DPU-N

Programming Adapter

DPU-N is a USB adapter. It allows the connection of a computer hosting the COMAX Upload/
Download application to PIMA's Radio Transmitters and Fast Programmers, for programming them.

The DPU-N is used with the next devices: PRG-22/896, SAT-8/9/N, and TRV/TRU-100.
The driver of the DPU-N is installed as part of the COMAX installation package.

Package Contents

e  DPU-N unit: USB 2.0 Smart plug + cable + telephone cable
connection box connected to it
e  Telephone cable (RJ11)

e Another telephone cable connection box with Molex plug
connected to it

e

Software Requirements

e Windows® 7 32/64-bits
e  Windows® 8
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DPU-N Installation Guide

Connection Options

To program the Radio Transmitters:

1. Connect the DPU-N unit into a USB port on COMAX’s PC or laptop
2. Connect the telephone cable (RJ11) between the two connection boxes
3. Connect the Molex plug into the transmitter

To program the PRG programmers:

1. Connect the DPU-N unit into a USB port on COMAX’s PC or laptop
2. Connect the telephone cable (RJ11) between the connection box and the PRG

How to set the DPU-N in COMAX

To use the DPU-N in the COMAX, do the following:
1. Connect the DPU-N according to the desired device and the connection options on the
previous page
2. In COMAX, go to Tools > Settings
3. Click the Direct tab
Select DPU-N from the drop-down list
157 Settings @

General | Modem | GSMModem| Local | Direct | MNetwork

Direct Port:

oK Cancel

5. Click OK
6. Open the desired device and program it. See the instructions in the COMAX guide.

This document may not be duplicated, circulated, altered, modified, translated, reduced to any form or otherwise changed;

unless PIMA’s prior written consent is granted.

All efforts have been made to ensure that the content of this manual is accurate. Pima retains the right to modify this
manual or any part thereof, from time to time, without serving any prior notice of such modification.

Please read this manual in its entirety before attempting to program or operate your system. Should you misunderstand any

part of this manual, please contact the supplier or installer of this system.
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DPU-N

USB agantep ans nporpaMMmMpoBaHus
nepeaaTyMkoB M NPOrpaMMaTopoB

NHCTpyKUMA NO yCTaHOBKeE

DPU - USB apanTep, npou3BoacTea koMmnaHun PIMA, npefHa3HayeHHbIN ANt NporpaMMupoBaHust
nepesaTyMKoB M NPOrpaMMaTopoB. [laHHbIM aganTep No3BOMSIET NOAK/OYaTL K KOMMbOTEpy, C
YCTaHOBJIEHHbIM Ha HeM MO COMAX, nporpamMMupyeMble YCTPOIMCTBa U NPOU3BOANUTL

3arpy3Ky/cunTbiBaHWUE MX NapaMeTpoB.

ApnanTep NpUMEHSETCS AN1s NPOrpaMMUPOBaHMs ClIEAYHOLMX YCTPOMCTB:

e PRG-22/896
e  SAT-N, SAT-8/9
e  TRV-100/TRU-100

B KOMMNeKT NocTaBKn BXOAUT:

e  Agantep DPU-N c USB 2.0 noakntoderuem Kk MK u
coeauHUTENBHOM KopobKoii ¢ po3eTkoi RJ11

. Kabenb ¢ Bunkamm - RJ11

e 5-XKWIbHbIV kabenb c po3eTkoiit Molex AN NoAKYEHUS K
nepeaaTuvKy 1M CoeaMHUTENbHOWM KOpobKol ¢ po3eTkor RJ11

| \‘_7"-\/—\*'
MNoaaepxxka OC = p»
e Windows® 7 32/64-bit
e Windows® 8
Mopknto4veHne
YcTpoiictBo Ka6enb / Apantep
MNK/HoyTbyk MNogkntountb agantep DPU-N B USB nopT koMnbioTepa

TRV/TRU-100, SAT-8/9/N MoakNounThb Kabenb RJ11 + 5-XWnbHbINM Kabenb C pO3eTKOM

PRG-22/896 MoakntounTb Kabenb RJ11
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PykoBoacTBO no yctaHoBke DPU-N

5-XUnbHbIA kabenb ¢ .Ml r-i
pO3eTKOW ANSA NOAKMYEHNUs Y SAT-8/9/N

USB K NepedaTymky |

CoepauHuTensHas KaBens RJ—11
poseTka

AktuBaums agantepa DPU-N B 10 COMAX

[ns pabotbl ¢ DPU-N B MO COMAX, Hago Bo Bkiaake "lMpsimoe" (MeHto "MHCTpyMeHTbI"/

"HacTpoliku") B BeinagatoLel Boibopke BbibpaTh n3genve DPU-N u HaxaTb "Ok" ans
noATBEPXAEHNS.

% Hactporikn ==
0O6wme T Mogem TGSM MOIJEMT naKaanaT NMpamoe CeTb

Mpsimoii nopT (LPT): [ppy-N -

OK Otmena

Buumanue: [Tonp3oBarenb JOJIKEH HEYKOCHHUTEIIBHO CIIEI0BAaTh PYKOBOJACTBY IO SKCIUTyaTalluW U3JCIHS, U TIPOBEPATH
pa60TOCH0006HOCTB npu60pa, a Tak )K€ BCEH CUCTEeMBI OXpaHbl, HE PEXKE, YEM pa3 B HEJICIIIO. B Clly4ae yCTaHOBJICHUs
Hepa6OTOCHOCO6HOCTI/l, KaxK U3J1eIud, TaK U BCEH CUCTEMBI B LIEJI0OM, I10JIb30BATENb JOJIKEH MPEANIPUHATH BCE BO3MOXKHbBIE
JieicTBHs Ui obecrieueHust CBoeil 6e30MacHOCTH, a Tak e 6e30MacHOCTH CBOET0o UMyniecTBa.
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DPU-N

Interface USB para Programacién de
Transmisores de Radio, Interfaces SAT-8/9 y
Programadores Rapidos PRG

El DPU-N (Direct Programming Unit modelo N) es una interface USB de PIMA para la
programacion de los transmisores de radio TRV-100/TRU-100, las interfaces SAT-8/9 y SAT-N, y
los dispositivos de programacion PRG-22 y PRG-896, a través del software COMAX de PIMA.

Contenido del kit

El kit DPU-N contiene los siguientes articulos:
e Conector USB 2.0 + conector telefénico
¢ Cable de teléfono (RJ11)

e Conector de RJ11 a Molex y cable
e CD con el software Comax

Requisitos de Software = T A

e  Software Comax Version 3.33 o superior

Sistemas Operativos Soportados
e  Windows 7° 32/64-bits
e  Windows 8°

Guia Rapida de Conexion
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Guia de instalacién DPU-N

Opciones de Conexidn

Para programar los transmisores de Radio y las interfaces SAT-8/9:

1.

2.
3.
4

Inserte el conector USB al puerto USB de la PC o Laptop que tenga instalado el Comax
Conecte el cable telefénico (RJ11) entre las dos unidades de conexion
Conecte el conector Molex al transmisor o interface SAT-8/9

Para las instrucciones de programacién de los dispositivos, por favor consulte el Manual de
cada producto

Para programar los programadores rapidos PRG22/896:

1.
2.
3.

Inserte el conector USB al puerto USB de la PC o Laptop que tenga instalado el Comax
Conecte el cable de teléfono (RJ11) entre las dos cajas de conexion y el programador PRG.

Para las instrucciones de programacion del PRG-22, por favor consulte el manual de
instalacion del sistema de alarma Hunter-6.

Para las instrucciones de programacion del PRG-896, por favor consulte el manual de
instalacion del sistema de alarma Hunter-8 o Serie Hunter Pro.

Configurando el DPU-N en COMAX

En el menu principal de Comayx, ingrese a la seccion Herramientas — Configuracion.
Ya en la ventana de Configuracion, seleccione la pestafia “Directo”, y del menu desplegable
Puerto Directo seleccione DPU-N.

General T Modem TModemGSMT Local T Directo T Red

Puerto Directo CEETN -

0K Cancelar

Este documento no puede ser copiado, circulado, alterado, modificado, traducido, reducido a ningtn otro formato, ni puede

hacérsele cambio alguno salvo con el previo consentimiento por escrito de PIMA

Se han realizado todos los esfuerzos para asegurar que el contenido de este manual es correcto. PIMA se reserva el derecho

de modificar periédicamente la totalidad o parte de este manual sin que para ello medie la obligacién de dar aviso alguno.

Por favor lea detenida y completamente este manual antes de intentar programar u operar su sistema. En caso de surgir
alguna duda con respecto a alguna parte o seccion de este manual, dirijase por favor al proveedor o al técnico que instal6

este sistema.
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