
Enkel programmering i Windowsmiljö
lokalt eller via "FjärrNet"

Enkelt att använda. Display med textmeddelanden.

Programmering, användning, service

Systemet är datorbaserat vilket ger både installatör
och användare unika möjligheter att dels anpassa
anläggningen på ett bra sätt till objektet, dels få ut
information om händelser och användande för att
optimera funktion och säkerhet.

Framtida uppgradering och service förenklas
avsevärt vilket bidrar till lägre kostnader för underhåll.

Fjärrprogrammeringsmöjligheten via telenätet innebär
att installatören kan ändra funktioner, bistå och
felsöka utan att besöka objektet.

Kommunikation människa/”maskin”

Har Du svårt att programmera videon hemma?

Att hantera LarmNet 6000 är betydligt lättare!

Stor möda har lagts ned på att göra
kommunikationen mellan människa och säkerhets-
systemet enkel. Textmeddelanden ger anvisningar
när något är onormalt eller när funktioner behöver
ändras.

Olika manöverpaneler finns att tillgå allt efter de krav
som miljön ställer. Varierande verksamheter i
objektet kan kräva indelning i områden vilka kan
tilldelas egna manöverpaneler.

Möjlighet finns även att låta skrivare kontinuerligt
skriva ut händelser i systemet.

Provat och godkänt
LarmNet är konstruerat i Sverige av konstruktörer med
erfarenhet av larm och säkerhetsanläggningar sedan
över 25 år.

Detta innebär att både kommande krav för Svensk
standard och tidigare erfarenheter från marknaden vävts
samman till en unik Svensk kvalitetsprodukt.

Tester på Statens provningsanstalt och i Norge utifrån
den Svenska Försäkrings Föreningens krav visar att
kraven är väl uppfyllda.

Manöverpanel RS-610Som tillbehör finns skåp
för

manöverpanel och dokumentation
.

i olika
storlekar och utföranden

Auktoriserad återförsäljare:

Olika miljöer och bevakningsuppdrag kräver olika detektorer!
Beakta fackmannens erfarenhet för ett optimalt val.

DISCOVERY

elegant standarddetektor
HUNTER

övertäckningsskydd
LOGICA

kombinationsdetektor
CLIP

liten och diskret

Extronic Elektronik AB • Tel: 08-771 26 00

Med det menar vi att ett larm måste vara tekniskt
framsynt och väl förberett för nya och utökade behov.
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Utvecklat i Sverige för Svenska förhållandenUtvecklat i Sverige för Svenska förhållanden

En larmanläggning
handlar om ett

mångårigt förtroende ....

En larmanläggning
handlar om ett

mångårigt förtroende ....

LarmNet6000

EXTRONIC

Välj ett system med inbyggd flexibilitet.
Välj LarmNet 6000.

Välj ett system med inbyggd flexibilitet.
Välj LarmNet 6000.

NEXT

modern design
NEXT DUO

dubbel säkerhet



Enkelt handhavande av en avancerad
säkerhetsanläggning
Enkelt handhavande av en avancerad
säkerhetsanläggning

Den större industrinDen större industrin

Ett säkerhetssystem att växa med!Ett säkerhetssystem att växa med!
Ett framtida säkerhetssystem byggs inte på en
dag! Grunden läggs första året med de funktioner
som känns angelägna för att uppfylla
anläggningsägarens krav på trygghet.
Behoven förändras med tiden, dels beroende på
verksamheten men även av att brottsligheten och
metoderna blir annorlunda.
Det interna övervakningsbehovet kan öka genom
olika typer av driftlarm på kyl och värme-
anläggningar. Påföljande år kanske ett överfalls-
eller bråklarm känns angeläget. Behov kan
uppkomma där man av säkerhetskäl vill styra
belysning på parkering, bakgård och strategiska
punkter inomhus, något som enkelt löses i
systemet.

Varför inte låta larmanläggningen
även omfatta ett brandindikerings-
system med rökdetektorer?

Vid brandsäkerhetsbesiktning
framkommer kanske att vissa
utrymningsdörrar måste vara
upplåsta under arbetstid. Kan det
vara något som vårt säkerhets-
system kan sköta frågar sig
anläggningsansvarig på företaget?
Javisst, genom att välja ett system
där antalet sektioner inte är
begränsat från början löses även detta problem
enkelt utan extra kabeldragningar till
centralenheten.

Går det att automatiskt öppna
rökluckor vid ett
brandlarm?

Ett framtida säkerhetssystem byggs inte på en
dag! Grunden läggs första året med de funktioner
som känns angelägna för att uppfylla
anläggningsägarens krav på trygghet.
Behoven förändras med tiden, dels beroende på
verksamheten men även av att brottsligheten och
metoderna blir annorlunda.
Det interna övervakningsbehovet kan öka genom
olika typer av driftlarm på kyl och värme-
anläggningar. Påföljande år kanske ett överfalls-
eller bråklarm känns angeläget. Behov kan
uppkomma där man av säkerhetskäl vill styra
belysning på parkering, bakgård och strategiska
punkter inomhus, något som enkelt löses i
systemet.

Varför inte låta larmanläggningen
även omfatta ett brandindikerings-
system med rökdetektorer?

Vid brandsäkerhetsbesiktning
framkommer kanske att vissa
utrymningsdörrar måste vara
upplåsta under arbetstid. Kan det
vara något som vårt säkerhets-
system kan sköta frågar sig
anläggningsansvarig på företaget?
Javisst, genom att välja ett system
där antalet sektioner inte är
begränsat från början löses även detta problem
enkelt utan extra kabeldragningar till
centralenheten.

Går det att automatiskt öppna
rökluckor vid ett
brandlarm?

Välj ett system med näst intill
obegränsade resurser och
som har en svensk flexibel
programvara som kan
tillfredställa framtida behov.

Systemet utvecklas
kontinuerligt med funktioner
som skapas av olika behov
på marknaden.

Genom standardisering av
undercentraler och tillbehör
förenklas service och
reparationer.
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9 st. utgångar

Databussledningar 4 st.

Inbyggd larm-
sändare,
förberedd för

.MULTICOM

Kommunikations-
enhet RS-640

Ingångar

6 transistor-
utgångar

Siren

6 transistor-
utgångar

Siren

Siren

~17 VAC

IR-detektor

Förbikopplare

Skrivare

Skrivare

Överfallslarm

Allmänna
telenätet

Larmkod 26 18
Datum 96-03-26
Tid 23.08

Larkkod 9876 18

96-03-26 Tid 01.27

1 A32

4 B65

7 C987

* D#7

A = PROGRAMMERINGA = PROGRAMMERING

D = PAPPERSMATNINGD = PAPPERSMATNING

C = KVITTERINGC = KVITTERING

B = VIDAREKOPPLINGB = VIDAREKOPPLING

Larmcentral

Dator

Rökdetektor

~17 VAC~17 VAC

Undercentral
RS-635

med
likriktare

Manöverpanel
RS-610

Manöverpanel
RS-610

Manöverpanelerna har en tilltalande design och
ger anvisningar i klartext på svenska. En behaglig
bakgrundsbelysning underlättar handhavandet
i alla ljusförhållanden.
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Tack vare många områden med
områdesindelning är systemet lämpligt
för skolor eller företag med speciella behov.
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Systemet finns i två utföranden. Det mindre är begränsat
till 32 sektioner och det större fullt utbyggt klarar av
1024 sektioner. Systemen bygger på samma komponenter,
allt för att enkelt kunna expandera även den mindre när
behovet kommer.
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Beakta fackmannens rekommendationerBeakta fackmannens rekommendationer

Centralapparat

RS-600

Undercentral
RS-630

8 - 16 adresser

8 - 16 adresser

Indikeringstablå
RS-650

LarmNet6000

Från det lilla företaget till den stora fastighetenFrån det lilla företaget till den stora fastigheten

Det lilla företagetDet lilla företaget

Brandindikerings-
tablå RS-650


