Manual for PC-program till LarmNet 6000

Har ges en allman férklaring av de olika delarna som programmet bestéar av.

Denna manual tilsammans med installationsanvisningen och handhavande beskrivningen
for sakerhetsansvarig bor kunna ge de flesta svaren.

Vissa delar som anses latt forstaliga har av utrymmesskal uteldmnats.
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o Larmhets 000 Kundinfo
T a.gnma Filt med * sparas i centralen
[} Anteckni
t} Wersion Kund
+-[1] Anvéndare Namn | *
+-{7] infut Funktior .
+-_7] TillfFrén-kop Objekt
+-_7 Owerfaring Objekt | * " gye”g
+-{_] System Konf
+-{_7] Linje 1 Gatuadress | *
+-[] Linje 2
+-3 Linje 3 Postadress | @ Pradukf
Linje 4
L e Telefon | *
Kontakpersoner | *
Programerad av |
Fjarr reg
Fiarrtelefip |
ID-kod 654321
Fj&rrprogramering |ﬁppnas av anvindare j
Teknikerkod
ID-kod 123456
Display text
| LarmNet 6000
Tillkopplad | LarmNet 6000
< >
| Pronwricer INS

Kund; Kundens namn

Objekt; Objekts relaterad information

Notera att de faltt som &r markerade med en asterisk i &nden, Idggs ner i centralapparaten, for att enklare kunna anvanda
olika datorer vid programmering.

Kunduppgifter

Fjarrtele; For att inte mista telefonnumret som anlaggningen ar ansluten till finns ett félt att lAgga in detta i.

ID-kod; Maste vara en sexsiffrig kod, som maste anges vid fjarrprogrammering for att cemtralen ska éppna.

Teknikkod; Installatérskod for att kunna komma in i programmeringslage. Maste vara en sexsiffrig kod.

Displaytext; 16 tecken valfri dsplay text

Tillkopplad text; 16 tecken valfri dsplay text nar de valda omradena ar tillkopplade. Detta maste véljas under respektive
mandverpanel fér att fungera.
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a Larmnhlsts000 A Anvandarniva A
+-{_7] Kundinformr
-1-£5) Anvéndare
s I
[} 000 O
[ 050 & v Begriinsning av tikande anvindarbehirigheter vid skapande av ny anvindare
3 100 s
Ly 1500 Anvindar niva 1
[y 200 O
% g?g:g? [ Anvindare [ Handelseutskrift [~ Se Larm
[ Ingéna Till’Frdn | Andra eaen kod I Kiipa tid
0y 020-02 [ Tidsinstallning | Oppna for [ Tillkoppling [~ Testa inganaar
%'330'03 [ Se status [~ Kyvittera larm [~ Frankoppling [~ Frankoppling efter larm
040-04
050-05 Anvandar nivi 2
3
0&0-06
[y o70-07 [ Anvindare [~ Handelseutskrift [~ Se Larm
[y 0s0-08 [ Ingéna TillfFrdn [ Andra eqen kod | Kipa tid
Iy 090-09 [ Tidsinstéllning [~ Oppna fiir [ Tillkoppling [~ Testa inaanaar
I3 100-10 [ Se status [ Kyittera larm [~ Frankoppling [ Frankoppling efter larm
) nvindar nivé
S iss | | Anvindarnivé 3
[y 130-13
Iy 140-14 [ Anviindare [ Handelseutskrift [~ Se Larm
[y 150-15 [ Ingéna TillfFrdn | Andra eqen kod | Kipa tid
[ 16016 [ Tidsinstdllning [ Oppna fir [ Tillkoppling [ Testa inganaar
5 17017 [ Se status [ Kvittera larm I Frankoppling [ Frankoppling efter larm
[y 180-18 Anviandar nivi 4
[ 190-19
& 200-20 [ Anviindare [ Handelseutskrift I~ Se Larm
Ly 210-21 [ Ingana TillFran | Andra eqen kod [~ Kipa tid
Ly zz20-22 [ Tidsinstillning I Oppna fiir I Tillkoppling I~ Testa inadngar
[} za0-23 [ Se status [ Kvittera larm I Frankoppling [ Frankoppling efter larm
240-24
%250-25" ¥
< » >
Promwriter MOoD INS

Anvandarnivaer

Begrénsning; Nar funktionen begransning ar markerad, kan man frdn mandverpanelen inte lAgga upp anvandare som
har fler omraden - &n den som lagger upp anvandaren, likasa kan inte fler funktioner adderas &n de som den som lagger
upp den nya anvandaren har. Daremot gar det utmérkt frAin PC-programmet.

Nivaer; De fyra nivaerna som kan programmeras anvands endast vid upplaggning av anvandare fran mandverpanelen.
Detta fér att anvandaren skall slippa vélja mellan de 14 funktionerna.

Tanken &r att Ni tillsammans med ansvarig definerar dessa nivaer.

Till exempel;

Niva1; Tillkoppling, Frankoppling & Andra egen kod (vanlig anvandare)

Niva2; Tillkoppling, Frankoppling, Andra egen kod & Kvittera larm (anvéndare med vissa befogenheter)
Niva3; Tillkoppling, Frankoppling efter larm, Ingang Till/Fran & Kvittera larm (véktare)

Niva4; Tillkoppling, Frankoppling, Andra egen kod, Képa Tid & Kvittera larm (avancerad anvandare)
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FECIEREEE
[ Larmheta000 Anvindare 010-019
+-{] Kundinfarma
-1+ Anvandare
[y, Miv
I3 000 dve 010
[y 050 dve Namn| Kod | I Registrera kod
&3 100 “¥& |~ Anvdndare I Hdndelseutskrift I~ Se Larm I Ei skapa fler omr.
Ly 150 Ove | | [ Ingana TillfFran | Andra eqen kod I Kiipa tid I Ei skapa fler funk.
3 2008ve | | I~ Tidsinstilining I Oppna fiir proaramering [ Tillkoppling I~ Testa ingangar
[y noo-002 | | [ Se status [ Kvittera larm [ Frankoppling I Frankoppling efter larm
paf10-019] 12 3 456 7 8 910111213141516171819202122 2324252627 2829 3031 32
[y 020-029 oo rrrr
[y oa0-039 33 3435 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 A7 48 4950 51 52 53 545556 57 b8 59 60 61 62 63 64
[y 040-049 oo rrrr
[} 050-053 011
[} 060-069 | | i
&y o7o-07g | | Namn Kod I Registrera kod
3 080-08% | | [~ Anwviindare I Hdndelseutskrift I~ Se Larm I Ei skapa fler omr.
3 090-099 | | I Ingéng TillfFran [ Andra eqen kod I Kiipa tid I Ei skapa fler funk.
Iy wo0-109 | | I~ Tidsinstdllning [~ Oppna fir programering [ Tillkoppling I Testa inaanaar
By 110-119 [ Se status [ Kvittera larm [ Frankoppling I Frankoppling efter larm
[} 120-129 12 3 456 7 8 910111213141516171819202122 2324252627 2829 3031 32
[y 130-139 oo rrrr
[} 140-149 33 3435 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 A7 48 4950 51 52 53 545556 57 b8 59 60 61 62 63 64
[y 150-159 oo rrrr
[} 160-189 02
By 170-179 Namn| Kod | I Registrera kod
I3 180-189
Ly 1o0-199 | | I Anvindare I Hdndelseutskrift [~ Se Larm I Ei skapa fler omr.
&y zoozos | | [ Ingéna TilllFrén [ Andra eqen kod [ Kdpa tid I Ei skapa fler funk.
By 210219 I Tidsinstillning I Oppna fiir proaramering [ Tillkoppling I Testa inadnaar
By 220225 [ Se status [ Kvittera larm [ Frankoppling I Frankoppling efter larm
By 230-z39 12 3 456 7 8 910111213141516171819202122 2324252627 2829 3031 32
By 240-249 oo rrrr
By 250-255 33 3435 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 A7 48 4950 51 52 53 545556 57 b8 59 60 61 62 63 64
¥ injut Funkior oo rrrr
+1-{2 TillfFran-kap 013
+-(1] fverfaring Namn| Kod | I Registrera kod
System Konf
: g L;?:;n " I Anvidndare I Hindelseutskrift [~ Se Larm I Ei skapa fler omr.
0] Lnie 2 [ Ingang TilFrdn [ Andra egen kod I Kiipa tid I Ei skapa fler funk.
e I Tidsinstillning I Oppna fiir proaramering [ Tillkoppling I Testa inadnaar
+- Linje 3 [ Se status [ Kvittera larm [ Frankoppling I Frankoppling efter larm
+ (0 L ¢ 1234567 8 9101112131415161718192021 222324252627 28 29 3031 32
oo rrrr
< > 33 3435 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 A7 48 4950 51 52 53 545556 57 b8 59 60 61 62 63 64
Prarmwriter

Omrides beskrivning
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|
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MOD |INS

Uppldagg /Andra anvandare

Namn; Sparas i centralapparat, max 24tecken.
Kod; Har anges en fyrsiffrig kod. Notera att koden férsvinner nar programmet avslutas.

Registrera kod; Maste markeras om en ny kod skall laggas in. Notera att denna ruta avmarkeras nar programmet

avslutas.

Anviéndare; For att kunna lagga till och ta bort anvandare maste tillgang till denna funktion ha programmerats.

Ingéng Till/Fran; Ger anvandaren mdjlighet att manuellt koppla fran eller till adress/er vid fel eller andra atgéarder.
Tidsinstéllning; Andrar tid och datum i displayen, hér anges &aven dagtyper.

Se status; Visar vilka av de egna omradena som ar tillkopplade. Visar ej de omraden som anvandaren inte har behérighet

till. Har visas aven de ingangar som ar automatiskt bortkopplade.

Hindelseutskrift; Skriver ut de senaste 511 handelserna, eller kontinuerligt, skrivare méaste vara ansluten. Aven méjligt

att lasa handelseloggen i displayen.

Andra egen kod; Ger anvandaren méjlighet att &ndra sin egen kod. Hit bér alla anvandare ha tiligang.

Oppna fér programmering; Funktion som antingen dppnar for fjarrprogrammering (1) eller till programmeringslaget (2).

Koden ar vid leverans 123456#.

Kvittera larm; Funktion for att kvittera inkommna larm. Notera att for att fa tillkoppling OK maste samtliga larm vara

kvitterade.

Se larm; Funktion for att kunna se larm men ej kvittera inkomna larm.

Kodpa tid (KT); Om kopplingsur ar programmerade att tillkoppla anldggningen, helt eller delvis, kan anvandaren med

denna funktion férlanga tillkopplingstiden med max 3 timmar, vid ett och samma tillfalle.

Tillkoppling; Ger anvandaren mojlighet att koppla till behdriga omraden.

Frankoppling; Ger anvandaren mojlighet att koppla fran behdriga omraden.
Testa ingangar; Funktion for att testa samtliga ingangar pa en undercentral.
Frankoppling efter larm; Funktionen tillater endast franslag om larm har utldst, detta &ar en funktion fér vaktare.
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FIE RN [
[y 060-( A Ingéngar UnderCentral 1 linje 1 -
[y o7 —
[y oE0-0
3 090-0 5
& 100- Ingangs typ
Iy 110- IngéngsTyp Namn 16tecken Namn 16tecken
% 120-: 1 |ﬁnd och detektormotstind j G T|
130-:
[y 140-: 2 |End och detektormotstind j G| T|
[y 150-: = -
[y 160- 3 |And och detektormotstand j G| T|
170-: ¥ *
g 160-] 4 |And och detektormotstand j G| T|
g 190-: 5 |End och detektormotstind j G| T|
200-;
Iy 210+ 6 |And och detektormotstand | G| T
3 2z0- = -
by 230: 7 |And och detektormotstand j G| T|
240+ % -
% 2504 [i] |And och detektormotstand j G| T |
#-(] injut Funt Special Tablell |1~
+-{_] TillfFran-l y
412 Gwerfarir Larm koder
+-{_] System K
429 Linje 1 Grund Tilldgg Sab
=3 CA ) Kod Grupp Kod Grupp Kod Grupp
3 | A FIF F IF
- Bz 2 FIF 2 FIF 2l FFIF
%‘f 3 FIF 3 FIF 3] FIF
u
+ (] UG a] I o I al
I%ﬂg s FIF s FIF s FIF
+ (0 Uce el FIF el FFIF sl FFIF
»Qo T FF 2l FF 2l FF
+ (3 Uco N I sl FFIF sl FIF
+-{07 UCLc
+(0] U1l o
.0 Uiz Indikering,Alarm
ER i i Ingéng utan indikering
+-{C] UC14 1 2 3 4 5 ] 7 8
+-{] UCIE GT GT GT GT GT GT GT GT
+00 UCLE r— rr r—- r— rr rrrr rr
3 mpt Alarm
[ mpz 1 2 3 4 5 b 7 8
[ mp3 GT GT GT GT GT GT GT GT
[ mp4 amr— rrror0 r0 rr rr
%mpg a2CC - rcrrrrrr
& mor M- - - r-rCr-orr
Iy mpa v s r0or0r0r0r0ro0rr
< > W
Prarnwriter MO0 | INS

Ingangstyper/texter/Larmkoder SMS/Robofon/Hemtele

Ingangstyp; Har valjs forst vilken typ ingangen skall vara. Fér mer information om varje typ se installationsmanualen.

Ingangar text; 16 tecken med valfri text som visas vid larm. G =grundingang anvéands normalt, T = tillagg anvands vid
trippelbalansering, den forblir gra till dess trippel 2 markeras.

Special tabell; Om specialvarde har valts kan fyra olika tabeller valjas, en per undercentral.
Larmkoder; Koder for aktivering vid SMS/Robofon/hemtele. (Anvéndss ej vid SIA).

Ingang utan indikering; Anvands for t.ex. driftlarm, det sker ingen indikering i “Kvittera larm” utan ingangen foljer
programmeringen och finns med i handelseloggen.

A-larm; Varje ingdng maste dven definieras att tillhdra ett A-larms omrade om A-larmsbesked ska séndas.

For omradesprogrammerimg se nasta sida.
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1316 <] <] IR
%E?gi" h 4 5 3 7 8 2
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& o904 rr r— - r- rrrr
[} 1n0-: Alarm
& 110 2 3 1 5 6 7 8
&y 120-: GT GT GT GT GT GT GT GT
B 130 MO rCorrrCrCrCorrorr
by 140 a2 O - rr rr rrrr
£y 1s0-: s rrr-orrr0rrrr rr
gigg M T - rCrrCrrorr
3 180-:
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£y 200 1 2 3 1 5 6 7 8
by 2104 GT GT GT GT GT GT GT GT
%220* irr r— rcrc 00
230-%
1y 240 2rc rcrrrcr0rrr0r0e2 [
fy 250+ src r- rcrcrcrcrcorc3
#1-(7 infut Funk
-0 TijFrénd aAl'r - rcrc a0
+1-(3 Overforr s - r-r r- r-r-orcorrcs [
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-ag irc rcrrcrcrcorcrcz [
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3 Uce 1 2 3 1 5 6 7 8
By ar- rr rr r- r-rr rcre [
+DE3“ wr- - r-rcrCrcorcorrwef
w0 Ut nwre- rr r0rrc e I
:gig: jer— rr rr r- rr - rr rri2l
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gjgl - r— - - - - rr r—.ef
z
G et 1 2 3 4 5 [ 7 ]
=03 UCHd 7w - r0rr- 0o
+gUC1E wr- - oo [
A+ UC1e
& mpt 1er- - - r- - oo
%mp? 2 - r-rCorcorr-orrcorr2el
mp3
&3, gt 2 - r-rrcrrcorra
%mDS 2 rrrrr-rcorr-orreorrel
6
& w7 aBar- - - - - orr2a
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L] > 1 2 k] A [ R 7 7 ¥
Prormgriter MOD INS
o o
Ingangar-omraden

Ingangar/Omraden; | denna tabell anges vilket eller vilka omraden som ingadngen ska tillhéra, den kan tillhéra alla 64
omraden om det &r nédvandigt.

Langst till hdger syns omradesnamnen om dessa skrivits in.
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EIECI R B
e LarmhletE000 Special tabell
=19 kundinforma
3 kurd
I3 Anteckni Special tabell 1 Special tabell 2 Special tabell 3 Special tabell 4
[y Version
i g Anvindare |h'md och det.mot. j |Slutande j |Slutande j |Slutande j
=] infut Funkkior
g Fardrdjn 39 >Sabotage 0 >Larm 0 >Larm 0 >Larm
Firdrdin . . . .
) Special t. 67 <Larm>Aterst. 1] <Aterstillning 1} <Aterstillning 1] <Aterstidllning
m Lankar
[ UtgSngs 155| <Sabotage
[y Larmtide
+-(_7] TillFran-kap
+-20 Owerforing
+-{Z1 System Konf
+-_] Linje 1
+-_] Linje 2
+-_] Linje 3
+-_7] Linje 4 [Teletec,Galaxy] 1000chm #nd och detektor motstand
39 [7500hm]
67 [15000hm)
165 [78000hm]
[RB.Bosch) 2200chm #nd och detektor motstand
67 [15000hm)
112 [33000hm]
202 [165000hm)
[Teletec) 56000hm #nd och detektor motstind
134 [47000hm]
168 [B2000hm]
231 [430000hm)
S *
|| Pramwriter MOD TNS

Specialtabell
Specialtabell; Det finns fyra tabeller som kan anvéandas for olika undercentraler. Rekommendationen ar att bara en tabell
anvands i samma anlaggning fér enklare dokumentation och service.

Varje tabell bestar av fem falt, har fylls respektive varde i. Vi rekommenderar att endast &nd och detektor motstand
anvands nar andra varden an 4,7 kohm &r aktuella. Vi har under tabellen angett de varden som &r aktuella fér 1, 2,2 och
5,6kohm.

Om andra varden &n ovan angina ska anvandas finns de i nedanstaende tabell.

Inkopplat motstand i Inkopplat motstand i Inkopplat motstand i
ohm Vérde ohm Vérde ohm Vérde
100 6 1200 57 18000 206
120 7 1500 67 22000 213
150 9 2200 87 27000 219
180 10 2700 99 33000 225
220 13 3300 112 39000 229
270 15 3900 122 47000 233
330 19 4700 134 56000 236
390 22 5600 145 68000 239
470 26 6800 157 82000 241
560 30 8200 168 100000 243
680 35 10000 179 120000 245
820 42 12000 188 150000 246
1000 49 15000 198
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dH| G || eleo]
o | armieta000 Ungéngar UnderCentral 2 linje 1
+-{_7] Kundinfarmatic ,—
+-{27 Anvandare
+-{27 infut funktione
4 03 Tijerdnkoppt | | OMMENtarer
+-{27 Owerféring .
+-{Z1] System Konfig Utgangar
=& Linje 1 Ut 1 [Siren i entre
= cA — =
o 23 ucz ut? |Ind|kenng kortldsare
0} in Ut 3 |aterkoppl. kortldsare
19
+ DIUQC Ut 4 |Siren m. tillk. varning
+{] uc4 Ut 5 |adarmi
+-(] UCs - =
4 [ Uce Ut |Sknv Kommentar h#r
+-[2] uc?
+{] LB omraden och funktioner
+-[2] Uce
+-[2] Ucto
+-{] UCtL Utgéng
+-{] uc1z 123456 123456
{13 Uc13 1MW | F1 M T M0 Larm
:%ig e Prrrr | F2 W1 T I Sabotage tillkopplad
+ ] UCle IrrPrrr | F3 """ "' T" T Sabotage frankopplad
gx; arrrrrr | FA T Teknisktfel
By mp3 srrrrrr | F5s M Link
%ﬁ; srrrrrr| F6 ¥ Alarm{Systemlarm
By mpé irrrrrr | F7 T WM I Undertillkoppling
%ﬁ; arrrrrr | F8 """ Under frinkoppling
+1 53] Linje 2 1234568 F9 W ™I "I Tillkepplad
] Linie 3 srrrrrr |
- Flol" T T Alla Tillkopplade
+-(3 Linje 4 terrrrrr |
F111 M1 T "1 Fel vid tillffran-koppling
nrrrrrr |
F12C7 T Fadarm
1errrrrr |
F131 1" " T Kort puls vid tillkoppling
13CCCrry |
arrrrre | F1al [ " T Korta pulser vid tillkoppling
5FEEEEE | FISI """ T Dubbla korta pulser vid tillk
F161 I """ Puls 50/50
wsrrrrrr |
1wrrererrerr |
1wsrrrrrr | Val av timer
1w9rrrrrr | Utl Ut2 Ut3 Utd Uth L6
aorrrrrr | 1~ [~ = i~ 1t~ 1~
arrrrrr |
- - - r I
< >
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L

Utgangar
Utgangar typ; Har véljs nu vilken typ av handelse som ska aktivera utgangen.
Exempel pa programmering;
Utgang 1; Omrade 1, (siren) aktiveras vid larm och sabotage (tillkopplat omrade) samt ar tidsbegransad av timer 1, vilken
ar fordefinierad till 5 minuter

Utgang 2; Omrade 2, &r en lysdiod pa den yttre kortlasaren, funktionen blir foljande: Indikering tdnds omgaende efter
att kortlasaren har mottagit korrekt kod eller liknande fortsatter att lysa under hela tillkopplingsperioden, skulle nagot vara
fel vid tillslag kommer den genast att bérja blinka likasa om ett larm avges.

Utgang 3; Omrade 3, aterkoppling till en kortlasare.

Utgang 4; Lika utg. 1 men med tillkopplingslarm under aktiveringstiden var 25:e sekund.
Utgang 5; Nar A-larm1 sker aktiveras utgangen, ligger aktiv i 3 minuter.

Kommentarer; Kommentarsfélt fér en enkel dokumentation, sparas i centralapparaten.
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Larm; Nar en ingang star i larmlage, denna funktion skall kombineras med funktionen Tidsbegransad.

Sabotage tillk; Nar en ingang star i sabotagelage och omradet ar tillkopplat, denna funktion skall kombineras med
funktionen Tidsbegransad samt &ven med “Sabotage frankop” for att oavsett till- eller frankopplat Iage fa sabotagelarm.

Sabotage frankop; Nar en ingang star i sabotagelage och omradet ar frankopplat, denna funktion skall kombineras med
funktionen Tidsbegransad.

Tekniska fel; Nar nagot av foljande fel uppstar, lag batterispanning, Natfel eller lag spanning/sakringsfel i de program-
merade omradena.

Lénk; Funktion for att lanka ingang till utgang. Lankarna kan véljas fran 33-64.

Om tex. 33 programmeras under omrade och sedan denna funktion véljs kommer endast ingadngar programmerade under
lank att indikera pa denna utgang. Pa detta séatt kan flera funktioner kombineras pa samma utgang.

A-larm/Systemlarm; Dessa kan véljas med féljande lista, numren som anges programmeras under omraden, men
motsvarar ej de riktiga omradena.

01 = Systemsabotage

02 = L&g spanning/sékringsfel
03 = Natfel

04 = Batterifel

09 = Komm.fel UC

11 = Komm.fel MP

13 = Alarm 1
14 = Alarm 2
15 = Alarm 3
16 = Alarm 4

17 = Totalt tillkopplad anlédggning
18 = Totalt tillkopplad anlaggning fel
21 = Telelinje fel Linje 1

Om tex. 13 programmeras under omrade och sedan denna funktion véljs kommer endast A-larm 1 att indikera p& denna
utgang. Pa detta satt kan flera funktioner kombineras pa samma utgang.

Under tillkoppling; Nar valda omraden &r under tillkoppling.

Under frankoppling; Nar valda omraden &r under frankoppling, indikerar under ca 5 sekunder, frankopplingen sker
omedelbart.

Tillkopplad; Nar nagot av de valda omradena ar tillkopplat.
Alla Tillkopplade; Nar alla valda omraden Idmnat statusen frankopplat m.a.o &r tillkopplade.

Fel vid till/frén- koppling; Om nagot av foljande fel finns, sektionsfel, kommunikationsfel, telelinjefel, lag batterispéanning,
natfel eller 1ag spénning/sakringsfel. Funktionen fdljer aktiveringstiden.

Férlarm; Anvands tillsammans med férdrdjda ingangar, ger tex. ett varningslarm vid intréde i lokalen.

Puls 50/50; Kan anvéndas tillsammans med" férlarm" for att f& en summer att pulsera. Eller tillsammans med “larm” for
att indikera t.ex. brandlarm.

Kort puls vid tillkoppling; Denna funktion anvands fér aterstallning av t.ex. glaskrossdetektorer. Vid tillkoppling av valda
omraden kommer denna utgang att ge en puls under ca 2 sekunder. Kan bara kombineras med “under tillkoppling”.

Enkel puls under ldngtid; Kan anvéndas tillsammans med “under tillkoppling” for att indikera att tillkoppling kommer att
ske. Funktionen ar foljande; puls pa 2 sekunder sedan uppehall 25 sekunder f6ljt av en ny puls.

Dubbel puls under Idngtid; Kan anvandas tillsammans med “under tillkoppling” och “larm” fér att indikera att tillkoppling
kommer att ske. Tanken &r att indikera tillkoppling med sirenerna. Funktionen &r féljande; forst kommer en puls pa 200ms
sedan uppehall 2 sekunder f6ljt av puls 500ms, detta upprepas var 25:e sekund.

Tidsbegrédnsad; Denna funktion gor att de andra funktionerna som &r valda far en tidsbegransning, skall anvéndas
tillsammans med larm och sabotage. Nar denna funktion ar vald maste en timer programmeras.

Timer Nr; Det finns atta timrar att vélja pa, alla har individuell stallbar tid mellan 0,1 - 25,4 minuter.
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Mandverpanelens in/utgangar
Ingangar text; 16 tecken med valfri text som visas vid larm.
Grundadress; Koder for aktivering vid SMS/Robofon/hemtele. (Anvéndss ej vid SIA).

Ingang utan indikering; Anvands for t.ex. driftlarm, det sker ingen indikering i “Kvittera larm” utan ingangen foljer
programmeringen och finns med i hdndelseloggen.

A-larm; Varje ingdng maste dven definieras att tillhdra ett A-larms omrade om A-larmsbesked ska séndas.

forts nasta sida.

D:\instanv\larmnet\manualpc.pub 10 Extronic AB ¢ 07 08 01 » 08-771 26 00 * Ver 02.00




-+ Robsys Promwriter

Arkiv  Sida  Prom Modem Wisa Instalningar Sakerhet Hijdlp
] 5l || wlelo —
= | armiets000 #
+-{_] Kundinfarma T = Fr, . =
4+ (0 Anvandare 1.2[ingangar] B[begrinsad] O[dverfall] D[display] U[utgang]
+1-(Z7]) injut Funktiar 12 BOD U
A TifFrdnckopt | | 1 MO T 1 F1 I Larm
Ewerfiri
. % sptsmker| | 2FC FCC T2 | F2 I~ Sabotage tillkopplad
=23 Linje 1 irr M r 3 | F3 [ Sahotage frankopplad
A
;i % ucz ArrC P T4 | F4 I Tekniskt fel
+ (] uca 5F~ FIrr rs | F5 I Link
U4
: % LCS 61 I M T (Y | F6 [ Alarm{Systemlarm
+-(] Uch ir- Frr oz | F7 I~ Under tillkoppling
Uz
: % Lcs gr— I I 8 | F& [ Under frinkoppling
+ (] uce 12 BOD U F9 I~ Tillkopplad
(] UctD or - Frr 9 | i
(3 uctl F107 Alla Tillkopplade
1w Moo |
#-(] uctz F111 Fel vid tillffran-koppling
+ (3 U3 nr- Fr i | __
(] ucts F12[ Fdrlarm
120C Frr riz |
#-(] Ucts F131 Kort puls vid tillkoppling
-3 UCt6 I L 2l e - T
Ly in F14] Korta pulser vid tillkoppling
1Hr-r Frr ria |
3 ut F151 Dubbla korta pulser vid tillk
%3 mpl Tl i 2l i e -
& me2 F16/ Puls 50450
P T ol e [
Ly mp3 12 B&D U F17I Tidsbegrinsad |1 ~
4
%255 17F- Prr riz |
By, mps 18~ W s |
7
%mﬁa 1wr- wrro o ris | D1 I~ Display; indikering tillkopplad
+-(_] Linje 2 2001 wMIT T 20 | D2 | Display; under tillkoppling
Linje 3
. % e 2 FIT 21 | D3 I Display: indikering férlarm
22 I WI'TT 22 |
23~ WMI'r 23 |
24 1 WI'IT 24 | v
¢ K >
Pramwriter MO0 [ INS

Ingangar/Omraden; | denna tabell anges vilket eller vilka omraden som ingangen ska tillhéra, den kan tillhéra alla 64
omraden om det &r nédvandigt.

Begrénsad; Begransar mandverpanelens tilltrdde oavsett anvandarens behorigheter.

Overfall; Genom att hdja sista siffran i koden ett steg kan ett hotlarm erhallas. Det omradet som funktionen programmeras
under skall vara ett 24-timmars omrade dar enbart denna funktion ingar.

Display; Har anges vilket eller vilka omraden som skall aktivera de tre nedanstaende funktionerna.

“Under tillkoppling” Omraden under tillkoppling kan med denna funktion programmeras att visa texten “UNDER
TILLKOPPL” samt att summern i mandverpanelen startar ljuda, i valda mandverpaneler. Visas endast pa de
manéverpaneler dar inte tillkopplingen sker och skall normalt inte anvéndas.

“Forlarm” (inpassage) inkl summer som ljuder. Omraden med férdrdja ingadngar kan under denna funktion programmeras
att aktivera summer/summrar i valda manéverpaneler.

“Tillkopplad” Om funktionen véljs, kan valfri text véljas (16 tecken). Se kund sidan.
Utgang; Kan programmeras for funktioner som 6vriga utgangar i systemet. Aktiverar utgang 2 i manéverpanelen.

Dessa funktioner programmeras individuellt fér varje manéverpanel.
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Yttre forbikopplare

32 st olika yttre férbikopplare kan programmeras.

Omraden styrda av yttre FBK ..; For att ha mojligheten att i samma anldggning kunna styra olika omraden med antingen
mandverpanel eller yttre forbikopplare finns denna funktion.

FBK; Valj Linje, undercentral och ingang. Vélj sedan om den ar grund eller tillaggskopplad (trippel 2), sedan om den ar
puls eller fast och ange en aktiveringstid (tillkopplingstid) bér ej vara kortare &n 15sek. Vid tider langre &n 200 sekunder
valj minuter istéllet.

Sist s& valjs vilket eller vilka omraden denna férbikopplare skall styra.

Automatisk tillkoppling; Forbikopplaren kan ha funktionen som tillater automatisk tillkoppling efter férinstalld tid, max
3 timmar. N&r denna funktion anvands skall den yttre foérbikopplaren vara programmerad for puls funktion.

Programmeras tex. tiden 30 minuter kommer centralen automatiskt att aktivera omradena igen efter 30 minuter, detta
fOrutsatt att igen har slagit ifrAin omradet via ndgon mandéverpanel.

Funktionen ar ténkt att anvéndas vid tex. godshamtningsterminaler, dar manga olika personer hamtar och lamnar gods.
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Fordrojning

Totalt kan 192 ingangar vara fordréjda, men enbart 24 stycken undercentraler kan ha férdréjda ingangar.
Fordrojda ingangar kan vara bade Grund och Tillaggs ingangar.

Valj Linje, undercentral/mandverpanel sedan om ingangen &r grund eller tillaggskopplad (trippel 2), slutligen valjs
ingangen. en eller flera ingangar pa samma undercentral kan véljas, &ven om dessa tillhor olika omraden.

Nar de sektioner som skall vara férdréjda har valts kan féljd férdréjda sektioner (FFD) programmeras. Till varje
fordrojning kan laggas tva undercentraler med 8 foljdférdréja ingangar.

NOTERA foérdroéjda ingangar ger ej felindikering vid tillkoppling om inte funktionen “Visning av fel pa fordrojda/foljdfor-
drdjda sektioner” ar vald.
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Lankar och utgangsprogrammering
Med denna funktion kan t.ex. ingang lankas till utgang. Utgangen &r aktiv lika ldnge som ingadngen. L&nkfunktionen ar
alltid aktiv oberoende omradenas status. En ingang kan dels tillh6ra ett omrade samtigt som den &r en lank.
Kan anvandas for daglarmade dorrar etc.
Det finns 32 mojliga lankar, under var och en kan 8 ingangar anges, men dessa maste tillhéra samma undercentral.
Lénkarna ar numrerade fran 33-64.

Om tex. 33 programmeras under omrade och sedan denna funktion valjs kommer endast ingangar programmerade under
lank att indikera pa denna utgang. Pa detta séatt kan flera funktioner kombineras pa samma utgang.

Ovanstaende exempel;
Lank 33 (ingdng1011) kommer att indikera pa transistorutgadng 1 i undercentral 3 pa linje 2.

Lank 34 (ingang1022) kommer att indikera pa transistorutgdng 5 i undercentral 3 pa linje 2 , men denna &r ténkt att I1dggas
i serie med utgang 4 som aktiveras vid tillkoppling av omrade 1. Géres enklast genom att anvénda ett RK-1 rela.

Denna funktion kan vara nédvandig nar kunden har krav pa att lokalen inte far anvandas innan alla nédutrymmningsvéagar
ar upplasta. Kan med foérdel anvandas tilsammans med Indikeringsenhet RS-650.

D:\instanv\larmnet\manualpc.pub 14 Extronic AB ¢ 07 08 01 » 08-771 26 00 * Ver 02.00




= Robsys Promwriter

Arkiv  Sida Prom Modem YWisa Instdllningar  Sakerhet  Hislp
| wleo]
[ LarmMet£000 SlA-Koder s/
-4 Kundinfarma
23 Kund
Gy anteckai | “g1a K oder
Q Wersion
-] Anvandare Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Med GSM nummer 1 Med GSM nummer 2
{27 infut Funkkior | | | |
-2 TillFran-kop
=h=| ge;':::g Sia ID-koder
[, GSh-she kod 1 kod 2 kod 3 kod 4
[} Keitterin
3 TilfFrdn
I} Larmfsat L=Larm([) A=Aterstillning(-R]
% ?’:::m ST=Sahotage tillkopplad omr(TA] SF=Sabotage frankopplad omr{TA)
&y L:rmLagl Tok=Tillkoppling OK[CLxc<] Tfel=Tillkoppling FEL[CP>c<) Fra=Frankoppling[0OPxcx<]
Iy Totaltik | | Omr  ID-Kod Namn
% S1A-Kode 1 |1 ~| |Ba LAC T STLSFI T TokTfel,Franl "I
+-[27 System Konf 2 5 1 |BA LAl STSFI I TokTfel,Franl | [
+-{_] Linje 1 + - ,—
+-(23 Linie 2 3 BA Lal ™ STSFI I TokTfel,Franl [ I
+-{_] Linje 3 = a .
4 (] Linje 4 4 11 BA Lal ™ STSFI I TokTfel,Franl [ I
5N - BA LA T STSFI [ TokTfel,Franl T I
6 |1 - BA LA T STSFI [ TokTfel,Franl [T I
in - BA LA T STSFI [ TokTfel,Franl [T I
8 |1 - BA LA T STSFI [ TokTfel,Franl [T I
9 1 - BA LA T STSFI [ TokTfel,Franl [T
101 BA LA STSFI [ TokTfelFran "
11 ~| |BA LA STSFI [ TokTfelFranl "
1211 BA LA T STSFI [ TokTfel,Fran T
1311 BA LA T STSFI [ TokTfel,Fran T
< 3 1401 BA LAC T STSFI T TokTfel,Fran I e
|| Pranwtiter MOD NS

Larmsédndning med SIA

Nummer linje 1; Primar och sekundar nummer for telelinje 1 till larmcentral.

Nummer GSM; Priméar och sekundar nummer for GSM(tillval) till larmcentral.

SIA ID-kod; Centralen kan skicka fyra olika ID-koder, kan alltsa delas pa t.ex. fyra kunder.

For varje omrade valjs sedan vilken ID-kod som skall séndas, vilken karaktar och vid vilka handelser.
Centralen kan programmeras att antingen anvénda SIA I, SIA Il eller SIA Il

Nar SIA 1l anvands kommer omrades informationen att sdndas med vid f6ljande handelser;

CL, OP, CA, larm, aterstallning (-R) och sabotage (TA).
Nér SIA lll anvands kommer férutom ovanstdende dven texten som ar inlagd pa ingangen att skickas.

Vid aterstallining skickas -R, - ersétts av bokstav for typ av larm. BA=BR, FA=FR osv.
Aterstéllning skickas vid frAnkoppling av respektive omrade. Detta géller for varje adress.
Vid sabotage (TA) pa en sektion, dverfors aterstallningskoden nar larmet kvitteras (Kvittera Larm).

Vid tillkoppling (CL) och frankoppling (OP) skickas anvandarnumret med (SIA 2) och nar detta sker fran yttre férbikopplare

blir det FBK nummer + 300 (301-332).

Se vidare nésta sida.
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+-[_7] Linje 4
I~ Komm. UC OK[YKDD) ™ Komm. MP OK[YK01)
[~ Komm. UC FEL[¥COO] [~ Komm. MP FEL[YCO1]
I~ A-Larm 1[BV01] I Total tillkoppling RE®R[CLOD)
I~ Alarm 2[BY02) I Total tillkoppling FEL[CF0O)
[~ A-Larm 3[BVY03) I Total frankoppling[OP00]
I~ A-Larm 4[BV04)
[~ Kontrolluppringning [RP00)
[~ Telelinje OK[LRO1) ™ GSM OK[LRO03]
I~ Telelinje FEL{LT01) I~ GSM FEL[LT03]
< > v
|| Promuwriter MOD TS
BA XXXX INBROTT (standard) BV04 A-larm 4
TAXXXX SABOTAGE CL01-32  TILLKOPPLING (MAP & FBK)
TAOO SYSTEM SABOTAGE CF01-32  TILLKOPPLING FEL (MAP & FBK)**
ATOO SPANNING-SAKRING FEL OP01-32 FRANKOPPLING (MAP & FBK)
ATO1 NATFEL CA TILLKOPPLING (Kopplingsur)
YTOO BATTERIFEL OA FRANKOPPLING (Kopplingsur)
ORO00 SYSTEM SAB ATERSTALLNING CLOO TOTAL TILLKOPPLING RATT
AROO SPANNING-SAKRING OK CF00 TOTAL TILLKOPPLING FEL
ARO1 NAT OK OP00 TOTAL FRANKOPPLING
YRO0O BATTERI OK RP0OO KONTROLLUPPRINGNING
YC00 KOMMUNIKATIONS FEL UNDERCENTRAL LTO1 TELELINJEFEL L1
YK00 KOMMUNIKATION OK UNDERCENTRAL LTO3 GSM FEL
YCO1 KOMMUNIKATIONS FEL MANOVERPANEL LRO1 TELELINJE OK L1
YKO1 KOMMUNIKATION OK MANOVERPANEL LR0O3 GSM OK
BVO1 A-larm 1 ** Kommer efter aktiveringstidens utgang. Vid felaktig tillkoppling kom-
BVO02 A-larm 2 mer alltid férst CL (tillkoppling) att séndas sedan CF.
BV03 A-larm 3

forts larmsandning med SIA
Sektionskod: 1024 = Linje 1 UC02 ingang 4
Sektion som &r tillagg blir 5024, alltsa forsta siffran (linjen) hdjs med 4.
Ingang pa mandverpanelen: 1211 = Linje 1 UC21 ingang 1.
Ingang 2 som é&r tillagg blir 1212.
Manéverpaneler har adress 21-28, mandverpanel 2 pa linje 1 ingang1 far da féljdaktligen adress 1221 osv.
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i Robsys Promwriter

arkiv - Sida  Prom Modern  Visa  Instdlningar  Sakerhet  Hjslp
dl8| <l | w0
i | armilets000 GSM-SMS ~
=5 Kundinfarma
&y Kurd
Gy Anteckni |~ Grundinformation
3 Version
+-{_7] Anvandare .
10 infut Furiktion | Sdndarens namn
+-{_7] TiliFran-kop .
-5 Owerfiring | SM3-operatir
T3 Telnr Nagra operatirsnummer GSM
) GSM-SME | Telia =46705008999
%ﬁm}t;fg: Telenor  =46708000708
By Larmysat | | Tele2 =46707990001
[} Systemn k .
[} System f pin-kod
3 LarmlLag
[ Total tilk | Eget GSM-nr [form = 46701234567)
SIa-kod
%Multicgrr: Teletonlinje
+-{_1] System Korf Telefonnr Systemtyp
+-{1] Linje 1 i inget t -
+-{_]] Linje 2 nr | J
+ Linje 3 ;
i % e 4 nr2 SMS till GSM telefon
SM5S till GEM med motringning
nr3 Hemtelefon utan kvittering
Hemtelefon med kvittering
nr4 Minical utan motringning
Minical med motringning
nr3 La100 kod
P100 kod ¥
nrb [ingel system] -
nr?| |[inget system] j
an| |[inget system) j
[~ Fel pa GSM tiverfiring indikeras som telelinjefel
Kod Grupp
F |F GsMfel
F |F asmok
< > v
Pramwriter Moo INS

Larmsindning med GSM - SMS/Ovriga kodsystem/EJ ROBOFON

Sandarens namn; Ett namn/beteckning, presenteras vid SMS sandning

SMS-operatér; Vid sindning av SMS med GSM-modulen (tillval) maste alltid SMS operatdérens operatérsnummer laggas

n.

PIN-kod; Rekommenderas att alltid tas bort, annars 1aggs den in har.
Eget GSM-nummer; Behdver numera aldrig laggas in.

For att aktivera kodsystemen pa denna sida behdvs det Iaggas in koder pa de funktioner/ingdngar som énskas skicka.
Ska t.ex. Natfel sindas méaste vi under “System koder” lagga in en 8-stéllig kod (vilken som helst) pa nétfel.

GSM-modulen kan aven skicka larm parallelt med den fasta linjen om sa 6nskas.
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- Robsys Promwriter

Arkiv  Sida Prom Modem YWisa Instdllningar  Sakerhet  Hislp
Al ¢ <[] elelol |
™ LarmMeta000 -~
=14 Kundinfarma
23 Kund
%Anteckni Multicom
veri
=23 nnvé:zls;; I Aktiv Adressering 1: ﬁﬂdresscring 2: |ﬁ
injut Funkts
: 8 ?ull,?ll:r;:koliz ---- v |Komunikationsfel mellan centralapparat och Multicomenhet
=13 Overfaring
L3 Telnr Multicom
E{E\?ﬂ;ﬂl Sabotage Sabotage Multikom
3 TilfFrén Larm Frankopp Tillkopp SystemFunktioner
3 LarmSat | | q |_---j |----j | ---j [ |————j5ystem sabotage FEL
2} Systemk
%Systamf rJ R s panning/sikring FEL
LarmLagi o
S e || 3 =] el 2 e
%;Ijnﬁ:: 1 |____j |____j |____j [ 1:2 Batteri FEL
o0 Systembonf |5 |--—- | oo v - o] 16  |[Kemm.FELUC
+-[7] Linje 1 1-7
+ (3] Linie 2 6f---= J---= |----=] | i Komm.FELMP
=i N e s (N e 19, pam
8-~ [---= [---=] | 111 larm 2
1-12
) e e 5 am3
W= f—d [ | 5t pom
-~ -+ -] gg Total tillkopplig Ritt
12f----«| [---~ [---=] | 2-4  [Total tillkopplig FEL
13-+ -7 [—-=] | 2o Melelinje L1 FEL
14 =3 [ | vp pomrE
15---- v |---- x| J---- x| g_?u Adr1 Fel MC
18-~ [~ --- <] | 211 [Adr2 Fel MC
1T S [ ) 215 KontaktFel MC
YT S [ 214 Irotal tillkoppling G1 Ritt
19---- =] [---= [---=] | |---- ~|Total tillkoppling G1 FEL
20—« [-—-<] [---<] | |---- ~|Total tillkoppling G2 Ritt
2~ [---+ [---=] | |---- ~|Total tillkoppling G2 FEL
oo < [-—-=] =] | |---- ~|Total tillkoppling G3 Riitt
23----~| [---+| [---<] | |---- ~|Total tillkoppling G3 FEL
2d-——- < -+ -5 | |---- ~|Total tillkoppling G4 Riitt
LR L e I R |---- =|Total tillkoppling G4 FEL
< -l = = = L
|| Promuwriter MOD TS

Multicom

Aktiv; Borja med att sétta ett kryss i rutan for aktiv nér Multicom kortet &r anslutet.

Adressering 1; Ange har nodadressen du har fatt fran multicom (oftast de tva sista siffrorna), denna adress galler for
de forsta 14 beskeden.

Adressering 2; Lika adress 1 men géller f6r besked 15-28.

Dropprutor; Fran vanster sett ar omradena nummrerade 1-32, i varje falt finns 28 olika adresser (besked), forsta siffran
star for adress nésta siffra for beskedet.

1-1; adress 1 och besked 1 o.s.v.
Lank A1 och A2; Anvands fér narvarande inte.
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=i Robsys Promwriter

Arkiv - Sida Prom Modem Wisa Instdllningar Sakerhet  Hiélp

W] < ]| elelo B

[ armbetao00 Ovrigt

-1-9 Kundinfarma
3 kund
[y anteckni

Iy Wersion

+-{_7] anvandare . . i . .
4@ infut Funkior [ Visa felaktiga sektioner vid tillkoppling med extern FBEK.
+-{_7] TilliFran-kop
+-{_7] Owerfiring

—1-23 System Konf q A q A =
yaem ban Automatisk visning av larmfsabotage i filjande omraden
[y orrder 9

1 2 3 45 6 7 8 910111213141516171819 2021 222324252627 28 29 3031 32

%::E::;E 2 2 2 o i i
43y Srigh 333435 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5051 52 53 h4 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
+-(3] Linis 1 o rrrrrrrrrrrrrr
+-{_]] Linje 2
+-{2] Linje 3 v System fel[Systemsabotage, Niitfel, Batterifel, SakringsfeliSpiinningsfel.komm.fel]
+-{_7] Linje 4

I Larm kvitteras automatiskt vid tillkoppling

Omrades beskrivning

1 17/ 33/ 19/
2 | 18/ 34| 50/
3 | 19 35 51/
1| 20/ 36 52|
5 | 21 37/ 53]
6 | 22| 38 54
7 | 23] 39/ 55
8 | 24| 10/ 56/
g | 25/ 1l 57/
10/ 26/ 42/ 58/
11/ 27/ 13/ 59/
12/ 28/ 14| 60/
13/ 29/ 15/ 61
14 30/ 46 62|
15 31/ 47| 63/
16 32| 48] 64|

< >

Pramwriter MoD [INS

System Konfig ovrigt

Visa felaktiga sektioner vid tillkoppling med externa FBK; Nar denna funktion &r vald visas de felaktiga sektionerna
pa mandverpanelens display under 5 minuter, atergar automatiskt nar sektionen ar aterstalld. Visas bara pa manéver-
paneler som tillhér samma omrade som det/ de som tillkopplades.

Automatisk visning av larm/sabotage; Visas pa de mandverpaneler som ar behdriga for respektive omrade.
Automatisk visning av Systemfel; Om denna éar ikryssad visas eventuella systemfel p& alla mandverpaneler.

Larm kvitteras automatiskt vid tillkoppling; Vid tillkoppling kvitteras automatiskt de larm som finns under menyn
“kvittera larm”, under fOrutsattning att dessa ar aterstallda.

Omradesbeskrivning; Har visas texterna/namnen pa omradena. De laggs in under fliken omraden.
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=i Robsys Promwriter

Arkiv  Sida Prom  Modem Wisa Instdllningar  Sakerhet  Hjslp

Sl ] || wlelol
L armieta0nn Kopplingsur A
-3 gi‘zﬂma 1 Omrades beskrivning
2 Anteckni m
&y, version Kopplingsur 1 » l—
+-[27 Anvindare 123 4506 7 8 l—
-] injut funktior | | VijlkaDagar [ 2 O 2 i i |Skriv Kommentar hir 3
=142 TillfFran-kop 4
%24“"1 Mandag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lidrdag Sidndag Extradag s
‘fttre FEH . L L L L L L L L
ttd I Y = O P 4 Y ) | S
I} ‘ttre FEH f [Tillkoppling  ~| iveringstid 200 v 3
) Kopping Funktion Tillkoppling Aktiveringstid sek Linkar 7
Dykopping:| | 1 2 3 4 5 6 7 8§ 9 10111213 14151617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 &
+DDag_ar. rrrr~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrir gl—
|__3 'qlf_t'f'e”” 3334353637 38394041 A2 43 14 45 A6 A7 48 495051 52 53 54 55 56 57 b& 59 60 61 62 63 64
R LGN B el il il il il il i i i nif nit nl nl nli nil nl il nll nll nit i nif nlf ni nl mi m n m i s O T |
+-{_7] System konf l—
+-{] Linje 1 Kopplingsur 2 1
+ D Linje 2 12
+-{23 Linje 3 12345678
+-{] Linje 4 YilkaDagar (2 2 O 2 I |Skriv Kommentar hir 13
14
Mindag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Liardag Sondag Extradag ,—
na foijo oo furjo jorsfo o sl el e 08
16
Funktion Frankoppling - Aktiveringstid Linkar ”,—
1 2 3 456 7 8 910111213141516171819202122 2324252627 2829 3031 32 18
rrrroyvrrrrrrrrrorrrorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
33343536 37 38 39 A0 41 A2 43 44 45 A6 A7 48 4950 51 52 53 b4 55 b6 57 b 59 60 61 62 63 64 19
rrororrrrrorrrrrorrroorrrorrrrerrrrrrrrrrrorrrrrrrrrrrrr 2
Kopplingsur 3 21
123456 7 8 22
YilkaDagar rrrrrrrr |Skri\.fr Kommentar hir 23
Méandag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lirdag Stndag Extradag 24
LT Y (N O o Jozfor Jozfor Joifor oo Joifo s
26
Funktion Ingen - Aktiveringstid Linkar
27
12 3 4586 7 6§ 9101112131415 1617161920212223242526 2728293031 32 23,—
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrorrrrrrrrrrrrr v
< EN K »
|| Pramwriter MOoD [IMS
Kopplingsur

Kopplingsur; Det finns 16 st kopplingsur.

For varje kopplingsur véljs forst vilka dagar som uret skall vara aktivt, valj sedan en tid fér resp dag.

Valj nu vilken funktion respektive ur skall ha, tillkoppling eller frankoppling, samt vilket eller vilka omraden uret skall styra.
Vid tillkoppling kan en egen aktiveringstid (tillkopplingstid) valjas for varje kopplingsur.

Ovanstaende exempel visar kopplingsur 1 med tillkoppling mandag-fredag med olika tider for respektive dag.

Kopplingsur 2 har frankoppling méndag - fredag kl 07.00.
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Arkiv Sida Prom  Modem Wisa Instdllningar  Sakerhet Hijalp
CIECT RIS PN [
 Larmheta000 Specialdagar A
=3 Kundinforma
I3 Kund
[} Anteckni
[y Mersion
+-{_7] Anvandare Filjande dagar ar inlagda vid leverand
111 Stndag. 6f1 Stndag, 30/4 Lirdag
5 2ti 115 Siinfi.ag, 2412 Liirl?.ag, 2b12 Sidndag
[y ‘itre FEH 26/12 Sindag, 31/12 Liirdag
[} “ttre FBE Datum Januari Feberuari Mars
[} ¥tbre FBH
%Koppling: 1 | j | j | j
Koppling:
- i 2| =l =l |
o1
S s [ A A
S N s e | B
Iverin
+-{_] Gwerféring 5 | j | j | j
+-{_7] System Kaonf
E: %Linjel 6 | = | =] -
+ Linje 2
+ %LinjeS 7 | j | j | j
+ Linje 4
8 | =l =l [
s | =l =l |
0| =l =l [
n | =l =l [
12| =l =l [
13| =l =l [
14| =l =l [
15 | =l =l |
15| =l =l [
< > 17 =l =l [ v
Promwriter NS
Specialdagar

Specialdagar; | systemet finns dessutom mdjlighet att lagga in specialdagar for ett ar i taget, dessa anvands enbart
tillsammans med kopplingsuren.

| systemet finns 7 olika dagar inlagda vid leverans, se ovan. Dessa kan naturligtvis &ndras om de inte stimmer med
verksamhetens tider.

Sé& lange resp ruta &r vit, foljer systemet den vanliga kalendern. Ovan syns de 7 dagtyperna som finns tillgangliga.
Extradagen &r en valfri dag for t.ex. dag fore réd dag etc.

Foljande dagar ar inlagda vid leverans.
1/1 séndag,

6/1 séndag,

1/5 séndag,
24/12 I6rdag,
25/12 séndag,
26/12 sbndag,
31/12 lérdag.

D:\instanv\larmnet\manualpc.pub

21

Extronic AB ¢ 07 08 01 « 08-771 26 00 * Ver 02.00




