
Systemspecifikationer

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anläggning: .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . Nr: . .  . .  . .  . .

Produkt: Programversion: Var:

Centralapparat Se etikett på processor

Undercentral RS-630 Se etikett på processor

Undercentral RS-635 Se etikett på processor

Undercentral m. skrivarutg. RS-640 Se etikett på processor

Manöverpanel Se etikett på processor

Produkt: Kretskortsversion: Var:

Centralapparat Tryckt på kortet samt under hållare
för EPROM.

Antal undercentraler Linje 1: . .  . .  . .  . .  . .  . IUC . . . . . IUC635 .  . .  .
Antal undercentraler Linje 2: . .  . .  . .  . .  . .  . IUC . . . . . IUC635 .  . .  .
Antal undercentraler Linje 3: . .  . .  . .  . .  . .  . IUC . . . . . IUC635 .  . .  .
Antal undercentraler Linje 4: . .  . .  . .  . .  . .  . IUC . . . . . IUC635 .  . .  .

Antal manöverpaneler Linje 1: .  . .  . .  . .  . .  . I .  .  .  .  .  .
Antal manöverpaneler Linje 2: .  . .  . .  . .  . .  . I .  . .  . .
Antal manöverpaneler Linje 3: .  . .  . .  . .  . .  . I .  . .  . .
Antal manöverpaneler Linje 4: .  . .  . .  . .  . .  . I .  . .  . .

Uppskattad kabellängd Linje 1: .  . .  . .  . .  . .  .
Uppskattad kabellängd Linje 2: .  . .  . .  . .  . .  .
Uppskattad kabellängd Linje 3: .  . .  . .  . .  . .  .
Uppskattad kabellängd Linje 4: .  . .  . .  . .  . .  .

Kabeltyp: Partvinnad kabel / annan .  . .  . .  .

Total batterikapacitet: . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . Ah
Total strömförbrukning: .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . A
Drifttid vid strömbortfall: .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . h

Fjärrprogrammering: Alltid öppen        / Kunden öppnar

System ansvarig: .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

Detta är ett säkerhetsdokument, och skall förvaras inlåst i säkerhetsskåp.


