LarmNet 6000 Revisionsprotokoll

Namn: Adress: Postadress:

Anlaggningsadress: Anlaggningsnr; Sehaste service:

Anlaggningsdata

Centralapparat: ................. Totalt antal sektioner: .........
Overforingstyp:. .. ... Antal externa forbikopplare . . . . .
Linje 1; Antal undercentraler . ... ... Antal mandvertablaer . ........
Linje 2; Antal undercentraler . ... ... Antal mangvertablaer .........
Linje 3; Antal undercentraler . ... ... Antal mandvertablaer .. .......
Linje 4; Antal undercentraler . ... ... Antal mandvertablaer .. .......

Stromforsorjning
Batterispanning: ................ VDC (13,8VDC) Batterispanning efter urladdningsprov: . .. .. vDC
Transformatorspanning:. . ......... VAC Total batterikapacitet: ................... Ah

Linje 1; Totalt stromuttag:. ......... A Linje 2; Totalt stromuttag: ................ A
Linje 3; Totalt stromuttag:. . ........ A Linje 4; Totalt stromuttag: ................ A

o De félt som inte &r ifyllda &r inte provade eller ej anslutna.
Ingangar

Ingangs- Detektortyp/Placering Antal Larm Grund Larm Tillagg Sabotage

Ingan
gang typ (OK, Fel, Reserv) (OK, Fel, Reserv) (OK, Fel, Reserv)

0| Nl | 0|~ W |N |

Utgangar

Utgang | Typ (se manual) Styrning Relakort (J/N) |OK

Siren 1

Siren 2

Siren 3

Blixt

Utgang
VX

uT1

uT 2

uUT 3

uT4
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Manéverpanel RS-610

Linje....... Adress: . ... ..
Total stromférbrukning: . . . .. A Placering: ................
Ingéngar De falt som inte ar ifyllda ar inte provade eller ej anslutna.
° Ingangs- . Larm Sabotage
Ingang typ Detektortyp/Placering Antal (OK, Fel, Reserv) | (OK, Fel, Reserv)
1
2
Utgangar
Utgang | Typ (se manual) Styrning Relakort (J/N) OK
uT1
uT?2
Displaytest utford: Ja | | Nej | | (Tryck pa # under 2 sekunder)
Manéverpanel RS-610
Linje....... Adress: . ... ..
Total stromforbrukning: . .. .. A Placering: . ...............
De falt som inte ar ifyllda &r inte provade eller ej anslutna.
Ing&ngar inte ar ifyllda ar inte prov janslu
2 Ingangs- . Larm Sabotage
Ingang typ Detektortyp/Placering Antal (OK, Fel, Reserv) | (OK, Fel, Reserv)
1
2
Utgangar
Utgang | Typ (se manual) Styrning Reléakort (J/N) OK
uT1
uT?2
Displaytest utford: Ja | | Nej | | (Tryck pd # under 2 sekunder)

D:instanv\larmnet\inrev 2 Extronic AB ¢ 98-11-19




Undercentral RS-630

Linje....... Adress: . ... ..

Total stromférbrukning: . . . .. A Placering: ................
Ingéngar De falt som inte ar ifyllda &r inte provade eller ej anslutna.

nging | (00| DetektortypiPlacering A hesem) | (oK, Fohrese) | (O Fl meseny

1

2

3

4

5

6

7

8
Utgangar

Utgdng | Typ (se manual) Styrning Relakort (J/N) OK

uT1

uT 2

uT3

uT 4

uTs

uT6

Undercentral RS-630
Linje....... Adress: . .. ...

Total stromférbrukning: . . . .. A Placering:  ................
Ingéngar De falt som inte ar ifyllda &r inte provade eller ej anslutna.

Ingang ggéngs- Detektortyp/Placering Antal (L;TFSIT:ZSGN) z'glzr:n':;i’”égsgerv) i)a}sc’l:t:?ieserv)

1

2

3

4

5

6

7

8
Utgangar

Utgdng | Typ (se manual) Styrning Relékort (J/N) |OK

uT1

uT 2

uT 3

uT4

uTs

uT6
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Undercentral RS-635

Placering: ................

De falt som inte ar ifyllda &r inte provade eller ej anslutna.

Ingangar
Ingé’lng icgéngs_ Detektortyp/Placering fntal I(_OaILmFSIr lIirv:sjerv) I(_O‘B‘IZTF;i,Ilsggerv) (SOals(l)ZtZ?::eserv)
1
2
3
4
5
6
7
8
Utgangar
Utgang | Typ (se manual) Styrning Relakort (J/N) OK
uT1
uT 2
UT 3
uT 4
uTs5
UT 6

Stromforsorjning

Batterispanning: ................ VDC (13,8VDC)
Transformatorspanning:. .......... VAC
Total stromforbrukning: ........... A

D:instanv\larmnet\inrev

Batterispanning efter urladdningsprov: .. ... VDC
Batterikapacitet: . ......... ... .. ... . ... Ah
Drifttid vid strombortfall:. . . ............... h
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Larmaverforing

Overforda larm till larmcentral
Ja Nej

A-larm

B-larm

Sabotage
System sabotage
Overfall
Tillkoppling

Total Tillkoppling Samtliga larmkaraktérer bor avprovas for att kon-

o . trollera att de ar ratt programmerade samt att
Frankoppling — _— larmcentral far in dessa med ratt betydelse.

Néatfel

Batterifel

Sakring/spanningsfel
Systemsabotage
Kommunikationsfel undercentral
Kommunikationsfel mandvertabla
Aterstéllning

Separata karaktarer for B-larm:
Fler an en A-larmskod:

Sluthedomning:

D Ovanstaende genomgang/service bekraftar att anlaggningen tekniskt fungerar och uppfyller de krav som stéll-
des vid projektering i samband med installation eller senaste revidering, med féljande avikelser:

D En sakerhetsbeddmning av anlaggningen med utgangspunkt fran dagens hotbild, &ndrade férhallanden eller av
annan orsak forhojd risk, ger anledningen att foresla forstarkt skydd enligt nedanstdende punkter.

Utskrift fran larmanlaggningen bifogas  Ja D Nej D (Utskriftslogg fran avprovning)

Undertecknad forsakrar harmed att prov & kontroll &r utford enligt detta dokument.

Detta revisionsdokument har upprattats i tva likalidande exemplar varav parterna tagit varsitt.
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