HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET

| Tillkoppling av larmanlaggningen |

| Frankoppling efter utlést larm

LarmNet 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck kod och TILL.
Displayen visar:

TILLKOPPLING

Systemet kopplar nu till de omraden som
din anvandare har behdorighet till. Efter ut-
gangen aktiveringstid atergar displayen till
huvudmenyn.

| Tillkoppling med felaktig ingang

LarmNet 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck kod och TILL.
Displayen visar:

TILLKOPPLING
FEL:L1U1 I S7

(Den nedre textraden kan se olika ut bero-
ende pa vilka texter som &r inlagda).

Summern i mandverpanelen ljuder under
hela tillkopplingsperioden samt att display-
en visar de felaktiga sektionerna.

Aven systemfel visas om s&dana finns.

| Fr&nkoppling av larmanlaggningen |

LarmNet 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck kod och FRAN .
Displayen visar:

FRANKOPPLING

Systemet kopplar nu fran de omraden som
din anvandare har behérighet till. Efter detta
atergar displayen till huvudmenyn.

Extronic AB « LarmNet/hand « 99 03 30

LarmNet 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck kod och FRAN.
Displayen visar:

FRANKOPPLING

LARM

Summer borjar ljuda, den kan tystas genom
att trycka A.

Foljande fyra texter kan visas i
displayen:

COM = Kommunikationsfel
SYF = Systemfel

SAB = Sabotage larm

LARM = Larm i nagot omrade

For mer information om fel/en maste funk-
tion “Kvittera larm” anvandas.

Detta bor genast anmaélas till ansvarig
for larmanlaggningen, for atgard.

For mer information om funktioner se hand-
havande beskrivning for sdkerhetsansvarig.
Kommentar till tillkoppling:

Tillkopplingen kan alltid avbrytas med C

under tiden TILLKOPPLING visas i
displayen.

Endast for installator:

Prom 1 = Telefonnummer, omraden samt grundinstéliningar.
Prom 2 = Anvéandare larmkoder.

Prom 3 = Texter och larm koder linje 1.

Prom 4 = Texter och larm koder linje 2.

Prom 5 = Texter och larm koder linje 3.

Prom 6 = Texter och larm koder linje 4.

Prom 7 = Reserv

Prom 8 = Handelseminne.

"2-0" = INGANGAR

"3-0" = UTGANGAR

"4-0" = OVERFORING

“5-0" = GRUPPNUMMERINDELNING
“6" = TEXTER

“7-0" = TIDER

“8-0" = SPECIAL

“9-0" = SYSTEM
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