HANDHAVANDEBESKRIVNING
LARMNET 6000
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Befattningsbeskrivning

Foljande sida &r en beskrivning av de funktioner i system
LARMNET 6000, men ocksa vilka aligganden den saker-
hetsansvarige har.

Foliande funktioner finns att tillga vid upplaggning
av anvandare;

(2) Tillkoppling

(2) Frankoppling

(3) Anvandare

(4) Ingang Fran-Till

(5) Tidsinstallning

(6) Se omraden till

(7) Handelseutskrift

(8) Andra egen kod

(9) Oppna for programmering
(10) Kvittera larm

(11) Se larm

(12) Kopa tid (KT)

(13) Testa ingangar

(14) Frankoppling efter larm

En normal anvandare bor ha féljande funktioner/maj-
ligheter;
Tillkoppling
Andra egen kod

Frankoppling

Foljande punkter skall personalen minst ha fatt genom-
gang av innan anvandaren kan anses behdrig:

Stang och las dorrar och fonster i
larmskyddade ytrymmen.

Se till att rérelsedetektorer har “fri sikt” i
de utrymmen som skall bevakas.

Kontrollera att det &r Du som gar sist, s&
att ingen blir inlast i bevakade utrymmen.

Sl& koden pa mandverpanelen eller pa
fjarrkontrollen.

Mandverpanelen visar att valda omraden
tillkopplas. Indikeringen vid fjarrkontrollen
skall visa “Tillkopplad anlaggning”.

Passera ut via forutbestamd vag.
Om fel indikeras pa displayen vid tillkoppling, kommer de

felaktiga sektionerna automatiskt kopplas bort medan reste-
rande kopplas till.
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Orientering om forsakringskrav

Av forsékringsvillkoren for anlaggning med forsak-
ringskrav framgar att bl.a. nedan angivna foreskrifter
skall iakttagas av anlaggningsagaren for att forsakringen
skall galla.

Anlaggningen maste vara i drift och handhas av ansvarig
anlaggningsskotare som ar val fortrogen med anlagg-
ningen. Anlaggningsskdtare och minst en stéllféretradare
for honom utses av anlaggningsagaren.

Anlaggningen skall besiktigas av besiktningsman minst
en gang per ar.

Larminstallatorens skétsel- och underhallsforeskrifter for
anlaggningen skall iaktagas. Anlaggningsskdtaren skall
till larminstallatéren anmala alla férandringar i de skydda-
de lokalerna som kan paverka anlaggningens funktion
och skyddseffekt.

Kontroll och tillsyn av anlaggningens driftduglighet skall
goras med lampliga tids intervall, dock minst en gang per
manad. Kontroll av 6verforingssystem till larmcentral
skall goras minst en gang per manad. Kontrollen skall
alltid noteras i denna journal.

Vid eventuella driftsstorningar skall felanméalan omedel-
bart goras till larminstallatoren.

Kontroll av anlaggningen utfores enligt larminstallatérens
instruktion.

Utldst/obefogade larm

Atgarder som skall vidtagas vid utldst larm bér vara pla-
nerade. Vid bevakningsobjektet skall det finnas hanvis-
ning om vem som skall kontaktas vid larm.

Vid larm utldst av misstag (personal/stadare) bér man
omedelbart for att spara utryckningskostnaden  ringa
vaktbolaget och uppge objektskoden for anlaggning-
en.

Framtida service

Pa anlaggningen bor med jamna intervall realistiska prov
utféras, for att kontrollera uppringarens funktion och de-
tektorer/larmdon. Provet behdver endast vara kortvarigt,
vid prov av larmsandare maste larmcentralen meddelas
om detta.

Larminnehavares aligganden

Larminnehavaren ska enligt 88 lagen om larmanlagg-
ningar svara for att envar som handhar anlaggningen el-
ler i Ovrigt arbetar i de lokaler dar larmet finns eller eljest
kommer i kontakt med anlaggningen, ager kunskap om
hur man undviker obefogade larm, samt om de atgarder
som ska vidtas vid oavsiktligt utlost larm. Utbildningen
ska aven omfatta lokalvardare.
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Funktioner

For att som handhavare kunna mandvrera centralapparaten
kravs att det finns en anvandare upplagd samt att lampliga
funktioner adderats till fér denna anvandare.

Fabriksprogrammerad anvandare 000 och kod; 1234#.

Notera; efter 5 felslagna koder kommer mandverpane-
len att lasa sig “ MP SPARRAD” under 5 minuter.

Foljande funktioner finns att tillga:

(1) Tillkoppling ; Ger anvandaren mdjlighet att koppla till
behoriga omraden.

(2) Frankoppling; Ger anvandaren mdgjlighet att koppla
fran behoriga omraden.

(3) Anvéndare; Har véljs ett anvandarnummer mellan 001 -
255 och en 4-siffrig kod, sedan ges behdorighet till de even-
tuella omraden personen skall kunna mandvrera. For att
kunna lagga upp en anvandare maste tillgang till denna
funktion ha programmerats.

(4) Ingdng Fran-Till: Ger anvandaren mgjlighet att manu-
ellt koppla fran eller till sektion/er vid fel eller andra atgar-
der. Detta galler enbart under denna till/frankoppling.

(5) Tidsinstéllning; Andrar tid och datum i displayen.

(6) Se omraden till; Visar vilka av de egna omradena som
ar tillkopplade. Visar ej de omraden som anvandaren inte
har behdrighet till.

(7) Handelseutskrift; Skriver ut de senaste 500 handelser-
na, eller kontinuerligt, skrivare maste vara ansluten

(8) Andra egen kod; Ger anvandaren moéjlighet att andra
sin egen kod. Hit bor alla anvandare ha tillgang.

(9) Oppna fér programmering;  Funktion som antingen
Oppnar till fjarrprogrammering (A) eller till programmerings-
laget (B).

Koden &r vid leverans 123456#.

Om A valjs kommer centralen att under tva timmar sta i
svars lage och vanta pa paringning.

(10) Kvittera larm; Funktion for att kvittera inkommna larm.
Notera att for att fa tillkoppling OK maste samtliga larm
vara kvitterade.

(11) Se larm; Funktion for att kunna se larm men ej kvittera
inkomna larm.

(12) Képa tid (KT); Om kopplingsur ar programmerade att
tillkoppla anlaggningen helt eller delvis, kan anvandaren
med denna funktion férlanga tillkopplingstiden med max 3
timmar, vid ett och samma tillfalle, nar nedrékning av dessa
timmar har pabérjats kan 3 nya timmar kopas.

(13) Testa ingdngar; Funktion for att testa samtliga in-
gangar pa en undercentral.

OBSERVERA: Undercentralen star i testlage under 1
timme om kvittering ej utfors, sedan atergar den till
normallage.

(14) Frankoppling efter larm;  Funktionen tillater endast
franslag om larm har utlést, detta ar en funktion for vaktare.
Anvandaren bor ha denna funktion samt tillkoppling eventu-
ellt &ven kvittera larm.
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| UPPLAGGNING AV ANVANDARE |

Starta nu med att ldgga upp anvandare 001, lampligt ar att
ge anvandaren samtliga funktioner for att fa access till
samtliga funktioner.

Om man inte vill ha denna anvéandare kvar efter program-
mering kan denna tas bort.

001 1234

Anvandarnummer Kod

Koden bestar av anvandarens nummer och kod, vid ny
upplaggning maste tre siffror anges i anvandarens nummer.

Nar anvandaren sen slar koden kan de/den forsta nollan
tas bort, 101234 blir koden.

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:
TILL=A
FRAN=B
Tryck * for att stega.
Displayen visar:

ANVANDARE
A=JA

STATUS=#
ST=*

*=NASTA

Tryck “A” for att lagga upp anvandare.
Displayen visar:

ANGE ANVANDARE

001

Ange har ettt nummer mellan 001 och 255.
Displayen visar:

PROG ANVAND. 001
ANGE KOD:

Ange en fyrsiffrig kod, frdgan kommer att upprepa sig for att
kontrollera att Du anget ratt kod.

Displayen visar:

PROG ANVAND. 001
ANGE OMRADE:

Ange de omraden som anvandaren skall ha behdérighet till.
Tryck sedan A. Notera att omrddena matas in efter
varandra (01,06,08 A) innan A anges

Displayen visar:

A=JA *>N 001
TILLKOPPLING

Har valjs nu vilka funktioner anvandaren skall ha tillgang till.

Tryck A for att addera till funktionen och * for att hoppa 6ver
och ga till nasta.

Nar anvandarfunktioner ar fardigprogrammat hoppar pro-
grammet tillbaka till ursprungsmenyn.

Beroende pa vilka funktioner som har programmerats
for anvandaren kan menyn se lite olika ut.
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|  PROGRAMMERING AV TID/DATUM |

| INGANG FRAN-TILL |

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B ST=*

Tryck * for att stega. Stega sedan fram till “Tidsinstallning”.
Displayen visar:
TIDSINSTALLNING
A=JA *=NASTA
Tryck A.

Displayen visar:

TIDSINSTALLNING
DAGTYP=0 TID=1

Tryck 1 for att justera tid och datum samt dagtyp.
Displayen visar:
TIDSINSTALLNING

Knappa in datum och tid.
Bekrafta sedan med A.
Displayen visar:
TIDSINSTALLNING_
A=JA *=NASTA
Tryck A.

Displayen visar:

TIDSINSTALLNING
DAGTYP=0 TID=1

Tryck O for att programmera dagtyper.
Displayen visar:

TYP AV DAG

PROG =A

Tryck A.

Displayen visar:

PROG TYP AV DAG

M: D: TYP:

Ange nu manad, dag och sedan vilken dagtyp denna dag
skall ha.

Dagtyp 1-7 veckodagarna.

Dagtyp 8 specialdagar/helgdagar.

Maximalt tta dagar med &andrad typ kan laggas in forutom
de &tta som finns uppréknade langre ner.

Tryck A for att godk&nna det inskrivna.
Displayen visar:
TYP AV DAG
PROG =A
For att lagga in fler dagar tryck A och goér om proceduren.
For att se/radera tryck B.

Foljande dagar ar inlagda vid leverans:

1/1 sbndag, 6/1 sdndag, 30/4 lordag,
1/5 séndag, 24/12 lérdag, 25/12 séndag,
26/12 sbndag, 31/12 lérdag.
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LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B ST=*

Tryck * for att stega. Stega sedan fram till
“INGANG FRAN-TILL".
Displayen visar:

INGANG FRAN-TILL
A=JA *=NASTA
Tryck A.

Displayen visar:

INGANG FRAN-TILL
B=FRAN A=TILL

Tryck B.
Displayen visar:

FRAN:L U |

Ange nu linje och undercentral. Sedan kommer fragan
“INGANG 1=G 2=T, beroende p& om ing&ngen &r grund el-
ler tillagg, ange sedan ingang.

Displayen visar:

FRAN: L1 U0l I G1
A=JA

Tryck pa A.

Har du inte behorighet kommer det att visas i displayen pa
nedre raden.

Tillkoppling av en manuellt bortkopplad sektion sker p&
samma satt som ovan med den skillnaden att det gar att fa
visning av vilka sektioner som ar manuellt bortkopplade.

Aven hér géller att man maste ha behdrighet till ingdngen
for att kunna tillkopplade den.
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[TILLKOPPLING AV LARMANLAGGNINGEN |

[FRANKOPPLING AV LARMANLAGGNINGEN |

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00
Tryck kod och #

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B ST=*

For tillkoppling tryck “A” .
Displayen visar:
TILLKOPPLING

ANGE OMR A =ALLA
For att tillkoppla alla omrdden som din anvandare har till-
gang till tryck “A”.

For att tillkoppla vissa omraden sl in omrade eller flera
omraden efter varandra och tryck “A”.

[ TILLKOPPLING MED FELAKTIG INGANG |

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:

TILL=A
FRAN=B

STATUS=#
ST=*

For tillkoppling tryck “A”.

Displayen visar:

TILLKOPPLING
ANGE OMR A =ALLA

Tryck “A™:
Displayen visar:

TILLKOPPLING
FEL:L1U1 | S7

(Den nedre textraden kan se olika ut beroende pa vilka tex-
ter som &r inlagda).

Summern i mandverpanelen ljuder under hela tillkopp-
lingsperioden samt att displayen visar de felaktiga sektio-
nerna.

Aven systemfel visas om sadana finns.
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LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00
Tryck kod och #

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B ST=*

For frankoppling tryck “B”.
Displayen visar:
FRANKOPPLING

ANGE OMR  A=ALLA
For att frinkoppla alla omraden som din anvandare har till-
gang till tryck “A”.

For att frankoppla vissa omraden sla in omrade eller flera
omréden efter varandra och tryck “A”.

Displayen visar:

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Kommentar till tillkoppling:

Tillkopplingen kan alltid avbrytas med C
under tiden TILLKOPPLING visas i
displayen.

| FRANKOPPLING EFTER UTLOST LARM |

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00
Tryck kod och #
Displayen visar:
TILL=A
FRAN=B
For frankoppling tryck “A
Displayen visar:
FRANKOPPLING
COM SYF
Summer bérjar ljuda, den kan tystas genom att trycka A.

Foljande fyra texter kan visas i
displayen:

COM = Kommunikationsfel
SYF = Systemfel

SAB = Sabotage larm

LARM = Larm i nagot omrade

For mer information om fel/en maste funktion “Kvittera larm”
anvandas.

STATUS=#
ST=+
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| KVITTERA LARM/SE LARM |

| TESTA INGANGAR 1av2 |

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck kod och #

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B ST=*
Tryck * for att stega. Stega sedan fram till “Kvittera larm”.
Displayen visar:

KVITTERA LARM

A=JA *=NASTA
Tryck A.

Displayen visar:

KVITTERA LARM
LARM: XXXXXXXX

Tryck A for att kvittera det inkomna larmet. Om det ar ett
sabotage larm maste felet forst atgardas innan larmet gar
att kvittera.

Nar alla larm ar kvitterade tryck C. Nu kommer eventuella
systemfel att visas, kvittera genom att trycka A.

Felen gar ej att kvittera om de ej ar atgardade.
Ga vidare med A eller C.
Displayen visar:

SE KOM_FEL UC

Tryck A for att se respektive kvittera eventuella kommunika-
tionsfel med undercentraler.

Tryck C.
Displayen visar:
SE KOM_FEL MP ?

Tryck A for att se respektive kvittera eventuella kommunika-
tionsfel med undercentraler.

Om funktion “Se larm” anvéands kan larmen ej kvitteras
bort, forfaringssattet ar dock det samma.
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Nar denna funktion anvands kommer den valda undercent-
ralen att vara frAnkopplad och kommer ej att kunna stalla ut
larm.

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:
TILL=A
FRAN=B
Tryck * for att stega. Stega sedan fram till “Testa Ingangar”.
Displayen visar:

TESTA INGANGAR
A=JA *=NASTA
Tryck A.

Displayen visar:

TESTA INGANGAR
1=ING 2 = UTGANG

Tryck 1.
Displayen visar:
ING:TSTL U

STATUS=#
ST=+

Ange vilken linje 1-4. Ange sedan vilken undercentral 01-
15.

Displayen visar:
ING:TST L1 UO1

Tryck A.
Displayen visar:

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Nu kan de ingangar som finns pa undercentralen som an-
gavs testas.

Testen kan sedan avlasas under funktionen “Kvittera larm”.

KVITTERALARM
A=JA *=NASTA
Tryck A.
Displayen visar:
KVITTERA LARM
LARM TG:

T= Testade ingangar

G= Grundingangar

Nu visas de grundlarm som inkommit frdn undercentralen.
Tryck A.

Displayen visar:

KVITTERA LARM
LARMTT:

Nu visas de tillaggslarm som inkommit fran undercentralen.
Tryck A.
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Displayen visar:

KVITTERA LARM
LARMTS:

Nu visas de sabotagelarm som inkommit fran undercentra-
len.

Tryck A.

Displayen visar:
KVITTERA LARM
LARMG: 1

Tryck A for att stega.

Nu visas i vilken turordning larmen
inkommit. Detta sker for respektive
ingangstyp.

Avsluta genom att trycka C.

OBSERVERA: Undercentralen star i testlage under 1
timme om kvittering ej utfors, sedan atergar den till
normallage.
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| TESTA INGANGAR 2av2 |

Displayen visar:

TESTA INGANGAR"

A=JA *=NASTA
Tryck A.

Displayen visar:

TESTA INGANGAR

1=ING 2 = UTGANG
Tryck 2.

Displayen visar:

FRAN AV LARM SAB
JA=1 NEJ =0

Skall alla larm och sabotage till sirener sténgas av, tryck 1.
Denna frdga skall besvaras med 0 om “KORT PULS
LARM” 6nskas.

Displayen visar:
UPPRINGNING FRAN
JA=1 NEJ=0
Skall larmséandning stangas av, tryck 1.
Displayen visar:

KORT PULS LARM
JA=1 NEJ=0
Skall sirenerna for omradet som den paverkade detektorn
tillhor ge en kort ljudstot vid paverkan, tryck 1.

Displayen visar:

TESTA INGANGAR"

A=JA *=NASTA
Tryck C, huvudmenyn kommer fram.
Displayen visar:
TILL=A
FRAN=B
Tryck A for tillkoppling.
Displayen visar:

TILLKOPPLING
ANGE OMR  A=ALLA

De omraden som skall ingé i testen méaste nu tillkopplas.
Ar det alla anvandaren har tillgang till tryck A, annars
anges omradena ett i taget och avsluta med A.

KVITTERA LARM
A=JA *=NASTA

Tryck A.
Displayen visar:

KVITTERA LARM
LARM: XXXXXXXX

Tryck A for att kvittera det inkomna larmet. Nér alla larm ar
kvitterade tryck C. Nu kommer eventuella systemfel att vi-
sas, kvittera genom att trycka A. Felen gar ej att kvittera om
de ej ar atgardade.

Ga vidare med A eller C.

Med denna funktion kommer alla programmerade funktio-
ner att kunna provas, t.ex. ar sektionen fordrojd 15 sek,
méste Du vanta 15 sekunder innan ljudstéten kommer.

OBSERVERA: Undercentralen star i testlage under 1 timme
om kvittering ej utfors, sedan atergar den till normallage.

STATUS=#
ST=*
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| FJARRPROGRAMMERING

| HANDELSEUTSKRIFT |

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:

TILL=A
FRAN=B

STATUS=#
ST=+

Tryck * for att stega. Stega sedan fram till “Oppna for prog”.
Displayen visar:

OPPNA FOR PROG
A=JA *=NASTA
Tryck A.

Displayen visar:

A=FJARR PROG.
B=LOKAL PROG

Tryck A.
Displayen visar:

OPPNA FOR PROG
A=JA *=NASTA

Tryck AVBRYT till dess LarmNet 6000 syns pa displayen.
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8avs8

Borja med att kontrollera anslutningen mellan skrivare och
central.

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:
TILL=A
FRAN=B

Tryck * for att stega. Stega sedan fram till “Handelseut-
skrift”.

Displayen visar:
HANDELSEUTSKRIFT
A=JA *=NASTA
Tryck A.

Displayen visar:
PRINTERUTSKRIFT
JA=1 NEJ=0
Tryck 1.

Displayen visar:

PRINTERUTSKRIFT
A=KONT. B=LAS UT

Vélj A om du vill ha kontinuerlig utskrift eller B om du vill
skriva ut de sparade handelserna, sist in kommer forst ut
OSV.

STATUS=#
ST=+

Displayen visar:

PRINTERUTSKRIFT
1=DPU 0=STD PRI

Vélj den skrivare som passar den du har ansluten, normalt
0.
DPU ar en special skrivare.

Nu bor skrivaren ha bdrjat skriva, om inte kontrollera kabel
och skrivarinstéllningarna. Om centralen inte far kontakt
med skrivaren avbryts utskriften och displayen atergar

For att avbyta kan du sla av skrivaren en stund till dess
displayen atergar till huvudmenyn.

Lycka Till!!

Endast for installator:

Prom 1 = Telefonnummer, omraden samt grundinstaliningar.
Prom 2 = Anvandare larmkoder.

Prom 3 = Texter och larm koder linje 1.
Prom 4 = Texter och larm koder linje 2.
Prom 5 = Texter och larm koder linje 3.
Prom 6 = Texter och larm koder linje 4.
Prom 7 = Reserv

Prom 8 = Handelseminne.

2-0” = INGANGAR

"3-0" = UTGANGAR

"4-0" = OVERFORING

“5-0" = GRUPPNUMMERINDELNING
“6" = TEXTER

“7-0" = TIDER

“8-0" = SPECIAL

“9-0" = SYSTEM
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