| Tillkoppling av larmanliggningen |

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck kod och TILL.
Displayen visar:
UNDER TILLKOPP 28

Systemet kopplar nu till de omraden som din anvandare
har behorighet till. Efter utgangen aktiveringstid atergar
displayen till huvudmenyn.

| Tillkoppling av enstaka omraden |

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck kod och #.
Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B ST=*

Valj A for att tillkoppla.
Displayen visar:

TILLKOPPLING
ANGE OMRADE:

Ange nu de omraden som skall tillkopplas, tex 01.

Skall flera omraden tillkopplas slas dessa in efter varann.
Bekrafta genom att trycka pa “TILL”.

Displayen visar:

UNDER TILLKOPP 28

Systemet kopplar nu till det eller de valda omradena.

| Frankoppling av larmanléggningen |

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck kod och FRAN.
Displayen visar:
FRANKOPPLING

Systemet kopplar nu fran de omraden som din anvandare
har behérighet till. Efter detta atergar displayen till huvud-
menyn.

| Frankoppling av enstaka omraden |

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck kod och #.
Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B ST=*

Valj B fér att frankoppla.
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Displayen visar:

FRANKOPPLING
ANGE OMRADE:

Ange nu de omraden som skall frankopplas, tex 01.
Skall flera omraden tillkopplas slas dessa in efter varann.
Bekréafta genom att trycka pa “FRAN™.

Displayen visar:
FRANKOPPLING

Systemet kopplar nu fran de omraden som valdes. Efter
detta atergar displayen till huvudmenyn.

Fodljande texter kan visas i displayen:
COMM.FEL = Kommunikationsfel
SYS.FEL = Systemfel

OKVITTERADE LARM = Larm/sabotage

BORTK.SEKT FINNS = Felaktiga sektioner som kopplats
bort automatiskt eller manuellt

For mer information om fel/len maste funktion “Kvittera
larm” anvandas.

Detta bor genast anmdlas till ansvarig fér larm-
anlaggningen, fér atgard.

Kommentar till tillkoppling:

Tillkopplingen kan alltid avbrytas med
AVBRYTunder tiden UNDER TILLKOPP visas i displayen.

| Andra egen kod |

Koden bestar av anvandarens nummer och kod.

001 1234
Anvandarnummer Kod

Nar anvandaren sen slar koden kan de/den férsta nollan
tas bort, koden blir 11234.

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B KT=0ST=*

Valj * fér att stega fram till “ANDRA EGEN KOD”.
Displayen visar:

ANDRA EGENKOD _
A=JA *=NASTA
Tryck A.
Displayen visar:
ANDRA EGEN KOD
ANGE KOD:

Ange nu den fyrsiffriga kod Du vill &ndra till.
Displayen visar:

ANDRA EGEN KOD
KOD IGEN:

Bekrafta nu den fyrsiffriga kod Du vill andra till.
Tryck Avbryt tva ganger for att ga ur.
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