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1. TEKNISK BESKRIVNING

En svensk produkt speciellt anpassad for
den svenska marknaden.

Stor vikt har lagts vid att gora centralapparaterna latta att
handha samtidigt som dessa genom avancerad teknik ger
mojlighet att félja utvecklingen med ny grundprogramvara.

1.1 Grundfunktioner

 LarmNet 6000 kan hantera upp till 1024 sektioner fullt
utbygagt.

» Upp till 32 omraden. Omradena kan lappa 6ver
varandra

e Upp till 32 manéverenheter kan anslutas.
e Upp till 55 undercentraler kan anslutas.
e 8interna kopplingsur kan anvédndas

» Varje enhet har 8/16 larmingangar, med 5 valbara
ingdngstyper och 6 transistorutgangar.

» 18 mdjliga utgdngsfunktioner
» 256 anvédndarkoder

» Tva larmkoder en &terstéllning for varje larmin-
gang.

e Kontrolluppringning med valbart tidsintervall 1-254
timmar eller fast tid.

e Larmférdréjning 1-254 sek eller 1-25,4 min individu-
ellt for varje larmingang.

« Atta telefonnummer med mdjlighet till gruppindel-
ning

e Gron lysdiod for teleindikering

* Ra&d lysdiod fér séndare i drift

e Valbar motringningstid 0,1-25,4 minuter, kan vara
olika tider fér hemtelefon och minicall

e Kan ej blockeras genom motringning vid AXE
anslutning

e Jackbara skruvplintar
» P4 plats programerbar.
e Fem utgdngar max 200mA (utenheterna)

 Seriell in och utgang for anslutning av dator eller
Skrivare.

» Fyra bussutgangar for anslutning av undercentra-
ler och manéverenheter. Utgdngarna kan kopplas
ihop tva och tva for att erhdlla en slinga.

» Fyra utgdngar max 2A pa centralapparaten
« Aterstéliningsfunktion for glaskross.
e Matas med 17V AC. Laddstrém 3,5A

« Overspénningsskydd pa larmingangar och tele-
linjeingdngar.

e Batteri- och néatspdnningsévervakning.

e Klarar CE kraven med stor marginal
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e Hdandelseminne som klarar minst 500 hdndelser

e Kan éverféra larmbesked fér varje sektion, sabo-
tage, A-larm samt tekniska fel till larmcentral, hem-
telefon eller personsékare.

Tva telelinjer varav den ena &r reservlinje och kan
anslutas till exempelvis en NMT fér radiodverfs-
ring.

» Kan kommunicera via fast férhyrd ledning och da
kan den andra telelinjen vara en uppringd reserv-
linje.

2. OPTISKA INDIKERINGAR

2.1 Natindikering

Indikering om stromforsorjningens status erhalles via lys-
dioden markt NAT pa mandvertablan.

Gul: OK
Gul blink: Natfel

2.2 Telelinjeindikering
Indikeringarna visar foljande information:

Gul: OK
Gul blink: Linjefel
Gul slackt: Tele anvands ej

e \

LarmNet 6000
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2.3 Kommunikationsindikering

Undercentralerna i system LarmNet 6000 &r forsedda med
en rod lysdiod som indikerar status, denna ar monterad
pa kretskortet.

Kontinuerlig blink: Kommunikation OK

Lysdioden indikerar &ven vad kortet har for adress, genom
att efter programmering blinka det antal ganger som kor-
tets adress.

Nér LarmNet 6000 &r i programmeringslage ar denna lys-
diod tand eller slackt beroende pa lage vid start av
programmering.
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Exempel pa larmsystem med LARMNET 6000

~]_'7 VAC Skrivare Dator - ]
Min 60VA L
— ‘
Centralapparat %
RS-600 Div. larm-
utgangar
Inbyggd larm- =
sandare
iﬂ&a
Ing&ngar 8/16 I I I Databussledningar i
pommm e m e = 41.1-F 4 st.
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8/16 Ingangar

Manoverenhet
RS-610

— | |
| N | N | )
el 5 het
Dom=| Manoverenhe
RS-615
1
Skrivarmodul Skrivare
é E 4-ledare skérmad (elaky)
Siren | Siren
Undercentral % 8/16—Ingangar o | %
RS-635 med ndercentral
likriktare REHEED
6 transistor- 6 transistor-
utgangar utgangar
I
~17 VAC

Systemet klarar stjarn och parallell-
kopplingar pa bussen.
For mer info se Kabel.
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3.0 Centralapparat RS-600

RS-600 ar en programmerba r, flexibel centralapparat.
En svensk produkt speciellt anpassad for den svenska
marknaden . Ett system bestar i grundutférandet av tva
enheter, en centralapparat (RS-600) och en mandver-
enhet (RS-610).

Systemet ar utbyggbart via bussledning med fyra ledare.
Maximalt 55 undercentraler kan anslutas till centralenhe-
ten, 13 stycken pa bussutgang 1 och 14 stycken/utgang
for de resterande 3.

Aven manoéverenheten ansluts via bussledningen, max 32
st kan anslutas, 8 st per bussledning.

Centralapparaten har i grundutférandet 8 multikontrolle-
rade larmslingor. De kan delas upp i 8 eller 16 sektioner
och har sabotagekontroll. Se vidare sidan 9.

Beroende pa programmering anvands olika motstands-
varden. De varden som kan férekomma ar 4,7kohm resp.
2,2kohm eller 1kohm om koppling sker enligt bilden (trip-
peladress).

Totalt har centralapparaten 9 st. utgangar och en
utgdende telelinje for larmsandaren.

Larmsandaren kan ej blockeras genom motringning vid
anslutning till AXE-station.

OBSERVERA centralen levereras som standard for
bussutgang 1 & 2. For att 3 & 4 skall fungera méaste 2 st
EEPROM monteras i hallare 5 & 6.

Teknisk Specifikation RS-600:

Spanning:
Egenforbrukning:

Stromuttag:

Ingangar:
Utgangar:

Glaskrossutg.:
Sirenutgang:
Blixtfyrutg:
Skrivarutgang:

17 VAC/min 60VA

ca 65mA + 16mA for samtliga
ingangar

Max 1A till detektorer
1,4 A kont., 8 A under kortare tid

8/16st

4 st transistor, max 200mA/utgang
utgangarna sluter till minus vid
aktivering

Ja

Max 2 Alutgang
Max 2 A

Seriell

Maximalt kan likriktaren pa centralapparaten
ge 3,5A for laddning och drift.

Matt:
Matt kort:
Matt kapsling:

280 x 125 x 46 mm
360 x 315 x 93 mm

Beakta den totala stromférbrukningen
for bussledningen/anlaggningen.

Spannings-
matning
AC

Matnings-
spanning
12 VDC Ut

Siren 1 Siren 2 Siren 3 Blixt  Fritt vx rela
Larmutg&ngar

4 st. utgangar till undercentraler

Transistor-
utgangar
max. 200 mA

Larmingangar

Max 1A
Séakringar:
F1 = Batteri, 5A
F5 = Kommunikationsutg 1 & 2, 2A automatsékring
F6 = Kommunikationsutg 3 & 4, 2A automatsakring
F2 = Utgang +12V & OC-UT, 1A
F3=SIR1&SIR 2, 4A
F4 = SIR 3, BLIXTUTGANG, 4A
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4.0 Undercentral RS-630

Undercentralen ansluts till centralapparaten via bussled-
ningen. Maximalt 55 undercentraler kan anslutas till cent-
ralenheten, 13 stycken pa& bussutgang 1 och 14
stycken/utgang for de resterande 3.

Till undercentralen kan 8 st. multikontrollerade larmslingor
anslutas. Beroende pa programmering anvands olika mot-
standsvarden. De varden som kan forekomma &r 4,7kohm
resp. 2,2kohm eller Lkohm om man kopplar enligt bilden

(enbart trippeladress).

Det finns 6 st. styrutgangar varav 5st. ar programmerbara
som kan belastas med vardera 200 mA.

Undercentralen har en avsakrad utgang for spannings-
matning av detektorer pa 1A.

Adressering av undercentralen

1). Det finns tva olika mojligheter att programmera adres-
sen pd undercentralen.

Forsta mojligheten att adressera undercentralen ar att
anvanda omkopplaren med fyra switchar och med hjalp
av foljande tabell stélla in adressen.

Det andra sattet sker genom att anvanda utgangarna UT6
och UT5.

Spanningssatt centralen men anslut ej databussen D1 och
D2. Kontollera att alla switchar pd omkopplaren star i
OFF-lage.

Varde |Omkopplare1-4

On, Off, Off, Off

Exempel: Anslut en bygel mellan UT6 och L4 enheten
har nu fatt adress 4. Lysdioden indikerar med 4 blinkning-
ar. Bygeln kan tas bort.

Nar adressen overstiger 8 skall ingangarnas varden
adderas.

Skall enheten ha adress 13, ansluts bygel mellan UT6 och
L7 samt mellan UT5 och L6. Lysdioden blinkar 13 ganger.
Anslut nu D1 och D2.

2). Ga& nu in i programmeringslage och ange under meny
91 antal anslutna undercentraler for respektive linje.

3). Nu kan resterande funktioner programmeras.

Specifikation:

Spanning: 12vDC

Egenforbrukning: ca 10mA + 16mA for samtliga
ingangar

Stromuttag: Max 500maA till detektorer

Ingangar: 8/16st

Utgangar: 6 st transistor, max 200mA, totalt
ej mer an 800mA, utgangarna
sluter till minus vid aktivering

Lysdiod: Indikerar kommunikation, se sid 3.

Matt:

Matt kort: 45 x 166 x 20 mm

Matt kapsling: 217 x 155 x 55 mm

Beakta den totala stromférbrukningen
for bussledningen/anlaggningen.

Omkopplare Kommunikations lysdiod

Off, On, Off, Off
On, On, Off, Off
Off, Off, On, Off
On, Off, On, Off
Off, On, On, Off

°© Ml A
.SAB_OTAG E
OLSE

+ 0 D1D2|uT1U

(e]

On, On, On, Off
Off, Off, Off, On
On, Off, Off, On
Off, On, Off, On
On, On, Off, On

9 0 + 0
Matningsspéanning
12V UT, max. 1A

RS485-buss

© | 0| N0~ WIDN|E

[y
o

=
=

Transistorutgangar
max. 200 mA

Dubbeladres s

=
N

Off, Off, On, On

—

=
w

On, Off, On, On

Trippeladress

14

Off, On, On, On

Nar adressen programmerats in-  Sakring:
F1 = Utgang +12V, 1A

dikerar lysdioden genom antalet

blinkningar = adressen.
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5.0 Undercentral med likriktare
RS-635

RS-635 har separat stromforsorjning (17 VAC) fran sepa-
rat transformator. RS-635 fungerar &ven som en separator
pa databussen, med en inkommande ingdng och en utga-
ende.

Undercentralen ansluts till centralapparaten via bussled-
ningen. Maximalt 55 undercentraler kan anslutas till cent-
ralenheten, 13 stycken pa& bussutgdng 1 och 14
stycken/utgang for de resterande 3 bussutgangarna.

Till undercentralen kan 8 st. multikontrollerade larmslingor
anslutas. Beroende pa programmering anvands olika mot-
stAndsvarden. De varden som kan forekomma &r 4,7kohm
resp. 2,2kohm eller 1kohm om koppling sker enligt bilden
(enbart trippeladress).

Det finns 6 st. styrutgangar varav 5st. ar programmerbara
som kan belastas med vardera 200 mA.

Undercentralen har en avsakrad utgang for
detektorer pa 1A.

Kontinuerligt stromuttag 1,5 A, eller 8 A under kortare tid.

Adressering av undercentralen

1). Nér adressen programmerats indikerar lysdioden ge-
nom antalet blinkningar = adressen.

Exempel: Anslut en bygel mellan UT6 och L4 enheten
har nu fatt adress 4. Lysdioden indikerar med 4 blinkning-
ar. Bygeln kan tas bort.

Kommunikations lysdiod
-

Nar adressen overstiger 8 skall ingangarnas varden
adderas.

Skall enheten ha adress 13, ansluts bygel mellan UT6 och
L7 samt mellan UT5 och L6. Lysdioden blinkar 13 ganger.
Anslut nu D1 och D2.

2). Ga& nu in i programmeringslage och ange under meny
91 antal anslutna undercentraler fér respektive linje.

3). Nu kan resterande funktioner programmeras.
Specifikation:
17VAC/min 60VA

ca 20mA + 16mA/ for samtliga
ingangar

Spanning:
Egenforbrukning:

Stromuttag: Max 1A till detektorer
1,4 A kont., 8 A under kortare tid
Ingangar: 8/16st
Utgangar: 6 st transistor, max 200mA, totalt
ej mer an 800mA, utgangarna
sluter till minus vid aktivering
Lysdiod: Indikerar kommunikation, se sid 3.

Maximalt kan likriktaren ge 3,5A.

RS-635 har galvaniskt skild in och utgaende buss.
Matt:

Matt kort:
Matt kapsling:

196 X 77 x 46 mm
360 x 315 x 93 mm

Beakta den totala stromférbrukningen
for bussledningen/anlaggningen.

@ O

SABOTAGE

=
o

I o

Spannings Matnings-

matning spanning

17 VAC 12V ut Transistorutgdngar
Max. 1A max. 200 mA

Utgdende
RS485-buss

Sakring:
F1 = Batteri, 5A

F2 = IR-matning, 1A automat-
sakring

Till styrning av
storre last

F3 = Kommunikationsutg,
2A automatsakring

Inkommande
-1- RS485-buss

Dubbeladress

RS-600 |
|RS-635 | Rs-635

| RS-630 | | RS-630 | | RS-630 | : | RS-630 | | RS-630 | | RS-630 :

J o1 J o1 o J | { J o1 1 I '

A f
é Spanningsmatas fran centralapparaten $ Spéanningsmatas fran undercentralen med likriktare : é
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6.0 MANOVERPANEL RS-610
och RS-615

Mandverpanelerna till systemet finns i tva olika utforan-
den, den ena i plast och den andra i rostfritt.

Manoverenheten ansluts via bussledningen, max 32 st
kan anslutas, 8 st per bussledning.

Adressering av mandverpanelen
Manoverpanelen skall férses med anvandarnummer 1 - 8.

1). Anslut matningsspanningen (ej D1 och D2), efter en
stund (ca 3 minuter) visas INGEN SYSTEMKONTAKT

Vid en del programmering kan féljande vara bra att veta;
Mangvertabla 1 - 8 = UC 16
Detta innebar att ingang 1 = UC16 G1

Detta innebar att ingang 2 = UC16 T1 osv. for respektive
linje. Se ndrmare de funktioner dar detta ar nédvandigt att
ange.

Notera; efter 5 felslagna koder kommer mandverpa-
nelen att l&sa sig * MP SPARRAD” under 5 minuter.

NOTERA; om ingang 1 i manéverpanelen anvands maste
ingang 2 byglas med 4,7Kohm for att inte f& sabotagelarm
eftersom den ar gemensam for bagge ingangarna.

tryck nu ner * nu visas PROG ADRESS ange nu adress Specifikation:
for denna manoverpanel, tank pa att den inte krockar med o
n&gon annan mandéverpanel. Spanning: 12vDC
. " Egenforbrukning: ca 50mA + 4mA for samtliga
Programmeringen &r nu klar. Anslut nu D1 och D2. 9 g ingéngar 9
(Om bara en mandverpanel ar ansluten till databuss 1 Strémuttag: Max 50maA till detektorer
behover detta ej goras, mandverpanelen &r vid leverans Ing&ngar: 2 st. Ingdngarna pa manéver-
programmerad som 1). panelerna &r ej programmerbara,
° S . i« « .. de skall inkopplas som typ 3,
2). Ga nu in i programmeringslage (lagg forst upp en and och detektormotstand.
anvandare t.e.x. 001 om andra anvéndar? gj finnos) og_h Utgangar: 2 st transistor, max 200mA, varav
ange under meny 91 antal anslutna mandvertablaer for den ena &r parallell med den
respektive linje. inbyggda summern, utgdngarna
. sluter till - vid aktivering
3). Nu kan resterande funktioner programmeras. MAtt:
Matt RS-610: 157 x 111 x 27mm
Matt RS-615: 152 x 116 x 60mm
LarmNet 6000
NAT© NAT ©
TELE© TELE©
LarmNet 6000
Lz ll2][3] ] I | B | R
L4[5][6] [=] Ledls]le] [=]
(71081l 9] [F~] 71z 1o 1 [~
[+ 01 [#] e CACE=] =
. J
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7.0 Ingangstyper
7.1 Allméant

Alla inganstyper kan forutom nedanstaende aven avge
aterstallningskod nar larmet har atergatt till vilolaget.

Nedanstdende kopplingsexempel kan t.ex. dven vara
en IR-detektor, dverfallsknapp, magnetkontakt osv.

7.2 Slutande ingang, typ O

Larm ges nar kontakten sluts. Ingangarna skickar larm
vid slingresistans lagre an 4280 ohm, aterstallning vid mer
an 5020 ohm.

Visonlc ©® @ ®
o @22,

7.3 Brytande ingang, typ 1

Larm ges nar kontakten bryts. vid slingresistans mer an
5020 ohm, aterstéallning vid lagre an 4280 ohm.

‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ ORIONKO)
Visonic @@@
NC - + T L1 C L2
[)2)0)0)%)

7.4 Andmotstand, typ 2

Larm ges nar kontakten bryts, sabotagelarm aktiveras om
motstandet E minskar i varde dvs larmslingan kortslutes.
Motstandet E ar som standard 4Kk7.

Sabotage om slingresistansen understiger 2970 ohm,
larm vid hdgre &n 6100 ohm. Se néasta spalt.

\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ @@ ]®
[Visonic) @@@
HCSS a1 L1 C L2

@2000
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Exempel pa inkoppling av detektor med sabotage och
larmkontakt for erhallande av bade sabotage och larm,
obs att tva larmingadngar behévs. Fordelen ar att med
denna koppling f&s indikering for bade larm och sabotage.

TITTT T TIIIIT BPIBI
R

P Qo
NG NG -+ L1 C L2
D@@@@@@

“W

7.5 And och detektormotstand, typ 3
(Dubbeladress)

Larm ges nar detektorns larmkontakt dppnar. Sabotage
aktiveras om detektorns sabotagekontakt 6ppnar eller om
larmslingans resistans blir mindre &n RS eller storre &n
RS + RL . Lagg marke till att endast en larmingang

anvands. Vardena for RS och RL ar 4k7. Denna koppling
kallas ocksa felaktigt for dubbelbalanserad.

Vid slingresistans:

Sabotage under 2970 ohm eller 6ver 39000 ohm
Normallage éver 2970 ohm och under 6100 ohm
Larm 6ver 6100 ohm och under 39000 ohm

Detektor 1

H‘\‘ll.-‘o‘nlL:HH CIIGHIS)
g\éli%b NC - + TP @@@

rD_D_L‘ L1 C L2
[2)7))7)%)%)%) I

Py

RS RL

7.6 And och tva detektormotstand, typ 4
(Trippeladress 1) Anvand sparsamt

Larm G skickas om larmkontakten i detektor G bryts, larm
T utldses om larmkontakten i detektor T bryts och larm
G+T skickas om larmkontakterna i detektor G och T bryts.
Sabotagekod skickas om ndgon sabotagekontakt 6ppnas
eller om slingresistansen blir mindre an RS eller hdgre an
RS + RL1 + RL2.

Lagg marke till att denna koppling ger tva olika larmbe-
sked plus sabotage pa endast en larmingang. RS kan
delas i tva lika stora motstand, detta gor att sabotagesa-
kerheten blir hdgre. Standardvéarderna for RS ar 2k2, RL1
2k2 och RL2 4k7.
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Slingresistans:

Sabotage under 1360 ohm eller 6éver 11000 ohm
Normallage 6ver 1360 ohm och under 3540 ohm
Larm T 6ver 3540 ohm och under 5350 ohm
Larm G 6ver 5350 ohm och under 7400 ohm
Larm T+G 6ver 7400 ohm och under 11000 ohm

Detektor G Detektor T
\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\

Visonic] Visonic] @ e e
g‘gn NC - + TP yagb NC - + TP @@@
1M [ L1 C L2
[00002009] [0000200

T T P I
2 RS RL2 % RS RL1

7.7 And och tva detektormotstand, typ 5
(Trippeladress Il)

Larm G skickas om larmkontakten i detektor G bryts, larm
T utléses om larmkontakten i detektor T bryts och larm
G+T skickas om larmkontakterna i detektor G ochT bryts.
Sabotagekod skickas om nadgon sabotagekontakt Oppnas

eller om slingresistansen blir mindre &n RS eller hogre &n
RS + RL1 + RL2.

Lagg marke till att denna koppling ger tva olika larmbesked
plus sabotage pa endast en larmingang. RS kan delas i
tva lika stora motstand, detta gor att sabotagesakerheten
blir hégre. Standardvarderna fér RS &r 4k7, RL1 4k7 och
RL2 2k2.

Slingresistans:

Sabotage under 3900 ohm eller 6ver 15000 ohm
Normallage 6ver 3900 ohm och under 5600 ohm
Larm T 6ver 5600 ohm och under 8200 ohm
Larm G dver 8200 ohm och under 10900 ohm
Larm G+T 6ver 10900 ohm och under 15000 ohm

Detektor T Detektor G
‘\‘\‘\‘\‘\L‘\‘\‘\‘\‘\‘ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\

[Visonig] © @ ®
g\lgb NC + TP g\lgb NC + TP @@@
1 |"1 1 |"1 L1 C L2
(0000000 0000000 |

I

=
=

2 RS RL2 % RS RL1
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Ovanstaende bild visar hur en ingang programmerad som
trippeladress kan nyttjas nar man tex. har en IR-detektor

med dvertackningsskydd. | detta exempel kommer &ver-
tackningsskyddet att indikeras som detektor 2.

7.8 Brand/Glaskross, typ 6

Med typ 6 kan antingen glaskrossdetektorer fran Cosmo-
tron (GBD-300) anslutas utan anpassningsenhet eller tva-
trads rokdetektorer, dessa skall ha matningsspanning
12-15VDC.

Maximalt 6 detektorer kan anslutas per ingang.

Ett motstand pa 180ohm/1W skall kopplas parallellt Gver
larmingangen och ett motstand pa 4k7 som andmotstand
i slingan. Relékort RK-1 bor anvéandas om denna koppling
gbres i en undercentral.

e

=1 [=1 [=]
NosC NefuT3 UT4 +

(UTLUT2 %)

+12V

7.90 Anslutningar

Maximalt 6 stycken detektorer kan anslutas per slinga,
detta géller ingangstyp 3 och 6.

OBS! Balanseringsmotstandet skall alltid sitta i sista
detektorn i slingan, aldrig i centralapparaten. Om sa-
dan ingangstyp &r vald.

7.91 Spanningsutgangar for detektorer

Varje enheti LARMNET systemet har avsakrade utgangar
for spanningsmatning av detektorer.
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7.92 Fjarrkontrollingangar

| system LARMNET finns det mdjlighet att utdver mano-
verpanelerna ansluta fjarrkontroller (nyckelférbikopplare
osv.). Upp till 16 st kan programmeras.

Fjarrkontrollerna ansluts som en detektor, skillnaden ar
programmeringen.

Vid balansering aktiveras centralen vid motstands-
okning. Typ av fjarrkontroll ar valbar mellan fast och puls.

Utgang for statusindikering i fjarrkontrollen programmeras
under funktioner och utgangar.

De omraden som styrs av externa fjarrkontroller, kan dven
till/frankopplas via manoverpanelen, detta oavsett vilken
typ som &r vald.

OBSERVERA ingang programmerad som
fiarrkontrollingang far ej finnas med i nagot
omrade.

8. STYRNING MED MANOVERPANEL

Mandverpanel

RS-600

L
8.1 Tillkoppling

Vid tillkoppling av centralapparat med mandverpanel kom-
mer omradena att tillkopplas efter den programmerade
aktiveringstiden. Eventuell indikering att tdndas.

8.2 Frankoppling
Ange den personliga koden for de omraden som skall
frankopplas darefter kan inpassage ske.

8.3 Larmaterstallning

Detta sker genom att en behorig kod (fér de omraden som
larmar) anges p& mandverpanelen. Kontrollera vad som
orsakade larmet.

9. STYRNING MED FJARRKONTROLL

9.1 Tillkoppling

Vid tillkoppling av centralapparat med fjarrkontroll kommer
omradena att tillkopplas efter den programmerade tiden.
Eventuell indikering kommer att tdndas.

9.2 Frankoppling
Ange koden/las upp laset darefter kan inpassage ske,
larmet ar frankopplat.

9.3 Larmaterstallning

Ange kod (for de omraden som larmar) pa fjarrkontrol-
len/las upp laset. Anlaggningsansvarig maste sedan kvit-
tera larmet pa ndgon mandverpanel i systemet.

D:\instanv\larmnet\larmnet.pub

11

10.0 UTGANGAR

10.1 Effektutgangar

Det finns 4 st effektutgangar pa centralapparaten. Dessa
fyra kan aktiveras oberoende av varandra.

Vad som skall aktivera respektive utgang bestams vid
programmeringen, detta betyder att utgdngen kan aktive-
ras av samtliga funktioner i programmeringen.

Utgang markt “SIREN 1 SL/BR” ger en vaxlande +12V,
lamplig for t.ex. dvervakad siren med inbyggd reservkraft.

Den andra utgdngen markt “SIREN 2" ger +12V/2A vid
larm.

Den tredje utgangen markt “SIREN 3" ger +12V/2A vid
larm.

Den fjarde utgdngen markt “BLIXT" ger +12V/2A vid larm.

Eventuell sabotageslinga fran sirenen laggs i serie med
nagon av larmsektionerna.

Larmtiden pa utgangarna ar individuellt stallbar mellan 0.1
och 25.5 minuter.

Samtliga utgangar kan ge max 2A/utgang.

Fiv.ﬁfi.gf”

vaxlande

Siren max 2A

gy ] il

| -

—dl; W
Tillhér centralapparaten UC 01
Effektutgangar i centralapparaten RS-600

.

10.2 Transistorutgangar
Det finns 4 st transistorutgangar samt ett fritt rela med
vaxlande funktion p& centralapparaten.

Pa undercentralerna finns 6 st transistorutgangar
varav 5 st kan programmeras.

Den 6:e &r en utgang for tekniskt fel. Om undercentralen
inte far kontakt med centralapparaten kommer denna
utgang att aktiveras.

Dessa aktiveras oberoende av varandra.

Vad som skall aktivera respektive utgang bestams vid
programmering, detta betyder att utgangen kan aktiveras
av samtliga funktioner i programmeringen.

Samtliga utgangar sluter till minus  vid aktivering.

Utgangarna pa centralapparaten kan ge max 200mA/ut-
gang.

Utgangarna pa undercentralerna kan ge max 800mA/ut-
gang men ej samtidigt, vid samtidig aktivering max
200mA/utgang.
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Transistorutgangar i undercentralerna RS-630 och
RS-635
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Som extra tillbehor finns ett reléakort RK-1 (12720), det har
tva fria vaxlande relautgangar. Den trepoliga plinten lyfts
bort och kortet pluggas pa.

11. SPANNINGSMATNING

Till plint markt “17V AC” skall anslutas en transformator
som lamnar minst: 16.5V/3,5A. Laddning av ackumulato-
rer sker via regulator pa kortet med 13.8V.

11.1 Larm vid natfel

Vid spénningsbortfall aktiveras larmsandaren efter 25 mi-
nuter och skickar ett Natfelslarm, galler endast om kod for
natfel ar programmerad.

Nar spanningen aterkommer skickas Nat OK-larm.

12. ANSLUTNING AV TELELINJE

12.1 Inkoppling i centralapparaten

Inkommande telelinje ansluts till kontakt “TELE IN”. D& en
eller flera telefoner skall anvandas pa samma telelinje
skall dessa anslutas till kontakt “TELE UT". Detta for att
ge centralen hogsta prioritet.

Centralapparen kan kompletteras med ett extra linjekort
for att erhalla dubbla telelinjer.
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12.2 Inkoppling i telejack
Inkoppling i telejack framgar av bild.

Aslutning

till tele- .
station

Larmséndaren skall alltid ligga forst mot
telestationen for att forhindra att den bryts
bort av andra telefoner.

RS-600

g .
P> Mot telestation

/

Aslutning
Mot till tele-

telestation station

Till 6vriga
telefoner

13. OVERSPANNINGSSKYDD

Centralen ar utrustad med éverspanningsskydd pa tele-
linjen. For att detta skall fungera tillfredsstallande maste
centralen jordas via kontakt markt “GND” vid TELE UT.

Anvand sé kort och grov kabel som mdjligt.

OBS! Skall jordas till fran Elverkets nat skild jord-
punkt.

Detta &r ett sekundart skydd. | utsatta lagen for aska
kan ytterligare skydd pa& inkommande telelinje beho-
vas, se larmkatalogen fér mer information.
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14. VIKTIGA KOMPONENTER OCH
FUNKTIONER

14.1 EPROM

P& kretskortet finns en IC-héllare med 32 ben. Har sitter
den IC-krets som innehaller grundfunktionerna. Denna
IC-krets finns alltid monterad vid leverans.

14.2 EEPROM

Informationen i EEPROM gar att férandra vid programme-
ring, vilket gor centralen latt anpassningsbar till olika krav
och situationer.

Vid leverans sitter 5 st monterade i hallare. ytterligare 2
st kan monteras for att erhalla bussutgadng 3 och 4,
dessa skall monteras i hallare 5 & 6..

| EEPROM sparas centralens 6vriga parametrar som ar
specifika for just det objekt dar centralen sitter.

Omprogrammering kan ske upp till 100.000 génger.

14.3 Resetknappen

For att aterstalla centralapparaten i samband med prov
och kontroll vid installation eller service, finns en svart
tryckknapp mitt pa centralkortet. Vid tryck aterstéalles cent-
ralapparaten omedelbart och eventuell larmsandning av-
bryts.

14.4 Telelinjeindikeringar

Nar den roda lysdioden mitt p& centralkortet &r tand se
inkopplingsschema, indikerar detta att 6verféring pagar.

14.5 Sabotagekontakt

Centralapparaten har en intern sabotagekontakt, placerad
till héger om sakringarna.

14.6 Skrivarutgang

Det finns en sex polig modularkontakt, vilken &r en utgang
for bl.a. skrivare.

14.7 Automatisk justering av klocka

Central har automatisk justering av klockan, detta sker

genom att mata frekvensen pa 230-natet.

14.8 Sommar/Vintertid

LarmNet 6000 har automatisk omstallning av klockan
mellan sommar/vintertid enligt nuvarande normer.

15 SKRIVARUTGANG

15.1 Inkoppling

Pa centralapparaterna finns en seriell skrivarutgang for att
kunna lista programmeringen och fér att kunna skriva ut
handelseminnet, som innehaller de 510 senaste handel-
serna.

Inkoppling

Kontakten ar en 6-polig modularkontakt.
Foljande ar anslutna:

1=Yttre utr. klar

2=CTS

3=Data in 1
4=Data ut

5=Ground.

6=+12VDC 6

Skrivaren skall ha féljande installning:
9600 baud

8 databitar

ingen paritet.

Eftersom serieportarna pa skrivarna ej foljer nagon
standard kan vi e] visa nagon inkopplingsbild.

Utskrift sker genom att ange kod och bekréfta med #,
bladdra nu fram till funktion handelseutskrift.

Valj antingen kontinuerlig utskrift (A) eller att lasa ut de
sparade héndelserna (B).

Valj den skrivare som passar mot din, normalt skall typ O
(standard skrivare) véljas.

Fo6r mer information se “Instruktion for sakerhets-
ansvarig”.
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16. KABEL & NATTYPER

16.1 Skarmning

Mellan centralapparaten RS-600 och under-
centralerna skall partvinnad skarmad kabel
anvandas.

Rekommenderad kabel ar ELAKY 2x2x0,6.

| centralapparaten RS-600 ansluts utgédende databuss till
plinten markt “GND” bredvid 17VAC.

Anslutning f
av skarm for
utgdende buss

| undercentral RS-630 finns en tom plint bredvid “D2" dar
skarmen skall anslutas.

Anslutning
av skarm

| undercentral RS-635 finns en tom plint bredvid “D2" pa
inkommande dar skarmen skall anslutas.

Anslutning
av skarm

For utgdende databuss ansluts skarmen till “GND” vid
17VAC.

Anslutning *
av skarm for

utgdende buss
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16.2 Kabellangd

Det totala avstandet mellan centralapparaten och
undercentral eller mandverpanel far ej dverstiga
600 meter.

Detta galler var och en av de fyra databuss
utgangarna.

Ett andmotstand pa 270 ohm  skall anslutas i centralap-
paraten samt i den enheten som befinner sig langst bort
frAn centralapparaten. Aven detta galler for alla fyra buss
utgdngarna.

EE Centralapparat
‘Andmotsténd pa270 Q maste
paclo el RS-600
I | B
o

T 1| Mand het
D@ | Mandverenhe

RS-610

Max
600m

. Undercentral
RS-630

parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.
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16.3 Olika nattyper

Nar stjarnkoppling anvands far avstandet mellan “huvud-
bussen” och undercentralen ej dverstiga 50 meter.

De olika nattyperna som bekrivs nedan ar; rakkoppling

och stjarnkoppling av underenheterna.

Vid rakkoppling I6per databussen “in-ut” i varje enhet.

Aven i den totala ledningslangden skall stjarnkopplingen
medraknas. Ar avstandet 50 meter pa 3 stallen blir det 150
meter totalt att subtrahera fran 600 meter, detta innebéar
att langden pa “huvudbussen” ej far dverstiga 450 meter.

- Centralapparat
R T RS-600

2 pa centralens bussutgang.

Fel @
il @

o
~ | Manoverenhet
CEE el Manbverenhe

RS-610

Max
600m

Undercentral

RS-630

' “~Andmotstand p& 270 Q méste
parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.
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Maximalt antal stjarnor p& varje bussledning bor inte
Overstiga 4 stycken.

Ytterligare att papeka ar att vid stjarnkoppling maste and-
motstand sitta i varje stjarnkopplad enhet, se bild.

Centralapparat
RS-600

A & Andmotstand p& 270 Q méste
Barallellkopplas mellan D1loch
2 pa centralens bussutgang.

270 Q1

Undercentral RS-630

Manoverenhet RS-610

Fel ©
LarmNet 6000
<11 e]

(7 1Ce][e] b
(I N | N

' “~Andmotstand p& 270 Q méste
parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.

N

(]

—
e/
vl

Undercentral RS-630

Andmotstand pa

270 Q maste parallell- > 50m
koEpIas mellan D1
ocl

D2 pé& buss- o]
ledningens sista enhet. Slsis!

Undercentral RS-630 Undercentral RS-630

: “~Andmotstand p& 270 Q méste
parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.

D:\instanv\larmnet\larmnet.pub 16 Extronic AB ¢ 99 02 22 « Tel: 08-771 26 00 « Ver 01.16e




16.4 Anlsutning av flera RS-635 pa samma

databuss.

Eftersom databussutgangen pa
RS-635 &r en bussledning skall
aven denna ha andmotstand
i borjan och slutet pa slingan.

Undercentral RS-635

Centralapparat RS-600

1l
s =
L=

‘ g w Andmotstdnd p& 270 Q maste
Baral!ellko plas mellan D1loch
2 pa centralens bussutgang.

Undercentral RS-630

Mandverenhet RS-610

i ] =

@ EE
DEE]
3] wa]Ea

M)

Andmotst&nd p& 270 Q méste
arallellkopplas mellan D1och
2 pa bussutgangen.

Undercentral RS-630

Undercentral RS-635

Mandéverenhet RS-610

!

Andmotstand p& 270 Q maste
parallellkoé)plas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.

Andmotstand p& 270 Q méste
arallellkopplas mellan Dloch
2 pa bussutgangen. l

Undercentral RS-630

Andmotstdnd pd 270 Q maste
parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.
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Andmotstand p& 270 Q maste _—
parallellkopplas mellan D1 och D2 4
pa bussledningens sista enhet.
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16.5 Dimensionering av kabelarea
Berakning av ledningsresistanser och spanningsfall

Nar adresserbara system anvands ar det av vikt att dimen-
sionera ledningarna sa att inte effektforluster uppstar vil-
ket resulterar i lag spanning till detektorer etc. som matas
fran undercentralerna.

| foljande exempel redogdres for berékning av resistans
och spanningsfall i ledningen mellan centralapparaten och
undercentralerna.

Vi har valt att forst visa standard formeln.

For att kunna gora en berakning kravs att vi definierar det
maximala spanningsfallet.

Vi utgar ifran att normalspanningen ar ca 12,8 V, och att
den lagsta spanningen kan vara 10,3V.

Detta gor en differans pa& 2 V. Nu skall vi inte rakna med
mer an 1V, for att slippa dubblera ledningsléangden.

A = Strommen i Ampere
m = Langden i meter

Resistiviteten for koppar (CU) @& =0.0175

Néasta formel &r en snabbare vag till samma svar, men med
en fardig konstant. | denna formel kan man aven ta hansyn
till om nagon undercentral drar mycket mer strom an de
ovriga.

| s&dant fall staller man upp flera utrakningar och adderar
slutsumman, den far i detta fall inte Gverstiga 2V.

| denna formel antar vi &ven en dimension pa kabel, som
standard bér man anvanda 0,5mm2.

0,04 ar en framraknad konstant.
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Centralapparat
RS-600

1 ‘Andmolslénd pa 270 Q maste
pavallelioppias mellan Doch
2 pa centralens bussutgang.
50 Undercentral RS-630
m 3
o= [
30 Undercentral RS-630
m o]
o= [
=
o
\ |
Undercentral RS-630
30m 3
ommmmnD [ ‘
-
°0 .o [.o ue
—]
‘Andmms(énd pa 270 Q maste

parallellkopplas mellan D1 och D2
pé bussledningens sista enhet.

Bilden som rékne exempel.

Vi har tre stycken undercentraler. Mellan centralen och
forsta undercentralen ar det 50 meter sedan 2 x 30meter.
UC1 drar 300mA.

UC2 drar 50mA.
UC3 drar 50mA.

Anvander vi forsta formeln kommer ni att marka att vi
behover en kabel med stor area.

Vi anvander formel 2, och anvander 0,5mm2 kabel.

(0,05+ Q05+ 0JAx 5ox 004 o
0,5mn
(0.05+ Q09Ax 30nx 004 .,
0,5mn?
0,05A% 30Mx 0 04_
0,5mn?

Har klar vi oss precis pa gransen, den totala summan blir
1,9 V, det vi kan gora ar att anvanda lite grovre kabel pa
forsta strackan, da far vi en lagre summa.

Glom ej att den forsta strackan gar en strom pa
400mA, nasta stracka 100mA.
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17. SABOTAGESKYDD

Centralen far genom dubbeldvervakade larmsektioner ett
mycket enkelt inkopplingsférfarande vid installationen, ef-
tersom ingen separat sabotageslinga behéver dras.

Det enda som kréavs ar att varje larmkontakt balanseras.

Varje sektion kan programmeras med en individuell sabo-
tagekod for overforing till larmmottagare.

Varje omrade kan dven programmeras med en individuell
sabotagekod for dverforing till larmmottagare.

17.1 Internt sabotageskydd

Centralapparatens interna sabotagekontakt, finns place-
rad strax nedanfor kylflansen. P& den sitter en fjader som
trycks ned avkapslingens platkapa.

17.3 Bortkoppling av sabotageskydd

| driftlage kan sabotageskyddet endast kopplas bort med
teknikkoden. Galler bade ingangar och internt
sabotageskydd. Se funktion 9-8.

17.4 Aterstalining av sabotagelarm

Sabotagelarm kan endast aterstéllas genom att ange
behodrighetskoden och anvanda funktionen “Kvittera
larm”. Om kvittering ej sker kommer sektion som aktiverat
sabotagelarm att bortkopplas och indikeras som felaktig .

NOTERA efter aterstallning av sabotage tar det ca 1
minut innan det gar att kvittera bort sabotagelarm
under funktion “Kvittera larm”.

18.0 Automatisk bortk. av sektioner

Sektioner som vid tillkoppling ar felaktiga kopplas auto-
matiskt bort. Resterande sektioner tillkopplas som vanligt.

19.0 Overfallskod pa manoverpanel

Genom att hoja sista siffran i koden ett steg kan ett
overfallslarm erhallas.

Det omradet som funktionen programmeras under bor
vara ett 24-timmars omrade dar enbart denna funktion
ingar.

20.0 LARMOVERFORING

20.1 Larmoverforing till hemtelefon

Larmsandaren ringer upp inprogrammerade telefonnum-
mer och 6verfor larmkoden i form av toner dar en tonstot
betyder kodsiffran 1 och tva tonstétar kodsiffran 2 osv.
Antal siffror som skall dverféras ar programmerbart, nor-
malt de fyra sista dverfors.

Larmoverféringen bdrjar med en startton under 2 sekun-
der, darefter sdnds larmkodens siffror foljt av 5 sekunders
tystnad, darefter foljer ny startton osv.

Kvittering av larm sker via motringning. Motringningstiden
ar programmerbar. Maximal tid ar 25,4 minuter.
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Larm kan overforas till hemtelefon utan krav pa motring-
ning, men detta rekommenderas ej p.g.a. larmoverforing
endast sker en gang.

20.2 Larm till personsdkare

Larmsandaren ringer upp inprogrammerade personso-
karnummer och Overfor larmkoden (den sifferserie som
presenteras i displayen).

Kvittering av larm sker via motringning. Motringningstiden
ar programmerbar, se 32.4.

Larm kan éverforas till personsokare utan krav pa motring-
ning, men detta rekommenderas ej p.g.a. larmdverforing
endast sker en gang oberoende av om personsokaren far
larmet eller inte.

20.3 Uppringningsforfarande

Vid val av kodsystem med motringning gor sandaren ett
forsok per telefonnummer om kvittering ej erhalls.

Néar sandaren ringt samtliga inprogrammerade nummer
en gang, borjar sandaren om till dess att den gjort atta
forsok per telefonnummer.

Efter detta vantar sandaren i 55 minuter for att sedan
starta om enligt ovan.

21.0 AUTOMATISK BORTK. AV
ACKUMULATOR

Centralapparaten RS-600 och undercentralen RS-635
har automatisk bortkoppling av ackumulatorn nar spéan-
ningen i denna understiger 9 volt.

Detta for att inte forstéra ackumulatorn.

21.1 Ackumulator test

Varje minut sker testning av batteri utan belastning re-
spektive var fjarde timme med belastning.

22.0 ACKUMULATORSTORLEK?

For att uppfylla RUS 130:5 regler for larmklass I, 11 och llI
gallande larmanlaggningens reservkraft s& skall den
racka minst 24 timmar, under forutsattning att lagspan-
ningslarm anvands.

22.1 Berakningsexempel

Generellt kan sagas att minst en 15Ah ackumulatorer skall
anvandas. For att berakna reservkraften maste man veta
hur mycket tomgangsstréom anlaggningen drar totalt.

IR-detektorer drar ca 10 mA, glaskrossdetektorer drar
nagot mer och centralapparaten drar ca 65 mA.
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14 stycken IR-detektorer @’ 10 mA = 140 mA
1stycken RS-600 a’ 81 mA

1stycken RS-630 a’ 26 mA

1stycken RS-610 a’ 54mA

Summa: 301 mA =0.301 A

1 Ah = Den strom det gar at att driva exempelvis en siren
pa 1 Aientimme.

Nu maste tillaggas att man inte kan rakna med 100%
energiuttag ur ackumulatorn utan endast 70% (det maste
finnas tillrackligt med energi kvar for att kunna avge ett
eventuellt larm), detta pa grund av att spanningen sjunker
vid langre tids stromuttag.

Detta ger 0.70 x 15 Ah = 10.5 Ah
Nu divideras 10,5 med 0.301 for att f& fram antal timmar.
10,5/0.301 = 34,8 timmar

For att klara RUS-kraven behdvs saledes minst en 15Ah
ackumulatorer.

Reservkraften i denna anlaggning med en 15Ah ackumu-
lator kommer att racka minst 34 timmar vid spannings-
bortfall.

VARNING: Detta ar endast ett réakne-
exempel.

GoOr egna berakningar & kontroliméat!

23.0 DRIFTSATTNING

* Centralen forutsattes vara programmerad enligt manualen.

* Mat alla larmslingor och kontrollera att slingmotstandet ar
enligt programmeringen.

* Bygla alla sektioner som inte anvéands med ett 4.7 kohm
motstand.

* Kontrollera att slutmotstand ar anslutet pa respektive
bussledning.

* Kontrollera att polariteten pa sirenerna ar ratt inkopplade.

¢ Kontrollera att eventuella yttre forbikopplare ger ratt funktion.
Vid tillslag skall en motstandsokning ske.

* Nar alla dessa punkter ar kontrollerade kan ackumulatorn
anslutas, observera polariteten.

* Anslut matningen fran 17 V AC transformatorn till ratt plintar.

* Om telelinje ar ansluten kommer nu den grona lysdioden pa
centralkortet att tandas.

* Centralapparaten bdrjar med att radera EEPROMEN, detta
visas i displayen, nar texten RADERING KLAR visas drojer det
ca 1 minut innan texten LarmNet 6000 visas.
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24.0 BEHORIGHET

24.1 Anvandarkoder/funktioner

Har beskrivs anvandarfunktionerna bara summariskt, for
mer information se Handhavande for sékerhetsansvarig.

For att som handhavare kunna mandévrera centralappara-
ten kravs att det finns en anvandare upplagd samt att
lampliga funktioner adderats till fér denna anvandare.

Foljande funktioner finns att tillga:

(1) Tillkoppling ; Ger anvandaren mdjlighet att koppla till
behoriga omraden.

(2) Frankoppling; Ger anvandaren mojlighet att koppla
frén behoriga omraden.

(3) Anvéndare; Har véljs ett anvandarnummer mellan
001 - 255 och en 4-siffrig kod, sedan ges behdorighet till de
eventuella omraden personen skall kunna manovrera. For
att kunnalagga upp en anvandare maste tillgang till denna
funktion ha programmerats.

(4) Ingang Fran-Till; Ger anvandaren mojlighet att manu-
ellt koppla fran eller till sektion/er vid fel eller andra atgér-
der. Vid frankopplade sektioner, kan man se vilka som ar
frankopplade innan dessa tex. tillkopplas.

(5) Tidsinstélining; Andrar tid och datum i displayen.

(6) Se omradenttill; Visar vilka av de egna omradena som
ar tillkopplade. Visar ej status pa de omraden som anvan-
daren inte har behdrighet till.

(7) Handelseutskrift; Skriver ut de senaste 500 handel-
serna, skrivare maste vara ansluten. Eller kontinuerlig
utskrift.

(8) Andra egen kod; Ger anvandaren mdjlighet att &ndra
sin egen kod. Hit bor alla anvandare ha tillgang.

(9) Oppna fér programmering;  Funktion som antingen
Oppnar for fjarrprogrammering (A) eller till programme-
ringslaget (B), Koden ar vid leverans 123456#.

Om A véljs kommer centralen att under 2 timmar sta

i svars lage och vanta pa paringning.

(10) Kuvittera larm; Funktion for att kvittera inkommna
larm. Notera att for att fa tillkoppling OK maste samt-
liga larm vara kvitterade.

(11) Se larm; Funktion fér att se inkomna larm utan att
kunna kvittera dessa.

(12) Képa tid (KT); Om kopplingsur ar programmerade
att tillkoppla anlaggningen helt eller delvis, kan anvanda-
ren med denna funktion foérlanga tillkopplingstiden med
max 3 timmar, vid ett och samma tillfélle, nar nedréakning
av dessa timmar har pabdrjats kan 3 nya timmar kopas.
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(13) Testa ingdngar; Funktion for att testa samtliga in-
gangar pa en undercentral, samt dven gora omrades
tester utan eller med larmséndare och sirerner.

(14) Frankoppling efter larm;  Funktionen tillater endast
franslag om larm har utlést, detta &r en funktion for vakta-
re. Anvandaren bor ha denna funktion samt tillkoppling
eventuellt &ven kvittera larm.

OBSERVERA: Undercentralen star i testlage under 1
timme om kvittering ej utfors, sedan atergar den till
normallage.

24.2 Upplaggning av anvandare
Fabriksprogrammerad anvandare och kod; 01234#.

Starta nu med att lagga upp anvandare 001, lampligt ar
att ge anvandaren samtliga funktioner for att fa access till
samtliga funktioner.

001 1234
Anvandarnummer Kod

Om man inte vill ha denna anvandare kvar efter program-
mering kan denna tas bort.

Koden bestar av anvandarens nummer och kod, vid ny
upplaggning maste tre siffror anges i anvandarens num-
mer.

Nar anvandaren sen slar koden kan de/den forsta nollan
tas bort, 101234 blir koden.

LarmNet 6000
TOR 1998-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B ST=*
Tryck * for att stega.
Displayen visar:
ANVANDARE
A=JA *=NASTA

Tryck “A” for att 1agga upp anvandare.
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Displayen visar:

ANGE ANVANDARE
001

Ange har ettt nummer mellan 001 och 255.
Displayen visar:

PROG ANVAND. 001
ANGE KOD:

Ange en fyrsiffrig kod, fragan kommer att upprepa sig for
att kontrollera att Du anget ratt kod.

Displayen visar:

PROG ANVAND. 001
ANGE OMRADE:

Ange de omraden som anvandaren skall ha behorighet
till. Tryck sedan A. Notera att omradena matas in efter
varandra (01,06,08 A) innan A anges

Displayen visar:

A=JA
TILLKOPPLING

*=N 001

Har valjs nu vilka funktioner anvandaren skall ha tillgang
till.

Tryck A for att addera till funktionen och * for att hoppa
over och ga till nasta.

Nar anvandarfunktioner ar fardigprogrammat hoppar pro-
grammet tillbaka till ursprungsmenyn.

Beroende pa vilka funktioner som har programmerats
for anvandaren kan menyn se lite olika ut.

25.0 HANDHAVANDEBESKRIVNING

For enklare handhavande se “Handhavande instruktion”
och for mer ingdende information se “Handhavande for
sékerhetsansvarig”.
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26.0 Vagen till programmering

Nedanstédende bild visar forloppet frdn huvudmeny till
programmering med dess val mojligheter.

LarmNet 6000 | _|TILL=A STATUS=#| | OPPNA FOR PROG || FJARR PROG = A | | ANGE TEKNIKKOD
98-10-21 10.30 FRAN=B KT=0 ST=*["_| A=JA LOKAL PROG =B
Ange behdrighetskod Tryck nu * for att stega Tryck nu A. Tryck nu B. Ange nu den sexsiffriga
samt #. fram till meny "Oppna for koden (123456) och
programmering” avsluta med #.
.| LarmNet 6000
B! Vxx.xx TAG MENY |3
5
5:0 GRUPPIND.

2-2 Omraden/24-timmars

2-3 Externa forbikopplare

» 2-0 INGANGAR

2-4 Ingangsfordrojning

l

2-5 A-larms sektioner

2-6 Tot. tillk. omraden

v

2-7 Ingangar u. indikering

3-1 Akt. av utg. RS-600

> 3-0 UTGANGAR

3-2 Akt av UT1-UT4, UT5

3-4 Forlarm MP

3-5 Lankar

4-1 Telefonnummer

4-2 Koder larm

4-3 Koder sabotage

4-4 Koder A-larm

\4

4-0 OVERFORING

4-5 Till/frdnkoppl. omr

D:\instanv\larmnet\larmnet.pub

4-6 Larm/sab. koder omr.

i

4-7 Systemkoder

4-8 Kommunkationsfel

4-9 Kontrolluppringing

4-* Linjefels indikering

5-6 Larm/sabotage omr.

5-7 Systemkoder/A-larm

6 TEXTER

7-1 Kopplingsur

A4

7-0 TIDER

7-2 Aktiveringstider

7-3 Larmtider (timer)

7-5 Motringningstider

8-1 Begr. av omr. p& MP

8-0 SPECIAL

8-2 Printer utan DTR

8-3 Fjarroppning.

i

9-1 Undercentraler

9-3 Méatvéarden ingangar

9-4 Méatvarden MP

9-0 SYSTEM

Il

-5 Aktivering av utgangar
L‘ 9-6 Méatvarden diverse

9-8 Teknikkod

9-9 Radering av EEPROM
9-* Prog med PC( lokal)

Extronic AB « 99 02 22 « Tel: 08-771 26 00 « Ver 01.16e




27.0 INGANGSFUNKTIONER

27.1 Definering av antal undercentraler och
manoverpaneler (9-1)

Det forsta man vid programmering maste gora ar att under
meny 9-1 programmera antalet undercentraler och mano-
verpaneler for respektive linje.

OBS! Sektion 1-8 pa centralapparaten ar alltid under-
central 1 pa linje 1.

27.2 Ingangstyper (2-1)
Varje ingang kan programmeras till 7 olika typer.

De ar som foljer; slutande, brytande, &ndmotstand, and
och detektormotstand samt a4nd, tva detektormotstand
och Brand/Glaskross.

Typ:

0 = Slutande

1 = Brytande

2 = Andmotstand

3 = And och detektormotsténd

4 = And och tv& detektormotstand (Trippel 1)

5 = And och tva detektormotstand (Trippel I1)
6 = Brand/Glaskross

For ingangarna pa mandverpanelerna galler att dessa
ej ar programmerbara utan skall alltid inkopplas som

typ 3.

27.3 Omraden (2-2)

Varje enhet som ansluts till en ingdng maste tillhora ett
omrade. Upp till 32 st omraden kan defineras.

Som bilden visar kan ingadngarna som tillhor respektive
omrade finnas var som helst i systemet.

Omradena kan aven overlappa varandra ifall det &r néd-
vandigt.

G = Grundingang
T =Tillaggsingang (Nar typ 4 eller 5 ar programmerad)

Nar samtliga inkopplade undercentraler har programme-
rats under omradet finns tva funktioner kvar att program-
mera.

Den ena ar dverfallslarm frdn manoverpanel (se sidan 19)
och den andra ar larmingangar pa manoverpaneler.

Overfalls larm programmeras under undercentral 15, dar
OF = overfallslarm, ange fran vilka paneler éverfallskod
skall vara mgjlig att anvanda.

Den andra &r ingangar frdn mandverpanelerna.
Manoverpanel = MP

Omrade 1 anges som 01 etc.

27.4 24 timmars omraden (2-2 efter omraden)

Har anges de omraden som skall vara 24 timmars omra-
den. Dessa omraden kan ej till eller frankopplas, en-
dast paverkade utgangar slds ifran nar dessa
omraden “frankopplas”.

Nagon anvandare maste ha behorighet till dessa for att
kunna kvittera larm.

27.5 Yttre forbikopplare (2-3)

| systemet kan upp till 16 stycken yttre forbikopplare
anslutas. Dessa ansluts till en ingdng och programmeras
under ingangstyp till den som 6nskas.

Under 2-3 programmeras sedan vilket/a omrade som skall
styras, ingang den tillhér, puls eller fast funktion, fordroj-
ning vid utpassage (aktiveringstid).

Dessutom kan forbikopplaren ha funktion som tillater
automatisk tillkoppling efter forinstalld tid, max 3 timmar.
Nar denna funktion anvéands skall den yttre férbikopplaren
vara programmerad for puls funktion.

Programmeras tex. tiden 30 minuter kommer centralen
automatiskt att aktivera omradena igen efter 30 minuter,

detta forutsatt att igen har slagit ifrin omradet via nagon
mandverpanel.

Funktion &r tankt att anvandas vid tex. godshamtningster-
minaler, dar mycket olika personer hamtar och lamnar
gods.

OBS! Ingangen far ej finnas med i nagot
omrade.

A 44 Undercentral
Centralapparat Undercentral RS-630
RS-600 RS-635 med
likriktare

Omrade 02

Omrade 01
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27.6 Fordrojda ingangar (2-4)
Fordrojdaingangar ar nagot annorlunda att programmera.

Totalt kan 64 ingangar vara fordrojda, men enbart 8 styck-
en undercentraler kan ha sektioner med fordréjda
ingangar. Enbart grundadress kan vara fordrojd.

For att fordroja ingdng 1 pad mandverpanel 1, skall detta
programmeras som UC 16 G1. G2 =ingang 1 MP 2 osv.
NOTERA fordréjda ingangar ger ej felindikering vid till-
koppling.

27.7 A-larm (2-5)

Fyra A-larm grupper finns att tillga.

| varje grupp laggs de ingangar som skall inga i en
A-larmsgrupp. N&r tva av dessa sektioner givit larm skick-
as koden for A-larmsgruppen.

27.8 Total tillkoppling (2-6)

Har anges vilka omraden som skall vara tillkopplade for
att kunna fa total tillkoppling.

Nar samtliga angivna omraden slagits till aktiveras utgang
UT1 pa RS-600 om detta valts. UT1 = OK och UT2=FEL

27.9 Ingangar utan indikering (2-7)

Denna funktion mojliggdr att ha sektioner som inte visas
under funktionen “Kvittera larm. Denna funktion kan an-
vandas t.ex. for driftlarm som enbart avander centralap-
partens larmséandar funktion.

Exempel pa fastighet med omrades-
indelning;
Har ar antalet anvandare stort samtidigt som anlaggning-

en har delats in i tre omraden, kontor, lager/verkstad och
verkstadskontor.

Viss personal p& kontorssidan har tilltrade till samtliga
omraden, medans resten enbart kan frankoppla kontoret.

Verkstadpersonalen har tillgang till lager och verkstad.
Verkstadschefen har aven tilltrade till sitt rum via yttre Fbk.
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28.0 UTGANGSFUNKTIONER (3-0)
28.1 Relautgangar centralapparaten (3-1)

Har anges forst vilka omraden som skall aktivera utgang-
en. Sedan kan man vélja pa féljande funktioner;

(F1)Larm; Nar en ingdng star i larmlage, denna funktion
skall kombineras med funktionen Tidsbegransad.

(F2)Sabotage tillk; Nareningang star i sabotagelage och
omrédet ar tillkopplat, denna funktion skall kombineras
med funktionen Tidsbegransad samt &ven med “Sabotage
frankop” for att oavsett till- eller frankopplat lage fa sabo-
tagelarm.

(F3)Sabotage frdnkop; Nar en ingang star i sabotagela-
ge och omradet &r frankopplat, denna funktion skall kom-
bineras med funktionen Tidsbegréansad.

(F4)Tekniska fel; Nar nagot av foljande fel uppstar, lag
batterispanning, Natfel eller 1ag spanning/sakringsfel i de
programmerade omradet.

(F5)L&nk; Funktion for att lanka ingéang till utgdng samt
indikering av ej tillkopplade omraden nar denna funktion
ar vald tillsammans med kopplingsur.

Lankarna kan valjas med foljande lista, numrena som
anges programmeras under omraden, men motsvarar ej
de riktiga omradena.

25 = Lank 25

26 = Lank 26

27 = Lank 27

28 = Lank 28

29 = Lank 29

30 = Lank 30

31 =Lank 31

32 = Lank 32

Om tex. 25 programmeras under omrade och sedan den-
na funktion valjs kommer endast ingangar programmera-
de under lank (3-5) att indikera pa denna utgang. Pa detta
séatt kan flera funktioner kombineras pa samma utgang.

(F6)A-larm/Systemlarm; Dessa kan valjas med foljande
lista, numrena som anges programmeras under omraden,
men motsvarar ej de riktiga omradena.

01 = Systemsabotage

02 = Lag spanning/sakringsfel

03 = Natfel

04 = Batterifel

09 = Komm.fel UC

11 = Komm.fel MP

13 = Alarm 1

14 = Alarm 2

15 = Alarm 3

16 = Alarm 4

17 = Totalt tillkopplad anlaggning

18 = Totalt tillkopplad anlaggning fel

20 = Telelinje fel

Om tex. 13 programmeras under omrade och sedan den-
na funktion véljs kommer endast A-larm 1 att indikera pa
denna utgang. Pa detta satt kan flera funktioner kombine-
ras pa samma utgang.
(F7)Under tillkoppling;
koppling.

(F8)Under frankoppling; Nar valda omraden ar under

frankoppling, indikerar under ca 15 sekunder, frankopp-
lingen sker omedelbart.

Nar valda omraden &r under till-
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(F9)Tillkopplad; Na&r nagot av de valda omradena ar
tillkopplat.

(F10)Frankopplad; Nar nagot av de valda omradena ar
frankopplat.

(F11)Fel vid till/fran- koppling;  Om nagot av féljande fel
finns, sektionsfel, kommunikationsfel, telelinjefel, 1ag bat-
terispanning, natfel eller 1dg spanning/sakringsfel. Funk-
tionen foljer aktiveringstiden.

(F12)Férlarm; Anvands tillsammans med férdrojda in-
gangar, ger tex. ett varningslarm vid intrade i lokalen.

(F13)Puls 50/50; Kan anvandas tillsammans med" for-
larm" for att f& en summer att pulsera. Eller tillsammans
med “larm” for att indikera t.ex. brandlarm.

(F14)Kort puls vid tillkoppling;  Denna funktion anvands
for aterstéllning av t.ex. glaskrossdetektorer. Vid tillkopp-
ling av valda omraden kommer denna utgang att ge en
puls under ca 2 sekunder. Kan bara kombineras med
“under tillkoppling”

(F15)Enkel puls under ldngtid; Kan anvandas tillsam-
mans med “under tillkoppling” fér att indikera att tillkopp-
ling kommer att ske. Funktionen &r féljande; puls pa 2
sekunder sedan uppehall 25 sekunder f6lj av en ny puls.
Kan bara kombineras med “under tillkoppling”

(F16)Dubbel puls under langtid; Kan anvandas tillsam-
mans med “under tillkoppling” och “larm” for att indikera
att tillkoppling kommer att ske. Tanken ar att indikera
tillkoppling med sirenerna. Funktionen ar foljande; forst
kommer en puls pa 200ms sedan uppehall 2 sekunder foljt
av puls 500ms, detta upprepas var 25:e sekund. Kan bara
kombineras med “under tillkoppling”

(F17)Tidsbegrdnsad, Denna funktion gor att de andra
funktionerna som &r valda far en tidsbegransning, skall
anvandas tillsammans med larm och sabotage. Nar den-
na funktion ar vald maste en timer programmeras.

(F18)Timer Nr; Det finns atta timrar att valja pa, alla har
individuell stallbar tid mellan 0,1 - 25,4 minuter.

28.2 Transistorutgangar alla enheter (3-2)

Har anges forst vilkka omraden som skall aktivera utgang-
en. Sedan kan man vélja pa de funktioner som finns
uppraknade under 24.1.

Pa undercentralerna RS630 och RS-635 kan endast 5 av
de 6 utgdngarna programmeras, den 6:e ar en utgang for
tekniskt fel. Om undercentralen inte far kontakt med cent-
ralapparaten kommer denna utgang att aktiveras.

28.3 Forlarm p& mandverpanel (3-4)

Omraden med fordrojaingangar kan under denna funktion
programmeras att aktivera summer/summrar i valda ma-
néverpaneler.

Vilka omraden som skall starta summer valjs forst.
28.4 Lankar (3-5)

Med denna funktion kan t.ex. ingang lankas till utgang.
Utgangen ar aktiv lika lange som ingangen.

Kan anvandas for daglarmade dorrar etc.

Det finns 8 mojliga lankar, under var och en kan 8 ingangar
anges, men dessa maste tillhéra samma undercentral.
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29.0 LARMOVERFORING (4-0)
29.1 Telefonnummer (4-1)

Har programmeras de telefonnummer som skall ringas
upp vid larm.

Atta telefonnummer till larmcentral, hemtelefon, mobilte-
lefon och personsdkare kan ringas upp. Telefonnumren
kan ringas i foljd, med ett primért och sju sekundéara
telefonnummer, eller fyra grupper med ett priméart och ett
sekundart telefonnummer i varje.

Varje telefonnummer kan ringa olika larmmottagare. Det
kan vara larmcentraler med olika kodsystem, hemtelefon
och NMT eller Minicall.

Foljande kodsystem finns att valja pa:

Tryck Kodformat Displayen
#0 = Robofonkod FO
*7 = L400-kod 5 siffror E7
#7 = L400-kod 7 siffror F7
*8 = Hemtelefon utan motringning E8
#8 = Hemtelefon med motringning F8
*Q = Minicall Numeric utan motringning E9
#9 = Minicall Numeric med motringning F9
ROBOFON-kod FO

8-stéllig ROBOFON-kod ar den i Sverige vanligaste ko-
den. Det finns aven en aldre variant med 5 siffror, som
numera sallan anvands. Larmmottagarna kan i allménhet
klara bada typerna.

L-400-kod E7 eller F7

5 eller 7-stéllig kod framtagen av Telelarm. Anvands i liten
omfattning.

Hemtelefon E8 eller F8

Anvands for att éverfora larm till vanlig telefon eller mobil-
telefon. Lamnar larmbesked i form av tonstétar enligt
féljande:

Borjar med en lang ton

Kort paus

Sander sedan ett antal korta tonstotar for 5:e kodsiffran
Kort paus

Sander sedan ett antal korta tonstotar for 6:e kodsiffran
Kort paus

Sander sedan ett antal korta tonstotar for 7:e kodsiffran
Kort paus

Sander sedan ett antal korta tonstotar for 8:e kodsiffran
Langre paus

Borjar darefter terigen med en lang ton.

Detta pagar i 60 sekunder efter forsta ringsignalen.

Darefter vantar sandaren p& motringning i den program-
merade tiden (se 4 Programmering).

De korta tonstdtarna betyder; 1 tonstot = 1, 2 tonstotar =
2 osv. 10 tonstotar = 0.
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MINICALL NUMERIC E9 eller F9

Overfor larmkod till Minicall numeric. Darefter motringning
under programmerad tid. Kan &ven vdljas for ej motring-
ning.

29.21 Utfylinad efter telefonnummer

For att komma vidare i programmeringen och kunna vélja
kodsystem skall displayen fyllas ut med F efter telefon-
numret, genom att trycka #.

Kvar blir ett utrymme for tva tecken dar kodsystem skall
programmeras.

29.22 Nolla genom vaxel

For att komma ut pa riksnatet genom en internvaxel galler
ofta foljande forfaringssatt: Vanta pa kopplingston, sla 0
eller 9, vanta pa ny kopplingston, sla telefonnumret.

Detta programmeras pa féljande satt:0Etelefonnummer
Tecknet * (E) gor att sandaren vantar pa ny kopplingston.

29.23 Fordrojning i nummerslagning

Om den interna kopplingstonen ej a&r av samma typ som
riksnatet, kan en fordrojning anvandas mellan det att linjen
tas till dess nummerslagning borjar.

Detta programmeras pa féljande satt: DOEtelenummer.

Vilket gor: Sandaren tar linjen, vantar 2,5 sekunder (D i
telefonnumret betyder paus i 2,5 sekunder), slar 0, vantar
pa ny kopplingston (E i telefonnumret betyder kopplings-
ton), slar telefonnumret.

29.24 Kuvittering vid hemtelefon/Minicall

Vid larm till hemtelefon eller Minicall maste centralappa-
raten motringas for att kvittering skall ske.

Centralapparaten haller linjen ca 90 sekunder.

N&r man motringer centralapparaten ska minst 1 signal ga
fram innan den svarar med nagra korta tonstotar.

Skulle det vara upptaget vid forsta forsdket eller har de 90
sekunderna annu inte gatt, lagg da pa och vanta nagra
sekunder innan nésta forsok gors.

Nar kvittering har skett svarar centralapparaten med en
dubbelton.

Motringningstiden ar programmerbar.

29.25 Impulseringssatt

RS-600 slar telefonnummer med tonvalsimpulsering
(DTMF).

29.26 Teleindikering » Telefonnummer

Om telefonnummer har lagts in och telelinje finns indikerar
lysdioden p& mandverpanelen OK. Saknas linje indikeras
FEL. Om linje har anslutits men inga telefonnummer har
programmerats kommer indikeringen inte att tandas.
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29.3 Larm/sabotage-koder (4-2/4-3)

Alla larmingangar som skall aktivera uppringning maste
programmeras med en larmkod. Larmkoden méste alltid
vara 8 tecken. Vid kortare larmkod fyll ut med nollor i
borjan av koden.

Kodtecken

Larmkoden kan besta av upp till atta tecken. Dessa tecken
kan vara bade bokstaver och siffror. Foljande bokstaver
finns att tillga:

A=A, B=B, C=C, D=D, *=E, #=F.
Vid val av C maste forst A tryckas.

29.4 A-larm (4-4)
Ett A-larm dverfors nar minst tva av de for A-larm program-
merade larming&ngarna aktiverats inom 30 minuter.

For att kunna fa en rimlig struktur pa A-larmen, finns fyra
A-larmsgrupper att valja pa.

A-larmskoder

Vid val av A-larm skall en speciell larmkod programmeras
som dverfors vid A-larm.

29.5 Till/Frankopplingskoder for
omraden (4-5)

Har finns 32 koder att programmera for féljande
funktioner:

Tillkoppling OK omraden;  Nar omradet tillkopplas.

Tillkoppling FEL omraden; Nar omradet felaktigt

tillkopplas

Fréankoppling omraden; Nar omradet frankopplas.

Foljande har endast varsin kod:

Total tillkoppling OK;  Om punkt 23.8 &r programmerad
kan en kod laggas in hér.

Total tillkoppling FEL,
Total tillkoppling FRAN;

Lika ovan
Lika ovan.

29.6 Larm/sabotage och aterstallningskoder
for omraden (4-6)

Har kan 32 koder for omradeslarm, omradessabotage
samt omradesaterstallning programmeras.

Aterstaliningskod skickas nar omradet som larmat slas
fran. Om ett sabotagelarm utléses och omradet ar fran-
kopplat, maste omradet frankopplas fran mandéverpanel
for att aterstallining skall skickas.
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29.7 Systemkoder (4-7)

Foljande koder finns att tillga:

System sabotage; Skickas om ndgon sabotagekontakt
pa nagon enhet i systemet skulle l6sa ut.

System ok sabotage; Skickas nar sabotage ar aterstallt.

L&g spédnning/sékringsfel;  Skickas nar spanningen un-
derstiger 10,4 volt eller om sakringsfel finns.

Spénning/sédkring OK;  Skickas nar felet ar atgardat.

Néitfel; Skickas efter 25.5 minuters franvaro av 17VAC.
Galler alla enheter som har 17VAC som matningsspan-
ning.

Né&t OK; Skickas nar spanningen aterkommer.

Batterifel; Skickas néar batterispanningen understiger
11,4 volt. Galler alla enheter som har anslutning for batteri.

Batteri OK; Skickas nar batterispanningen overstiger
12,8 volt efter ett batterifel.

29.8 Koder vid kommunikationsfel (4-8)

Foljande koder finns att tillga:

Kommunikationsfel undercentral; Denna kod skickas
om kommunikationsfel skulle uppstd med nagon under-
central. Skickas inom 5 sekunder efter fel.

Kommunikation OK undercentral ; Skickas néar felet ar

atgardat.

Kommunikationsfel manéverpanel;  Dennakod skickas
om kommunikationsfel skulle uppsta med nagon
mandverpanel. Skickas inom 5 sekunder efter fel.

Kommunikation OK manéverpanel;,  Skickas néar felet ar

atgardat.

29.9 Kontolluppringning (4-9)

Har finns majlighet att fa centralapparaten att skicka en
kontroll kod till larmcentral antingen vid fast tid punkt som
anges eller med intervall om hela timmar, max 254 timmar.

29.A Linjefels indikering (4-A)

Telelinjefel kan rapporteras nér linjespanningen ar lagre
an 15 volt eller lagre an 4 volt. 4 volts alternativet tillater
att ett telefonsamtal kan paga pa linjen.

30.0 Gruppnummerindelning (5-0)

Det finns mdojlighet att sénda larmbesked till flera motta-
gare med olika prioritet, sa kallad gruppindelning.

Detta innebéar att det blir fyra grupper med ett priméart och
ett sekundart telefonnummer i varje grupp.

Dvs telefonnummer 1 och 2 bildar grupp 1, telefonnummer
3 och 4 bildar grupp 2 osv.

Varje larmkod kan skickas till en eller tva av dessa grup-
per. Se figur p& omstaende sida.
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Exempel:

Sektion 1 skall ga till larmcentral + installator; prog 1 4
Sektion 2 skall ga till larmcentral: prog 1 F

Sektion 8 skall ga till larmcentral + Minicall; prog 1 2
Sektion 6 skall ga till enbart Minicall; prog 3 0

Om gruppindelning prog 1 2, forstker programmet att f&
kvittens fran bada grupperna under 8 forsok till varje
grupp, om efter detta endast ena gruppen blivit kvitterad
sd gors ej nagra fler forsok.

Grupp 1

Sek 1 | Inbrott — Primar
Sek 2 m—/ Sekundar

QObservera att om inte larmen kommer
fram p& prim&r nummren gar de

automatiskt till sekundar nummren. Grupp 4

4 Installatoren

Installatoren Sekundar

Om gruppindelning prog 1 F, forsoker programmet att f&
kvittens fran gruppen under 8 forsok, om efter detta ingen
kvittens erhallits kopplar utrustningen ner under 60 minu-
ter for att darefter aterigen starta ny uppringning.

Om gruppindelning prog 3 0, férstker programmet att f&
kvittens fran gruppen under 8 forsck, om efter detta ingen
kvittens erhallits sa gors ej nagra fler forsok.
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Sekundar

Primar

31.0 Programmering av texter (6)

Har programmeras text for enheten och dess ingangar.

Maximalt 16 tecken kan programmeras for respektive
enhet/ingang.

1=1,A,B,C
2=2,D,EF
3=3,G,H,I
4=4,3,K,L
5=5M,N,O
6=6,P,Q, R
7=7,S,TU
8=8,V,W, X
9=9,Y,Z A

0=0, A, O, blank
Nar ratt tecken star i displayen tryck A.

Andra bokstav genom att trycka “C” och sedan den siffra
som motsvarar ratt bokstav.

Radera sker genom att trycka pa “C” motsvarande det
antal bokstaver/siffror som skall raderas.

NOTERA, for att fran manéverpanelen kunna skriva in text
fér manoverpanelernas ingangar kravs att 16 undercent-
raler programmeras under funktion 91. Texten for ingang
1 skrivs in pA UC 16 G1, ingang 2 pa UC 16 T1 osv.

32.0 TIDER/KLOCKOR (7-0)

32.1 Kopplingsur (7-1)
Centralen har 8 stycken inbyggda kopplingsur.

Funktionerna som kan utforas ar féljande:

Ingen funktion = 0

Tillkoppling = 1

Frankoppling = 2

Indikering ej tillkopplade omraden = 3

Varje kopplingsur kan utféra en av dessa funktioner.

8 stycken dagtyper finns att valja pa, samt att aktiverings-
tid kan programmeras separat nar kopplingsur anvands.

32.2 Aktiveringstider for omraden (7-2)

Denna funktion ger mojlighet att &ndra aktiveringstiderna
for omradena. Det finns 8 stycken grupper med individu-
ella tider.

Omradena har som standard en fordrgjning pa 15 sekun-
der, om inget annat programmeras.

Har kan véljas pa om fordrojningen skall vara sekunder
eller minuter, fran 1 sekund upp till 254 minuter.

Fordrojningen bor aldrig vara kortare an 15 sekunder.
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32.3 Larmtider (7-3)

Efter att under 3-1 eller 3-2 ha valt funktionen “Tidsbegran-
sad” maste tiderna programmeras vilket sker under denna
funktion.

Det finns 8 stycken tider alla med individuellt stéllbar tid.
Tiden anges i minuter. Maximal tid &ar 25,4 minuter.

Timern racknar ifran forsta start, kommer andra ingangar
att paverkas under tiden forlangs ej larmtiden om samma
timer anvands.

32.4 Motringningstider (7-5)
Motringningstid Minicall

Motringningstiden vid larm till Minicall &r vid leverans satt
till 1 minut. Men kan programmeras om till mellan 00,1 och
25,4 minuter.

Motringningstid Hemtelefon

Motringningstiden vid larm till hemtelefon &r vid leverans
satt till 1 minut. Men kan programmeras om till mellan 00,1
och 25,4 minuter.

33.0 Special 8-0

33.1 Begransning av omraden for
mandverpanel (8-1)

Under denna funktion kan antalet omraden som kan styras
fran manoverpanelen begransas, oavsett vilka omraden
som anvandaren har tilltrade till.

Detta kan goras for alla inkopplade mandéverpaneler.

33.2 Printer utan DTR (8-2)

Denna funktion definerar vilken typ som skall vara
standard vid utskrift.

Utan DTR véljs néar centralen t.ex. skall skriva mot en
seriell port pa en dator.

33.3 Fjarréppning (8-3)

Under denna meny kan véljas om centralapparaten alltid
skall svara vi paringning eller om anvandare forst maste
Oppna.

Valjs funktion “Alltid 6ppen” svarar centralen vid paring-
ning efer 2 signaler.
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34.0 System (9-0)

34.1 Programmering av undercentraler (9-1)

Har definieras antalet undercentraler samt
manoverpaneler pa respektive linje.

Tank pa att sektion 1-8 p& centralapparaten alltid ar
undercentral 1 pa linje 1.

34.2 Matvarden pa ingangar (9-3)
Har kan ingangarna pa en specifik enhet kontrolleras.

Samtliga ingangar p& enheten prenteras vid en och sam-
ma matning, genom att stega med A.

Foljande véarden ar normalvarden for respektive
ingangstyp, och kan variera beroende pa ledningslangd:

Typ Varde
0 Slutande >245
1 Brytande <10
2 Andmotstand 122-142
3 And och detektormotstand 122-142
4 And och tva detektormotstand (Trippel I)  80-100
5 And och tva detektormotstand (Trippel Il)  124-144
6 Brand/Glaskross 17 - 45
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34.3 Matvarden pé ingangar MP (9-4)
Har kan ingangarna pa en specifik enhet kontrolleras.

Samtliga ingangar pa enheten prenteras vid en och sam-
ma matning, genom att stega med A.

For varden se foregaende sida.

Aven vardena for sabotagebrytaren och spanningen pre-
senteras. Med “normal” vardena staende till vanster.

Méatvéardet presenteras langst till hoger.

34.4 Aktivering av transistorutgangar (9-5)

Har kan utgangarna pa en specifik enhet aktiveras.

Utgangarna testas valfritt genom att ange vilken/vilka som
skall aktiveras.

For att aktivera relautgdngarna pa centralapparaten
skall linje anges till O.

34.6 Programmering av teknik kod (9-8)

Har anges en sexsiffrig kod samt #, som anvands for att
Oppna programmeringslaget.

Fabriksprogrammad kod &r: 123456.

34.7 Radering av EEPROM (9-9)

Om det ar en ny centralapparat raderas EEPROM:EN
alltid automatisk forsta gangen, detta for att undvika prob-
lem p& grund av ett testmonster, som Iaggs in vid testen
av EEPROM:ET fran tillverkaren. Vid radering kommer all
information i EEPROM:ET att férsvinna.

Raderingen ar skyddad med sakerhetsfragor.
Raderingen tar ca 2 minuter.

Foéljande prom utom 8 kan raderas separat.

Prom 1 = Telefonnummer, omraden samt grund-
instéllningar.

Prom 2 = Anvandare larmkoder.

Prom 3 = Texter och larm koder linje 1.

Prom 4 = Texter och larm koder linje 2.

Prom 5 = Texter och larm koder linje 3.

-_—e
Tillhér centralapparaten A A

Tillhér UCO1 pé linje 1

34.5 Matvarden diverse (9-6)

Varde: Spéanning: Varde: Spéanning:
60 9,2v 81 12,5V
61 9,4V 82 12,6V
62 9,5V 83 12,8V
63 9,7V 84 12,9v
64 9,8V 85 13,1V
65 10,0V 86 13,2V
66 10,2V 87 13,4V
67 10,3V 88 13,6V
68 10,5V 89 13,7V
69 10,6V 90 13,9V
70 10,8V 91 14,0V
71 10,9V 92 14,2v
72 11,1V 93 14,3V
73 11,2v 94 14,5V
74 11,4V 95 14,6V
75 11,5V 96 14,8V
76 11,7v 97 14,9v
77 11,8V 98 15,1V
78 12,0V 99 15,2v
79 12,2V 100 15,4V
80 12,3V 101 15,6V

Har kan natspanning, spanning (12V) och strém for varje
undercentral matas.

Nar vardet for nat éverstiger 120, har enheten tillfredstal-
lande inspanning (AC).
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Prom 6 = Texter och larm koder linje 4.
Prom 7 = Reserv
Prom 8 = Handelseminne.

34.8 Koppla in PC-programmet (lokalt)(9-*)

For att lokalt programmera och lasa héndelselogg skall
centralen stallas i detta lage. Vid avslutad programmering
avslutas programmeringslaget automatiskt och centralen
atergar till anvandarlage/driftlage.

Efter ett par minuter kommer mandverpanelerna i syste-
met att signalera INGEN SYSTEMKONTAKT.

Nar programmeringen ar overford fran PC till centralap-
paraten och PC’n har anvands klart, valj da “Koppla ner”,
centralapparaten startar da om, detta tar ca 1 minut.

Skulle mandverpanelerna i systemet fortsatta att signale-
ra INGEN SYSTEMKONTAKT, tryck da pa “reset’-knap-
pen for omstart.

Om datorn inte far kontakt med centralapparaten;
* Kontrollera att PC-programmet har réatt serieport installd.

* Anvands ratt mall?

® Vanta ej langre an 10 minuter innan uppkoppling mellan dator
och central, centralen gar ur vante laget.

* Ratt kabel? For minsta bekymmer goér inga egna kablar.
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35.0 Programnyckel

Ange din anvandarkod och bladdra sedan fram till
funktionen “Oppna fér programmering” ange sedan
teknikkoden samt #. Fabriksprogrammerad teknikkod
ar 123456.

Programmet avslutar automatiskt programmeringen om
tangentbordet inte rérs under 40-50 minuter beroende pa
var i programmeringen den lamnades.

Texten blir nu :

LARMNET 6000
Vxx.xx TAG MENY

“0-0" = Andra text i display
(Observera att alla 16 tecken maste fyllas ut)

"2-0" = INGANGAR
2-1” = Typ av larmingangar
"2-2" = Omraden/24-timmars omraden

“2-3" = Externa forbikopplare

“2-4" = Ingangsfordrojning av ingangar
“2-5" = Programmering av A-larmsektioner
“2-6" = Totalt tillkopplade omraden

“2-7" = Ingangar utan indikering

"3-0” = UTGANGAR

“3-1" = Omraden som aktiverar utgangar pa RS-600
“3-2" = Omraden som aktiverar UT1 - UT4 &UT5
“3-4" = Forlarm pa mandverpaneler

“3-5" = Programmering av lankar

"4-0" = OVERFORING

“4-1" = Telefonnummer
“4-2" = Koder larm
“4-3" = Koder sabotage
“4-4" = Koder A-larm

“4-5" = Till/Frankopplingskoder for omraden

“4-6" = Larm/sabotage och aterst. koder omraden
“4-7" = Systemkoder

“4-8" = Koder for kommunikationsfel

“4-9" =
“4-A" = Linjefels indikering

Kontrolluppringning
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“5-0" GRUPPINDELNING

“5-2" = Sektioner

“5-3" = Sabotage

“5-5" = Till/Frankopplingskoder for omraden

“5-6" = Larm/sabotage och aterst. koder omraden
“5-7" = Systemkoder samt A-larm

“6" = TEXTER

“7-0" = TIDER

“7-1"= Kopplingsur

“7-2" = Aktiveringstider omraden
“7-3" = Larmtider (timer)

“7-5" = Motringningstider

“8-0" = SPECIAL

“8-1" = Begransing av omraden fér mandverpanel
“8-2" = Printer utan DTR

“8-3" = Fjarréppning

“9-0" = SYSTEM
“9-1" = Undercentraler
“9-3" = Méatvarden ingangar

“9-5" = Aktivering av utgangar

“9-6" = Matvarden diverse (nat, strém)
“9-8" = Teknik kod

“9-9" = Radering av EEPROM

“9-*" = Koppla in PC-program (lokalt)

Genom att vid programmering vélja 2-0 kan man enkelt
stega mellan de olika undermenyerna.

Skall andring enbart ske av “omraden” sa véljs 2-2.

Nar programmeringslaget lamnas tar det ca 30 sekunder
innan texten kommer p4 manoverpanelen.

Programmeringstangenter:

A = Programmera samt bekrafta inmatad data
B = L&s programmering samt stega

C = Avsluta samt stega

Forkortningar:
MP = Manbverpanel

KT = Kopa tid
OF = Overfall
UC = Undercentral
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36. Programmering av under-
enheter

36.1 Undercentral

Skall ha anvandarnummer mellan 1 - 15 fér linje 2 - 4 och
2-14 for linje 1. Centralapparatens ingangar och
transistorutgangar ar enhet 1 pa linje 1.

For mer info se respektive enhet.

36.2 Manbtverpanelen

Skall férses med anvandarnummer 1 - 8. Anslut matnings-
spanningen, efter en stund visas INGEN SYSTEMKON-
TAKT tryck nu ner * nu visas PROG ADRESS ange nu
adress for denna mandverpanel, tank pa att den inte
krockar med ndgon annan mandverpanel. Programme-
ringen &r nu Klar.

36.3 Programmering av undercentraler (9-1)

Innan nagon programmering paborjas skall antalet
undercentraler samt manoverpaneler pa respektive
linje programmeras.

Tank pa att sektion 1-8 pa centralapparaten alltid &r un-
dercentral 1 pa linje 1.

UNDERCENTRALER
PROG=A

Tryck A for att programmera.

LINJE 1 ANTAL:
UNDERCENTRALER

Ange hur manga undercentraler som &r anslutna pa linje
1 inklusive centralen.

1 anges som 01.
Nar ratt antal ar angivet tryck A.

LINJE 1 ANTAL:
MANOVERPANELER

Har anges antalet mandverpaneler.
1 anges som 1.

Detta upprepas for alla fyra bussledningarna, samt en
kontrollutlasning.
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37.0 Typ av larmingangar

Se aven avsnittet "Ingangstyper”.
Tag "2-1" vid MENY laget.
Texten blir nu:

TYP AV LARMING.
PROG = A

For prog. av typ av larmingang
Tryck "A”, gatill 37.1

For utlasning av typ av larmingang
Tryck "B”, gatill 37.2

For avslut.
Tryck "C”

Typ:

0 = Slutande

1 = Brytande

2 = Andmotstand

3 = And och detektormotstand

4 = And och tva detektormotstand (Anvand sparsamt)
5 = And och tva detektormotstand Trippel Il

6 = Brand/Glaskross

37.1 Programmering av larmingangar

Texten blir nu :

L1.UC 1 INGANG
PR.I1 : TYP?

Mata nu in larmingangstyp, exempelvis typ 3.
Text:

L1.UC 1 INGANG
PR.I11 : EOL SING

Om larmingangen ar ratt tryck "A”.

Nu kommer larming&ngen att lagras och programmet gar
till nasta larmingang, programmera nu resterande ingang-
ar pa denna undercentral, programmet fortsétter automat-
iskt tills sista programmerade enhett ar klar.
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37.2 Utlasning av larmingangstyp
Text:

TYP AV LARMING.
L1 TYP:SLUTANDE

Om "C” nedtrycks l[Amnas funktionen, annars visas nasta
larmingang.

38.0 Omraden
Tag "2-2" vid MENY laget.

Texten blir nu:

OMRADEN
PROG = A

For prog. av omraden
Tryck "A”, gatill 38.1

For utlasning av omraden
Tryck "B”, gA till 38.2

For avslut.
Tryck "C”

38.1 Programmering av omraden

Texten blir nu:

PROG.OMR:01 LI
Pro=A St=B Avb=C

Pro = Programmera
St = Stega till nasta
Avb = Avbryt

Tryck A for att programmera detta omrade.
Texten blir:

PROG:OMR:01 LI 1
UC:01:G:

Ange nu vilka grundingdngar pa undercentral 01 som
skall inga i omrade 01. Bekrafta med A.
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Texten blir:

PROG:OMR:01 LI 1
UC:01:T:

Ange nu vilka tillaggsingangar pa undercentral 01 som
skall ing& i omrade 01. Bekrafta med A.

Texten blir nu:

PROG:OMR:01 LI 1
UC:15:0:

Ange de mandverpaneler fran vilka overfalls funktion
skall kunna aktiveras, 1 - 8 for linje 1. Bekréafta med A.

Texten blir nu:

PROG:OMR:01 LI 1
MP:1 IN:

Ange de ingangar frdn mandverpanel 1 som skall inga.
Bekrafta med A.

Texten blir:

PROG.OMR:02 LI
Pro=A St=B Avb=C

Beroende pa hur manga omraden som skall definieras
programmeras dessa. Maximalt 32 stycken.

38.2 Utlasning av larmingangstyp
Text:

OMRADE: 01 LI
Las=A St=B Avb=C

Tryck A for utlasning av programmering for omrade 01.
Texten blir:

OMRADE: 01 LI
UC:01:G: XXXXXXX

Stega nu igenom alla programmerade omraden for att
kontrollera programmeringen.
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38.3 Programmering av 24-timmars
omraden.

Nar de vanliga omradena &r kontrollerade kommer pro-
grammering av 24-timmars omraden.

Text:

PR AV 24 TIM OMR
PROG =A

Tryck A for att programmera.

Texten blir

PR AV 24 TIM OMR

Ange nu vilka omraden som skall vara 24-timmars, glom
inte att eventuella 6verfallslarm bér programmeras har.

Nar ratt omraden &r angivna, tryck A.

Programmet gar da direkt till utlasning av programmering-
en for 24-timmars omraden.

Texten blir:
24 TIM OMRADEN
XX XX XX XX
Tryck A.
Texten blir:

24 TIM OMRADEN
ANTAL OMRADEN XX

Tryck A och programer fortsatter till huvudmenyn eller till
nasta funktion.
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PROGRAMVERSIONER

Kommentar: Sid:

Version 1.00C:

Ursprungsversionen, start datum 98-03-09. Allt fore var
provversioner.

Version 1.10:

Vid uppdatering skall eepromen raderas p.g.a. férandring-
ar i minnesadresser.

Ny funktion under anvéandare;  Se larm.

Nya programfunktioner:

Utgangsfunktioner har andrats, bla lank och systemfel.
Lank har adderats.

Linjefels indikering har adderats.

Mdjlighet att &ndra text for huvudmenyn.

Klockan justeras automatiskt.

Mgjlighet att begransa omraden for manoverpaneler.
Bytt namn pa funktion 9-0.

Automatisk tillkoppling via FBK.

Overfallsfunktion fran MP.
Ingangar fran MP.

Version 1.15:

Oppna for programmering; Valj A eller B
Fjarroppning (8-3)

Version 1.16:
Ingangar utan indikering
Majlighet att gruppindela sektioner och sabotage larm

Version 1.16a:

Buggfix for A-larm fran version 1.16

Version 1.16b:

Snabbare uppdatering av displayen
Fordroja sektioner ger gj felindikering vid tillslag
Felritad inkopplingsbild for ingdngstyp 6 andrad

Version 1.16c:

Buggfix for fjarrprogrammering av anvandare.
Automatisk sommar/vintertids omstallning

Version 1.16d:

Varden for Trippel justerade for att kunna dela
andmotstandet.
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Ingang kan lankas till utgang
Linjefels indikering pa en utgang
Namn kan éndras

Forbikopplaren kan ha funktion som tillater
automatisk tillkoppling efter forinstalld tid,
max 3 timmar.

Genom att hoja sista siffran i koden

For fjarrprogrammering
Alltid 6ppen eller 6ppnas av anvandare
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Version 1.16e;:

Vid fjarrprog. kunde det hada att vissa sektioner blev
automatiskt bortkopplade, atgardat.
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FRAGOR & SVAR

Far jag felaktig tillkoppling om det finns larm att kvittera?

Ja, alla larm som finns att kvittera som berér dina
omraden maste forst kvitteras bort.

Vad hander om yttre fbk ingdngen ingar i ett omrade?

Vid tillkoppling kommer felaktig tillkoppling att indi-
keras eller sandas.

Var ansluter jag skarmen pa undercentralen?

Pa undercentralerna (RS-630) skall den anslutas till
den tomma plinten bredvid D2.

Hur manga detektorer kan anslutas till varje ingang?
Maximalt 6 stycken kan anslutas till ingangstyp 3.

Ingangstyp 4 och 5 kan endast ha en detektor per
motstandsvarde.

Mandverpanelen fungerar ej?
Troligvis fel adress pd manoverpanelen.

Ta bort D1 och D2, vanta till dess att EJ SYSTEMKON-
TAKT kommer upp, tryck *, ange ratt adress.

En annan felkalla kan vara att centralen ej soker efter
denna manoverpanel. G& in programmeringslage, sla
9-1 och ange rétt antal manéverpaneler fér respektive
linje.

Vad &r systemsabotage?

Det ar sabotage larm fran centralapparaten, under-
centralerna samt manovertablaerna.

Nar skickas aterstallningskod?

Nar omradet som larmat slas ifrAn. Detta galler inte
systemsabotage som skickar aterstallning nar det blir
aterstallt

Varfor skickar centralen 7F till larmcentralen?

Om inte alla 8 tecken i larmkoden ar ifylida blir de
missade tecknen F.

Ingen kommunikation med inkopplade enheter.

Mat spanning mellan - och D2, spanningen bor variera
mellan 400 - 1000 mV véardet skall vara instabilt, detta
visar pa att kommunikation ar OK fran centralen.

Kontrollera anslutningarna.
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Elektroniska dokument
Forteckning for CD-ROM skiva

P& skivan finns dven Acrobat Reader 2.0 for
att kunna 6ppna PDF-dokumenten.

PDF-filer: Innehall:

Anv.pdf Lista for dokumentering av inlagda anvéandare
Larmnet.pdf Manual for LarmNet 6000

Ln-20.pdf Manual for relakort

Lnhv.pdf Anvandaranvisning

Lnhvl.pdf Anvandaranvisning for sakerhetsansvarig
PIrs600.pdf Plintkort centralapparat RS-600

Plrs610.pdf Plintkort mandverpanel RS-610

Plrs630.pdf Plintkort undercentral RS-630

plrs635.pdf Plintkort undercentral RS-635

Rs600.pdf Kortfattad beskrivning av centralapparat RS-600
Rs630.pdf Kortfattad beskrivning av undercentral RS-630
Rs635.pdf Kortfattad beskrivning av undercentral RS-630
Sysspec.pdf Systemspecifikationer

Editerbara Word 7.0 filer: Innehall:

Pkrs600.doc Plintkort centralapparat RS-600

Pkrs610.doc Plintkort mandverpanel RS-610

Pkrs630.doc Plintkort undercentral RS-630

Pkrs635.doc Plintkort undercentral RS-635
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