CENTRALAPPARAT RS-600 LARMNET 6000

INKOPPLINGSANVISNING

Fir installation och programmering se manual LARMNET 6000

RS-600 ar en programmerba r, flexibel centralapparat.
En svensk produkt speciellt anpassad for den svenska
marknaden . Ett system bestar i grundutférandet av tva
enheter, en centralapparat (RS-600) och en mandéver-
enhet (RS-610).

Systemet ar utbyggbart via bussledning med fyra leda-
re. Maximalt 55 undercentraler kan anslutas till centralen-
heten, 13 stycken pd bussutgadng 1 och 14 stycken/ut-
gang for de resterande 3.

Aven manéverenheten ansluts via bussledningen, max
32 st kan anslutas, 8 st per bussledning.

Centralapparaten har i grundutférandet 8 multikontrol-
lerade larmslingor. De kan delas upp i 8 eller 16 sektio-
ner och har sabotagekontroll. Se vidare sidan 9.

Beroende pa programmering anvands olika motstands-
varden. De varden som kan forekomma &ar 4,7kohm resp.
2,2kohm eller 1kohm om koppling sker enligt bilden (trip-
peladress).

Totalt har centralapparaten 9 st. utgangar och en utgaen-
de telelinje for larmséandaren.

Larmséandaren kan ej blockeras genom motringning vid
anslutning till AXE-station.

Centralapparat RS-600 en del
produkt i systemet

Best.nr: 12700

Teknisk Specifikation RS-600:

Spanning: 17 VAC/min 60VA

Egenforbrukning: ca 50mA + 12mA for samtliga
ingangar

Stromuttag: Max 1A till detektorer
1,5 A kont., 8 A under kortare tid

Ingangar: 8/16st

Utgangar: 4 st transistor, max 200mA/utgang
utgangarna sluter till - vid aktivering

Glaskrossutg.: Ja

Sirenutgang: Max 2 Alutgang

Blixtfyrutg: Max 2 A

Skrivarutgang: Seriell

Maximalt kan likriktaren pa centralapparaten
ge 3,5A for laddning och drift.

Matt:
Matt kort: 280 x 125 x 46 mm
Matt kapsling: 360 x 315 x 93 mm

Beakta den totala stromférbrukningen for
bussledningen/anlaggningen.

Spannings- Matnings- Siren1 Siren 2 Siren 3 Blixt  Fritt vx rela 4 st. utgangar till undercentraler 0\ Transistor- Larming&ngar Telelinjeanslutning
matning spanning Larmutg&ngar utgangar
AC 12 VDC Ut max. 200 mA = p— -~

Max 1A

Sakringar:

F1 = Batteri, 5A

F5 = Kommunikationsutg 1 & 2, 2A automatsékring
F6 = Kommunikationsutg 3 & 4, 2A automatsékring
F2 = Utgéng +12V & OC-UT, 1A

F3=SIR1&SIR 2, 4A

F4 = SIR 3 & BLIXTUTGANG, 4A
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