Viktig information angaende service av LarmNet

Vi vill nu fasa ut aldre versioner av huvudcentraler och undercentraler,samt évriga komponenter fran marknaden, da
vi markt att reparation av sadan utrustning staller till problem, som medfér onddig tidsatgang for bade er installatorer,
och oss pa supporten. | forsta hand handlar det inte om att elektroniken aldras, utan om att konstruktionerna ar omo-
derna och saknar vissa skydd som gor att de gar sonder lattare, samt att de aldre enheterna saknar vissa funktioner,
och att vissa funktioner forbattrats/andrats genom aren.

Har nedan féljer en lista med bild pa aldre utrustning och vad som skiljer dessa enheter fran de produkter som produ-
ceras idag.

Centralapparat V 1.30

Denna version tillverkades mellan 1997 och 2006.

Denna central saknar méjlighet till anslutning av GSM top och IP kort. V1.30 har dessutom en analog natdel som inte

klarar godkannande och drivs med 17V trafo. Natdelen Gverhettas lattare och den aldre konstruktionstypen medfér att
den lattare gar sonder.

Vi saknar vi maéjlighet att uppdatera mjukvaran vidare i denna version, och det finns en del funktioner som inte stods i

denna version eller som fungerar annorlunda.

e Senaste programvara for denna central ar V1.30R

Programprom (2MEG) och eeprom (64k) har mindre minne &n promen i version 2 och ar inte pa nagot satt an-
vandbara i en version 2 central.

Farre antal forbikopplare, kopplingsur, lankar och omraden.

Driftlarmsfordrojning stddjs inte

Granslaget for larm pa ingangstypen “brand/glaskross” ligger hogre (45 istallet for 30).

Hardvarumasigt ar transientskyddet pa databussen samre.

Denna version har en aldre modell av sabotageswitch, som kunde bérja glappa med stigande alder. Den switchen
finns ej att tillga som reservdel och det ar ej heller mdjligt att montera dagens sabotageswitch pa denna modell.
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Central apparat V2 med stor kylflans och 17V trafo
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Denna version tillverkades mellan 2007 och 2010.

Centralen har analog natdel som inte klarar godkannandet, och drivs med 17V trafo. Natdelen dverhettas lattare
och den aldre konstruktionstypen medfor att den lattare gar sonder. Dessutom har det férekommit en hel del fall dar
forvaxling skett, dd man anslutigt denna till en befintlig 24V trafo, i samband med att en nyare central pa plats gatt

sonder. Detta fungerar inte, den aldre V2 centralen blir 6verhettad och gar sénder pa grund av den hdgre inspanning-
en (24V istallet for 17V).

Denna version ar fullt kompatibel med programprom (4MEG) och eeprom (1025) i de centraler som saljs nu.
Senaste aktuella prom for V2 kan monteras i denna version.

Hardvarumasigt ar transientskyddet pa databussen samre.
Denna version har en aldre modell av sabotageswitch, som kunde bérja glappa med stigande alder. Den switchen
finns ej att tillga som reservdel och det ar ej heller majligt att montera dagens sabotageswitch pa denna modell.
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RS635 med stor kylflans och halmonterad processor
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Denna version tillverkades mellan 1997 och 2010.

Centralen har analog natdel som inte klarar godkannandet, och drivs med 17V trafo. Natdelen dverhettas lattare

och den aldre konstruktionstypen medfor att den lattare gar sonder. Dessutom har det férekommit en hel del fall dar
forvaxling skett, dd man anslutigt denna till en befintlig 24V trafo, i samband med att en nyare central pa plats gatt
sonder. Detta fungerar inte, den aldre V2 centralen blir 6verhettad och gar sénder pa grund av den hdgre inspanning-
en (24V istallet for 17V).

Vi saknar vi magjlighet att uppdatera mjukvaran vidare i denna version, och det finns en del funktioner som inte stodjs i
denna version eller som fungerar annorlunda.

e Senaste programvara i denna version ar 4.6, och programmat uppdateras genom att man byter ut den halmon-
terade processorn.(De nya RS635 flashas om via en PIC-KIT programmerare som ansluts till modularjacket)
Driftlarmsfordréjning stodjs inte

Utgang 6 ar reserverad for att dra vid komunikationsfel.

Granslaget for larm pa ingangstypen “brand/glaskross” ligger hogre (45 istallet for 30).

Hardvarumasigt ar transientskyddet pa databussen samre.

Problem kunde uppsta med att lasa av matvarden pa sektion, via funktion 9-3.Detta berodde pa att vandningen av

komunikationen i denna version styrdes av en RC lank i hardvaran (numera i mjukvara), vilket ibland beroende pa

komponenttolerans kunde leda till en “missmatch”.

e Problem med ej dverlast ingangstyp.Ingangstypen lases ut fran RS600 till underenheterna, vid omstart efter
programmering och lagras sedan lokalt respektive underenhets eeprom. Denna 6verlasning kan ibland misslyck-
as. Dagens undercentraler gar sjalva periodiskt ut och fragar efter ingangstyp. For att komma runt en misslyckad
Overldsning till denna aldre RS635 kravs reset av centralapparayen.

e Denna version har en aldre modell av sabotageswitch, som kunde bérja glappa med stigane alder. Den switchen
finns ej att tillga som reservdel och det ar ej heller majligt att montera dagens sabotageswitch pa denna modell.
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RS 630 med halmonterad processor
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Denna version tillverkades mellan 1997 och 2010.

Vi saknar méjlighet att uppdatera mjukvaran vidare i denna version, och det finns en del funktioner som inte stods i
denna version eller som fungerar annorlunda.

Senaste programvara i denna version ar 4.6 och programmet uppdateras genom att man byter ut den halmon-
terade processorn.(De nya RS630 flashas om, via en PIC-KIT programmerare som ansluts till modularjacket)
Driftlarmsfordréjning stddjs inte

Utgang 6 ar reserverad for att dra vid komunikationsfel.

Granslaget for larm pa ingangstypen “brand/glaskross” ligger hogre (45 istallet for 30).

Hardvarumasigt ar transientskyddet pa databussen samre.

Problem med ej 6verlast ingangstyp.Ingangstypen lases ut fran RS600 till underenheterna, vid omstart efter
programmering och lagras sedan lokalt respektive underenhets eeprom. Denna 6verlasning kan ibland misslyck-
as.Dagens undercentraler gar sjalva periodiskt ut och fragar efter ingangstyp. For att komma runt en misslyckad
overlosning till denna aldre RS635 kravs reset av centralapparayen.

Denna version har en aldre modell av sabotageswitch, som kunde bdérja glappa med stigane alder. Den switchen
finns ej att tillgad som reservdel och det ar ej heller mgjligt att montera dagens sabotageswitch pa denna modell.
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RS 610 med liten display

LarmNet 6000 MAT
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Denna version tillverkades mellan 1999 och 2004.

Alla enheter av denna version ar minst 10 ar gamla och har framférallt en aldre I6sning i hardvaran mot kommunikatio-
nen.

GSM modul-35
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Tillverkad mellan 2004 och 2009.

Denna modul har slutat att fungera pa ett flertal anlaggningar. Detta sker nar operatérerna gor stdrre upptateringar av
sina nat. Da operatdrerna gor uppdateringar raknar man endast med att behdva vara kompatibel mot enheter som ar

hogst 5 ar gamla.
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Relakort RK-1 version-1

Tillverkad mellan 1999 och 2011.

Funktionen ar densamma som hos dagens relakort, men det finns ett par viktiga skillnader
att beakta:

e Relaindikeringarna ar réda och omvanda.Ut 2 indikeras foljdaktligen av lysdioden
langst till vanster och Ut1 av den hogra.

e Byglarna for val av plusmatning till relaet sitter framfor plinten, vilket kan orsaka kort-
slutning om dessa kommer i kontakt med |6sa kardeler.

e Eftersom kortet ar halmonterat och det finns I6dpunkter langt in pa kretskortets under-
sida kan kortslutning orsakas, da kortet vid mekaniskt tryck ovanifran kan komma i
kontakt med den 2-poliga stiftlist som under en period monterades pa RS630.
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