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1. TEKNISK BESKRIVNING

En svensk produkt speciellt anpassad for
den svenska marknaden.
Stor vikt har lagts vid att géra centralapparaterna latta att

handha samtidigt som dessa genom avancerad teknik ger
mojlighet att félja utvecklingen med ny grundprogramvara.

1.1 Grundfunktioner
o LarmNet 6000 kan hantera upp till 1024 sektioner fullt
utbygagt.

e Upp till 32 omraden. Omradena kan lappa éver
varandra

e Upp till 32 manéverenheter kan anslutas.
e Upp till 55 undercentraler kan anslutas.
e 8interna kopplingsur kan anvandas

e Varje enhet har 8/16 larmingangar, med 5 valbara
ingangstyper och 6 transistorutgangar.

e 18 mojliga utgangsfunktioner
e 256 anvandarkoder

e Tva larmkoder en aterstallning for varje larmin-
gang.

e Kontrolluppringning med valbart tidsintervall 1-254
timmar eller fast tid.

e Larmfdrdrojning 1-254 sek eller 1-25,4 min individu-
ellt for varje larmingang.

e Atta telefonnummer med méjlighet till gruppindel-
ning

e Gron lysdiod for teleindikering

e ROd lysdiod for s&ndare i drift

e Valbar motringningstid 0,1-25,4 minuter, kan vara
olika tider fér hemtelefon och minicall

e Kan ej blockeras genom motringning vid AXE
anslutning

e Jackbara skruvplintar
e P& plats programerbar.
e Fem utgdngar max 200mA (utenheterna)

e Seriell in och utgang for anslutning av dator eller
skrivare.

e Fyra bussutgangar for anslutning av undercentra-
ler och mandéverenheter. Utgangarna kan kopplas
ihop tva och tva for att erhalla en slinga.

e Fyra utgdngar max 2A pa centralapparaten
e Aterstallningsfunktion for glaskross.
e Matas med 17V AC. Laddstrom 3,5A

o Overspanningsskydd pa larmingangar och tele-
linjeingangar.

e Batteri- och natspanningsdévervakning.
e Klarar CE kraven med stor marginal

e Handelseminne som klarar minst 500 handelser
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e Kan overfora larmbesked for varje sektion, sabo-
tage, A-larm samt tekniska fel till larmcentral, hem-
telefon eller personsdkare.

e Tva telelinjer varav den ena ar reservlinje och kan
anslutas till exempelvis en NMT for radiodverfo-
ring.

e Kan kommunicera via fast forhyrd ledning och da
kan den andra telelinjen vara en uppringd reserv-
linje.

2. OPTISKA INDIKERINGAR
2.1 Natindikering

Indikering om stromfdrsorjningens status erhélles via lys-
dioden méarkt NAT pa mandvertablan.

Gul: OK
Gul blink: Natfel

2.2 Telelinjeindikering

Indikeringarna visar foljande information:

Gul: OK
Gul blink: Linjefel
Gul slackt: Tele anvands egj

Om telelinjen férsvinner kommer detta &ven att indikeras
var 8:e minut i displayen och pa den inbyggda summern
under 10 sekunder.

LarmNet 6000

EER
(718 ][e]
[x 1[0 ][#]

2.3 kommunikationsindikering

Undercentralerna i system LarmNet 6000 &r forsedda med
en rod lysdiod som indikerar status, denna ar monterad
pa kretskortet.

Kontinuerlig blink: Kommunikation OK

Lysdioden indikerar aven vad kortet har for adress, genom
att efter programmering blinka det antal ganger som kor-
tets adress.

Nar LarmNet 6000 &r i programmeringslage ar denna lys-
diod tand eller slackt beroende pa lage vid start av
programmering.
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Exempel pa larmsystem med LARMNET 6000
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Systemet klarar stjarn och parallell-
kopplingar pa bussen.
For mer info se Kabel.
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3.0 Centralapparat RS-600

RS-600 ar en programmerbar, flexibel centralapparat.
En svensk produkt speciellt anpassad for den svenska
marknaden. Ett system bestar i grundutforandet av tva
enheter, en centralapparat (RS-600) och en mandver-
enhet (RS-610).

Systemet &rutbyggbart via bussledning med fyra ledare.
Maximalt 55 undercentraler kan anslutas till centralenhe-
ten, 13 stycken pa bussutgang 1 och 14 stycken/utgang
for de resterande 3.

Aven manoverenheten ansluts via bussledningen, max 32
st kan anslutas, 8 st per bussledning.

Centralapparaten har i grundutférandet 8 multikontrolle-
rade larmslingor. De kan delas upp i 8 eller 16 sektioner
och har sabotagekontroll. Se vidare sidan 9.

Beroende pa programmering anvands olika motstands-
varden. De varden som kan forekomma &r 4,7kohm resp.
2,2kohm eller 1kohm om koppling sker enligt bilden (trip-
peladress).

Totalt har centralapparaten 9 st. utgangar och en
utgdende telelinje for larmsandaren.

Larmséandaren kan ej blockeras genom motringning vid
anslutning till AXE-station.

OBSERVERA centralen levereras som standard for
bussutgang 1 & 2. For att 3 & 4 skall fungera maste 2 st
EEPROM monteras i hallare 5 & 6.

Teknisk Specifikation RS-600:
17 VAC/min 60VA

ca 65mA + 16mA for samtliga
ingangar

Spéanning:
Egenfdrbrukning:

Strémuttag: Max 1A till detektorer
1,4 A kont., 8 A under kortare tid

Ingangar: 8/16st

Utgangar: 4 st transistor, max 200mA/utgang
utgangarna sluter till minus vid
aktivering

Glaskrossutg.: Ja

Sirenutgang: Max 2 Alutgang

Blixtfyrutg: Max 2 A

Skrivarutgang: Seriell

Maximalt kan likriktaren pa centralapparaten
ge 3,5A for laddning och drift.

Matt:
Matt kort:
Matt kapsling:

280 x 125 x 46 mm
360 x 315 x 93 mm

Beaktaden totala stromfdorbrukningen
for bussledningen/anlaggningen.

Siren 1 Siren 2 Siren 3 Blixt Fritt vx rela
Larmutgangar

Spannings-  Matnings-
matning spanning
AC 12 vDC Ut

Max 1A
Sakringar:

F1 = Batteri, 5A

F5 = Kommunikationsutg 1 & 2, 2A automatsakring
F6 = Kommunikationsutg 3 & 4, 2A automatsakring
F2 = Utgang +12V & OC-UT, 1A
F3=SIR1&SIR2,4A

F4 = SIR 3, BLIXTUTGANG, 4A
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4 st. utgéngar till undercentraler

Transistor-
utgéngar
max. 200 mA = T

Larmingangar

Dubbeladress

j

Till styrning av

storre last Trippeladress 2

Extronic AB ¢ 01 01 09 « Tel: 08-771 26 00 « Ver 01.30




4.0 Undercentral RS-630

Undercentralen ansluts till centralapparaten via bussled-
ningen. Maximalt 55 undercentraler kan anslutas till cent-
ralenheten, 13 stycken pa bussutgang 1 och 14
stycken/utgang for de resterande 3.

Tillundercentralen kan 8 st. multikontrollerade larmslingor
anslutas. Beroende pa programmering anvands olika mot-
standsvéarden. De varden som kan forekomma ar 4,7kohm
resp. 2,2kohm eller 1kohm om man kopplar enligt bilden
(enbart trippeladress).

Det finns 6 st. styrutgangar varav 5st. ar programmerbara
som kan belastas med vardera 200 mA.

Undercentralen har en avsakrad utgang for spannings-
matning av detektorer pa 1A.

Adressering av undercentralen

1). Det finns tva olika maojligheter att programmera adres-
sen p& undercentralen.

Forsta mdjligheten att adressera undercentralen ar att
anvanda omkopplaren med fyra switchar och med hjélp
av foljande tabell stélla in adressen.

Det andra sattet sker genom att anvanda utgdngarna UT6
och UT5.

Spénningssatt centralen men anslut ej databussen D1 och
D2. Kontollera att alla switchar pd omkopplaren star i
OFF-lage.

Varde |Omkopplarel-4

On, Off, Off, Off

Exempel: Anslut en bygel mellan UT6 och L4 enheten
har nu fatt adress 4. Lysdioden indikerar med 4 blinkning-
ar. Bygeln kan tas bort.

Nar adressen overstiger 8 skall ingangarnas varden
adderas.

Skall enheten ha adress 13, ansluts bygel mellan UT6 och
L7 samt mellan UT5 och L6. Lysdioden blinkar 13 ganger.
Anslut nu D1 och D2.

2). Ga nu in i programmeringslage och ange under meny
91 antal anslutna undercentraler for respektive linje.

3). Nu kan resterande funktioner programmeras.
Specifikation:

Spéanning: 12vDC

Egenfoérbrukning: ca 10mA + 16mA for samtliga
ingangar

Strémuttag: Max 500mA till detektorer

Ingangar: 8/16st

Utgangar: 6 st transistor, max 200mA, totalt
ej mer &n 800mA, utgangarna
sluter till minus vid aktivering

Lysdiod: Indikerar kommunikation, se sid 3.

Matt:

Matt kort: 45 x 166 x 20 mm

Matt kapsling: 217 x 155 x 55 mm

Beaktaden totalastromforbrukningen
for bussledningen/anlaggningen.

Omkopplare Kommunikations lysdiod

Off, On, Off, Off
On, On, Off, Off
Off, Off, On, Off
On, Off, On, Off
Off, On, On, Off

On, On, On, Off
Off, Off, Off, On
On, Off, Off, On
Off, On, Off, On
On, On, Off, On

Matningsspéanning
12V UT, max. 1A

© | 00| N O 0|~ W |IN|F

=
o

[any
[N

——

Transistorutgangar
max. 200 mA

Dubbeladress

[EY
N

Off, Off, On, On
On, Off, On, On
Off, On, On, On

[EY
w

14

— N

Reli 1-pol

Till styrning av

storre last

Nar adressen programmerats in-  Sakring:
d|!<erqr IysdEJden genom antalet F1 = Utgang +12V, 1A
blinkningar = adressen.
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Trippeladress 2
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5.0 Undercentral med likriktare
RS-635

RS-635 har separat stromforsérjning (17 VAC) fran sepa-
rat transformator. RS-635 fungerar &ven som en separator
pa databussen, med en inkommande ingang och en utga-
ende.

Undercentralen ansluts till centralapparaten via bussled-
ningen. Maximalt 55 undercentraler kan anslutas till cent-
ralenheten, 13 stycken p& bussutgdng 1 och 14
stycken/utgang for de resterande 3 bussutgangarna.

Till undercentralen kan 8 st. multikontrollerade larmslingor
anslutas. Beroende pa programmering anvands olika mot-
stdndsvarden. De varden som kan forekomma &r 4,7kohm
resp. 2,2kohm eller 1kohm om koppling sker enligt bilden
(enbart trippeladress).

Det finns 6 st. styrutgangar varav 5st. ar programmerbara
som kan belastas med vardera 200 mA.

Undercentralen har en avsakrad utgang for
detektorer pa 1A.

Kontinuerligt stromuttag 1,5 A, eller 8 A under kortare tid.

Adressering av undercentralen

1). Nér adressen programmerats indikerar lysdioden ge-
nom antalet blinkningar = adressen.

Exempel: Anslut en bygel mellan UT6 och L4 enheten har
nu fatt adress 4. Lysdioden indikerar med 4 blinkningar.
Bygeln kan tas bort.

Kommunikations lysdiod

O — ) [N o

0 D1 D2UT1UT2+ |[UT3UT4+ [UTSUT6 +| L1 C L2 L3 C L4 L5 C L6 L7 C

Nar adressen dverstiger 8 skall ingangarnas varden
adderas.

Skall enheten ha adress 13, ansluts bygel mellan UT6 och
L7 samt mellan UT5 och L6. Lysdioden blinkar 13 ganger.
Anslut nu D1 och D2.

2). G& nu in i programmeringslage och ange under meny
91 antal anslutna undercentraler for respektive linje.

3). Nu kan resterande funktioner programmeras.
Specifikation:
17VAC/min 60VA

ca 20mA + 16mA/ for samtliga
ingangar

Spéanning:
Egenforbrukning:

Strémuttag: Max 1A till detektorer
1,4 A kont., 8 A under kortare tid
Ingangar: 8/16st
Utgéngar: 6 st transistor, max 200mA, totalt
ej mer an 800mA, utgangarna
sluter till minus vid aktivering
Lysdiod: Indikerar kommunikation, se sid 3.

Maximalt kan likriktaren ge 3,5A.

RS-635 har galvaniskt skild in och utgaende buss.
Matt:

Matt kort:
Matt kapsling:

196 x 77 x 46 mm
360 x 315 x 93 mm

Beaktaden totalastromforbrukningen
for bussledningen/anlaggningen.

@ O

SABOTAGE

=
2o

?omnz

+
Utgéende
RS485-buss

|

Spannings
matning
17 VAC

Matnings-

spanning
12V ut

Max. 1A max. 200 mA

Sakring:
F1 = Batteri, 5A

F2 = IR-matning, 1A automat-
sékring

Till styrning av
storre last

F3 = Kommunikationsutg,
2A automatsakring

Transistorutgéngar

Inkommande
RS485-buss

Detektor Dubbeladress

Detektor 1
2 =

Spanningsmatning i system LARMNET

RS-600 |
|RS-635 | Rs-635

RS-630 | | RS-630 | RS-630 : | RS-630 | RS-630 | | RS-630 :

I J 1 | | J o1 | J 1 ]

A I
é Spanningsmatas fran centralapparaten $ Spanningsmatas fran undercentralen med likriktare 1 é
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6.0 MANOVERPANEL RS-610
och RS-615

Manoverpanelerna till systemet finns i tva olika utforan-
den, den ena i plast och den andra i rostfritt.

Mandverenheten ansluts via bussledningen, max 32 st
kan anslutas, 8 st per bussledning.

Adressering av mandverpanelen
Mandverpanelen skall férses med anvandarnummer 1 - 8.

1). Anslut matningsspénningen (ej D1 och D2), efter en
stund (ca 3 minuter) visas INGEN SYSTEMKONTAKT
tryck nu ner * nu visas PROG ADRESS ange nu adress
for denna mandverpanel, 1 -8, detta nummer ar unikt for
respektive databuss.

Tank pa att den inte krockar med ndgon annan mano-
verpanel.

Programmeringen &r nu klar. Anslut nu D1 och D2.

(Om bara en mandverpanel ar ansluten till databuss 1
behover detta ej géras, mandverpanelen ar vid leverans
programmerad som 1).

2). G& nu in i programmeringslage (lagg forst upp en
anvandare t.e.x. 001 om andra anvandare gj finns) och

ange under meny 91 antal anslutna manovertablaer for
respektive linje.

3). Nu kan resterande funktioner programmeras.

( )
LarmNet 6000
21=] =]
(215106 ]
L7 18 [ 9] [mme
[x [0 ][] [
. J
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Vid en del programmering kan féljande vara bra att veta;
Mangvertabla 1 - 8 = UC 16

Undercentral 16 omfattar den begransade undercentral
som aterfinns i Mandverpanelen.

Detta innebar att ingang 1 = UC16 Gloch att ingang 2 =
UC16 T1 osv. for respektive linje. Se narmare de funktio-
ner dar detta &r nddvandigt att ange.

Notera; efter 5 felslagna koder kommer mandverpa-
nelen att |dsa sig “ MP SPARRAD” under 5 minuter.

NOTERA; om ingang 1 i manéverpanelen anvands méaste
ingang 2 byglas med 4,7Kohm for att inte fa sabotagelarm
eftersom den ar gemensam for bagge ingdngarna.

Specifikation:

Spéanning: 12vDC

Egenférbrukning: ca 50mA + 4mA for samtliga
ingangar

Stromuttag: Max 50maA till detektorer

Ing&ngar: 2 st. Ingdngarna p& mandover-
panelerna ar ej programmerbara,
de skall inkopplas som typ 3,
and och detektormotstand.

Utgangar: 2 st transistor, max 200mA, varav

den ena éar parallell med den
inbyggda summern, utgdngarna
sluter till - vid aktivering

157 x 111 x 27mm
152 x 116 x 60mm

Matt RS-610:
Matt RS-615:

LarmNet 6000

NATO

TELEQ

Lallslls6 ] [e=]
Lz Ilsdlo ] [l
Lx Jlodl# ] el
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7.0 Ingangstyper
7.1 Allméant

Alla inganstyper kan forutom nedanstaende aven avge
aterstallningskod nar larmet har atergatt till vilolaget.

Nedanstaende kopplingsexempel kan t.ex. aven vara
en IR-detektor, Overfallsknapp, magnetkontakt osv.

7.2 Slutande ingang, typ O

Larm ges nar kontakten sluts. Ingangarna skickar larm
vid slingresistans lagre an 4280 ohm, aterstallning vid mer
an 5020 ohm.

[TTTT TTITIIT
ITTT LT [ TTTITI

@ ®©®®
o - o1 2%
L1 C L2

7.3 Brytande ingang, typ 1

Larm ges nar kontakten bryts. vid slingresistans mer an
5020 ohm, aterstallning vid lagre &n 4280 ohm.

\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ 000
Visonic| @@@
NC - + T L1 C L2

7.4 Andmotstand, typ 2

Larm ges nar kontakten bryts, sabotagelarm aktiveras om
motstandet E minskar i varde dvs larmslingan kortslutes.
Motstandet E ar som standard 4k7.

Sabotage om slingresistansen understiger 2970 ohm,
larm vid hdgre &n 6100 ohm. Se nasta spalt.

[TTT T T ITTIT 66@
NC -+ 7 L1 C L2
.

| [@2o2o] |

I 1
LT

E
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Exempel pa inkoppling av detektor med sabotage och
larmkontakt for erhallande av bade sabotage och larm,
obs att tva larmingangar behovs. Férdelen ar att med
denna koppling f&s indikering fér bade larm och sabotage.

TITTCT T BRI
B N - L1C L2
allal

7.5 And och detektormotstand, typ 3
(Dubbeladress)

Larm ges nar detektorns larmkontakt 6ppnar. Sabotage
aktiveras om detektorns sabotagekontakt 6ppnar eller om
larmslingans resistans blir mindre an RS eller stérre an
RS + RL . Lagg marke till att endast en larmingang

anvands. Vardena for RS och RL &r 4k7. Denna koppling
kallas ocksa felaktigt for dubbelbalanserad.

Vid slingresistans:

Sabotage under 2970 ohm eller éver 39000 ohm
Normallage 6ver 2970 ohm och under 6100 ohm
Larm 6ver 6100 ohm och under 39000 ohm

Detektor 1

[TTTT TTTIIIT
TTT LT T IITIT

Visonic] ele]®
NG NC - TP %%%,
L1C L2

RS RL

7.6 And och tva detektormotstand, typ 4
(Trippeladress I) Anvand sparsamt

Larm G skickas om larmkontakten i detektor G bryts, larm
T utléses om larmkontakten i detektor T bryts och larm
G+T skickas om larmkontakterna i detektor G och T bryts.
Sabotagekod skickas om ndgon sabotagekontakt 6ppnas
eller om slingresistansen blir mindre &n RS eller hdgre an
RS + RL1 + RL2.

Lagg marke till att denna koppling ger tva olika larmbe-
sked plus sabotage pa endast en larmingdng. RS kan
delas i tva lika stora motstand, detta gor att sabotageséa-
kerheten blir hégre. Standardvarderna for RS ar 2k2, RL1
2k2 och RL2 4Kk7.
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Slingresistans:

Sabotage under 1360 ohm eller éver 11000 ohm
Normallage éver 1360 ohm och under 3540 ohm
Larm T éver 3540 ohm och under 5350 ohm
Larm G 6ver 5350 ohm och under 7400 ohm
Larm T+G 6ver 7400 ohm och under 11000 ohm

Detektor G Detektor T

I ) [~
T LTI IIi T T III]
emmmmmen e mm e

9le®
2.‘3%‘\) NC - + TP é\‘agb NC - + TP @@@

L1 C L2
QOO QOO I
P ] Py

2 RS RL2 % RS RL1

7.7 And och tva detektormotstand, typ 5
(Trippeladress II)

Larm G skickas om larmkontakten i detektor G bryts, larm
T utléses om larmkontakten i detektor T bryts och larm
G+T skickas om larmkontakterna i detektor G ochT bryts.
Sabotagekod skickas om nagon sabotagekontakt 6ppnas

eller om slingresistansen blir mindre &n RS eller hdgre an
RS + RL1 + RL2.

Lagg marke till att denna koppling ger tva olika larmbesked
plus sabotage pa endast en larmingdng. RS kan delas i
tva lika stora motstand, detta gor att sabotagesakerheten
blir hdgre. Standardvéarderna for RS ar 4k7, RL1 4k7 och
RL2 2k2.

Slingresistans:

Sabotage under 3900 ohm eller éver 15000 ohm
Normallage 6ver 3900 ohm och under 5600 ohm
Larm T 6ver 5600 ohm och under 8200 ohm
Larm G 6ver 8200 ohm och under 10900 ohm
Larm G+T dver 10900 ohm och under 15000 ohm

Detektor T Detektor G

5’\‘!\87 NC - + 7P L\‘l_‘gh NC - + TP @@@
Lic L2
2000000 2000000 |
p e 1] P

2 RS RL2 Y% RS RL1
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[Visonic|

sonic|
/ \ @©le|®
N e - o 2ee

yD_D—DM@@@@@@
@EM—RLZ

Ovanstaende bild visar hur en ingang programmerad som
trippeladress kan nyttjas nar man tex. har en IR-detektor

med dvertackningsskydd. | detta exempel kommer dver-
tackningsskyddet att indikeras som detektor 2.

7.8 Brand/Glaskross, typ 6

Med typ 6 kan antingen glaskrossdetektorer fran Cosmo-
tron (GBD-300) anslutas utan anpassningsenhet eller tva-
trads rokdetektorer, dessa skall ha matningsspanning
12-15VDC.

Maximalt 6 detektorer kan anslutas per ingang.

Ett motstand p& 180o0hm/1W skall kopplas parallellt Gver
larmingangen och ett motstand pa 4k7 som andmotstand
i slingan. Relakort RK-1 bér anvandas om denna koppling
gores i en undercentral.

i

Flalas——
No£ NCJuT3 uTA +
(UT1UT2+)

+12V

7.90 Anslutningar

Maximalt 6 stycken detektorer kan anslutas per slinga,
detta galler ingangstyp 3 och 6.

OBS! Balanseringsmotstandet skall alltid sitta i sista
detektorn i slingan, aldrig i centralapparaten. Om sé&-
dan ingangstyp ar vald.

7.91 Spanningsutgangar for detektorer

Varje enheti LARMNET systemet har avsédkrade utgangar
for spanningsmatning av detektorer.
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7.92 Fjarrkontrollingangar

| system LARMNET finns det mgjlighet att utdver mané-
verpanelerna ansluta fjarrkontroller (nyckelforbikopplare
osv.). Upp till 16 st kan programmeras.

Fjarrkontrollerna ansluts som en detektor, skillnaden &ar
programmeringen.

Vid balansering aktiveras centralen vid motstands-
6kning. Typ av fjarrkontroll &r valbar mellan fast och puls.

Utgang for statusindikering i fiarrkontrollen programmeras
under funktioner och utgangar.

De omraden som styrs av externa fjarrkontroller, kan dven
till/frdnkopplas via manoverpanelen, detta oavsett vilken
typ som &r vald.

OBSERVERA ingang programmerad som
fijarrkontrollingang far ej finnas med i nagot
omrade.

8. STYRNING MED MANOVERPANEL

Manoverpanel

RS-600

L 1
8.1 Tillkoppling

Vid tillkoppling av centralapparat med mandverpanel kom-
mer omradena att tillkopplas efter den programmerade
aktiveringstiden. Eventuell indikering att tandas.

8.2 Frankoppling
Ange den personliga koden for de omraden som skall
frankopplas darefter kan inpassage ske.

8.3 Larmaterstallning

Detta sker genom att en behdrig kod (for de omraden som
larmar) anges pa mandverpanelen. Kontrollera vad som
orsakade larmet.

9. STYRNING MED FJARRKONTROLL

9.1 Tillkoppling

Vid tillkoppling av centralapparat med fjarrkontroll kommer
omrédena att tillkopplas efter den programmerade tiden.
Eventuell indikering kommer att tdndas.

9.2 Frankoppling
Ange koden/l&s upp laset darefter kan inpassage ske,
larmet ar frankopplat.

9.3 Larmaterstallning

Ange kod (for de omraden som larmar) pa fjarrkontrol-
len/las upp laset. Anlaggningsansvarig maste sedan kvit-
tera larmet p& ndgon mandverpanel i systemet.
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10.0 UTGANGAR
10.1 Effektutgangar

Det finns 4 st effektutgangar pa centralapparaten. Dessa
fyra kan aktiveras oberoende av varandra.

Vad som skall aktivera respektive utgang bestams vid
programmeringen, detta betyder att utgdngen kan aktive-
ras av samtliga funktioner i programmeringen.

Utgang markt “SIREN 1 SL/BR” ger en véaxlande +12V,
lamplig for t.ex. dvervakad siren med inbyggd reservkraft.

Den andra utgangen markt “SIREN 2" ger +12V/2A vid
larm.

Den tredje utgangen markt “SIREN 3" ger +12V/2A vid
larm.

Den fjarde utgdngen markt “BLIXT" ger +12V/2A vid larm.

Eventuell sabotageslinga fran sirenen laggs i serie med
nagon av larmsektionerna.

Larmtiden pa utgangarna ar individuellt stalloar mellan 0.1
och 25.5 minuter.

Samtliga utgdngar kan ge max 2A/utgang.

J...E,i.; Lo

——— _ N -
Sirenl
BR SL 0O

Siren max 2A

e |

Tillhér centralapparaten uc 01
Effektutgangar i centralapparaten RS-600

10.2 Transistorutgangar
Det finns 4 st transistorutgangar samt ett fritt relamed
vaxlande funktion pa centralapparaten.

P& undercentralerna finns 6 st transistorutgangar
varav 5 st kan programmeras.

Den 6:e ar en utgang for tekniskt fel. Om undercentralen
inte far kontakt med centralapparaten kommer denna
utgang att aktiveras.

Dessa aktiveras oberoende av varandra.

Vad som skall aktivera respektive utgang bestams vid
programmering, detta betyder att utgdngen kan aktiveras
av samtliga funktioner i programmeringen.

Samtliga utgangar sluter till minus vid aktivering.

Utgéngarna pa centralapparaten kan ge max 200mA/ut-
gang.

Utgangarna pa undercentralerna kan ge max 800mA/ut-
gang men ej samtidigt, vid samtidig aktivering max
200mA/utgang.
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k2

Transistorutgangar i undercentralerna RS-630 och
RS-635

eez
oo

ElEE
NO.C NCJUT3 UT4 +

. .(UTl uT2 +)
Som extra tillbehdr finns ett relakort RK-1 (12720), det har
tva fria vaxlande relautgangar. Den trepoliga plinten lyfts

bort och kortet pluggas pa.

11. SPANNINGSMATNING

Till plint méarkt “17V AC” skall anslutas en transformator
som lamnar minst: 16.5V/3,5A. Laddning av ackumulato-
rer sker via regulator pa kortet med 13.8V.

11.1 Larm vid néatfel

Vid spanningsbortfall aktiveras larmsandaren efter 25 mi-
nuter och skickar ett Natfelslarm, galler endast om kod for
natfel ar programmerad.

Nar spanningen aterkommer skickas Nat OK-larm.

12. ANSLUTNING AV TELELINJE

12.1 Inkoppling i centralapparaten

Inkommande telelinje ansluts till kontakt “TELE IN”. Da en
eller flera telefoner skall anvandas p& samma telelinje
skall dessa anslutas till kontakt “TELE UT". Detta for att
ge centralen hogsta prioritet.

Centralapparen kan kompletteras med ett extra linje-
kort for att erhalla dubbla telelinjer.
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12.2 Inkoppling i telejack

Inkoppling i telejack framgar av bild.

Aslutning
till tele-
station

Larmsandaren skall alltid ligga forst mot
telestationen for att forhindra att den bryts

bort av andra telefoner. RS-600

prieviV |

/ P Mot telestation

B

Q

Aslutning
till tele-
station

Till 6vriga
telefoner

Mot
telestation

13. OVERSPANNINGSSKYDD

Centralen ar utrustad med 6verspanningsskydd pa tele-
linjen. For att detta skall fungera tillfredsstallande méaste
centralen jordas via kontakt markt “GND” vid TELE UT.

Anvand sa kort och grov kabel som mojligt.

OBS! Skall jordas till frAn Elverkets nat skild jord-
punkt.

Detta ar ett sekundart skydd. | utsatta lagen for aska
kan ytterligare skydd pa inkommande telelinje beho-
vas, se larmkatalogen foér mer information.
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14. VIKTIGA KOMPONENTER OCH
FUNKTIONER

14.1 EPROM

P& kretskortet finns en IC-hallare med 32 ben. Har sitter
den IC-krets som innehdller grundfunktionerna. Denna
IC-krets finns alltid monterad vid leverans.

14.2 EEPROM

Informationen i EEPROM gar att férandra vid programme-
ring, vilket gor centralen latt anpassningsbar till olika krav
och situationer.

Vid leverans sitter 5 st monterade i hallare. ytterligare 2
st kan monteras for att erhalla bussutgang 3 och 4,
dessa skall monteras i hdllare 5 & 6..

| EEPROM sparas centralens dvriga parametrar som ar
specifika for just det objekt dar centralen sitter.

Omprogrammering kan ske upp till 100.000 ganger.
14.3 Resetknappen

For att aterstélla centralapparaten i samband med prov
och kontroll vid installation eller service, finns en svart
tryckknapp mitt pa centralkortet. Vid tryck aterstélles cent-
ralapparaten omedelbart och eventuell larmsandning av-

bryts.
14.4 Telelinjeindikeringar

Nar den roda lysdioden mitt p& centralkortet ar tand se
inkopplingsschema, indikerar detta att éverféring pagar.

14.5 Sabotagekontakt

Centralapparaten har en intern sabotagekontakt, placerad
till h6ger om sakringarna.

14.6 Skrivarutgang

Det finns en sex polig modularkontakt, vilken ar en utgang
for bl.a. skrivare.

14.7 Automatisk justering av klocka

Centralen har automatisk justering av klockan, detta sker
genom att mata frekvensen pa 230-nétet.

14.8 Sommar/Vintertid

LarmNet 6000 har automatisk omstéallning av klockan
mellan sommar/vintertid enligt nuvarande normer.

14.9 Modem

RS-600 &r utrustad med en modemkrets for att fran en
dator kunna fjarrprogrammera eller fjarr l1&asa handelse-
minnet. Kommunikationshastigheten ar 2400 baud, vilken
de flesta modem klarar av.

15 SKRIVARUTGANG
15.1 Inkoppling

Pa centralapparaterna finns en seriell skrivarutgang for att
kunna lista programmeringen och for att kunna skriva ut
handelseminnet, som innehaller de 510 senaste handel-
serna.

Inkoppling
Kontakten &r en 6-polig modularkontakt.
Foljande &r anslutna:
1=Yttre utr. klar

1
2=CTS
3=Data in
4=Data ut
5=Ground. 6
6=+12VDC

Skrivaren skall ha féljande instéllning:
9600 baud

8 databitar

ingen paritet.

Eftersom serieportarna pa skrivarna ej féljer nagon
standard kan vi ej visa ndgon inkopplingsbild.

Utskrift sker genom att ange kod och bekrafta med #,
bladdra nu fram till funktion handelseutskrift.

Valj antingen kontinuerlig utskrift (A) eller att lasa ut de
sparade handelserna (B).

Valj den skrivare som passar mot din, normalt skall typ 0
(standard skrivare) véljas.

For mer information se “Instruktion for sakerhets-
ansvarig”.
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16. KABEL & NATTYPER
16.1 Skarmning

Mellan centralapparaten RS-600 och under-
centralerna skall partvinnad skdrmad kabel
anvandas.

Rekommenderad kabel ar ELAKY 2x2x0,6.

| centralapparaten RS-600 ansluts utgdende databuss till
plinten markt “GND” bredvid 17VAC.

17v

Anslutning f
av skarm for

utgdende buss

| undercentral RS-630 finns en tom plint bredvid “D2" dar
skarmen skall anslutas.

Anslutning
av skarm

I undercentral RS-635 finns en tom plint bredvid “D2" pa
inkommande dar skéarmen skall anslutas.

COMM IN
+ 0 D1 D2

Anslutning
av skarm

For utgdende databuss ansluts skarmen till “GND” vid
17VAC.

Anslutning
av skarm for
utgéende buss
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16.2 Kabellangd

Det totala avstandet mellan centralapparaten och
undercentral eller manéverpanel far ej 6verstiga
600 meter.

Detta galler var och en av de fyra databuss
utgéngarna.

Ett andmotstand pa 270 ohm skall anslutas i centralap-
paraten samt i den enheten som befinner sig langst bort
frAn centralapparaten. Aven detta géller for alla fyra buss
utgangarna.

U, Contralapparat
Eae ey RS-600
H | :
o
@ Manoverenhet
RS-610

Max
600m

pgraHeropp\as mellan D1 och D2
pa bt 1gens sista enhet.
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16.3 Olika nattyper

De olika nattyperna som bekrivs nedan &r; rakkoppling
och stjarnkoppling av underenheterna.

Vid rakkoppling l6per databussen “in-ut” i varje enhet.

Andmotstand pd 270 Q maste
arallellkopplas mellan Dloch
2 pa centralens bussutgang.

Nar stjarnkoppling anvands far avstandet mellan “huvud-
bussen” och undercentralen ej dverstiga 50 meter.

Aven i den totala ledningslédngden skall stjarnkopplingen
medraknas. Ar avstandet 50 meter pa 3 stallen blir det 150
meter totalt att subtrahera frdn 600 meter, detta innebar
att langden pa “huvudbussen” ej far dverstiga 450 meter.

Centralapparat
RS-600

LarmNet 6000

22| Manoverenhet
mEs e Mandverenhe

RS-610

Max
600m!

Undercentral

RS-630

‘Andmotsténd pa 270 Q méaste
parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.
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Maximalt antal stjarnor pa varje bussledning bor inte
Overstiga 4 stycken.

Ytterligare att papeka ar att vid stjarnkoppling méste and-
motstand sitta i varje stjarnkopplad enhet, se bild.

Centralapparat
RS-600

E A & Andmotstand p& 270 Q méste
Baraljellkopplas mellan Dloch
2 pa centralens bussutgang.

Undercentral RS-630

Manoéverenhet RS-610

Fel @

Tl @

LarmNet 6000

1E‘ Undercentral RS-630

Andmotsténd pa

270 Q maste parallell- > 50m
koEpIas mellan D1
och D2 pé buss- -

ledningens sista enhet. SSS

' “~Andmotsténd pa 270 Q maste
parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.

N

Undercentral RS-630 Undercentral RS-630

‘ “~Andmotstand p& 270 Q maste
parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.
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16.4 Anlsutning av flera RS-635 pa samma

databuss.
Centralapparat RS-600

‘ >
& &~ Andmotstdnd pa 270 Q maste
arallellkopplas mellan Dloch
2 pa centralens bussutgang.

Undercentral RS-630

Eftersom databussutgangen pa
RS-635 ar en bussledning skall
aven denna ha andmotstand
i borjan och slutet pa slingan.

Mandverenhet RS-610

l 0

Undercentral RS-635 []

Larnte 6000

MEE =
MEE =
MEE
BEE| e

)

Andmotstadnd p& 270 Q maste
Barallellkopplas mellan Dloch
2 pa bussutgangen.

Undercentral RS-630

Manéverenhet RS-610

[ | e

1E]

6106

=]
Undercentral RS-635 e en e

Andmotstand p& 270 Q maste
parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.

& Andmotsténd pé 270 Q méste
B%ralgetljlkopﬂlag mellan Dloch I,-_ﬂ!m
pabussutgangen.
ol Undercentral RS-630

Andmotstand p& 270 Q maste
parallellkopplas mellan D1 och D2
pa bussledningens sista enhet.

Andmotstand pa 270 Q maste _——
parallellkopplas mellan D1 och 02 YW
pa bussledningens sista enhet.

D:\instanv\larmnet\larmnet.pub 17 Extronic AB « 01 01 09 « Tel: 08-771 26 00 « Ver 01.30




16.5 Dimensionering av kabelarea

Berékning av ledningsresistanser och spanningsfall

Nar adresserbara system anvands ar det av vikt att dimen-
sionera ledningarna sa att inte effektforluster uppstar vil-
ket resulterar i 1dg spanning till detektorer etc. som matas
frdn undercentralerna.

| foljande exempel redogores for berakning av resistans
och spanningsfall i ledningen mellan centralapparaten och
undercentralerna.

Vi har valt att forst visa standard formeln.

For att kunna gora en berakning kravs att vi definierar det
maximala spanningsfallet.

Vi utgdr ifran att normalspanningen ar ca 12,8 V, och att
den lagsta spanningen kan vara 10,3V.

Detta gor en differans pa 2 V. Nu skall vi inte rakna med
mer an 1V, for att slippa dubblera ledningslangden.

A = Strommen i Ampere
m = Langden i meter
Resistiviteten for koppar (CU) ® = 0.0175

Nasta formel &r en snabbare véag till samma svar, men med
en fardig konstant. I denna formel kan man aven ta hdnsyn
till om nagon undercentral drar mycket mer strom an de
ovriga.

| s&dant fall staller man upp flera utrakningar och adderar
slutsumman, den far i detta fall inte Gverstiga 2V.

| denna formel antar vi &ven en dimension pa kabel, som
standard bér man anvanda O,5mm2.

0,04 ar en framréknad konstant.
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Centralapparat
RS-600

1 Ninamotstand pa 270 @ méiste
parallellkopplas mellan Dioch
2 pa centralens bussutgang.
50 Undercentral RS-630
m 5]
I om0
Undercentral RS-630
30m
Undercentral RS-630
30m
= poer,
|
—
‘Andmutsténd pé& 270 Q méste

parallelikopplas mellan D1 och D2
pé bussledningens sista enhet

Bilden som rékne exempel.

Vi har tre stycken undercentraler. Mellan centralen och
forsta undercentralen &ar det 50 meter sedan 2 x 30meter.
UC1 drar 300mA.

UC2 drar 50mA.
UC3 drar 50mA.

Anvander vi forsta formeln kommer ni att marka att vi
behover en kabel med stor area.

Vi anvander formel 2, och anvander O,5mm2 kabel.

(0,05+0,05+0,3)Ax50mx 0,04

16V
0,5mm?
(0,05+0,05)Ax 30mx 0,04 ~ 02V
0,5mm?
0,05Ax 30mx 0,04 - 01V
0,5mm?

Har klar vi oss precis pa gransen, den totala summan blir
1,9V, det vi kan gora &r att anvanda lite grovre kabel pa
forsta strackan, da far vi en lagre summa.

Glom ej att den forsta strackan gar en strom pa
400mA, nasta stracka 100mA.
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17. SABOTAGESKYDD

Centralen far genom dubbeltvervakade larmsektioner ett
mycket enkelt inkopplingsforfarande vid installationen, ef-
tersom ingen separat sabotageslinga behdver dras.

Det enda som kravs ar att varje larmkontakt balanseras.

Varje sektion kan programmeras med en individuell sabo-
tagekod for dverforing till larmmottagare.

Varje omrade kan aven programmeras med en individuell
sabotagekod for 6verforing till larmmottagare.

17.1 Internt sabotageskydd

Centralapparatens interna sabotagekontakt, finns place-
rad strax nedanfor kylflansen. P& den sitter en fiader som
trycks ned avkapslingens platkapa.

17.3 Bortkoppling av sabotageskydd

| driftlage kan sabotageskyddet endast kopplas bort med
teknikkoden. Galler bade ingangar och internt
sabotageskydd. Se funktion 9-8.

17.4 Aterstéallning av sabotagelarm

Sabotagelarm kan endast aterstdllas genom att ange
behdrighetskoden och anvéanda funktionen “Kvittera
larm”. Om kvittering ej sker kommer sektion som aktiverat
sabotagelarm att bortkopplas och indikeras som felaktig .

NOTERA efter aterstallning av sabotage tar det ca 1
minut innan det gar att kvittera bort sabotagelarm
under funktion “Kvittera larm”.

18.0 Automatisk bortk. av sektioner

Sektioner som vid tillkoppling &ar felaktiga kopplas auto-
matiskt bort. Resterande sektioner tillkopplas som vanligt.
De sektioner som blir automatiskt bortkopplade kan visas
i manoverpanelens display under funktionen “Se status”.

OBS!
Efter tvd larm p& samma ingang kopplas denna ingéng

bort under 15 minuter eller aterinkopplas att ge larm vid
nasta Fran/Tillkoppling.

Detta ar likvardigt for sabotage men med skillnaden att dar
ges endast ett larm.

19.0 Overfallskod p& mandverpanel

Genom att hoja sista siffran i koden ett steg kan ett
overfallslarm erhallas.

Det omradet som funktionen programmeras under bor
vara ett 24-timmars omrade dar enbart denna funktion
ingar.

20.0 LARMOVERFORING

20.1 Larmoverfdring till hemtelefon

Larmséandaren ringer upp inprogrammerade telefonnum-
mer och éverfor larmkoden i form av toner dér en tonstot
betyder kodsiffran 1 och tva tonstotar kodsiffran 2 osv.
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Antal siffror som skall 6verforas ar programmerbart, nor-
malt de fyra sista overfors.

Larmdverfoéringen bdrjar med en startton under 2 sekun-
der, darefter sands larmkodens siffror foljt av 5 sekunders
tystnad, déarefter foljer ny startton osv.

Kvittering av larm sker via motringning. Motringningstiden
ar programmerbar. Maximal tid &r 25,4 minuter.

Larm kan overforas till hemtelefon utan krav pa motring-
ning, men detta rekommenderas ej p.g.a. larméverféring
endast sker en gang.

20.2 Larm till personsdkare

Larmsandaren ringer upp inprogrammerade personso-
karnummer och 6verfér larmkoden (den sifferserie som
presenteras i displayen).

Kvittering av larm sker via motringning. Motringningstiden
ar programmerbar, se 32.4.

Larm kan dverforas till personsokare utan krav pa motring-
ning, men detta rekommenderas ej p.g.a. larméverforing
endast sker en gang oberoende av om personsokaren far
larmet eller inte.

20.3 Uppringningsforfarande

Vid val av kodsystem med motringning gér sandaren ett
forsok per telefonnummer om kvittering ej erhalls.

Nar sandaren ringt samtliga inprogrammerade nummer
en gang, borjar sandaren om till dess att den gjort atta
forsok per telefonnummer.

Efter detta vantar sandaren i 55 minuter for att sedan
starta om enligt ovan.

20.4 Multicom

Genom att montera Multicom kortet (12725) i headerkon-
takten pa centralapparaten erhélls en “inbyggd” Multicom
sandare.

Sandaren kan programmeras med dubbla adresser, vilket
innebar att den fran PC-programmet kan 6verfora upp till
28 olika besked via Multicom nétet.

Adresserna erhalls fran Multicom bolaget.

Larm, sabotage tillkopplat omrade resp frankopplat omra-
de, kan individuellt programmeras att overféra separata
besked. Aven 16 stycken system funktioner kan éverfo-
ras.

Onskas att flera funktioner skall éverféra samma besked
gar det enkelt att programmera.

Aterstalining fér resp meddelande erhélls automatiskt.

Det gar Aven att aktivera 16 utgdngar via Multicom nétet,
sker via lank funtionen.
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21.0 AUTOMATISK BORTK. AV
ACKUMULATOR
Centralapparaten RS-600 och undercentralen RS-635 har

automatisk bortkoppling av ackumulatorn nér spanningen
i denna understiger 9 volt.

Detta for att inte forstéra ackumulatorn.

21.1 Ackumulator test

Varje minut sker testning av batteri utan belastning re-
spektive var fjarde timme med belastning.

22.0 ACKUMULATORSTORLEK?

For att uppfylla RUS 130:5 regler for larmklass I, Il och IlI
gallande larmanlaggningens reservkraft s& skall den
racka minst 24 timmar, under forutsattning att lagspan-
ningslarm anvands.

22.1 Berakningsexempel

Generellt kan ségas att minst en 15Ah ackumulatorer skall
anvandas. For att berakna reservkraften maste man veta
hur mycket tomgangsstrom anlaggningen drar totalt.

IR-detektorer drar ca 10 mA, glaskrossdetektorer drar
nagot mer och centralapparaten drar ca 65 mA.

14 stycken IR-detektorer @’ 10 mA = 140 mA
1stycken RS-600 a’ 81 mA

1stycken RS-630 a’ 26 mA

1stycken RS-610 a’ 54mA

Summa: 301 mA =0.301 A

1 Ah = Den strom det gar at att driva exempelvis en siren
palAientimme.

Nu maste tillaggas att man inte kan rakna med 100%
energiuttag ur ackumulatorn utan endast 70% (det maste
finnas tillréckligt med energi kvar for att kunna avge ett
eventuellt larm), detta pa grund av att spanningen sjunker
vid langre tids strémuttag.

Detta ger 0.70 x 15 Ah = 10.5 Ah
Nu divideras 10,5 med 0.301 for att f& fram antal timmar.
10,5/0.301 = 34,8 timmar

For att klara RUS-kraven behovs séledes minst en 15Ah
ackumulatorer.

Reservkraften i denna anlaggning med en 15Ah ackumu-
lator kommer att rdcka minst 34 timmar vid spannings-
bortfall.

VARNING: Detta ar endast ett rakne-
exempel.

GOr egna berdkningar & kontrollmat!
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23.0 DRIFTSATTNING

e Centralen forutséttes vara programmerad enligt manualen.

e Mat alla larmslingor och kontrollera att slingmotstandet &ar
enligt programmeringen.

® Bygla alla sektioner som inte anvands med ett 4.7 kohm
motstand.

e Kontrollera att slutmotstand &r anslutet pa respektive
bussledning.

e Kontrollera att polariteten pa sirenerna &r ratt inkopplade.

e Kontrollera att eventuella yttre forbikopplare ger ratt funktion.
Vid tillslag skall en motstandsokning ske.

e Nar alla dessa punkter ar kontrollerade kan ackumulatorn
anslutas, observera polariteten.

e Anslut matningen fran 17 V AC transformatorn till ratt plintar.

e Om telelinje &r ansluten kommer nu den gréna lysdioden pa
centralkortet att tdndas.

e Centralapparaten borjar med att radera EEPROMEN, detta
visasidisplayen, nartexten RADERING KLAR visas drdjer det
ca 2 minuter innan texten LarmNet 6000 visas.
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24.0 BEHORIGHET

24.1 Anvandarkoder/funktioner

Har beskrivs anvandarfunktionerna bara summariskt, for
mer information se Handhavande for sékerhetsansvarig.

For att som handhavare kunna mandévrera centralappara-
ten kravs att det finns en anvandare upplagd samt att
lampliga funktioner adderats till fér denna anvandare.

Foljande funktioner finns att tillga:

(1) Tillkoppling; Ger anvandaren mojlighet att koppla till
behoriga omraden.

(2) Frankoppling; Ger anvandaren mgjlighet att koppla
fran behdriga omraden.

(3) Anvandare; Har véljs ett anvandarnummer mellan 001
- 255 och en 4-siffrig kod, sedan ges behdorighet till de
eventuella omraden personen skall kunna manévrera. For
att kunna lagga upp en anvandare maste tillgang till denna
funktion ha programmerats.

(4) Ingang Fran-Till; Ger anvandaren mojlighet att manu-
ellt koppla fran eller till sektion/er vid fel eller andra atgar-
der. Vid frAnkopplade sektioner, kan man se vilka som &ar
frankopplade innan dessa tex. tillkopplas.

(5) Tidsinstallning; Andrar tid och datum i displayen.

(6) Se status; Visar vilka av de egna omradena som ar
tilkopplade. Visar e] status pa de omraden som anvénda-
ren inte har behorighet till. Den andra funktion visar vilka
sektioner som automatiskt har blivit bortkopplade vid till-
slag, om de ar OK kan de kopplas in via denna funktion.

(7) Handelseutskrift; Skriver ut de senaste 500 handel-
serna, skrivare maste vara ansluten. Eller kontinuerlig
utskrift.

(8) Andra egen kod; Ger anvandaren mdjlighet att &ndra
sin egen kod. Hit bor alla anvandare ha tillgang.

(9) Oppna fér programmering; Funktion som antingen
Oppnar for fjarrprogrammering (A) eller till programme-
ringslaget (B), Koden ar vid leverans 123456#.

Om A viljs kommer centralen att under 2 timmar st i
svars lage och vanta pa paringning.

(10) Kvittera larm; Funktion for att kvittera inkommna
larm. Notera att for att fa tillkoppling OK maste samt-
liga larm vara kvitterade.

(11) Se larm; Funktion for att se inkomna larm utan att
kunna kvittera dessa.
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(12) Kopa tid (KT); Om kopplingsur ar programmerade
att tillkoppla anlaggningen helt eller delvis, kan anvanda-
ren med denna funktion férlanga tillkopplingstiden med
max 3 timmar, vid ett och samma tillfalle, nar nedrakning
av dessa timmar har pabérjats kan 3 nya timmar kopas.

(13) Testa ingangar; Funktion for att testa samtliga in-
gangar p& en undercentral, samt dven gbra omrades
tester utan eller med larmsandare och sirerner.

(14) Frankoppling efter larm; Funktionen tilldter endast
franslag om larm har utlost, detta ar en funktion for vakta-
re. Anvandaren bor ha denna funktion samt tillkoppling
eventuellt &ven kvittera larm.

OBSERVERA: Undercentralen star i testlage under 1
timme om kvittering ej utfors, sedan atergéar den till
normallage.

24.2 Upplaggning av anvandare

Fabriksprogrammerad anvandare och kod; 01234#.

Starta nu med att lagga upp anvandare 001, lampligt ar
att ge anvandaren samtliga funktioner for att fa access till
samtliga funktioner.

Om man inte vill ha denna anvandare kvar efter program-
mering kan denna tas bort.

Koden bestar av anvandarens nummer och kod, vid ny
upplaggning maste tre siffror anges i anvandarens num-

mer.
001 1234
Anvandarnummer Kod

Nar anvandaren sen slar koden kan de/den forsta nollan
tas bort, koden blir 11234.

L armNet 6000
TOR 1998-09-10 16:00

Tryck kod och #
Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRAN=B ST=*
Tryck * for att stega.
Displayen visar:
ANVANDARE
A=JA *=NASTA
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Tryck “A” for att lagga upp anvandare.
Displayen visar:

ANGE ANVANDARE
001

Ange har ettt nummer mellan 001 och 255.
Displayen visar:

PROG ANVAND. 001
ANGE KOD:

Ange en fyrsiffrig kod, fragan kommer att upprepa sig for
att kontrollera att Du anget ratt kod.

Displayen visar:

PROG ANVAND. 001
ANGE OMRADE:

Ange de omraden som anvandaren skall ha behérighet ill.
Tryck sedan A. Notera att omradena matas in efter
varandra (01,06,08) innan A anges.

Displayen visar:

A=JA *=N 001
TILLKOPPLING

Har valjs nu vilka funktioner anvandaren skall ha tillgang
till.

Tryck A for att addera till funktionen och * for att hoppa
Over och ga till nasta.

Nar anvandarfunktioner ar fardigprogrammat hoppar pro-
grammet tillbaka till ursprungsmenyn.

Beroende pavilka funktioner som har programmerats
for anvandaren kan menyn se lite olika ut.

25.0 HANDHAVANDEBESKRIVNING

For enklare handhavande se “Handhavande instruktion”
och for mer ingdende information se “Handhavande for
sékerhetsansvarig”.
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26.0 Vagen till programmering

Nedanstdende bild visar forloppet fran huvudmeny till
programmering med dess valmdjligheter.

Notera att vid teknikkoden ej &r densamma som

koden vid farrprogrammering. Den koden kan enbart

andras fran PC'n.

LarmNet 6000 TILL=A STATUS=# OPPNA FOR PROG FJARR PROG =1 || ANGE TEKNIKKOD
98-10-21 10.30 FRAN=B KT=0 ST=* A=JA LOKAL PROG = 2
Ange behorighetskod Tryck nu * for att stega Tryck nu A. Tryck nu 2 Ange nu den sexsiffriga
samt #. fram till meny "Oppna for koden (123456) och
programmering” avsluta med #.
LarmNet 6000
5-2 Sektioner
"B Vxx.xx TAG MENY (3
i
5-0 GRUPPIND.
H
5-6 Larm/sabotage omr.
2-3 Externa férbikopplare
s
> 20 INGANGAR
_»|  6TEXTER
> 7-0 TIDER
1
> 30 UTGANGAR
r‘ 8-3 Fjarroppning.
> 8-0 SPECIAL
L »| 4-0 OVERFORING
9-1 Undercentraler
9-3 Méatvarden ingangar
9-4 Matvarden MP
J
:
> 9.0 SYSTEM o e av woinga]
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9-6 Matvérden diverse

9-8 Teknikkod

9-9 Radering av EEPROM

9-* Prog med PC( lokal)

9-# L&sning av MAP




27.0 INGANGSFUNKTIONER

27.1 Definering av antal undercentraler och
manoverpaneler (9-1)

Det forsta man vid programmering maste gora ar att under
meny 9-1 programmera antalet undercentraler och mand-
verpaneler for respektive linje.

OBS! Sektion 1-8 pa centralapparaten &r alltid under-
central 1 palinje 1.

27.2 Ingangstyper (2-1)
Varje ingang kan programmeras till 8 olika typer.

De ar som foljer; slutande, brytande, &ndmotstand, &nd
och detektormotstdnd samt &nd, tv& detektormotstand,
Brand/Glaskross samt specialvarde.

Typ:

0 = Slutande

1 =Brytande

2 = Andmotsténd

3 = And och detektormotstand

4 = And och tva detektormotstand (Trippel I)

5= And och tva detektormotstand (Trippel II)

6 = Brand/Glaskross

8= Specialvarde

Foringadngarna pa mandverpanelerna géller att dessa
ej ar programmerbara utan skall alltid inkopplas som

typ 3.

Om typ 8 ar anvand kommer en fraga (specialingang nr)
efter sista ingangen for varje enhet, denna skall besvaras
med 1-4.

Det finns fyra olika specialtabeller att anvanda, vilket
innebar att fyra olika undercentraler kan ha fyra olika
specialvarden.

Om typ 8 (specialvarde) anvands maste funktion “2-9"
programmeras.

Typ 8 kan vara noédvandig att anvéanda nar en befintlig
centralapparat skall ersattas med LarmNet 6000 och mot-
stdndsvardena inte &r de samma eller for driftlarm etc.

27.3 Omréaden (2-2)

Varje enhet som ansluts till en ingang maste tillhora ett
omrade. Upp till 32 st omraden kan defineras.

Som bilden visar kan ingadngarna som tillhér respektive
omrade finnas var som helst i systemet.

Omradena kan aven overlappa varandra ifall det ar nod-
vandigt.

G = Grundingang

T = Tillaggsingang (Nar typ 4, 5 eller 8 ar
programmerad)

Nar samtliga inkopplade undercentraler har programme-
rats under omradet finns tva funktioner kvar att program-
mera.

Den ena ar dverfallslarm frdn manéverpanel (se sidan 19)
och den andra ar larmingangar pa mandéverpaneler.
Qverfalls larm programmeras under undercentral 15, dar
OF = overfallslarm, ange fran vilka paneler éverfallskod
skall vara mgjlig att anvanda.

Den andra ar ingangar frdn mandverpanelerna.
Manéverpanel = MP

Omréade 1 anges som 01 etc.

27.31 24 timmars omraden
(2-2 efter omraden)

Har anges de omraden som skall vara 24 timmars omra-
den. Dessa omraden kan ej till eller frAnkopplas, en-
dast paverkade utgangar slas ifran nar dessa
omraden “frankopplas”.

N&gon anvandare maste ha behdrighet till dessa for att
kunna kvittera larm.

Wi 4 Undercentral
Centralapparat Undercentral RS-630
RS-600 RS-635 med
likriktare

Omrade 02

Omrade 01
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27.4 Yttre forbikopplare (2-3)

I systemet kan upp till 16 stycken yttre férbikopplare
anslutas. Dessa ansluts till en ingdng och programmeras
under ingangstyp till den som onskas.

Under 2-3 programmeras sedan vilket/a omrade som skall
styras, ing&ng den tillhor, puls eller fast funktion, fordroj-
ning vid utpassage (aktiveringstid).

Dessutom kan forbikopplaren ha funktion som tillater auto-
matisk tillkoppling efter forinstalld tid, max 3 timmar.

Nar denna funktion anvéands skall den yttre forbikopplaren
vara programmerad for puls funktion.

Programmeras tex. tiden 30 minuter kommer centralen
automatiskt att aktivera omradena igen efter 30 minuter,
detta forutsatt att igen har slagit ifrdan omradet via ndgon
manoverpanel.

Funktion ar tankt att anvandas vid tex. godshamtningster-
minaler, dar mycket olika personer hamtar och lamnar
gods.

OBS! Ingangen far ej finnas med i ndgot omrade.

27.5 Fordrojda ingangar (2-4)
Fordrojda ingangar ar nagot annorlunda att programmera.

Totalt kan 64 ingangar vara fordréjda, men enbart 8 styck-
en undercentraler kan ha fordrojda ingangar.

Fordrojda ingangar kan vara bade Grund och tillaggs
ingangar.

For att fordroja ingdng 1 pa mandverpanel 1, skall
detta programmeras som UC 16 G1, denna ar grund,
skall ingéng 2 fordréjas programmeras denna som UC 16
T1 (tillagg 1).

G2 =ingéang 1 MP 2 osv.

Nar de sektioner som skall vara fordréjda har valt kan féljd
fordréjda sektioner (FFD) programmeras. Till varje fordroj-
ning kan laggas tva undercentraler med 8 foljd fordréja
ingangar, totalt 128 ingangar.

NOTERA fordrojda ingangar ger ej felindikering vid till-
koppling.

27.6 A-larm (2-5)
Fyra A-larm grupper finns att tillga.

| varje grupp laggs de ingangar som skall ingd i en
A-larmsgrupp. Nar tva av dessa sektioner givit larm skick-
as koden for A-larmsgruppen.

27.7 Total tillkoppling (2-6)

Har anges vilka omraden som skall vara tillkopplade for
att kunna fé total tillkoppling.

Nar samtliga angivna omraden slagits till aktiveras utgang
UT1 p& RS-600 om detta valts. UT1 = OK och UT2=FEL

Denna funktion styr aven teleindikeringen pa manover-
tablaerna, vid tillkoppling av angivna omroden kommer
telelinje indikeringen att slockna pa mandverpanel/erna.

For att alltid f& indikering pa telelinje indikeringen valj ett
omrade som inte anvands t.ex. omrade 32.
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27.8 Ingangar utan indikering (2-7)

Denna funktion mojliggor att ha sektioner som inte visas
under funktionen “Kvittera larm. Denna funktion kan an-
vandas t.ex. for drifttarm som enbart avander centralap-
partens larmséandar funktion.

27.9 Specialtabell (2-8)

Har anges de varden som motsvarar inkopplade resis-
tansvarden. Fyra tabeller finns tillgangliga var och en med
plats for fem varden. For inkopplings se sidorna 9 & 10.

Anvand denna funktion med stor forsiktighet!

Ingangstyp O slutande kontakt, innehaller tva
tabellvéarden.

Om slingresistansen &r lagre an det forsta, aktiveras larm,
om slingresistansen ar hogre an det andra vardet aktive-
ras aterstallning.

Exempel pa kundanpassning.

I en frysbox finns en temperaturgivare av typ NTC, enligt
utférda matningar, datablad, skall hog temperatur-larm
avges vid 3300 ohm och aterstallning ske vid 3900 ohm.

Eftersom larmvardet har lagre motstand &n aterstéllnings-
vardet valjs slutande ingang (0). Tillhérande tabell visar
att 3300 ohm motsvarar vardet 112 vilket matas in pa
forsta plats i tabellen, aterstallningsvardet 3900 ohm ger
vardet 122 vilket matas in pa plats tva i tabellen, resteran-
de tre tabellvarden anvands inte.

Ingangstyp 1 brytande kontakt, innehaller tva
tabellvéarden.

Om slingresistansen &@r hogre &n det forsta aktiveras larm,
om slingresistansen ar lagre an det andra vardet aktiveras
aterstallning.

Exempel pa kundanpassning.
En lagerbyggnad overvakas med ett NTC motstand vid
+1°C skall larm avges. Vid +8°C skall larmet aterstallas.

Foljande varden har NTC motstandet vid angivna punkter,
4700 ohm vid +1°C och 3900 ohm vid +8°C.

Eftersom larmvardet har hogre resistans an aterstall-
ningsvardet valjs brytande ingang (1). Tabell 1 visar att
4700 ohm motsvarar vardet 134 som matas in pa forsta
platsen i tabellen, aterstallningsvardet for 3900 ohm &r
122, vilket matas in pa plats tva i tabellen, resterande tre
varden anvands ej.

Ingangstyp 2 andmotstand, innehaller tva
tabellvarden.

Om slingresistansen ar lagre én det forsta vardet aktiveras
sabotage, om slingresistansen ar hogre an det andra
vardet aktiveras larm, om resistansen ar mellan vardena
aktiveras aterstéllning.

Exempel pa kundanpassning.
En befintlig larmslinga har ett andmotstand p& 1000 ohm.
Valj ingangstyp 2 &ndmotstand.
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Valj att sabotage skall aktiveras om slingresistansen un-
derstiger 820 ohm, varde enligt tabell 1 blir 42, vilket matas
in pa forsta plats i tabellen.

Larm skall aktiveras om resistansen overstiger 2200 ohm
vilket ger tabellvarde 87 som matas in p& andra plats i
tabellen, resterande tre varden anvands ej.

Ingangstyp 3 and och detektormotstand,
innehaller tre tabellvarden.

Om slingresistansen ar lagre an det forsta vardet eller
hodgre an det tredje aktiveras sabotage. Om resistansen
ar mellan varde tva och tre aktiveras larm och om resis-
tansen ar mellan varde ett och tva aktiveras aterstallning.

Exempel pa kundanpassning

En befintlig larmslinga har &nd och detektormotstand pa
2200 ohm. Vi bestammer att sabotage skall aktiveras om
slingresistansen &ar hdgre &n 5600 ohm eller lagre an 1500
ohm. Larm skall aktiveras om resistansen &r mellan 3300
ohm och 5600 ohm.

Varderna blir enligt tabell 1:
1500 ohm = 67, 3300 ohm = 112, 5600 ohm = 145.

Mata nu in vardena i tabellen plats 1 = 67, plats 2 = 112
och plats 3 = 145, platserna 4 och 5 anvands ej.

Ingangstyp 4 and och tva detektormotstand,
innehaller fem tabellvarden:

Sabotage = lagre an forsta eller hogre an femte.
Aterstélining normallage = hogre an forsta lagre &n andra.
Larm A = hogre an andra lagre an tredje.

Larm B = hogre an tredje lagre an fjarde.

Larm A + B = hogre an fjarde lagre an femte.

Exempel pa kundanpassning

En befintlig larmslinga med detektor och &ndmotstand pa
4700 ohm skall kompletteras med en ny detektor med
egen kod.

Atgard: Forse den nya detektorn med ett detektormot-
stand pa 8200 ohm.

Bestam larmnivaer:

Sabotage = under 3900 ohm eller dver 22000 ohm
Normallage = éver 3900 ohm under 6800 ohm.
Larm det 1 = éver 6800 ohm under 10000 ohm.
Larm det 2 = ver 10000 ohm under 15000 ohm.
Larm det 1 + 2 = éver 15000 ohm under 22000 ohm.

Varderna blir:

tabellplats 1 3900 ohm =122
tabellplats 2 6800 ohm = 157
tabellplats 3 10000 ohm =179
tabellplats 4 15000 ohm = 198
tabellplats 5 22000 ohm = 213
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Varden for kanda fabrikat:

Dessa varden galler for and och detektormotstand med
max 6 stycken detektor inkopplade i slingan.

(Teletec, Galaxy) 1000 ohm (1K)
tabellplats 1 750 ohm = 39
tabellplats 2 1500 ohm = 67
tabellplats 3 7800 ohm = 165

(RB, Efsec) 2200 ohm (2,2K)
tabellplats 1 1500 ohm = 67
tabellplats 2 3300 ohm =112
tabellplats 3 16500 ohm = 202

(Teletec) 5600 ohm (5,6K)
tabellplats 1 4700 ohm = 134
tabellplats 2 8200 ohm = 168
tabellplats 3 43000 ohm = 231

TABELL 1

Ingangsniva vid prog. av special tabell.

Inkopplat motstand i Inkopplat motstand i

ohm Varde ohm Varde
100 6 4700 134
120 7 5600 145
150 9 6800 157
180 10 8200 168
220 13 10000 179
270 15 12000 188
330 19 15000 198
390 22 18000 206
470 26 22000 213
560 30 27000 219
680 35 33000 225
820 42 39000 229
1000 49 47000 233
1200 57 56000 236
1500 67 68000 239
2200 87 82000 241
2700 99 100000 243
3300 112 120000 245
3900 122 150000 246
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Exempel péa fastighet med omrades- Viss personal pa kontorssidan har tilltrade till samtliga
indelning; omraden, medans resten enbart kan frankoppla kontoret.
T . .- . Verkstadpersonalen har tillgang till lager och verkstad.

Har ar antalet anvandare stort samtidigt som anlaggning- ) o _
en har delats in i tre omraden, kontor, lager/verkstad och Verkstadschefen har aven tilltréade till sitt rum via yttre Fbk.

verkstadskontor.
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28.0 UTGANGSFUNKTIONER (3-0)
28.1 Relautgangar centralapparaten (3-1)

Har anges forst vilka omraden som skall aktivera utgang-
en. Sedan kan man vélja pa foljande funktioner;

(F1)Larm; Nar en ingang star i larmlage, denna funktion
skall kombineras med funktionen Tidsbegransad.

(F2)Sabotage tillk; Nar eningang star i sabotagelage och
omradet ar tillkopplat, denna funktion skall kombineras
med funktionen Tidsbegransad samt aven med “Sabotage
frankop” for att oavsett till- eller frankopplat lage fa sabo-
tagelarm.

(F3)Sabotage frankop; Nar en ingang stér i sabotagela-
ge och omradet ar frankopplat, denna funktion skall kom-
bineras med funktionen Tidsbegransad.

(F4)Tekniska fel; Nar nagot av foljande fel uppstar, lag
batterispanning, Natfel eller 1ag spanning/sakringsfel i de
programmerade omradet.

(F5)Lank; Funktion for att lanka ingang till utgang samt
indikering av ej tillkopplade omraden nar denna funktion
ar vald tillsammans med kopplingsur.

Lankarna kan véljas med féljande lista, numrena som
anges programmeras under omraden, men motsvarar ej
de riktiga omradena.

25 = Lank 25

26 = Lank 26

27 = Lank 27

28 = Lank 28

29 = Lank 29

30 = Lank 30

31 =Lank 31

32 = Lank 32

Om tex. 25 programmeras under omrade och sedan den-
na funktion valjs kommer endast ingangar programmera-
de under lank (3-5) att indikera pa denna utgang. Pa detta
séatt kan flera funktioner kombineras pa samma utgang.

(F6)A-larm/Systemlarm; Dessa kan véljas med foljande
lista, numrena som anges programmeras under omraden,
men motsvarar ej de riktiga omradena.

01 = Systemsabotage

02 = L&g spanning/sékringsfel

03 = Nétfel

04 = Batterifel

09 = Komm.fel UC

11 = Komm.fel MP

13=Alarm 1

14 = Alarm 2

15=Alarm 3

16 = Alarm 4

17 = Totalt tillkopplad anlaggning

18 = Totalt tillkopplad anlaggning fel

21 = Telelinje fel Linje 1

22 =Telelinje fel Linje 2

Om tex. 13 programmeras under omrade och sedan den-
na funktion valjs kommer endast A-larm 1 att indikera pa
denna utgang. P& detta satt kan flera funktioner kombine-
ras pd samma utgang.

(F7)Under tillkoppling; Nar valda omraden &r under till-
koppling.

(F8)Under frankoppling; Nar valda omraden ar under

frankoppling, indikerar under ca 15 sekunder, frankopp-
lingen sker omedelbart.
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(F9)Tillkopplad; Nar nagot av de valda omradena ar
tillkopplat.

(F10)Frankopplad; Nar nagot av de valda omradena &ar
frankopplat.

(F11)Fel vid till/fran- koppling; Om nagot av foljande fel
finns, sektionsfel, kommunikationsfel, telelinjefel, 1ag bat-
terispanning, natfel eller 1&g spanning/sakringsfel. Funk-
tionen foljer aktiveringstiden.

(F12)Forlarm; Anvands tillsammans med fordréjda in-
gangar, ger tex. ett varningslarm vid intrade i lokalen.

(F13)Puls 50/50; Kan anvéandas tillsammans med" for-
larm” for att f& en summer att pulsera. Eller tilsammans
med “larm” for att indikera t.ex. brandlarm.

(F14)Kort puls vid tillkoppling; Denna funktion anvands
for aterstallning av t.ex. glaskrossdetektorer. Vid tillkopp-
ling av valda omrdden kommer denna utgéng att ge en
puls under ca 2 sekunder. Kan bara kombineras med
“under tillkoppling”.

(F15)Enkel puls under langtid; Kan anvandas tillsam-
mans med “under tillkoppling” for att indikera att tillkopp-
ling kommer att ske. Funktionen ar foljande; puls pa 2
sekunder sedan uppehall 25 sekunder félj av en ny puls.
Kan bara kombineras med “under tillkoppling”.

(F16)Dubbel puls under langtid; Kan anvandas tillsam-
mans med “under tillkoppling” och “larm” for att indikera
att tillkoppling kommer att ske. Tanken &r att indikera
tillkoppling med sirenerna. Funktionen ar foljande; forst
kommer en puls pd 200ms sedan uppehall 2 sekunder foljt
av puls 500ms, detta upprepas var 25:e sekund. Kan bara
kombineras med “under tillkoppling”.

(F17)Tidsbegransad; Denna funktion gor att de andra
funktionerna som &r valda far en tidsbegransning, skall
anvéandas tillsammans med larm och sabotage. Nar den-
na funktion &r vald maste en timer programmeras.

(F18)Timer Nr; Det finns atta timrar att valja pa, alla har
individuell stallbar tid mellan 0,1 - 25,4 minuter.

NOTERA: Om féljande funktioner “Under tillkoppling”,
“Tillkopplad” och “Fel vid till/frankoppling” kombineras for
en utgang, blir funktion att vid korrekt tillkoppling lyser
lysdioden under hela tillkopplingsperioden, har det varit
larm under densamma kommer lysdioden att blinka vid
frankoppling.

Ar det daremot en felaktig tillkoppling s startar lysdioden
att blinka och gor sa under tillkopplings tiden.

Funktionen ar identisk med konventionella centralappara-
tater typ RB & E-800.

28.2 Transistorutgangar alla enheter (3-2)

Har anges forst vilka omraden som skall aktivera utgang-
en. Sedan kan man vélja pa de funktioner som finns
uppréknade under 24.1.

P& undercentralerna RS630 och RS-635 kan endast 5 av
de 6 utgadngarna programmeras, den 6:e ar en utgang for
tekniskt fel. Om undercentralen inte far kontakt med cent-
ralapparaten kommer denna utgang att aktiveras.
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28.3 Aktivering av utg. pa MP (3-4)

Utgang UT-2 i mandverpanelen kan programmeras pa
liknande satt och funktioner som Gvriga utgangar i syste-
met. Med nedanstaende tillagg.

Foljande tre texttyper kan visas pa mandverpanelen;
Tillkopplad

Under tillkoppling

Forlarm (inpassage) inkl summer som ljuder.

Dessa funktioner programmeras individuellt fér varje ma-
noverpanel.

Om funktionen Tillkopplad programmeras foér manéverpa-
nelen, kan valfri text véljas (16 tecken).

Omraden med fordréja ingangar kan under denna funktion
programmeras att aktivera summer/summrar i valda ma-
ndverpaneler.

Vilka omraden som skall starta summer valjs forst.

Omraden under tillkoppling kan under denna funktion
programmeras att visa texten “UNDER TILLKOPPL” samt
att summern i mandverpanelen startar ljuda, ivalda ma-
ndverpaneler.

28.4 Lankar (3-6)

Med denna funktion kan t.ex. ingang lankas till utgang.
Utgangen ar aktiv lika lange som ingangen.

Kan anvandas for daglarmade dorrar etc.

Det finns 8 mojliga lankar, under var och en kan 8 ingangar
anges, men dessa maste tillhéra samma undercentral.

28.5 Aktivering av utgang UT3/UCO01 vid
frankoppling efter larm (3-7)

Med denna funktion kan nar vaktarkod slas UT-3 pa
centralapparaten aktiveras.

Utgangen ligger aktiv under ca 3 sekunder.

29.0 LARMOVERFORING (4-0)
29.1 Telefonnummer (4-1)

Har programmeras de telefonnummer som skall ringas
upp vid larm.

Atta telefonnummer for telelinje 1 och atta for telelinje 2
(tillval) till larmcentral, hemtelefon, mobiltelefon och per-
sonsokare kan ringas upp. Telefonnumren kan ringas i
féljd, med ett primart och sju sekundara telefonnummer,
eller fyra grupper med ett priméart och ett sekundart tele-
fonnummer i varje.

Varje telefonnummer kan ringa olika larmmottagare. Det
kan vara larmcentraler med olika kodsystem, hemtelefon
och NMT eller Minicall.
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Foljande kodsystem finns att valja pa:

Tryck Kodformat Displayen
#0 = Robofonkod FO
*8 = Hemtelefon utan motringning E8
#8 =  Hemtelefon med motringning F8
*Q = Minicall Numeric utan motringning E9
#9 = Minicall Numeric med motringning F9
22= P100 22

ROBOFON-kod FO

8-stéllig ROBOFON-kod &r den i Sverige vanligaste ko-
den. Det finns &ven en aldre variant med 5 siffror, som
numera sallan anvands. Larmmottagarna kan i allménhet
klara bada typerna.

Hemtelefon E8 eller F8

Anvands for att 6verfora larm till vanlig telefon eller mobil-
telefon. Lamnar larmbesked i form av tonstdtar enligt
foljande:

Borjar med en lang ton

Kort paus

Sander sedan ett antal korta tonstotar for 5:e kodsiffran
Kort paus

Sander sedan ett antal korta tonstétar for 6:e kodsiffran
Kort paus

Sander sedan ett antal korta tonstotar for 7:e kodsiffran
Kort paus

Sander sedan ett antal korta tonstétar for 8:e kodsiffran
Langre paus

Borjar darefter aterigen med en lang ton.

Detta pagar i 60 sekunder efter forsta ringsignalen.

Darefter vantar sandaren p& motringning i den program-
merade tiden (se 4 Programmering).

De korta tonstttarna betyder; 1 tonstot = 1, 2 tonstétar =
2 osv. 10 tonstoétar = 0.

MINICALL NUMERIC E9 eller F9

Overfor larmkod till Minicall numeric. Darefter motringning
under programmerad tid. Kan &ven véljas for ej motring-
ning.

P100 kod

Anvands i forsta hand nar GSM 6verforing ansluts som
reservlinje. P100 ar ett DTMF-protokoll.

29.21 Utfylinad efter telefonnummer

For att komma vidare i programmeringen och kunna vélja
kodsystem skall displayen fyllas ut med F efter telefon-
numret, genom att trycka #.

Kvar blir ett utrymme for tva tecken dar kodsystem skall
programmeras.
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29.22 Nolla genom véaxel

For att komma ut pa riksnatet genom en internvaxel galler
ofta foljande forfaringssatt: Vanta pa kopplingston, sla 0
eller 9, vanta pa ny kopplingston, sla telefonnumret.

Detta programmeras pa foljande satt:0Etelefonnummer
Tecknet * (E) gor att sandaren vantar pa ny kopplingston.

29.23 Fordrojning i nummerslagning

Om den interna kopplingstonen ej & av samma typ som
riksnatet, kan en fordréjning anvéandas mellan det att linjen
tas till dess nummerslagning bérjar.

Detta programmeras pa foljande satt: DOEtelenummer.

Vilket gor: Sandaren tar linjen, vantar 2,5 sekunder (D i
telefonnumret betyder paus i 2,5 sekunder), slar 0, vantar
pa ny kopplingston (E i telefonnumret betyder kopplings-
ton), slar telefonnumret.

29.24 Kvittering vid hemtelefon/Minicall

Vid larm till hemtelefon eller Minicall maste centralappa-
raten motringas for att kvittering skall ske.

Centralapparaten haller linjen ca 90 sekunder.

Nar man motringer centralapparaten ska minst 1 signal ga
fram innan den svarar med nagra korta tonstotar.

Skulle det vara upptaget vid forsta forsoket eller har de 90
sekunderna annu inte gatt, lagg da pa och vanta nagra
sekunder innan nasta forsok gors.

Nar kvittering har skett svarar centralapparaten med en
dubbelton.

Motringningstiden ar programmerbar.

29.25 Impulseringssatt

RS-600 slar telefonnummer med tonvalsimpulsering
(DTMF).

29.26 Teleindikering » Telefonnummer

Om telefonnummer har lagts in och telelinje finns indikerar
lysdioden p& mandverpanelen OK. Saknas linje indikeras
FEL. Om linje har anslutits men inga telefonnummer har
programmerats kommer indikeringen inte att tandas.

29.3 Larm/sabotage-koder (4-2/4-3)

Alla larmingangar som skall aktivera uppringning maste
programmeras med en larmkod. Larmkoden maste alltid
vara 8 tecken. Vid kortare larmkod fyll ut med nollor i
bdrjan av koden.

Kodtecken

Larmkoden kan besta av upp till atta tecken. Dessa tecken
kan vara bade bokstaver och siffror. Foljande bokstaver
finns att tillga:

A=A, B=B, C=C, D=D, *=E, #=F.
Vid val av C maste forst A tryckas.
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29.4 A-larm (4-4)
Ett A-larm 6verfors nar minsttva av de for A-larm program-
merade larmingangarna aktiverats inom 30 minuter.

For att kunna fa en rimlig struktur pa A-larmen, finns fyra
A-larmsgrupper att valja pa.

A-larmskoder

Vid val av A-larm skall en speciell larmkod programmeras
som overfors vid A-larm.

29.5 Till/Frankopplingskoder for
omraden (4-5)

Har finns 32 koder att programmera for féljande
funktioner:

Tillkoppling OK omraden; Nar omradet tillkopplas.

Tillkoppling FEL omraden; Nar omradet felaktigt
tillkopplas

Frankoppling omraden; Nar omradet frankopplas.

Foljande har endast varsin kod:

Total tillkoppling OK; Om punkt 23.8 ar programmerad
kan en kod laggas in har.

Total tillkoppling FEL; Lika ovan
Total tillkoppling FRAN; Lika ovan.

29.6 Larm/sabotage och aterstallningskoder
for omraden (4-6)

Har kan 32 koder for omradeslarm, omradessabotage
samt omradesaterstéllning programmeras.

Aterstéliningskod skickas nar omrédet som larmat slés
fran. Om ett sabotagelarm utléses och omradet ar fran-
kopplat, maste omradet frankopplas fran manéverpanel
for att aterstalining skall skickas.

29.7 Systemkoder (4-7)

Foljande koder finns att tillga:

System sabotage; Skickas om nagon sabotagekontakt
pa nagon enhet i systemet skulle I6sa ut.

System ok sabotage; Skickas nar sabotage ar aterstallt.

Lag spanning/sakringsfel; Skickas nar spanningen un-
derstiger 10,4 volt eller om sékringsfel finns.

Spanning/sakring OK; Skickas nar felet &r atgardat.

Natfel; Skickas efter 25.5 minuters frAnvaro av 17VAC.
Galler alla enheter som har 17VAC som matningsspan-
ning.

Nat OK; Skickas nar spanningen aterkommer.

Batterifel; Skickas nér batterispanningen understiger
11,4 volt. Géaller alla enheter som har anslutning for batteri.

Batteri OK; Skickas nér batterispanningen overstiger
12,8 volt efter ett batterifel.

Telelinjefel / Telelinje OK 1; Skickas vid linefel resp. linje
OK pa telelinje 1.

Telelinjefel / Teleinje OK 2; Skickas vid linefel resp. linje
OK pa telelinje 2.
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29.8 Koder vid kommunikationsfel (4-8)

Foljande koder finns att tillga:

Kommunikationsfel undercentral; Denna kod skickas
om kommunikationsfel skulle uppstd med nagon under-
central. Skickas inom 5 sekunder efter fel.

Kommunikation OK undercentral; Skickas nar felet ar
atgardat.

Kommunikationsfel mantéverpanel; Denna kod skickas
om kommunikationsfel skulle uppstd med négon
mandverpanel. Skickas inom 5 sekunder efter fel.

Kommunikation OK mandverpanel; Skickas néar felet ar
atgardat.

29.9 Kontolluppringning (4-9)

Har finns majlighet att f& centralapparaten att skicka en
kontroll kod till larmcentral antingen vid fast tid punkt som
anges eller med intervall om hela timmar, max 254 timmar.

29.A Linjefels indikering (4-A)

Telelinjefel kan rapporteras nar linjespanningen ar lagre
an 15 volt eller lagre &n 4 volt. 4 volts alternativet tillater
att ett telefonsamtal kan paga pa linjen.

30.0 Gruppnummerindelning (5-0)

Det finns mojlighet att sdnda larmbesked till flera motta-
gare med olika prioritet, sa kallad gruppindelning.

Detta innebéar att det blir fyra grupper med ett primart och
ett sekundart telefonnummer i varje grupp.

Dvs telefonnummer 1 och 2 bildar grupp 1, telefonnummer
3 och 4 bildar grupp 2 osv.

Varje larmkod kan skickas till en eller tva av dessa grupper.
Se nedanstaende figur.

Sek 1 | Inbrott Primar

Hemtelefon Primar

Sokundr

CObservera att om inte larmen kommer
fram p& primar nummren gar de
automnatiskt till sekundar nummren.

Grupp 4

g Installatiren

Installatiren Sekundar

Primar

31
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Exempel:

Sektion 1 skall ga till larmcentral + installator; prog 1 4
Sektion 2 skall gé till larmcentral: prog 1 F

Sektion 8 skall gé till larmcentral + Minicall; prog 1 2
Sektion 6 skall ga till enbart Minicall; prog 3 0

Om gruppindelning prog 1 2, forsoker programmet att fa
kvittens frdn bada grupperna under 8 forsok till varje
grupp, om efter detta endast ena gruppen blivit kvitterad
sa gors ej nagra fler forsok.

Om gruppindelning prog 1 F, forsoker programmet att fa
kvittens fran gruppen under 8 forsok, om efter detta ingen
kvittens erhallits kopplar utrustningen ner under 60 minu-
ter for att darefter aterigen starta ny uppringning.

Om gruppindelning prog 3 0, forséker programmet att fa
kvittens fran gruppen under 8 forsok, om efter detta ingen
kvittens erhallits sa gors ej nagra fler forsok.

31.0 Programmering av texter (6)

Har programmeras text fér enheten och dess ingangar.

Maximalt 16 tecken kan programmeras for respektive
enhet/ingang.

1=1,AB,C
2=2,D,E,F
3=3,G,H,I
4=4,J3K,L
5=5M,N,O
6=6,P QR
7=7,S,T,U
8=8,V,W, X
9=9,Y,Z A

0=0, A, O, blank
Nar ratt tecken star i displayen tryck A.

Andra bokstav genom att trycka “C” och sedan den siffra
som motsvarar ratt bokstav.

Radera sker genom att trycka pa “C” motsvarande det
antal bokstaver/siffror som skall raderas.

NOTERA, for att frin manoverpanelen kunna skriva in
text for mandverpanelernas ingangar kravs att 16 under-
centraler programmeras under funktion 91. Texten for
ingang 1 skrivs in p& UC 16 G1, ingang 2 p4 UC 16 T1
OSV.
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32.0 TIDER/KLOCKOR (7-0)

33.0 SPECIAL 8-0

32.1 Kopplingsur (7-1)

Centralen har 8 stycken inbyggda kopplingsur.
Funktionerna som kan utféras ar foljande:

Ingen funktion =0

Tillkoppling =1

Frankoppling = 2

Indikering ej tillkopplade omraden = 3

Varje kopplingsur kan utféra en av dessa funktioner.

8 stycken dagtyper finns att valja p&, samt att aktiverings-
tid kan programmeras separat nar kopplingsur anvands.

32.2 Aktiveringstider for omraden (7-2)

Denna funktion ger mojlighet att &ndra aktiveringstiderna
for omradena vid tillkoppling frén manoverpanel. Det finns
8 stycken grupper med individuella tider.

Omradena har som standard en férdréjning pa 15 sekun-
der, om inget annat programmeras.

Har kan véljas p& om fordréjningen skall vara sekunder
eller minuter, fran 1 sekund upp till 254 minuter.

Fordréjningen bor aldrig vara kortare &n 15 sekunder.

32.3 Larmtider (7-3)

Efter att under 3-1 eller 3-2 ha valt funktionen “Tidsbegran-
sad” maste tiderna programmeras vilket sker under denna
funktion.

Det finns 8 stycken tider alla med individuellt stéllbar tid.
Tiden anges i minuter. Maximal tid &r 25,4 minuter.

Timern racknar ifran forsta start, kommer andra ingangar
att paverkas under tiden forlangs ej larmtiden om samma
timer anvands.

32.4 Motringningstider (7-5)
Motringningstid Minicall

Motringningstiden vid larm till Minicall &r vid leverans satt
till 1 minut. Men kan programmeras om till mellan 00,1 och
25,4 minuter.

Motringningstid Hemtelefon

Motringningstiden vid larm till hemtelefon ar vid leverans
satt till 1 minut. Men kan programmeras om till mellan 00,1
och 25,4 minuter.
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33.1 Begransning av omraden for
manoverpanel (8-1)
Under denna funktion kan antalet omraden som kan sty-

ras frAn mandverpanelen begransas, oavsett vilka omra-
den som anvandaren har tilltréde till.

Detta kan goras for alla inkopplade mandverpaneler.

33.2 Printer utan DTR (8-2)
Denna funktion definerar vilken typ som skall vara
standard vid utskrift.

Utan DTR valjs nar centralen t.ex. skall skriva mot en
seriell port p& en dator.

33.3 Fjarréppning (8-3)

Under denna meny kan valjas om centralapparaten alltid
skall svara vi paringning eller om anvandare forst maste
Oppna.

Valjs funktion “Alltid 6ppen” svarar centralen vid paring-
ning efer 1:a signalen.

33.4 Automatisk fjarrdumpning av handelse-
minne (8-4)

Héandelseminnet kan automatiskt témmas over till en fjarr-
PC. Detta sker antingen nar handelseminnet ar nastan

fullt (461 av 511) eller vid angiven dag och tidpunkt som
programmeras. .

Ett telefonnummer till fjarr-PC’n kan programmeras.

Fjarr-PC’'n maste ha ett speciellt mottagningsprogram
installerat.

33.5 Dubbeluppringning vid fjarrprog (8-5)
Nar centralapparten inte har en egen telelinje utan delar
denna med t.ex. en fax, kan denna funktion anvandas.

Dubbeluppringning vid fjarrprogrammering, innebar att
centralapparaten inte svarar pa forsta uppringningen utan
behdver en uppringning till inom 2,5 minuter.

33.6 Visning av felaktiga sektioner pa MP vid
tillslag med FBK (8-6)

Vid styrning med extern FBK kan felaktiga sektioner visas
pa mandverpanelen, de ligger kvar och visas under 5
minuter eller till dess att de blivit aterstallda.
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34.0 SYSTEM (9-0)

34.1 Programmering av undercentraler (9-1)

Har definieras antalet undercentraler samt
manoverpaneler pa respektive linje.

Tank pa att sektion 1-8 pa centralapparaten alltid ar
undercentral 1 pa linje 1.

34.2 Matvarden pa ingangar (9-3)

Har kan ingangarna pa en specifik enhet kontrolleras.

Vardena presenteras som Ma=max varde, Mi=min véarde
och N=nuvarande véarde (n&r matningen genomfordes.).

Tva besked kan presenteras antingen de varden som har
varit sen senaste matningen eller “nuvarande” varden.

Nar texten NY MAX MIN = A kommer upp i displayen kan
antingen A tryckas da tas de &ldre vardena bort, eller B da
presenteras de varden som varit sen senaste matningen.

Samtliga ingangar pa enheten prenteras vid en och sam-
ma matning, genom att stega med A.

Foljande varden ar normalvarden for respektive
ingangstyp, och kan variera beroende pa ledningslangd:

Typ Varde
0 Slutande >245
1 Brytande <10
2 Andmotstand 122-142
3 And och detektormotstand 122-142
4 And och tva detektormotstand (Trippel I) ~ 80-100
5 And och tva detektormotstand (Trippel 1)  124-144
6 Brand/Glaskross 17 - 45
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34.3 Matvarden paingangar MP (9-4)
Har kan ingangarna pa en specifik enhet kontrolleras.

Samtliga ingdngar pa enheten prenteras vid en och sam-
ma matning, genom att stega med A.

For varden se féregdende sida.

Aven vardena for sabotagebrytaren och spanningen pre-
senteras. Med “normal” vardena staende till vanster.

Méatvardet presenteras langst till hdger.

34.4 Aktivering av transistorutgangar (9-5)

Har kan utgangarna pa en specifik enhet aktiveras.

Utg&ngarna testas valfritt genom att ange vilken/vilka som
skall aktiveras.

For att aktivera relautgangarna pa centralapparaten
skall linje anges till 0.

34.5 Matvarden diverse (9-6)

Har kan natspanning, spanning (12V) och strom for varje
undercentral métas.

Nar vardet for nat overstiger 230, har enheten tillfredstal-
lande inspanning (AC).

34.6 Programmering av teknik kod (9-8)

Har anges en sexsiffrig kod samt #, som anvands for att
Oppna programmeringslaget.

Fabriksprogrammad kod ar: 123456.

34.7 Radering av EEPROM (9-9)

Om det ar en ny centralapparat raderas EEPROM:EN
alltid automatisk forsta gangen, detta for att undvika prob-
lem pa grund av ett testmonster, som laggs in vid testen
av EEPROM:ET fran tillverkaren. Vid radering kommer alll
information i EEPROM:ET att férsvinna.

Raderingen ar skyddad med sakerhetsfragor.
Raderingen tar ca 2 minuter.

Foljande prom utom 8 kan raderas separat.

Prom 1 = Telefonnummer, omraden samt grund-
instéllningar.

Prom 2 = Anvandare larmkoder.

Prom 3 = Texter och larm koder linje 1.

Prom 4 = Texter och larm koder linje 2.

Prom 5 = Texter och larm koder linje 3.

Prom 6 = Texter och larm koder linje 4.

Prom 7 = Reserv

Prom 8 = Handelseminne.
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34.8 Koppla in PC-programmet (lokalt)(9-*)

For att lokalt programmera och ldsa handelselogg skall
centralen stéllas i detta lage. Vid avslutad programmering
avslutas programmeringslaget automatiskt och centralen
atergar till anvandarlage/driftlage.

Efter ett par minuter kommer mandverpanelerna i syste-
met att signalera INGEN SYSTEMKONTAKT.

Nar programmeringen ar éverford fran PC till centralappa-
raten och PC'n har anvands klart, valj da “Koppla ner”,
centralapparaten startar da om, detta tar ca 1 minut.
Skulle mandverpanelerna i systemet fortsatta att signalera

INGEN SYSTEMKONTAKT, tryck da pa “reset’-knappen
fér omstart.

Om datorn inte far kontakt med centralapparaten;
e Kontrollera att PC-programmet har ratt serieport installd.

® Anvands ratt mall?

® Vanta ej langre &n 10 minuter innan uppkoppling mellan dator
och central, central gar ur vante laget.

e Ratt kabel? For minsta bekymmer gor inga egna kablar.

Notera att vid teknikkoden ej &r densamma som
koden vid farrprogrammering. Den koden kan enbart
andras fran PC'n.
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35.0 Programnyckel

Ange din anvandarkod och bladdra sedan fram till
funktionen “Oppna fér programmering” ange sedan
teknikkoden samt #. Fabriksprogrammerad teknikkod
ar 123456.

Programmet avslutar automatiskt programmeringen om
tangentbordet inte rérs under 40-50 minuter beroende pa
var i programmeringen den lAmnades.

Texten blir nu :

LARMNET 6000
Vxx.xx TAG MENY

“0-0" = Andratext i display
(Observera att alla 16 tecken maste fyllas ut)

"2-0" = INGANGAR

»2-1" = Typ av larmingangar

"2-2" = Omraden/24-timmars omraden

“2-3" = Externa forbikopplare

“2-4" = Ingangsfordrojning av ingangar

“2-5" = Programmering av A-larmsektioner
“2-6" = Totalt tillkopplade omraden

“2-7" = Ingangar utan indikering

“2-8" = Specialtabell

"3-0" = UTGANGAR

“3-1" = Omraden som aktiverar utgadngar pa RS-600
“3-2" = Omraden som aktiverar UT1 - UT4 &UT5
“3-4" = Aktivering av utg. pd MP

“3-6" = Programmering av lankar

“3-7" = Aktivering av UT3 efter vaktarkod (larm)
"4-0” = OVERFORING

“4-1" = Telefonnummer

“4-2" = Koder larm

“4-3" = Koder sabotage

“4-4" = Koder A-larm

“4-5" = Till/Frankopplingskoder for omraden
“4-6" = Larm/sabotage och aterst. koder omraden
“4-7" = Systemkoder

“4-8" = Koder for kommunikationsfel

“4-9" = Kontrolluppringning

“4-A” = Linjefels indikering
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“5-0" GRUPPINDELNING

“5-2" = Sektioner

“5-3" = Sabotage

“5-5" = Till/[Frankopplingskoder fér omraden
“5-6" = Larm/sabotage och aterst. koder omraden
“5-7" = Systemkoder samt A-larm

“6" = TEXTER

“7-0" = TIDER

“7-1"= Kopplingsur

“7-2" = Aktiveringstider omraden
“7-3" = Larmtider (timer)

“7-5" = Motringningstider

“8-0" = SPECIAL

“8-1" = Begransing av omraden for mandverpanel
“8-2" = Printer utan DTR

“8-3" = Fjarroppning

“8-4" = Overforing av handelseminne

“8-5" = Dubbeluppringning vid fjarrprog.

“8-6" = Visning av fel pA MP vid FBK tillkoppling
“8-7" = MP version XX

“9-0" = SYSTEM

“9-1" = Undercentraler

“9-3" = Matvarden ingangar

“9-5" = Aktivering av utgangar

“9-6" = Matvarden diverse (nat, strom)
“9-8" = Teknik kod

“9-9" = Radering av EEPROM

“9-*" = Koppla in PC-program (lokalt)

Genom att vid programmering vélja 2-0 kan man enkelt
stega mellan de olika undermenyerna.

Skall andring enbart ske av “omraden” sa véljs 2-2.

Nar programmeringslaget lamnas tar det ca 30 sekunder
innan texten kommer pad mandverpanelen.

Programmeringstangenter:

A = Programmera samt bekréfta inmatad data
B = Las programmering samt stega

C = Avsluta samt stega

Forkortningar:
MP = Manoverpanel

KT = Kopa tid
OF = Overfall
UC = Undercentral
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36. Programmering av under-
enheter

36.1 Undercentral

Skall ha anvandarnummer mellan 1 - 15 for linje 2 - 4 och
2-14 for linje 1. Centralapparatens ingangar och
transistorutgdngar ar enhet 1 pa linje 1.

For mer info se respektive enhet.

36.2 Mandverpanelen

Skall forses med anvandarnummer 1 - 8. Anslut matnings-
spanningen, efter en stund visas INGEN SYSTEMKON-
TAKT tryck nu ner * nu visas PROG ADRESS ange nu
adress for denna mandverpanel, tank pa att den inte
krockar med nagon annan mandéverpanel. Programme-
ringen &ar nu klar.

36.3 Programmering av undercentraler (9-1)

Innan nagon programmering paborjas skall antalet
undercentraler samt mandverpaneler pd respektive
linje programmeras.

Tank pa att sektion 1-8 pa centralapparaten alltid ar
undercentral 1 pa linje 1.

UNDERCENTRALER
PROG = A

Tryck A for att programmera.

LINJE 1 ANTAL:
UNDERCENTRALER

Ange hur m&nga undercentraler som &r anslutna pa linje
1 inklusive centralen.

1 anges som 01.
Nar ratt antal &r angivet tryck A.

LINJE 1 ANTAL:
MANOVERPANELER

Har anges antalet mandverpaneler.
1 anges som 1.

Detta upprepas for alla fyra bussledningarna, samt en
kontrollutlasning.
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37.0 Typ av larmingangar

Se aven avsnittet ”Ingangstyper”.
Tag "2-1" vid MENY laget.
Texten blir nu:

TYP AV LARMING.
PROG =A

For prog. av typ av larmingang
Tryck "A”, gatill 37.1

For utlasning av typ av larmingang
Tryck "B”, ga till 37.2

For avslut.
Tryck "C”

Typ:

0 = Slutande

1 = Brytande

2 = Andmotstand

3 = And och detektormotstand

4 = And och tva detektormotstand (Anvéand sparsamt)
5 = And och tva detektormotsténd Trippel Il

6 = Brand/Glaskross

8 = Specialvarde

37.1 Programmering av larmingangar

Texten blir nu :

L1.UC 1INGANG
PR.I1 : TYP?

Mata nu in larmingangstyp, exempelvis typ 3.
Text:

L1.UC 1INGANG
PR.11 : EOL SING

Om larmingangen &r ratt tryck "A”.

Nu kommer larmingangen att lagras och programmet gar
till nasta larmingang, programmera nu resterande ingang-
ar pa denna undercentral, programmet fortsatter automat-
iskt tills sista programmerade enhett &r klar.
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37.2 Utlasning av larmingangstyp
Text:

TYP AV LARMING.
L 1TYP:SLUTANDE

Om "C” nedtrycks lamnas funktionen, annars visas nasta
larmingang.

38.0 Omraden
Tag "2-2” vid MENY laget.

Texten blir nu:

OMRADEN
PROG = A

For prog. av omraden
Tryck "A”, ga till 38.1

For utlasning av omraden
Tryck "B”, ga till 38.2

For avslut.
Tryck "C”

38.1 Programmering av omraden

Texten blir nu:

PROG.OMR:01 LI
Pro=A St=B Avb=C

Pro = Programmera
St = Stega till nasta
Avb = Avbryt

Tryck A for att programmera detta omrade.
Texten blir:

PROG:OMR:01LI 1
UC:01:G:

Ange nu vilka grundingadngar pa undercentral 01 som
skall inga i omrade 01. Bekréafta med A.
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Texten blir:

PROG:OMR:01LI 1
UC:0L:T:

Ange nu vilka tillaggsingangar pa undercentral 01 som
skall ing& i omrade 01. Bekrafta med A.

Texten blir nu:

PROG:OMR:0O1LI 1
ucC:15:0:

Ange de mandverpaneler fran vilka 6verfalls funktion skall
kunna aktiveras, 1 - 8 for linje 1. Bekrafta med A.

Texten blir nu:

PROG:OMR:01LI 1
MP:11IN:

Ange de ingangar fran mandverpanel 1 som skall inga.
Bekrafta med A.

Texten blir:

PROG.OMR:02 LI
Pro=A St=B Avb=C

Beroende pa hur manga omraden som skall definieras
programmeras dessa. Maximalt 32 stycken.

38.2 Utlasning av larmingangstyp
Text:

OMRADE: 01 LI
Las=A St=B Avb=C

Tryck A for utlasning av programmering for omrade 01.
Texten blir:

OMRADE: 01 LI
UC:0L:G: XXXXXXX

Stega nu igenom alla programmerade omraden for att

kontrollera programmeringen.
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38.3 Programmering av 24-timmars
omraden.

Nar de vanliga omradena &r kontrollerade kommer pro-
grammering av 24-timmars omraden.

Text:

PRAV 24TIM OMR
PROG =A

Tryck A for att programmera.

Texten blir

PRAV 24TIM OMR

Ange nu vilka omraden som skall vara 24-timmars, glom
inte att eventuella dverfallslarm bdr programmeras har.

Nar ratt omraden ar angivna, tryck A.

Programmet gar da direkt till utidsning av programmering-
en for 24-timmars omraden.

Texten blir:
24TIM OMRADEN
XX XX XX XX
Tryck A.
Texten blir:

24 TIM OMRADEN
ANTAL OMRADEN XX

Tryck A och programer fortsatter till huvudmenyn eller till
nasta funktion.

Extronic AB <01 01 09 « Tel: 08-771 26 00 « Ver 01.30




PROGRAMVERSIONER

Version 1.00C:

Ursprungsversionen, start datum 98-03-09. Allt fore var
provversioner.

Version 1.10:

Vid uppdatering skall eepromen raderas p.g.a. férandring-
ar i minnesadresser.

Ny funktion under anvandare; Se larm.

Nya programfunktioner:

Utgangsfunktioner har andrats, bla lank och systemfel.
Lank har adderats.

Linjefels indikering har adderats.

Mojlighet att andra text for huvudmenyn.

Klockan justeras automatiskt.

Majlighet att begransa omraden for mandverpaneler.
Bytt namn pa funktion 9-0.

Automatisk tillkoppling via FBK.

Overfallsfunktion fr&n MP.
Ingangar fran MP.

Version 1.15:

Oppna for programmering; Valj A eller B
Fjarréppning (8-3)

Version 1.16:
Ingangar utan indikering
Mojlighet att gruppindela sektioner och sabotage larm

Version 1.16a:
Buggfix for A-larm fran version 1.16

Version 1.16b:

Snabbare uppdatering av displayen
Fordroja sektioner ger ej felindikering vid tillslag
Felritad inkopplingsbild for ingdngstyp 6 andrad

Version 1.16c¢:
Buggdfix for fjarrprogrammering av anvandare.
Automatisk sommar/vintertids omstalining

Version 1.16d:

Varden for Trippel justerade for att kunna dela
andmotstandet.

Version 1.16e:

Vid fjarrprog. kunde det hada att vissa sektioner blev
automatiskt bortkopplade, atgardat.
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Kommentar: Sid:
Ingang kan lankas till utgang 24
Linjefels indikering pa en utgang 24
Namn kan andras 29

Forbikopplaren kan ha funktion som tillater
automatisk tillkoppling efter forinstalld tid,

max 3 timmar. 22
Genom att hoja sista siffran i koden 19
For fjarrprogrammering 20
Alltid 6ppen eller 6ppnas av anvandare 28

23
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Kommentar:

Version 1.20:

1). En specifik ID-kod kravs vid fjarrprogrammering,
den &r ej langre densamma som teknikkoden.
Den skall vara 6-siffrig och kan endast &ndras fran PC.

2). Fordrojda ingangar kan vara bade
Grund- och Tillaggssektioner.

3). Foljd Fordrdja Sektioner, 2 undercentraler med
8 ingangar kan foljd fordrojas till varje férdrojning.
Det finns 8 fordrojningar.

4). Mojlighet att ha dubbla telelinjer, genom att
montera ett extra telelinje kort. Detta ger 8 extra
telefonnummer for linje 2.

5). 4 nya systemkoder, Telelinje 1 Fel, Telelinje 1 OK,
Telelinje 2 Fel, Telelinje 2 OK.

6). Mojlighet till automatisk handelsedverforing

1 gdng/manad. Funktionen har en automatik vilket
innebar att om handelseminnet nar 461 handelser
innan manaden gatt, sker automatiskt en verforing.

7). Vid styrning med extern FBK kan felaktiga
sektioner visas pd mandverpanelen.

8). Dubbeluppringning vid fjarrprogrammering,
innebar att centralapparaten inte svarar pa forsta
uppringningen utan behdver en uppringning till inom
2,5 minuter. Kan anvandas nér t.ex. en fax ar ansluten
pa samma linje.

9). Egna motstandsvarden kan programmeras.

4 tabeller med olika varden kan finnas i samma anlaggning.
En mycket anvandbar funktion nar aldre/ mindre centraler
skall ersattas. Denna funktion innebar att de befintliga
motstanden inte behdver bytas ut.

10). Nar vaktarkod slas kan UT-3 pa
centralapparaten aktiveras.

11). Mgjlighet att via mandverpanelen se vilka sektioner
som automatiskt har blivit bortkopplade.

12). Utgang UT-2 i manoGverpanelen kan nu
programmeras pa liknande satt och funktioner
som @vriga utgangar i systemet.

13). Féljande tre texttyper kan visas p& manoverpanelen;
Tillkopplad

Under tillkoppling

Forlarm (inpassage)

Dessa funktioner programmeras individuellt fér varje manéverpanel.

14). Om funktionen Tillkopplad programmeras for
manoverpanelen, kan valfri text valjas (16 tecken).

15). Om fdljande funktioner “Under tillkoppling”, “Tillkopplad”
och “Fel vid till/frankoppling” kombineras for en utgang,

blir funktion att vid korrekt tillkoppling lyser lysdioden

under hela tillkopplingsperioden, har det varit larm under
densamma kommer lysdioden att blinka vid frankoppling.

Ar det daremot en felaktig tillkoppling s startar lysdioden
att blinka och gor sa under tillkopplings tiden.

Funktionen ar identisk med konventionella centralapparatater typ RB & E-800.
16). Modemhastigheten ar 2400 baud.

Sid:

33

24

24

28

29

31

31

31

23-25

28

20

28
28

28

27
13
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Kommentar:

Version 1.22B:

1). Ny text vi tillkoppling “UNDER TILLKOPPXX”

2). Ny text om okvitterade larm eller sabotage finns vid
Till/Fran-koppling “OKVITTERADE LARM”

3). Fordrojda och foljd fordroja sektioner som ar
paverkade vid tillkoppling visa normalt inte i displayen,
detta kan nu véaljas om de skall visas eller inte.

4). Larm i 24-omraden; nar larm fran ett
24-timmars omr. Kvitteras, kommer om det ar
programmerat, utgdngar med funktionen
“Kort puls under tillkoppling” att aktiveras.

Detta for att som tidigare vara tvungen att koppla
“Till” omrédet for att erhalla puls funktionen.

5). Larm kan visas direkt, tankt for brandlarm.
Aven systemfel kan programmeras att visas i displayen,
detta sker var 8 minut under 8 sek, och visas som systemfel.

6). “Huvud” har adderats vid utskrift fran skrivare.

7). Under matvarden fas max och min varden samt att
normal vardet andras om forandring sker pa ingangen.

8). Teknikkoden kan ej langre ses, det blir stjarnor
nar denna slas.

9). Anvandare 000 har full behorighet for omrade 01.

10). Fjarrprogrammering som har dppnats av kunden
kan &ven avbrytas av densamma.

Version 1.22C:

1). Bugg i Kopa Tid rattad, om inte ALLA (omraden) valdes
blev det fel.

2). Kvittens nar Koépa Tid har anvants.

3). | prog.lage kan systemet (mandverpanelen) lasas, detta
sker med 9# och upplasning med teknikkoden.

4). Justerade tider vid telelinje fel. Felet maste vara minst 16 sekunder.

Version 1.22D:

1). Snabbare uppstart vid spanningssattning eller vid avslut
fran prog.lage, ca 20 sek.

2). Justerade tider vid styrning med extern FBK och kort puls.
(Kunde ge sabotage).

Version 1.22E:

1). Om SIA anvandes med dubbla telelinjer tog det ca 40 minuter
innan linjevaxling skedde, sker nu omedelbart nar
linjespanningen forsvunnit pa linje 1.

2). Nar ingangen tillnérde flera gemensamma omraden samtidigt
som den var fordrojd startade forlarmet varje gang till dess att
alla omraden var frankopplade.

Sid:

D:\instanv\larmnet\larmnet.pub 40 Extronic AB <01 01 10  Tel: 08-771 26 00 « Ver 01.30




Version 1.22F:

1). Om inte texter &r inlagda for Undercentraler och Mandverpaneler
kan systemet kasta ut anvandaren vid forsok att kvittera larm.

2). Telia har andrat p& Minicall tjansten for andra gangen,
programmet anpassat.

Version 1.30:

1). Kvittera larm, allt under en meny.

2). Om anvandare inte har behorighet (fel omrade), omradet inte
finns eller anvandaren inte har fatt tilltrade till nAgot omrade skriver
mandverpanelen “INGEN BEHORIGHET".

3). Alla handelser kan under “Handelseutskrift” lasas i mandverpanelen.

4). Fjarrprogrammering laggs inte in i loggen forran ratt kod angetts.
5). SIA | & Il finns som standard
6). Inbyggd arskalender, andras enklast fran PC-programmet.

7). Textfalten for kund sparas i centralapparaten. Olika PC kan
hamta data utan att ha orginalfilen.

8). Ett fritext falt sparas i centralapparaten.

9). Alla kopplingsur kan andras i mallen for anvandare.

Detta galler dagar och kopplingsurens tider dock ej omraden.
Textfalt har adderats for att veta vilket ur som styr vad, laggs
ned i centralapparaten.

10). Fjarrtillkoppling och frankoppling
11). Ingéng TILL/FRAN kan skétas frén PC
12). Kvittering av larm och sabotage fr&n PC

13). Automatiskt bortkopplade sektioner kan ses och
aven inkopplas fran PC.

14). Fyra fardiga anvandarnivaer, fritt programmerbara.
15). Utokat antal forbikopplar ingangar, 32 stycken.
16). Funktion for sparr nar omraden styrs via yttre FBK.
17). Anpassad MULTICOM (intern)

Version 1.30B:

1). Ingang Till/Fréan andrad till Adress Till/Fran menyn nagot andrad.

2). Vid kod +# och Till(A) eller Fran(B) har menyn &ndrats en aning
samt att Till eller Fran knappen kan anvandas .

Version 1.30D:
1). Aterstallining vid SIA skickades ej, &tgardat i 1.30D.
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FRAGOR & SVAR

Far jag felaktig tillkoppling om det finns larm att kvittera?

Ja, alla larm som finns att kvittera som ber6r dina
omraden maste forst kvitteras bort.

Vad hander om yttre fbk ingangen ingar i ett omrade?

Vid tillkoppling kommer felaktig tillkoppling att indi-
keras eller sandas.

Var ansluter jag skarmen pa undercentralen?

P& undercentralerna (RS-630) skall den anslutas till
den tomma plinten bredvid D2.

Hur manga detektorer kan anslutas till varje ingadng?
Maximalt 6 stycken kan anslutas till ingangstyp 3.

Ingéngstyp 4 och 5 kan endast ha en detektor per
motstandsvarde.

Mandverpanelen fungerar ej?
Troligvis fel adress pa mandverpanelen.

Tabort D1 och D2, vanta till dess att E] SYSTEMKON-
TAKT kommer upp, tryck *, ange ratt adress.

En annan felkalla kan vara att centralen ej sdker efter
denna manoverpanel. Ga in programmeringslage, sla
9-1 och ange ratt antal mandverpaneler for respektive
linje.

Vad ar systemsabotage?

Det ar sabotage larm fran centralapparaten, under-
centralerna samt mandvertablaerna.

Nar skickas aterstallningskod?

Nar omrédet som larmat slas ifrdn. Detta galler inte
systemsabotage som skickar aterstallning nar det blir
aterstallt

Varfor skickar centralen 7F till larmcentralen?

Om inte alla 8 tecken i larmkoden ar ifyllda blir de
missade tecknen F.

Ingen kommunikation med inkopplade enheter.

Mét spanning mellan - och D2, spanningen bor variera
mellan 400 - 1000 mV véardet skall vara instabilt, detta
visar pa att kommunikation ar OK fran centralen.

Kontrollera anslutningarna.
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Elektroniska dokument
Forteckning for CD-ROM skiva

P& skivan finns &ven Acrobat Reader 2.0 for
att kunna 6ppna PDF-dokumenten.

PDF-filer: Innehall:

Anv.pdf Lista for dokumentering av inlagda anvandare

Larmnet.pdf Manual for LarmNet 6000 version 1.10

Larmnetl.pdf Manual for LarmNet 6000 version 1.16

Larmnet2.pdf Manual for LarmNet 6000 version 1.16E

Larmnet3.pdf Manual for LarmNet 6000 version 1.20

Ln-20.pdf Manual for relakort LN-20

Lnhnv.pdf Anvandaranvisning for RS-611

Lnhnv21.pdf Anvandaranvisning for RS-610 version 1.16 & 1.20

Lnhnv22.pdf Anvandaranvisning for RS-610 version 1.22

Lnhandl.pdf Anvandaranvisning for RS-610 version 1.30 (med kvittera larm)
Lnhand2.pdf Anvandaranvisning for RS-610 version 1.30B (med kvittera larm)
Lnhand1l.pdf Anvandaranvisning for RS-610 version 1.30 (med andra egen kod)
Lnhand12.pdf Anvandaranvisning foér RS-610 version 1.30B (med andra egen kod)
Hnvnor.pdf Anvandaranvisning for RS-610 norska

Lnhvspec.pdf Anvéandaranvisning med képa tid & andra egen kod

Lnhnv1l.pdf
Lnhnv12.pdf
Lnhnv13.pdf
Lnhnv14.pdf
Lnhnv14b.pdf
PIrs600.pdf
Plrs610.pdf
PIrs630.pdf
Plrs631.pdf
Plrs635.pdf
Plrs6351
Rs-600.pdf
Rs-400.pdf
Rs-610.pdf
Rs-630.pdf
Rs-635.pdf
Lnavik.pdf
Lnrev.pdf
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Handhavandeanvisning for sdkerhetsansvarig version 1.20
Handhavandeanvisning for sékerhetsansvarig version 1.22
Handhavandeanvisning for sékerhetsansvarig version 1.30
Handhavandeanvisning for sékerhetsansvarig version 1.30B
Plintkort centralapparat RS-600

Plintkort mandverpanel RS-610

Plintkort undercentral RS-630

Plintkort undercentral RS-630 annat utférande

Plintkort undercentral RS-635

Plintkort undercentral RS-635 annat utforande

Kortfattad beskrivning centralapparat RS-600
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Check.pdf
Sysspec.pdf
Vrins.pdf
Lank.pdf
Lnomr.pdf
12705.pdf
Bk10.pdf
Modular.pdf
TK-1.pdf
PK-1.pdf
RK-1.pdf
Servlad.pdf

Editerbara Word 7.0 filer:

Anv.doc
Lankar.doc
Omraden.doc
Pkrs600.doc
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