
Kortfattad utbildningsmanual för

LARMSYSTEM RX-6

Manual v. 1.6

"IKEA" manualen med steg för steg punkter

Del 1
Installation, driftsättning och programmering av larmsystem RX-6

med obalanserad inkoppling av följande produkter:
• IR-detektor Defender Pro
•  Magnetkontakt MCS-502

Se en film om RX-6 - skanna
QR-taggen med din telefon!
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Centralapparat RX-6 Installation
Denna manual är en enkel kortfattad manual för cen-
tralapparat RX-6 lämplig för skola och utbildningsän-
damål. För mer information se utförlig installations-
ansvisning. Det finns även en DVD-film om RX-serien 
som visar på ett enkelt sätt installation och program-
mering. Beställ DVD-skivan på 08-609 29 00.

INSTALLATION
Centralapparat RX-6 har 6 trådbundna sektioner. Alla 
sektioner är grundprogrammerad som brytande och 
obalanserad. Varje sektion kan programmeras individuellt 
obalanserad, enkel eller dubbelbalanserad. 

Grundinstallation - obalanserad inkoppling 
Här följer ett exempel på en obalanserad inkoppling med 
följande produkter:

 ► Centralapparat RX-6
 ► Manöverpanel RXN-400
 ► IR-detektor Defender Pro
 ► Magnetkontakt MCS-502
 ► Lysdiod best.nr: 20517

Steg 1 - Inkoppling magnetkontakt MCS-502:
Anslut en magnetkontakt MCS-502 till sektion 1 enligt 
följande:

LINE SET
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Obalanserad 
inkoppling MCS-502

Det finns 5 skruvar i magnetkontakt MCS-502, de 2 
silverfärgade är själva kontakten och de 3 guldfärgade är 
extra fria skruvar avsedda att användas vid balansering.

Relä Sab

Principiell inkoppling med brytande detektor (NC)

Steg 2 - Inkoppling IR-detektor Defender Pro:
Anslut nu IR-detektor Defender Pro på sektion 2 enligt 
följande:

TAMP

IR-detektor
Defender PRO

Bygel

N.C -12V+ TST

Z1 Z2 Z3 -

Sektionsplint RX-6

Z4 Z6 - +VZ5 SMOKE PGM

• Anslut + och - till centralapparat.
• Anslut en kabel från sektion 1 till ena skruven för 

sabotagekontakten.
• Bygla från andra sabotageskruven till reläet.

• Bygla från reläet till -.

Relä

Principiell inkoppling med
brytande detektor (NC) 

Steg 3 - Bygla övriga sektioner:
Bygla nu resten av sektionerna 3-6, och det gör man för 
att sektioner inte ska visas som öppna eller utlösa larm.

Bygel

Z1 Z2 Z3 -

Sektionsplint RX-6

Z4 Z6 - +VZ5 SMOKE PGM
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Centralapparat RX-6 Installation
Steg 6 - Driftsättning:
1. Anslut nätspänning 230 VAC till avsedd plint i central-

apparaten kapsling. 

230V
N L
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OUT-
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KEYPAD

TRANSMITTER
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Röd
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AC
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2. Anslut batterikablar till ackumulatorn, röd till + och 
svart till -. Var noga med polariteten.

 

Ackumulator
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Steg 4 - Inkoppling manöverpanel RXN-400:
Anslut manöverpanel RXN-400 till centralapparat RX-6 
på följande sätt.
Tänk på att IN ska till OUT och OUT ska till IN.

2 (+)

3(OUT)

4 (IN)

1 (  )

RXN-
400

JP1

1   2   3

Manöverpanel

LINE SET
AUDIO TELEPHONE

OUT-

F3

KEYPAD

TRANSMITTER

F2

F1
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Röd
BATT
+

14 VAC

A
C

ZONES INPUT
- Z1 Z2 Z3 Z3 Z4 Z5 Z6 +V 2 +1 3 IN 4 OUTSMOKE PGM - SRN +

OUTPUTS KEYPAD

JP3
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CAPTAIN 6
C-SE -sv
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AC
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RX-6 RXN-400
1 - 1 (-)

2 + 2 (+)

3 IN 3 (OUT)

4 OUT 4 (IN)

Steg 5 - Inkoppling av lysdiod istället för siren:
Anslut ett larmdon, i riktiga installationer används sirener 
men för att kunna prova av systemet i lugn och ro utan att 
störa andra kan en lysdiod eller blixtfyr användas istället, 
i denna inkoppling används lysdiod 20517 för att indikera 
larm.
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Lysdiod 20517

Bygel +
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Bygla JP1 och JP2 på kretskort RX-6 enligt ovanstående 
bild. Om även summern ska ljuda i lysdiod 20517 bygla 
mellan - och summer enligt bild.
Inkopplingsexempel gäller för nya versionen av RX-6 
- för äldre centralapparater finns inte minusplinten 
till vänster om sirenutgång "SRN",  använd en annan 
minusplint istället.
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Centralapparat RX-6 Programmering
Steg 8 - Öppna installatörsläge:
Tryck följande: 

 Huvudkod (5555)

N

Installatörskod (1234)

Display ska nu visa:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
C A P T A I N 5 . 8 W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Om ovanstående koder inte fungerar har någon bytt 
dessa, se sista sidan för hjälp.

Steg 9 - Programmera sirenutgång:
Display ska visa:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
C A P T A I N 5 . 8 W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tryck följande:

7
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S i r e n & B r a n d :
E N T E R / N E X T / E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

e
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L a r m t i d : ( s e k )
2 4 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nu visas tid i sekunder som är grundinställt för siren-
utgången, programmera sirentiden till 30 sekunder på 
följande sätt:

30
Display visar:

Steg 7 - Grundåterställa centralapparat:
Börja med att återställa centralapparaten till grundin-
ställning. Det gör man för att radera tidigare programme-
ringar. 
Radering sker i installatörsläge på följande sätt - öppna 
först användarmenyn med huvudkod, tryck sedan på 
NEXT följt av installatörskod.
Grundprogrammerade koder:
Huvudkod:   5555 
Installatörskod:   1234

Tryck följande: 

 Huvudkod (5555)

N

Installatörskod (1234)

Display ska nu visa:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
C A P T A I N 5 . 8 W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Om ovanstående koder inte fungerar har någon bytt 
dessa, se längst ner på sista sidan för hjälp.

#
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

G r u n d i n s t ä l l . ?
E N T E R / N E X T / E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

e
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ä r d u s ä k e r ?
E N T E R / N E X T / E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tryck ENTR om du är helt säker på att grundinställa 
centralapparaten. Det tar ca 10 sekunder att grundinställa 
centralapparaten.

e
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Centralapparat RX-6 Programmering
Steg 10 - Programmera telelinjekontroll urkopplad:
Då centralapparaten är grundprogrammerad att det ska 
finnas en telelinje ansluten men inte hittar någon telelinje-
ton kommer telefel visas i display. Om inte en telelinje ska 
anslutas ska telelinjekontroll inaktiveras.

Display ska visa:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
C A P T A I N 5 . 8 W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S y s t e m k o n f i g . :
E N T E R / N E X T / E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

e
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T T R T R B T e l e f o n
+ - - - - + K o n f i g . 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Markören blinkar under första T för telefonlinjekontroll. Ett 
+ är grundprogrammerat och det innebär att centralappa-
raten söker efter en telelinje, hittar den ingen så kommer 
telefel att visas. För att inaktivera telelinjekontroll ändra + 
till -, tryck följande:

#
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T T R T R B F j ä r r t . t
- - - - - + K o n f i g . 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nu visas ett minus under första T. För att spara tryck 
ENTR och för att avsluta tryck END END.

eEE

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L a r m t i d : ( s e k )
3 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Larmtid för sirenutgång är nu programmerad till 30 sekun-
der, tryck ENTR för att spara och gå vidare.

e
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

B r a n d t i d : ( s e k )
6 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Nu visas tiden för brandutgång (smoke), men då den inte 
används gå vidare genom att trycka på ENTR.

 e
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L a r m t o n :
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Programmering av larmton för sirenutgång (SRN). 
För elektroniska larmdon (sirener, lysdioder, blixtfy-
rar) ska larmton 9 alltid programmeras.

9
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L a r m t o n :
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Larmton 9 är vald för sirenutgång. Tryck ENTR för att 
spara och END för att avsluta.

eE
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Centralapparat RX-6 Test
Steg 12 - Test av detektorer:
Nu är programmering klar, nu ska detektorer testas av. 
När larmsystemet är frånkopplat och allt är OK ska dis-
playen visa följande:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 1 : 2 5
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

• På övre raden visas klockan och eventuella fel.
• På nedre raden visas status för sektion 1 till 6.
• Ett steck på en sektion = sektion stängd / OK.
• En fyrkant på en sektion = sektion öppen. 

1. Öppna magnetkontakten, nu ska en fyrkant visas på 
sektion 1:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 1 : 2 5
█ - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Stäng magnetkontakten.
3. Påverka IR-detektorn istället, en fyrkant kommer 

att visas samtidigt som detektorn detekterar rörelse 
(lysdioden tänds i detektorn).

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 1 : 2 5
- █ - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Test klart.

Steg 11 - Programmera tid och datum:
Efter att spänning har anslutits kommer centralapparaten 
att visa Tid samt att lysdioden FEL blinkar. Och det beror 
på att tid och datum inte är ställd.

Display visar:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T i d 0 0 : 0 0
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

För att programmera tid och datum:
Tryck huvudkod (5555) 

5555
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nu visas användarmenyn. Tryck 8 för att ställa klockan.

 8
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T i d :
0 0 : 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tryck aktuell tid och spara med ENTR.

 e
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Å R M Å N A D D A G :
1 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tryck år, månad och dag. Spara med ENTR och avsluta 
med END.

 eE
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Centralapparat RX-6 Test
Steg 13 - Tillkoppla systemet med en huvudkod
Se till att alla sektioner är stängda (streck på alla sektio-
ner). Tillkoppla systemet genom att trycka huvudkoden 
(5555) följt av 1.

 5555

Display visar:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Användarmeny visas - tryck 1 för att tillkoppla systemet.

 1
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

* * * * T I L L * * * *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tillkoppling sker, grundprogrammerad tillkopplingstid är 
60 sekunder. Under denna tiden ljuder summern samti-
digt som TILL lysdioden blinkar. När systemet är tilkopplat 
tystnar summern och TILL lysdioden övergår till fast sken.

Steg 14 - Utlös larm:
Tillkoppla systemet enligt steg 13.
Påverka magnetkontakt eller IR-detektor.

Display visar:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L a r m : S E K T 1 - 1
L L - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

På övre raden visas Larm följt av sektionsnamn och sek-
tionsnummer. På nedre raden visas ett L för larm på den 
sektion som det har utlösts ett larm på.
Frånkoppla systemet nu.

 5555

Display visar:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
L L - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Användarmenyn visas - tryck 1 för att frånkoppla syste-
met.

1
Display visar:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 1 : 2 5
█ L - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Displayen visar nu utlöst larm med ett L på en eller flera 
sektioner, om en sektion fortfarande är öppen kommer en 
fyrkant att blinka på sektionen.

Klart. 
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Centralapparat RX-6 Felsökning
Frågor och svar om larmsystem RX-6.

      Fråga Svar Notering / lösning
Varför står det ”KEYBOARD NOT 
CONNECTED” i displayen?

Busskommunikationen är felvänd. IN ska till OUT och OUT till IN.

Jag har ingen telefonlinje anslu-
ten, hur får jag bort telefonlinjefel?

Tryck 8 i installatörsläge för System-
konfig. 1 och sätt ett minus under det 
första T.

Nu kommer centralapparaten inte att 
söka efter telelinje.

Sirenen låter inte eller dåligt? Tryck 7 i installatörsläge och kontrol-
lera att det står tonsignal 9 för siren, 
samt att JP1 mellan stift 2&3 och JP2 
mellan 1&2.

Tonsignal 9 ger en slutande + på 
SRN och 10 en brytande +.

Ringer inte till privata telefonnum-
mer?

Inget telefonnummer är programme-
rat i användarmenyn.

Telefonnummer för uppringning till 
privata telefoner ska programmeras 
under huvudmenyn, tryck huvudkod 
(5555) och sedan 6.

Centralapparaten ligger ansluten 
på en anknytning i en växel, hur 
ska jag programmera?

Programmera prefix för att komma 
ut på riksnätet och sedan ett * före 
telefonnummer.

Ex. 9*7712600
(* = vänta på kopplingston)

Display visar ett ”P” ovanför en 
sektionsnummer, vad betyder det?

P står för problem = sektionsfel (sa-
botage). T ex. om enkel- eller dubbel-
balansering är programmerad så är 
det avbrott eller korslutning.

Alla sektioner som inte används ska 
programmeras bortkopplad eller 
byglas med motstånd. Kontrollera 
även typ av balansering under meny 
8 och bokstav ”D” för dubbelbalan-
sering.

Varför går det inte att stänga av 
sirenerna?

Varje sektion måste ingå i något 
område, även om en sektion inte 
används.

För programmering av område tryck 
3.

Display visar telefel eller/och kom-
munikationsfel?

Centralapparat kan ej detektera 
telefonlinjen, eller kommunicera med 
larmcentral.

Om inte en telelinje ska användas 
inaktivera telelinjeavkänning under 
steg 10 i denna manual. Används te-
lelinje kontrollera att telelinjespänning 
finns och att telelinje inte används.

Display visar batteri? Batteri ej detekterat eller dåligt. Gör ett batteritest genom att trycka 
och hålla ned Testknappen (BACK) i 
en sekund. Nu utförs ett batteritest.
Om inte batterifel försvinner ladda 
batteri i 24 timmar eller byt mot ett 
nytt.

Det går inte att använda grund-
inställd hududkod och installa-
törskod?
Huvudkod = 5555
Installatörskod = 1234

Någon har ändrat koderna. Återställ 
centralapparaten till grundinställning.

Gör centralapparaten spänningslös, 
vänta 10 sekunder, anslut spänning 
igen, under 30 sekunder återgår 
centralapparaten till grundinställda 
koder. Gå omgående in i installatörs-
läge och återställ centralapparaten till 
fabriksinställning.

Huvudkod (5555), NEXT, installa-
törskod (1234) och tryck sen på  # 
ENTR, ENTR.


