
Frågor & svar om centralapparat RX-6

Här följer svar på några av de vanligaste förekommande frågor gällande centralapparat RX-6
      Fråga Svar Notering/åtgärd

Hur gör man en hemmatillkopp-
ling?

Tryck in HEMMA 1 knappen under 1 
sekund och sen användarkod.

Under tillkoppling är förvarningssum-
mern tyst.

Varför står det ”KEYBOARD NOT 
CONNECTED” i displayen?

Busskommunikationen är felvänd. IN ska till OUT och OUT till IN.

Jag har ingen telefonlinje anslu-
ten, hur får jag bort telefonlinjefel?

Tryck 8 i prog.läge för Systemkonfig. 
1 och sätt ett minus under det första 
T.

Nu kommer centralapparaten inte att 
söka efter linje.

Sirenen låter inte eller dåligt? Tryck 7 i prog.läge och kontrollera att 
det står tonsignal 9 för siren, samt att 
JP1 mellan stift 2&3 och JP2 mellan 
1&2.

Tonsignal 9 ger en slutande + på 
SRN och 10 en brytande +.

Ringer inte till hemtelefon? Inget telefonnummer är programme-
rat i användarmenyn.

Telefonnummer för uppringning till 
hemtelefon ska programmeras under 
huvudmenyn, tryck huvudkod (5555) 
och sedan 6.

Rapporterar ej till larmcentral? Inget telefonnummer är programme-
rat i installatörsläge.

Telefonnummer till larmcentral pro-
grammeras i installatörsläge, tryck 
installatörskod (1234) och 4. 

Inget kodsystem (Contact ID) är 
programmerat.

Programmerad att kodsystem Con-
tact ID används - välj 0 230 under 
meny 4.

Ingen ID-kod är programmerat Programmerad en ID-kod under 
meny 4.

Centralapparaten ligger ansluten 
på en anknytning i en växel, hur 
ska jag programmera?

Programmera prefix för att komma 
ut på riksnätet och sedan ett * före 
telefonnummer.

Ex. 9*7712600
(* = vänta på kopplingston)

Display visar ett ”P” ovanför en 
sektionsnummer, vad betyder det?

P står för problem = sektionsfel (sa-
botage). T ex. om enkel- eller dubbel-
balansering är programmerad så är 
det avbrott eller korslutning.

Alla sektioner som inte används ska 
programmeras bortkopplad eller 
byglas med motstånd. Kontrollera 
även typ av balansering under meny 
8 och bokstav ”D” för dubbelbalan-
sering.

Varför går det inte att stänga av 
sirenerna?

Varje sektion måste ingå i något 
område, även om en sektion inte 
används.

För programmering av område tryck 
3.

Avbryts larmöverföring vid från-
koppling?

Larmöverföring till larmcentral av-
bryts inte vid en frånkoppling med 
en användarkodkod eller en extern 
förbikopplare.
Uppringning till privata nummer av-
bryts dock alltid vid frånkoppling.

Display visar telefel eller/och kom-
munikationsfel?

Centralapparat kan ej detektera 
telefonlinjen, eller kommunicera med 
larmcentral.

Om telefel visas:
Om ett bredbandsmodem finns eller 
om vidarekoppling av telefon sker blir 
det en annan tonsignal, sätt ett + i 
systemkonfig. 2 och första T.

Om kommunikationsfel visas:
Kontrollera att telefonummer stäm-
mer och ID-kod samt rätt kodsystem 
är programmerat under meny 3. 
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