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Manoverpanel RXN-400/410

Manoverpanel RXN-400/410 har en LCD-display som i klartext pa
svenska ger information om systemets status.

Ovre raden
Visar tid samt eventuella fel

RXN-410 T
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Batteri 17 : 48

Nedre raden
Visar status for sektioner

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Gron lysdiod

Visar systemets status:
Slackt: System frankopplat
Blinkar: In- och utpasseringsfordr.
Tand: System tillkopplat

TILLFRAN HANDELSE ~ FORBIKOPP

SEKTION

HEMMA 1 TELEFON SERVICE

Rod lysdiod
Blinkar vid fel

HEMMA 2 KLOCKA KOD

DORRSIGNAL PROGRAM ATERSTALL

L overrALL —!

10 11 12 13 14 15 16

Tecken Forklaring
— Sektion stangd (opaverkad)
[ | Sektion dppen (paverkad)
F Forbikopplad sektion
L Larm har utlést pa sektion
D Ddrrsignalssektion
P Problem - sabotage pa sektion
B Bortkopplad sektion

Till och frankoppling

Till och frankoppling med en anvéandarkod:
Tryck kod.

Till och frankoppling med en huvudkod:
Tryck kod och C1D.

Hemmatillkoppling:

Tryck och hall ned i en sekund foljt av kod.

Anvandarfunktioner

Tysta summer:
Tryck och hall ned i en sekund.

Lasa héndelserginne:

ELSE HANDELSE

Tryck och hall ned i en sekund eller huvudkod och C2D.

Programmera telefonnummer:
Tryck huvudkod och (6.

Programmera anvandarkod:
Tryck huvudkod och (C9D.

Aterstilla rokdetektorer:

ATERSTALL

Tryck och hall ned (&) i en sekund.

Forbikoppla sektion:

FORBIKOPP.

Tryck huvudkod och (C3)), vélj sektion foljt av ENTR)

Stélla tid och datum:
Tryck huvudkod och (8.



