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1. Introduktion
Vi gratulerar dig till Ditt val av larmsystem RX-6! Vid 
utvecklingen av larmsystemet har mycket möda använts 
för att göra systemet användarvänligt trots de avancerade 
funktionerna som ger en säker bevakning av Ditt hem 
eller företag.

Det är viktigt att Du bekantar Dig med larmsystemet RX-6 
för att till fullo kunna använda systemets alla funktioner 
och dra nytta av dess fördelar. För att uppnå optimal 
trygghet och säkerhet rekommenderar vi att larmsystemet 
testas en gång per vecka.

2. snabbguide
Till- och frånkoppling:

För att till- och frånkoppla systemet med huvudkoden:

 huvudkod 1
För att till- och frånkoppla systemet med en användarkod:

 användarkod.

Hemmatillkoppling:

4 i en sekund följt av användarkod eller huvudkod.

Användarfunktioner:
För att tysta summer i panel:

 E i en sekund.

Programmera tid & datum:

huvudkod 8 .

Återställning av rökdetektor:

#  i en sekund.

Dörrsignal PÅ/AV:

*  i en sekund.

Programmera hemtelefonnummer:

huvudkod 6 .

Test av batteri och telefonlinje:

B i en sekund.	
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3.1 display
På displayen visas status om systemet är till- och från-
kopplat samt status för alla sektioner som visas samtidigt 
på displayens nedre rad med en bokstav.

Exempel på display när systemet är frånkopplat:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 7 : 4 8
D - - F - L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

      Sektion 1 - 6

Tecken Förklaring
— Sektion stängd (opåverkad)
█ Sektion öppen (påverkad)
F Förbikopplad sektion
L Larm har utlöst på sektion
D Dörrsignalssektion
P Problem - sabotage på sektion
B Bortkopplad sektion

3. Manöverpanel RXN-400/410 ÖVERSIKT
För att styra centralapparat RX-6 används manöverpaneler RXN-400 och RXN-410. Båda manöverpanelerna har 
en LCD-display som visar i klartext på svenska status, händelser mm. Båda manöverpanelerna är identiska förutom 
storleken på displayen.

RXN-400 har liten display 15 x 60 mm, RXN-410 har stor display 23 x 97 mm. 
Vid fel ljuder summern i manöverpanelen, tysta summern genom att knappen  E  trycks in en sekund.

TILL

FEL

rXn-410
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

b a t t e r i 1 7 : 4 8
+ + p f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ÖVERFALL

1
TILL/FRÅN

4
HEMMA 1

7
HEMMA 2

*
DÖRRSIGNAL

8
KLOCKA

0
PROGRAM

9
KOD

#
ÅTERSTÄLL

5
SEKTION

6
TELEFON

2
HÄNDELSE

3
FÖRBIKOPP

END

NEXT
SERVICE

BACK
TEST

ENTR

grön lysdiod
Visar systemets status:
släckt:  System frånkopplat
blinkar: In- och utpasseringsfördr.
tänd:  System tillkopplat

övre raden
Visar datum och tid

nedre raden
Visar status för sektioner

röd lysdiod
Blinkar vid fel

Displayen har två rader med vardera 16 tecken. Den övre raden visar datum och tid. Den undre raden visar data från-
systemet så som inträffade händelser, fel och sektionsstatus.

Exempel på display när systemet är frånkopplat och 
larm har ulösts på sektion 6:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 7 : 4 8
- - - - - L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ingen kvittering av larm nödvändig, larmindikering åter-
ställs vid nästa tillkoppling.

Exempel på display när hela systemet är tillkopplat:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

* * * * T I L L * * * *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Exempel på display vid tillkoppling av område 1:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

O m r . 1 P Å 1 5 : 0 7
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Exempel på display vid tillkoppling av område 2:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

O m r . 2 P Å 1 5 : 0 7
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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6. Till- och frånkoppling
Systemet RX-6 kan till- och frånkopplas på följande sätt:

Med manöverpanelen•	

Fjärrkontroll eller nyckel•	

Automatiskt vid en specifik tid(endast tillkoppling)•	

Som regel gäller att systemet endast skall tillkopplas när 
alla sektioner är stängda (opåverkade). 

Det är dock möjligt att koppla till systemet med öppna 
sektioner genom att förbikoppla sektioner vid tillkoppling 
(se avsnitt ”Tillkoppling med öppna sektioner”).

En sektion som förbikopplas ger inte något larm om den 
påverkas vid ett eventuellt inbrott!

6.1 Kontroll innan tillkoppling
Kontrollera före tillkoppling att alla sektioner är stängda - 
display visar att ingen sektion är öppen.

Exempel på display som visar ok, inga öppna sektioner.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 3 : 2 5
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Systemet kan tillkopplas med någon av följande koder:

Huvudkod•	

Användarkod•	

Snabbkod•	

6.2 Till- och frånkoppling med huvudkod

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 1
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

* * * * T I L L * * * *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tillkoppling sker, under utpasseringstiden ljuder en 
varningssummer och lysdiod TILL på manöverpanelen 
blinkar - lämna lokalen omedelbart.

4. Symboler
Symbol Betydelse / åtgärd

 Tryck på knappen

 Tryck på och håll in knappen tills en 
ljudsignal bekräftar åtgärden.

E
Avsluta /radera-knapp. Med denna 
knapp raderas ändringar utan att sparas 
eller vald meny lämnas.

N
B

Nästa / Föregående-knappar. Används 
för att stega i menyer och flytta markö-
ren

e
Välj-knapp (Bekräfta). Används för att 
välja meny eller programmeringsal-
ternativ på displayen. När parametrar 
ändrats sparas ändringen med denna 
knapp.

#
Återställ-knapp. Används för att återstäl-
la displayer där siffror programmeras 
(t.ex. telefonnummer och ID-nummer). 

5. MENYTRÄD
Följande menyer finns att tillgå. För att öppna användar-
menyn måste huvudkod anges (5555). 

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Menyträd:

1 Till- och frånkoppling

2 Händelselogg

3 Förbikoppla sektioner

4 Hemmaläge 1

5
6 Programmera hemtelefonnummer 

7
8 Tid och datum

9 Användarkoder

* Dörrsignal

0 Automatisk tillkoppling

B Test av batteri och telefonlinje
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7. Händelselogg (2)
I händelseloggen sparas de 40 senaste händelserna. 

7.1 Läsa händelselogg utan kod 

2 i en sekund

Display visas:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 ) A n v . 1 F r å n
1 7 / 0 8 1 8 : 5 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Varje händelse visas i en sekund med start av den senas-
te händelsen först, Tryck på E för att avbryta visning.

7.2 Läsa händelselogg med huvudkod

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 ) A n v . 1 F r å n
1 7 / 0 8 1 8 : 5 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Senaste händelsen visas först, för att stega mellan olika 
händelser tryck på N och B . Tryck på E för att 
avbryta visning.

6.3 Till- och frånkoppling med användarkod
Tryck in koden och systemet kopplas till omedelbart.

 Användarkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

* * * * T I L L * * * *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tillkoppling sker, under utpasseringstiden ljuder en 
varningssummer och lysdiod TILL på manöverpanelen 
blinkar - lämna lokalen omedelbart.

		
6.4 Tillkoppling med öppna sektioner
Om systemet tillkopplas med en eller flera sektioner som 
är öppna (gäller ej de fördröjda sektioner som passeras 
när fastigheten lämnas) ljuder korta signaler från manö-
verpanelen och displayen visar: 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S e k t . ö p p e n ! T r y c k
F ö r b i k . e l l e r E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Öppna sektioner kan förbikopplas genom att trycka på 3 , öppna sektioner kommer att förbikopplas (kopplas 
bort) och systemet kopplas till. Tillkopplingen kan avbry-
tas genom att trycka på E  systemet återgår då till 
frånkopplat läge.

6.5 Tillkoppling i hemmaläge
Med hemmaläge menas tillkoppling av systemet med 
vissa sektioner tillkopplade. En bra funktion om man vill 
vistas hemma och bara ha dörrar och fönster överva-
kade.

Tillkoppling i ”HEMMA 1”: 

4 i en sekund följt av användarkod eller huvudkod. 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

* * * * T I L L * * * *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tillkoppling sker i hemmaläge och nedräkning startar, 
men till skillnad mot vanlig tillkoppling ljuder inte sum-
mern.
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9. Hemtelefon (6)
RX-6 kan ringa tre privata telefonnummer i händelse av 
larm eller fel. RX-6 ringer upp varje telefonnummer två 
gånger och ger en sirensignal i luren vid larm. Om en 
talenhet är ansluten så ges ett inspelat meddelande i stäl-
let för en varningssignal.    

Larmsändaren avbryter uppringning i följande fall:

När systemet kopplas från.•	

När alla privata telefonnummer ringts upp två gånger.•	

9.1 Telefonnummer till privata telefoner
Programmering av telefonnummer till hem och mobilte-
lefon. Programmering av nummer till Larmcentral sker i 
installatörsläge som kräver en installatörskod.

Om en pause behövs i uppringningen tryck på  *  för 
ett P, ett P = 1 sekund, två P = 2 sekunder osv.

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T e l e f o n 1 :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Programmera första telefonnumret.

e
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T e l e f o n 2 :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
Programmera andra telefonnumret.

e
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T e l e f o n 3 :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
Programmera tredje telefonnumret.

e
9.2 Radering av privata telefonnummer
Går till på samma sätt som vid programmering av telefon-
nummer men tryck på # stället för telefonnumret.

8. Förbikoppling (3)
Denna funktion används för att tillfälligt förbikoppla en 
sektion innan tillkoppling.

8.1 Förbikoppla med huvudkod

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

3
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S e k t i o n :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16       

Välj vilken sektion som ska förbikopplas. I detta exempel 
ska sektion 2 förbikopplas.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- F - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

Ett F för förbikopplad kommer att visas över sektion 2. 
Sektion 2 är nu förbikopplad under kommande tillkoppling 
och tills en frånkoppling sker.

För att återställa en förbikopplad sektion tryck på 3 igen 
och välj sektion, ett streck kommer att visas på sektionen 
igen.   

8.1 Förbikoppla med användarkod

3 i en sekund, tryck sedan användarkod.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S e k t i o n :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16       

Välj vilken sektion som ska förbikopplas. I detta exempel 
ska sektion 2 förbikopplas.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- F - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

Ett F för förbikopplad kommer att visas över sektion 2. 
Sektion 2 är nu förbikopplad under kommande tillkoppling 
och tills en frånkoppling sker.

För att återställa en förbikopplad sektion tryck på 3 igen 
och välj sektion, ett streck kommer att visas på sektionen 
igen.   
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11. Användarkoder (9)
Upptill 10 användare kan programmeras.

Huvudkod 
Det är bara den som har huvudkod som kan program-
mera nya användare, ställa tid och datum, ändra telefon-
nummer etc.

8 användarkoder 
Den som har en användarkod kan bara till- och frånkopp-
la systemet.

Snabbkod 
Den som har en snabbkod kan bara tillkoppla systemet 
inte frånkoppla systemet. Snabbkoden består alltid av 2 
siffror.

11.1 Huvudkod
Fabriksinställd huvudkod är: 5555.

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    	

9
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

H u v u d k o d
E N T R / N E X T / E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

e
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

H u v u d k o d
* * * * * * ( 4 - 6 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Tryck in ny huvudkod, 4-6 siffror, tryck ENTR för att 
spara.

11.2 Användarkoder

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    	

9
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

H u v u d k o d
E N T R / N E X T / E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

N

10. tid och datum (8)
För att programmera tid och datum.

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T i d :
0 9 : 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16     	   

Ställ in tid.

e
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A n v ä n d a r k o d 1
E N T R / N E X T / E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

För att välja användarkod 1 tryck ENTR, för att välja en 
annan användarkod tryck NEXT.

e
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A n v ä n d a r k o d 1
* * * * * * ( 4 - 6 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Tryck in ny användarkod, 4-6 siffror, tryck ENTR för att 
spara.

e
För att programmera användarkod 2 tryck ENTR annars 
tryck END för att avsluta.

11.3 Radera användare

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    	

9
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

H u v u d k o d
E N T R / N E X T / E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Stega med NEXT och BACK för att välja användare, tryck 
ENTR för att öppna vald användare. I detta exempel ska 
användarkod 2 raderas.

NN
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A n v ä n d a r k o d 2
E N T R / N E X T / E N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

e
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A n v ä n d a r k o d 1
* * * * * * ( 4 - 6 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Användarkod 2 visas, för att radera kod tryck # .

Tryck END för att avsluta.

12. Dörrsignal (*)
Funktionen "Dörrsignal” ger möjlighet till att övervaka dör-
rar när man är hemma utan att larmsystem är tillkopplat. 
När en sektion som är programmerad som "Dörrsignal" 
påverkas kommer manöverpanelens summer att ljuda två 
gånger.

12.1 Val av sektioner för dörrsignal

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

*
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S e k t i o n :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Välj sektion för dörrsignal. I detta exempel väljs sektion 2.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- D - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ett D visas på sektion 2 som indikerar att sektion 2 är 
vald. Tryck på *  för att ta bort eller välja andra sek-
tioner för dörrsignal.            

12.2 In och urkoppling av dörrsignal

Tryck och håll knappen * intryckt för att koppla till el-
ler från dörrsignalsfunktionen.

*
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

D ö r r s i g n a l P Å

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

För att urkoppling av dörrsignal:

*
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

D ö r r s i g n a l A V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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13. Automatisk tillkoppling
För att säkerställa tillkoppling av larmsystemet kan auto-
matisk tillkoppling användas. Systemet tillkopplas vid ett 
specifikt klockslag varje dag.

 Huvudkod
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

V ä l j :
- - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    	

0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A u t o  T I L L  t i d :
0 : 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tryck in klockslag när tillkoppling ska.

A
Borttag av automatisk tillkoppling 
Bortkoppling av funktionen ”Automatisk tillkoppling” sker 
på samma sätt genom att tiden sätts till 00:00.   

Tryck e för att spara ändring.

15. NÖDKNAPPAR
Överfallslarm 
Överfallslarmet aktiveras genom att knapparna  #   
och  *   trycks in samtidigt och hålls intryckta under 
två sekunder.

Hotlarm 
Hotlarm aktiveras genom att knapparna 4  och  6 
trycks in samtidigt och hålls intryckta under två sekunder.

Brandlarm 
Brandlarm aktiveras genom att knapparna 7  och  
9 trycks in samtidigt och hålls intryckta under två 
sekunder.

NOTERA! 
Vilken åtgärd som ska ske för ovanstående nödlarm ska 
programmeras. Kontakta installatören.

16. Återställa brandlarm
Om en rökdetektor utlöser ett larm tystas siren genom en 
frånkoppling, om systemet är frånkopplat måste systemet 
först tillkopplas sedan frånkopplas. 

På rökdetektorn finns en lysdiod som indikerar utlöst larm 
för att släcka lysdioden tryck på # under en sekund.

17. BATTERI OCH TELELINJETEST 
Om displayen visar batterifel eller telefel kan ett test 
enkelt utföras.

Fel "Batteri" visas i display: 
Systemet har inte detekterat att ett batteri är anslutet eller 
inte är laddat.

B i en sekund tills summern ljuder. Ett test av bat-
teri och telelinje sker.

Om "Batteri" kvarstår kontrollera följande:

Att batteriet är anslutet och laddat.•	

Säkring F3 är hel.•	

Om batteriet är urladdat vid testet vänta 24 timmar •	
tills ett nytt test utförs.

Fel "Telefel" visas i display: 
Systemet har inte detekterat att en telelinje är anslutet.

B i en sekund tills summern ljuder. Ett test av bat-
teri och telelinje sker.

Om "Telefel" kvarstår kontrollera följande:

Att telefonlinjen är ansluten och inte används.•	

Att vidarekoppling av telefonnumret inte används.•	

Kvarstår felen kontakta installatören för hjälp.

18. Bortkoppling av summer
Manöverpanelen har en summer som ljuder när en knapp 
trycks in, vid fel och under till- och frånkoppling. 

Samtidig intryckning av knapparna e  och E 
kopplar in och ur summern.
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19. Felsökning
Vid fel blinkar manöverpanelens fellysdiod och på dis-
playen visas en felbeskrivning. Följande felindikeringar 
kan visas på manöverpanelens display:

Displaytext Förklaring

Tid Klocka ej ställd - tryck huvudkod och 6 för att 
ställa tid och datum.

Batteri
Låg batterispänning eller ej ansluten, kontrol-
lera anslutning och batterispänning - tryck 
och håll ned  B i en sekund.

Låg spänning Mycket låg spänning - kontakta installatören.

Nätfel Ingen nätspänning kan detekteras - kontrol-
lera spänning och säkring. 

Sekt.fel
Sektionsfel (sabotage) beror på ett avbrott 
eller kortslutning på sektioner - kontakta 
installatören.

Prog. fel Programfel - kontakta installatören. 

Komm. fel
Problem med kommunikationen mellan 
centralapparat och larmcentral - kontakta 
installatören.

Keyboard not
connected

Ingen kommunikation mellan manöverpanel 
och centralapparat - kontakta installatören.

Telefel
Ingen telelinje eller kopplingstonen kan 
detekteras - utför ett nytt test av telelinjen ge-
nom att tryck och hålla ned B i en sekund.

GSM fel GSM-enheten kan ej detekteras av centralap-
paraten - kontakta installatören.

GSM sim Simkort kan inte detekteras - kontrollera 
simkort.

GSM sign Ingen eller dålig signal med GSM-nät - byt 
plats på antenn.

GSM kom. Kommunikationsfel mellan larmcentral och 
GSM-sändare - kontakta installatören.
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KORTFATTAt HANDHAVANDE
Kortfattat handhavande, ta ut sidan och förvara den 
på ett lämpligt ställe. 

Till- och frånkoppling:
För att till- och frånkoppla systemet med huvudkoden:

 huvudkod 1
För att till- och frånkoppla systemet med en användarkod:

 användarkod.

Hemmatillkoppling:

4 i en sekund följt av användarkod eller huvudkod.

Användarfunktioner:
För att tysta summer i panel:

 E i en sekund.

Programmera tid & datum:

 huvudkod 8 .

Återställning av rökdetektor:

#  i en sekund.

Dörrsignal PÅ/AV:

*  i en sekund.

Programmera hemtelefonnummer:

huvudkod 6 .

Test av batteri och telefonlinje:

B i en sekund.

Sektionslista

Sektion Typ / placering

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Användarlista

Användare Användarnamn

Huvudkod

Användare 1

Användare 2

Användare 3

Användare 4

Användare 5

Användare 6

Användare 7

Användare 8

Snabbkod

Display
På displayen visas status för systemet. På övre raden 
visas eventuella fel och om systemet är till- och frånkopp-
lat. På nedre raden visas status för alla sektioner med en 
bokstav.

Exempel på display när systemet är frånkopplat:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 7 : 4 8
D - - F - L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  

     Sektion 1 - 6

Tecken Förklaring
— Sektion stängd (opåverkad)
█ Sektion öppen (påverkad)
F Förbikopplad sektion
L Larm har utlöst på sektion
D Dörrsignalssektion
P Problem - sabotage på sektion
B Bortkopplad sektion


	1. Introduktion
	2. snabbguide
	3. Manöverpanel RXN-400/410 ÖVERSIKT
	3.1 display

	4. Symboler
	5. MENYTRÄD
	6. Till- och frånkoppling
	6.1 Kontroll innan tillkoppling
	6.2 Till- och frånkoppling med huvudkod
	6.3 Till- och frånkoppling med användarkod
	6.4 Tillkoppling med öppna sektioner
	6.5 Tillkoppling i hemmaläge

	7. Händelselogg (2)
	7.1 Läsa händelselogg utan kod 
	7.2 Läsa händelselogg med huvudkod

	8. Förbikoppling (3)
	8.1 Förbikoppla med huvudkod
	8.1 Förbikoppla med användarkod

	9. Hemtelefon (6)
	9.1 Telefonnummer till privata telefoner
	9.2 Radering av privata telefonnummer

	10. tid och datum (8)
	11. Användarkoder (9)
	11.1 Huvudkod
	11.2 Användarkoder
	11.3 Radera användare

	12. Dörrsignal (*)
	12.1 Val av sektioner för dörrsignal
	12.2 In och urkoppling av dörrsignal

	13. Automatisk tillkoppling
	15. NÖDKNAPPAR
	16. Återställa brandlarm
	17. BATTERI OCH TELELINJETEST 
	18. Bortkoppling av summer
	19. Felsökning
	KORTFATTAt HANDHAVANDE
	Till- och frånkoppling:
	Sektionslista
	Användarlista


