
Extronic Elektronik AB Sid 1 av 1 2018-06-26

MANUAL

Allmänt
Mikrofon MIC-200 används för avlyssna vad som händer i 
ett objekt vid larm för att verifiera ett inbrott.

Mikrofonen är framtagen för centralappa-
rater i RX-serien och ska monteras på ett 
centralt ställe i objektet.
Den kan användas tillsammans med 
SMS-kort SMS-100 men inte med 
talkort VU-20.

  
 
 
 
 

 
 

Installation
1. Montera mikrofonen centralt i objektet och anslut 

kortet till centralapparaten. 
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2. Anslut mikrofonen enligt följande:
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Programmering RX-6
1. Tryck 3 (sektionsåtgärd), ENTR, sätt + under PGM 

för varje sektion som ska aktivera mikrofonen.

2. Tryck 8 (systemkonfig), tryck ENTR 3ggr, sätt + under 
andra T (Talenhet) och under P (PGM fördröjd).

 
Programmering RX-8
1. Tryck 2 (sektioner), tryck ENTR, NEXT (sektionsåt-

gärd), tryck ENTR 2ggr (sektionstyp Inbrott), sätt + 
under M. 

2. Tryck 3 (Kommunikation), ENTR, NEXT 3ggr (komm. 
egenskaper), ENTR, sätt + under V (talkort).  
 

Funktion
När systemet ringer upp en telefon kommer mikrofonen 
att kopplas in och avlyssning kan ske. Ingen knapptryck-
ning är nödvändig.

 - En produkt i RX-serien från Pima


