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Objektinformation

Objekt:

Kund:

Installerad datum:

Installerad av:

Övrigt:

Grundinställning RX-8144
Koder 

Kodtyp Kod Ger behörighet till
Installatörskod 1234 Installatörsläge
Huvudkod 5555 Användarmeny
Användarkod 1 - 96 Ej programmerad Till- och frånkoppling

Sektioner 
Sektion Sektionskonfiguration Balansering Område

Sektion 1 Fördröjd Obalanserad 1
Sektion 2 - 3 Följdfördröjd Obalanserad 1
Sektion 4 - 96 Direktlarmande Obalanserad 1

Utgångar

Utgång Utgångstyp Tid Område
Ext Siren Siren 240 sekunder Alla 16
Relä (Relay) Dörrkod 5 sekunder Dörrkod
Rökdetektorutgång (Smoke) Rökdetektorspänning 240 sekunder Alla 16
TILL/FRÅN utgång (On/Off) Tillkopplad Följer tillkoppling Alla 16
Larm utgång (Alarm) Larm - alla typer 240 sekunder Alla 16
Ljudkortsutgång (Audio Cont) Ljudkortsstyrning 60 sekunder Alla 16

In och utpasseringstider

Inpasseringstid 1 20 sekunder
Inpasseringstid 2 20 sekunder
Utpasseringstid 1 60 sekunder
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1. Systeminställning 
1.1.1 Systemnamn

1ee
Namn på system.

Systemnamn Namn
Grundinställning  PIMA El. System

Ny

1.1.2 Servicedatum

1eNe
Datum för service.

Datum Tid Min
Grundinställning 0 0

Ny

1.2 Undercentraler

1eNe
Typ av installerad undercentral.

Undercentral U D R
Grundinställning - - -

Ny

e
Förklaring av förkortning

U = UC EXP-PRO
D = Dubbelsektion
R = Radiomottagare IO-W

e
Antal installerade undercentral IO-8

Undercentral IO-8 Antal
Grundinställning

Ny

1.3 Radiokort IO-W

1eN2 ggr e
Inställning av övervakningstid för radiosändare innan fel ska 
rapporteras.

Övervakningstid Tid Min
Grundinställning 0 0

Ny

1.4 Manöverpaneler

1eN3 ggre
Antal installerade manöverpaneler.

Antal manöverpaneler Antal
Grundinställning 0

Ny

e
Område för manöverpanel 1

Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + + + +
Ny

e
Område för manöverpanel 2

Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + + + +
Ny

e 
Område för manöverpanel 3
Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + + + +
Ny

e 
Område för manöverpanel 4
Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + + + +
Ny

e 
Område för manöverpanel 5
Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + + + +
Ny

e
Område för manöverpanel 6
Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + + + +
Ny

e
Område för manöverpanel 7
Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + + + +
Ny

e
Område för manöverpanel 8
Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + + + +
Ny

1.5 Undercentral IO-R

1eNe
Antal installerade undercentral IO-R (undercentral med relä)

Undercentral IO-R Antal
Grundinställning

Ny
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2. Programmering sektioner 1 - 16
Sektion 1 - 8 i centralapparat EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

1
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

2
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

3
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

4
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

5
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

6
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

7
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

8
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

Sektion 9 - 16 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

9
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

10
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

11
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

12
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

13
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

14
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

15
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

16
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

 = Grundprogrammerad som +
 = Grundprogrammerad som  -
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2. Programmering sektioner 17 - 32
Sektion 17- 24 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

17
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

18
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

19
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

20
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

21
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

22
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

23
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

24
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

Sektion 25 - 32 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

25
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

26
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

27
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

28
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

29
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

30
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

31
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

32
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

 = Grundprogrammerad som +
 = Grundprogrammerad som  -
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2. Programmering sektioner 33 - 48
Sektion 33 - 40 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

33
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

34
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

35
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

36
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

37
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

38
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

39
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

40
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

Sektion 41- 48 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

41
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

42
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

43
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

44
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

45
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

46
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

47
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

48
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

 = Grundprogrammerad som +
 = Grundprogrammerad som  -
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2. Programmering sektioner 49 - 64
Sektion 49 - 56 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

49
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

50
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

51
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

52
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

53
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

54
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

55
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

56
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

Sektion 57 - 64 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

57
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

58
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

59
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

60
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

61
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

62
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

63
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

64
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

 = Grundprogrammerad som +
 = Grundprogrammerad som  -
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2. Programmering sektioner 65 - 80
Sektion 65 - 72 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

65
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

66
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

67
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

68
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

69
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

70
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

71
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

72
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

Sektion 73 - 80 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

73
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

74
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

75
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

76
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

77
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

78
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

79
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

80
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

 = Grundprogrammerad som +
 = Grundprogrammerad som  -
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2. Programmering sektioner 81 - 96
Sektion 80 - 88 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

81
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

82
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

83
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

84
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

85
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

86
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

87
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

88
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

Sektion 89 - 96 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

89
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

90
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

91
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

92
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

93
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

94
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

95
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

96
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

 = Grundprogrammerad som +
 = Grundprogrammerad som  -
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2. Programmering sektioner 97 - 112
Sektion 97 - 104 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

97
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

98
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

99
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

100
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

101
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

102
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

103
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

104
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

Sektion 105 - 112 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

105
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

106
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

107
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

108
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

109
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

110
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

111
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

112
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

 = Grundprogrammerad som +
 = Grundprogrammerad som  -
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2. Programmering sektioner 113 - 128
Sektion 113 - 120 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

113
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

114
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

115
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

116
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

117
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

118
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

119
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

120
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

Sektion 121 - 128 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

121
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

122
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

123
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

124
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

125
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

126
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

127
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

128
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

 = Grundprogrammerad som +
 = Grundprogrammerad som  -
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2. Programmering sektioner 129 - 144

Sektion 129 - 136 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

129
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

130
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

131
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

132
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

133
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

134
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

135
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

136
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

Sektion 137 - 144 i undercentral EXP-PRO    IO-8N    IO-WN    Placering: 
Sekt.nr
2-ENTR

Sektionstyp
2-ENTR-ENTR

Sektionskonfig.
2-ENTR-ENTR-ENTR

Sekt.namn
2-ENTR-NEXT-NEXT

Områden
2-ENTR-NEXT-NEXT-NEXT

Inbrott Övertäckning
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Överfall Special inbrott 1
Brand Special inbrott 2
Hot Special överfall
Trygghet Special brand

137
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

138
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

139
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

140
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

141
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

142
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

143
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott

144
Grundinställt Ny B S T 1 2 1 F 2 B G D F Sektionsnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inbrott
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2.2 Sektionsåtgärder
Sektionsåtgärd för sektionstyp Inbrott

2eNee
Programmering av åtgärd för sektionstyp Inbrott.
Åtgärd inbrott S S L T B M
Grundinställning + + - - - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Inbrott.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS

Sektionsåtgärd för sektionstyp Överfall

2eNeNe
Programmering av åtgärd för sektionstyp Överfall.
Åtgärd S S L T B M
Grundinställning + + - - - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Överfall.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS

Sektionsåtgärd för sektionstyp Brand

2eNeN 2 ggr e
Programmering av åtgärd för sektionstyp Brand.
Åtgärd S S L T B M
Grundinställning + + - - - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Brand.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS

Sektionsåtgärd för sektionstyp Hot

2eNeN 3 ggr e
Programmering av åtgärd för sektionstyp Hot.
Åtgärd S S L T B M
Grundinställning - - - - - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Hot.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS

Sektionsåtgärd för sektionstyp Trygghet

2eNeN 4 ggr e
Programmering av åtgärd för sektionstyp Trygghet.
Åtgärd S S L T B M
Grundinställning + + - - - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Trygghet.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS

Sektionsåtgärd för sektionstyp Övertäckning

2eNeN 5 ggr e
Programmering av åtgärd för sektionstyp Övertäckning.
Åtgärd S S L T B M
Grundinställning + + - - - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Övertäckning.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS
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Sektionsåtgärd för sekt. typ Special inbrott 1

2eNeN 6 ggr e
Programmering av åtgärd för sektionstyp Special inbrott 1.
Åtgärd S S L T B M
Grundinställning + + - - - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Special inbrott 1.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS

Sektionsåtgärd för sekt. typ Special inbrott 2

2eNeN 7 ggr e
Programmering av åtgärd för sektionstyp Special inbrott 2.
Åtgärd S S L T B M
Grundinställning + + - - - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Special inbrott 2.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS

Sektionsåtgärd för sekt. typ Special överfall

2eNeN 8 ggr e
Programmering av åtgärd för sektionstyp Special överfall.
Åtgärd S S L T B M
Grundinställning - - - - - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Special överfall.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS

Sektionsåtgärd för sekt. typ Special brand

2eNeN 9 ggr e
Programmering av åtgärd för sektionstyp Special brand.
Åtgärd S S L T B M
Grundinställning + + - + - -
Ny

S = Aktivera siren
S = Extern siren i från
L = Ingen rapportering i från
T = Annat sirenljud
B = Automatisk förbikoppling
M = Aktivera talkort

e
Programmera känslighet för sektionstyp Special brand.
Grundinställning 8 x 50 mS
Ny x 50 mS
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3. Kommunikation
3.1 LC Parametrar

3ee
Protokoll för larmcentral 1 ( 0 230 = Contact ID)

Grundinställning 0  230
Ny

e
Vad som ska skickas till larmcentral 1.
Rapport I Ä 1 2 Ö B H T H F P J K R
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = rapporteras)
I = Inbrottslarm
Ä = Övertäckningslarm
1 = Special inbrott 1
2 = Special inbrott 1
Ö = Överfallslarm
B = Brandlarm
H = Hotlarm
T = Trygghetslarm
H = Till- och frånkoppling via tele
F = Fel
P = Periodiska test
J = Fjärrtest
K = Installatörskod
R = Används ej

e
Tid för automatiska testrapporter till larmcentral.

Testrapport Klockslag
Grundinställning 00:00

Ny

N
Intervall för för automatiska testrapporter till larmcentral.

Testrapport Intervall
Grundinställning 24 Tim

Ny Tim

e
Tid för testrapporter till larmcentral via radio (används ej i 
Sverige).

Testrapport Timme Minut
Grundinställning 24 0

Ny

e
Om en 6-ställig ID-kod ska skickas programmeras de 2 för-
sta siffrorna här (XX0000).

ID-kod 6-ställig 2 första siffrorna
Grundinställning 00 0000

Ny 0000

3.2 ID-kod

3eNe
ID-kod till för område 1 .

Område 1 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 2 .

Område 2 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 3 .

Område 3 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 4 .

Område 4 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 5 .

Område 5 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 6 .

Område 6 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 7 .

Område 7 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 8 .

Område 8 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
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ID-kod till för område 9 .

Område 9 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 10.

Område 10 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 11.

Område 11 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 12.

Område 12 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 13.

Område 13 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 14.

Område 14 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 15.

Område 15 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

e
ID-kod till för område 16.

Område 16 ID-kod
Grundinställning 0000

Ny

3.3 Telefonummer LC

3eNNe
Telefonnummer 1 (primär) till larmcentral 1 via PSTN.

Telefon 1 LC 1 Telenummer
Grundinställning

Ny

e
Telefonnummer 2 (sekundär) till larmcentral 1 via PSTN.

Telefon 2 LC 1 Telenummer
Grundinställning

Ny

e
Telefonnummer 1 till larmcentral 2 via PSTN.

Telefon 1 LC 2 Telenummer
Grundinställning

Ny

e
Telefonnummer 2 till larmcentral 2 via PSTN.

Telefon 2 LC 2 Telenummer
Grundinställning

Ny

3.4 Komm. egenskaper

3eNNNe
Kommunikationsegenskaper för PSTN.

Funktion A K T F D S V U B F R I E
Grundinst. + - - - + - - - + - - - +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = rapporteras)
A = Telelinje ansluten
K = Ingen tonkontroll
T = Linjetest i TILL
F = Linjetest i FRÅN
D = DTMF
S = Telefonsvarare
V = Talkort
U = Uppkoppling inaktiv
B = Ej fjärrfrånkoppling
F = Förlarmsrapport
R = Testrapport i FRÅN
I = Delad ID-kod
E = Frånkoppling efter larm

e
Antal ringsignaler innan systemet ska svara.

Ringsignaler Antal
Grundinställning 10

Ny

e
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Tid för kvittens av mottagare.

Kvittenstid Tele (PSTN) GSM
Grundinställning 20 30

Ny

e
Förnummer som ska användas för alla nummer till LC:

Förnummer Nummer
Grundinställning

Ny

e
Val av primär kommunikationskanal.

Kommunikationskanal T G N
Grundinställning + - -

Ny

Förklaring av förkortning (+ = primär)
T = Fast telenät (PSTN)
G = GSM-nätet
N = Nätverksanslutning

3.5 Rapportkoder
Används ej

3.6 Rapportkoder radio
Används ej

3.7 GSM-sändare

3eNNNNe
Inställning av GSM-sändare GSM-200.

GSM-inställning G R T P
Grundinställning - - - -

Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivera)
G = GSM sändare GSM-200 installerad
R = Använda radio ID-kod
T = Automatisk testrapport
P = GPRS kryptering

e
Val av överföringskanal för GSM-läge 1.
Överföringskanal för GSM-läge 1 Kanal

Grundinställning Talkanal
Ny

Följande överföringskanaler finns det att välja på
Tal kanal
Data kanal
GPRS kanal
SMS kanal

e
Val av överföringskanal för GSM-läge 2.
Överföringskanal för GSM-läge 2 Kanal

Grundinställning Talkanal
Ny

Följande överföringskanaler finns det att välja på
Tal kanal
Data kanal
GPRS kanal
SMS kanal

eNe
Telefonnummer 1 (primär) till larmcentral 1 via GSM.

Telefon 1 GSM Telenummer
Grundinställning

Ny

e
Telefonnummer 2 (sekundär) till larmcentral 1 via GSM.

Telefon 2 GSM Telenummer
Grundinställning

Ny

e
Telefonnummer 3 (primär) till larmcentral 2 via GSM.

Telefon 2 GSM Telenummer
Grundinställning

Ny

e
Telefonnummer 4 (sekundär) till larmcentral 2 via GSM.

Telefon 2 GSM Telenummer
Grundinställning

Ny

eNe
IP-adress för mottagare 1.

IP Mottagare 1 IP-adress
Grundinställning 0 .0 .0 .0

Ny . . .

e
IP-adress för mottagare 2.

IP Mottagare 2 IP-adress
Grundinställning 0 .0 .0 .0

Ny . . .

e
Port på mottagare.

Port mottagare Port
Grundinställning 10001 10001

Ny

e
Testintervall via GPRS.

Testintervall GPRS Min: Sek:
Grundinställning 5 0

Ny
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3.8 SMS inställning

3eN6 ggr e
Namn som visas i alla SMS.

SMS-namn Namn
Grundinställning Alarm System

Ny

e

3.9 Seriell utgång

3eN7 ggr e
Val av vad den seriell utgången ska användas till.

Seriell utgång L N R G
Grundinställning - - - -

Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivering)
L = Lokal visning
N = Nätverkskommunikation
R = Radioprotokoll
G = GSM-sändare GSM-200 seriell kommunikation

e

3.10 Återuppringning

3eN8 ggr e

e
Val av telefonnummer 1 som änvänds vid återuppringning 
vid fjärrprogrammering med PC.

Återuppr. 1 Telenummer
Grundinställning

Ny

e
Val av telefonnummer 2 som änvänds vid återuppringning 
vid fjärrprogrammering med PC.

Återuppr. 2 Telenummer
Grundinställning

Ny

e
Val av telefonnummer 3 som änvänds vid återuppringning 
vid fjärrprogrammering med PC.

Återuppr. 3 Telenummer
Grundinställning

Ny

e

3.11 Privattelefon

3eN9 ggr e
Vad som ska skickas till privattelefon.
Rapport I Ä 1 2 Ö B H M T F
Grundinst. + + + + + + + + - +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = rapporteras)
I = Inbrottslarm
Ä = Övertäckningslarm
1 = Special inbrott 1
2 = Special inbrott 1
Ö = Överfallslarm
B = Brandlarm
H = Hot
M = Trygghetslarm
T = TILL/FRÅN
F = Fel

e

3.12 LC 2 Parametrar

3eN10 ggr e
Vad som ska skickas till larmcentral 2.
Rapport I Ä 1 2 Ö B H T H F P J K R
Grundinst. + + + + + + + + + + + + + +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = rapporteras)
I = Inbrottslarm
Ä = Övertäckningslarm
1 = Special inbrott 1
2 = Special inbrott 1
Ö = Överfallslarm
B = Brandlarm
H = Hotlarm
T = Trygghetslarm
H = Till- och frånkoppling via tele
F = Fel
P = Periodiska test
J = Fjärrtest
K = Installatörskod
R = Används ej

e

3.13 Avancerad prog.

3eN11 ggr e
Programmering av specialparametrar som operatör, GSM-
inställningar, SMS och nätverksinställningar.
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4.0 Tider
4.1 In och utpasseringstid

4e e
Val av tid för in och utpassering.

Tider In1 In2 Ut.
Grundinställning 20 20 60

Ny
Förklaring av förkortning 
In1 = Inpasseringstid 1 i sekunder
In2 = Inpasseringstid 2 i sekunder
Ut. = Utpasseringstid

4.2 Utgångstider

4e Ne
Tid för utgångstyper.

Utgångstyp Grundinställning Ny
Extern siren 240 sek.
Intern siren 240 sek.
Inbrott 240 sek.
Övertäckning 240 sek.
Special inbrott 1 240 sek.
Special inbrott 2 240 sek.
Detektor återst. 240 sek.
Brand 240 sek.
Special brand 240 sek.
Överfall 240 sek.
Överfall tyst 240 sek.
Hot 240 sek.
Trygghet 240 sek.
Sabotage 240 sek.
Nätfel 9999 sek.
Låg batteri 9999 sek.
Telelinjefel 9999 sek.
Sektionsfel 9999 sek.
FBK-sektion 9999 sek.
GSM-fel 9999 sek.
Komm.fel 9999 sek.
Bricka (TAG) 240 sek.
Dörrkod 5 sek.
Radiofjärrsändare 5 sek.
Test 5 sek.
Ljudkortstyrning 60 sek.
Fjärrstyrning 60 sek.
Sektion öppen 0 min,

Förklaring av tider 
0 = Utgång aktiverad tills nästa frånkoppling
1-9998 = Utgång aktiverad i sekunder
9999 = Utgång aktiverad 

4.3 Nätfelstid

4eN2 ggr e
Tid för detektering av nätfel innan åtgärd sker.

Nätfelstid Tid
Grundinställning 240 Minuter

Ny Minuter

e

4.4 Telefelsrap. fördröjning

4eN3 ggr e
Programmering av tid efter telefel innan rapport ska skickas.

Telerapp.fördröjning Tid
Grundinställning 3 Minuter

Ny Minuter

e

4.5 Inbro. rapp. fördröjning

4eN4 ggr e
Programmering av tid efter telefel innan rapport ska skickas.

Inbro. rapp. förd. Tid
Grundinställning 0 Sekunder

Ny Sekunder

e

4.6 Sektion i test

4eN5 ggr e
Programmering av tid för sektion i test.

Tid sekt. i test Tid
Grundinställning 3 Dagar

Ny Dagar

e

4.7 Dubbelpuls

4eN6 ggr e
Programmering av tid för en sektion som är programmerad 
som dubbelpuls. Sektionen måste påverkas 2 gånger under 
denna tid för att larm ska utlösas.

Dubbelpuls Tid
Grundinställning 30 Sekunder

Ny Sekunder

e
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4.8 Tid sekt. grupp

4eN7 ggr e
Programmering av tid för en sektioner som är programme-
rad som sektionsgrupp. Först när 2 sektioner som ingår i en 
sektionsgrupp påverkas inom denna tid, utlöses larm.

Tid sekt. grupp Tid
Grundinställning 30 Sekunder

Ny Sekunder

e

4.9 Tid FBK sektioner

4eN8 ggr e
Programmering hur länge en sektion ska vara automatiskt 
förbikopplad innan den åtgår till normalläge. 0 minuter = 
förbikopplad hela tiden tills en till och frånkoppling sker.

Tid FBK sektioner Tid
Grundinställning 0 Minuter

Ny Minuter

e

4.10 Fel kod

4eN9 ggr e
Programmering av räknare för felaktiga knapptryckningar 
innan programmerad åtgärd sker.

Fel kod Antal knapptryckningar
Grundinställning 24 Knapptryckningar

Ny Knapptryckningar

e

4.11 Inaktiv rapport

4eN9 ggr e
Programmering av antalet dagar för inaktiv tid innan rapport 
ska skickas.

Fel kod Antal knapptryckningar
Grundinställning 0 Dagar

Ny Dagar

e
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5.0 Systemparametrar
5.1 Första menyn

5e
Systemparametrar - första menyn
Parameter F S 1 B 2 B H A F D S M P S K F
Grundinst. - - + - + - - - - - - - - + + +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivering av funktion)
F = FBK - ingång fast (ej puls)
S = Siren - elektronisk typ (ej högtalare)
1 = Sabotageingång 1 används
B = Sabotageingång 1 balanserad
2 = Sabotageingång 1 används
B = Sabotageingång 1 balanserad
H = FBK-Hemma (Extern FBK tillkopplar i hemmaläge)
A = Auto.TILL-Hemma (Auto Tillkoppling i hemmaläge)
F = Automatisk förbikoppling
D = Dubbelabalanserad
S = Sirenljud vid tillkoppling
M = Användarkod öppnar användarmeny
P = Utökad kommunikationsmeny
S = Används ej
K = Förbikoppla sabotage vid tillkoppling
F = Förbikoppla fel vid tillkoppling

e
Systemparametrar - andra menyn
Parameter P L F S T 1 2 V E Å O U K R A N
Grundinst. + - - - - - - + - - - - - - - -
Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivering av funktion)
P = Belysning låg i manöverpanel alltid på
L = Belysning hög i manöverpanel vid larm
F = Belysning hög i manöverpanel vid fördröjd sektion
S = Summer i manöverpanel ljuder vid larm
T = Snabbtillkoppling utan kod
1 = Ingen fördröjning i Hemma 1
2 = Ingen fördröjning i Hemma 2
V = Visa utlösta sektioner i tillkopplar läge
E = Parametrar enligt EN-50131
Å = Återaktivera larm om sektion är öppen 
O = Visa tillkopplade områden
U = Utpasseringsdörr (fördröjd sektion tar bort ut.tid)
K = Full fjärrkontroll (användare kan fjärrstyra systemet)
R = Rapportera radiostörning
A = Autotillkoppla område
N = Används ej

e
Systemparametrar - tredje menyn
Parameter S K
Grundinst. + -
Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivering av funktion)
S = Siren övervakning
K = Not in use (används ej)
A = Autotillkoppla område
N = Används ej

e
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6.0 Systemåtgärd
6.1 Systemåtgärd - Nätfel

6ee
Åtgärd för nätfel
Nätfel S S A L S
Grundinst. - - - - +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivering av funktion)
S = Siren aktiveras vid nätfel
S = Extern siren aktiveras även i frånkopplat läge
A = Utgång larm (Alarm) aktiveras vid nätfel
L = Ingen rapportering i frånkopplat läge
S = Summer

e

6.2 Systemåtgärd - Låg batteri

6eNe
Åtgärd för Låg batteri
Låg batteri S S A L S
Grundinst. - - - - +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivering av funktion)
S = Siren aktiveras vid fel
S = Extern siren aktiveras även i frånkopplat läge
A = Utgång larm (Alarm) aktiveras vid fel
L = Ingen rapportering i frånkopplat läge vid fel
S = Summer

e

6.3 Systemåtgärd - Telelinjefel

6eN2 ggr e
Åtgärd för Telelinjefel

Telelinjefel S S A L S
Grundinst. - - - - +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivering av funktion)
S = Siren aktiveras vid fel
S = Extern siren aktiveras även i frånkopplat läge
A = Utgång larm (Alarm) aktiveras vid fel
L = Ingen rapportering i frånkopplat läge vid fel
S = Summer

e

6.4 Systemåtgärd - Fel kod

6eN3 ggr e
Åtgärd för Fel kod
Fel kod S S A L S
Grundinst. - - - - +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivering av funktion)
S = Siren aktiveras vid fel
S = Extern siren aktiveras även i frånkopplat läge
A = Utgång larm (Alarm) aktiveras vid fel
L = Ingen rapportering i frånkopplat läge vid fel
S = Summer

e

6.5 Systemåtgärd - Sektionsfel och sabotage

6e4 ggr e
Åtgärd för Sektionsfel och sabotage
Sektionsfel S S A L S
Grundinst. - - - - +
Ny

Förklaring av förkortning (+ = aktivering av funktion)
S = Siren aktiveras vid fel
S = Extern siren aktiveras även i frånkopplat läge
A = Utgång larm (Alarm) aktiveras vid fel
L = Ingen rapportering i frånkopplat läge vid fel
S = Summer

e
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7.0 Utgångar
7.1 Utgångar centralapparat
Utgång i centralapparat
Utgång
7-ENTR

Placering/
larmdonstyp

Utgångstyp
7-ENTR-ENTR

Områden
2-ENTR-ENTR-ENTR

Utgångkonfig.
7-ENTR-ENTR-ENTR-
ENTR

Extern siren
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Extern siren

Intern siren
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Intern siren

Relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Dörrkod

Brand
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Rökdetektorspä

Till/Från
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Tillkopplad

Larm
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Larm - alla typer

Ljudkort
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Ljudkortstyrning

Utgångstyper som kan väljas:
Utgångstyp Aktiveras vid följande larm/åtgärd
Extern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 

att aktivera utgångstyp "siren"

Intern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 
att aktivera utgångstyp "siren"

Inbrott Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "inbrott"

Övertäckning Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Övertäckning"

Special inbr. 1 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 1"

Special inbr. 2 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 2"

Inbrott - alla typer Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Inbrott", "Special inbr. 
1" eller "Special inbr. 2"

Brand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Brand"

Specialbrand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Specialbrand"

Överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Överfall" eller larm på 
fjärrkontroll

Tyst överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Tyst överfall"

Hot Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Hot"

Trygghet Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Trygghet"

Larm - alla typer Vid larm på sektioner som oavsett sektions-
typ, ej överfall på radiofjärr.

Ljudkortskontroll När en sektionstyp är programmerad att 
aktivera talkort.

Sektion öppen Om någon sektion är öppen.

Sektion förbikopp-
lad

Sektion som förbikopplad av användare eller 
automatisk förbikopplad efter 3 larm.

Rökdetektorspän. När en sektionstyp är programmerad som 
Brand.

Sabotageingång 
och sabotagekon-
takt.

När sabotageingång (TMPR1 & TMPR2)
påverkas, sabotage på en sektion, i en 
undercentral eller på radiodetektor.

Sektionssabotage Sektionsfel (sabotage) på en sektion.

Summer När summer i manöverpanel aktiveras.

Tillkopplad När systemet är tillkopplat. Utgångstyp följer 
tillkoppling oavsett tid som är programmerad

Installatör prog. När installatörskod används.

Allmänna fel Vid ett allmännt fel.

Nätfel Vid nätfel.

Låg batteri Vid låg batteri.

Telelinjefel Vid telelinjefel.

GSM fel Vid GSM-fel.

Komm. fel UC Kommunikationsfel till larmcentral.

Används ej Används ej.

Dörrkod När dörrkod används.

Radio fjärrsstyr. När knapp * på en radiofjärr används.

Test När en testrapport skickas till larmcentral.

Används ej Används ej.

Används ej Används ej.

Fjärrstyrning När fjärrstyrning av systemet sker via tel.

Används ej Används ej.

Kvittering LC När mottagaren på larmcentralen kvitterar
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7.2 Utgångar utgångskort OUT-1000 
Utgång på utgångskort OUT-1000
Utgång
7-ENTR

Placering/
larmdonstyp

Utgångstyp
7-ENTR-ENTR

Områden
2-ENTR-ENTR-ENTR

Utgångkonfig.
7-ENTR-ENTR-ENTR-
ENTR

Utgång 1
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Brand

Utgång 2
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Överfall

Utgång 3
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Dörrkod

Utgång 4
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Trygghet

Utgång 5
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Sektionsfel/sab

Utgång 6
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Allmänna fel

Utgång 7
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Nätfel

Utgång 8
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Låg batteri

Utgångstyper som kan väljas:
Utgångstyp Aktiveras vid följande larm/åtgärd
Extern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 

att aktivera utgångstyp "siren"

Intern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 
att aktivera utgångstyp "siren"

Inbrott Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "inbrott"

Övertäckning Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Övertäckning"

Special inbr. 1 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 1"

Special inbr. 2 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 2"

Inbrott - alla typer Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Inbrott", "Special inbr. 
1" eller "Special inbr. 2"

Brand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Brand"

Specialbrand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Specialbrand"

Överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Överfall" eller larm på 
fjärrkontroll

Tyst överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Tyst överfall"

Hot Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Hot"

Trygghet Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Trygghet"

Larm - alla typer Vid larm på sektioner som oavsett sektions-
typ, ej överfall på radiofjärr.

Ljudkortskontroll När en sektionstyp är programmerad att 
aktivera talkort.

Sektion öppen Om någon sektion är öppen.

Sektion förbikopp-
lad

Sektion som förbikopplad av användare eller 
automatisk förbikopplad efter 3 larm.

Rökdetektorspän. När en sektionstyp är programmerad som 
Brand.

Sabotageingång 
och sabotagekon-
takt.

När sabotageingång (TMPR1 & TMPR2)
påverkas, sabotage på en sektion, i en 
undercentral eller på radiodetektor.

Sektionssabotage Sektionsfel (sabotage) på en sektion.

Summer När summer i manöverpanel aktiveras.

Tillkopplad När systemet är tillkopplat. Utgångstyp följer 
tillkoppling oavsett tid som är programmerad

Installatör prog. När installatörskod används.

Allmänna fel Vid ett allmännt fel.

Nätfel Vid nätfel.

Låg batteri Vid låg batteri.

Telelinjefel Vid telelinjefel.

GSM fel Vid GSM-fel.

Komm. fel UC Kommunikationsfel till larmcentral.

Används ej Används ej.

Dörrkod När dörrkod används.

Radio fjärrsstyr. När knapp * på en radiofjärr används.

Test När en testrapport skickas till larmcentral.

Används ej Används ej.

Används ej Används ej.

Fjärrstyrning När fjärrstyrning av systemet sker via tel.

Används ej Används ej.

Kvittering LC När mottagaren på larmcentralen kvitterar
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7.3 Utgångar på undercentral IO-R
Utgång på undercentral IO-R nr 1 Placering: Adress:
Utgång
7-ENTR

Placering/
larmdonstyp

Utgångstyp
7-ENTR-ENTR

Områden
2-ENTR-ENTR-ENTR

Utgångkonfig.
7-ENTR-ENTR-ENTR-
ENTR

Utgång 1
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 2
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 3
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 4
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 5
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 6
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 7
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 8
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgångstyper som kan väljas:
Utgångstyp Aktiveras vid följande larm/åtgärd
Extern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 

att aktivera utgångstyp "siren"

Intern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 
att aktivera utgångstyp "siren"

Inbrott Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "inbrott"

Övertäckning Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Övertäckning"

Special inbr. 1 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 1"

Special inbr. 2 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 2"

Inbrott - alla typer Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Inbrott", "Special inbr. 
1" eller "Special inbr. 2"

Brand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Brand"

Specialbrand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Specialbrand"

Överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Överfall" eller larm på 
fjärrkontroll

Tyst överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Tyst överfall"

Hot Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Hot"

Trygghet Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Trygghet"

Larm - alla typer Vid larm på sektioner som oavsett sektions-
typ, ej överfall på radiofjärr.

Ljudkortskontroll När en sektionstyp är programmerad att 
aktivera talkort.

Sektion öppen Om någon sektion är öppen.

Sektion förbikopp-
lad

Sektion som förbikopplad av användare eller 
automatisk förbikopplad efter 3 larm.

Rökdetektorspän. När en sektionstyp är programmerad som 
Brand.

Sabotageingång 
och sabotagekon-
takt.

När sabotageingång (TMPR1 & TMPR2)
påverkas, sabotage på en sektion, i en 
undercentral eller på radiodetektor.

Sektionssabotage Sektionsfel (sabotage) på en sektion.

Summer När summer i manöverpanel aktiveras.

Tillkopplad När systemet är tillkopplat. Utgångstyp följer 
tillkoppling oavsett tid som är programmerad

Installatör prog. När installatörskod används.

Allmänna fel Vid ett allmännt fel.

Nätfel Vid nätfel.

Låg batteri Vid låg batteri.

Telelinjefel Vid telelinjefel.

GSM fel Vid GSM-fel.

Komm. fel UC Kommunikationsfel till larmcentral.

Används ej Används ej.

Dörrkod När dörrkod används.

Radio fjärrsstyr. När knapp * på en radiofjärr används.

Test När en testrapport skickas till larmcentral.

Används ej Används ej.

Används ej Används ej.

Fjärrstyrning När fjärrstyrning av systemet sker via tel.

Används ej Används ej.

Kvittering LC När mottagaren på larmcentralen kvitterar
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7.3 Utgångar på undercentral IO-R
Utgång på undercentral IO-R nr 2 Placering: Adress:
Utgång
7-ENTR

Placering/
larmdonstyp

Utgångstyp
7-ENTR-ENTR

Områden
2-ENTR-ENTR-ENTR

Utgångkonfig.
7-ENTR-ENTR-ENTR-
ENTR

Utgång 9
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 10
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 11
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 12
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 13
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 14
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 15
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 16
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgångstyper som kan väljas:
Utgångstyp Aktiveras vid följande larm/åtgärd
Extern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 

att aktivera utgångstyp "siren"

Intern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 
att aktivera utgångstyp "siren"

Inbrott Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "inbrott"

Övertäckning Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Övertäckning"

Special inbr. 1 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 1"

Special inbr. 2 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 2"

Inbrott - alla typer Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Inbrott", "Special inbr. 
1" eller "Special inbr. 2"

Brand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Brand"

Specialbrand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Specialbrand"

Överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Överfall" eller larm på 
fjärrkontroll

Tyst överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Tyst överfall"

Hot Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Hot"

Trygghet Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Trygghet"

Larm - alla typer Vid larm på sektioner som oavsett sektions-
typ, ej överfall på radiofjärr.

Ljudkortskontroll När en sektionstyp är programmerad att 
aktivera talkort.

Sektion öppen Om någon sektion är öppen.

Sektion förbikopp-
lad

Sektion som förbikopplad av användare eller 
automatisk förbikopplad efter 3 larm.

Rökdetektorspän. När en sektionstyp är programmerad som 
Brand.

Sabotageingång 
och sabotagekon-
takt.

När sabotageingång (TMPR1 & TMPR2)
påverkas, sabotage på en sektion, i en 
undercentral eller på radiodetektor.

Sektionssabotage Sektionsfel (sabotage) på en sektion.

Summer När summer i manöverpanel aktiveras.

Tillkopplad När systemet är tillkopplat. Utgångstyp följer 
tillkoppling oavsett tid som är programmerad

Installatör prog. När installatörskod används.

Allmänna fel Vid ett allmännt fel.

Nätfel Vid nätfel.

Låg batteri Vid låg batteri.

Telelinjefel Vid telelinjefel.

GSM fel Vid GSM-fel.

Komm. fel UC Kommunikationsfel till larmcentral.

Används ej Används ej.

Dörrkod När dörrkod används.

Radio fjärrsstyr. När knapp * på en radiofjärr används.

Test När en testrapport skickas till larmcentral.

Används ej Används ej.

Används ej Används ej.

Fjärrstyrning När fjärrstyrning av systemet sker via tel.

Används ej Används ej.

Kvittering LC När mottagaren på larmcentralen kvitterar
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7.3 Utgångar på undercentral IO-R
Utgång på undercentral IO-R nr 3 Placering: Adress:
Utgång
7-ENTR

Placering/
larmdonstyp

Utgångstyp
7-ENTR-ENTR

Områden
2-ENTR-ENTR-ENTR

Utgångkonfig.
7-ENTR-ENTR-ENTR-
ENTR

Utgång 17
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 18
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 19
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 20
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 21
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 22
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 23
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 24
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgångstyper som kan väljas:
Utgångstyp Aktiveras vid följande larm/åtgärd
Extern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 

att aktivera utgångstyp "siren"

Intern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 
att aktivera utgångstyp "siren"

Inbrott Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "inbrott"

Övertäckning Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Övertäckning"

Special inbr. 1 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 1"

Special inbr. 2 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 2"

Inbrott - alla typer Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Inbrott", "Special inbr. 
1" eller "Special inbr. 2"

Brand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Brand"

Specialbrand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Specialbrand"

Överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Överfall" eller larm på 
fjärrkontroll

Tyst överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Tyst överfall"

Hot Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Hot"

Trygghet Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Trygghet"

Larm - alla typer Vid larm på sektioner som oavsett sektions-
typ, ej överfall på radiofjärr.

Ljudkortskontroll När en sektionstyp är programmerad att 
aktivera talkort.

Sektion öppen Om någon sektion är öppen.

Sektion förbikopp-
lad

Sektion som förbikopplad av användare eller 
automatisk förbikopplad efter 3 larm.

Rökdetektorspän. När en sektionstyp är programmerad som 
Brand.

Sabotageingång 
och sabotagekon-
takt.

När sabotageingång (TMPR1 & TMPR2)
påverkas, sabotage på en sektion, i en 
undercentral eller på radiodetektor.

Sektionssabotage Sektionsfel (sabotage) på en sektion.

Summer När summer i manöverpanel aktiveras.

Tillkopplad När systemet är tillkopplat. Utgångstyp följer 
tillkoppling oavsett tid som är programmerad

Installatör prog. När installatörskod används.

Allmänna fel Vid ett allmännt fel.

Nätfel Vid nätfel.

Låg batteri Vid låg batteri.

Telelinjefel Vid telelinjefel.

GSM fel Vid GSM-fel.

Komm. fel UC Kommunikationsfel till larmcentral.

Används ej Används ej.

Dörrkod När dörrkod används.

Radio fjärrsstyr. När knapp * på en radiofjärr används.

Test När en testrapport skickas till larmcentral.

Används ej Används ej.

Används ej Används ej.

Fjärrstyrning När fjärrstyrning av systemet sker via tel.

Används ej Används ej.

Kvittering LC När mottagaren på larmcentralen kvitterar
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Utgångstyper som kan väljas:
Utgångstyp Aktiveras vid följande larm/åtgärd
Extern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 

att aktivera utgångstyp "siren"

Intern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 
att aktivera utgångstyp "siren"

Inbrott Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "inbrott"

Övertäckning Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Övertäckning"

Special inbr. 1 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 1"

Special inbr. 2 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 2"

Inbrott - alla typer Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Inbrott", "Special inbr. 
1" eller "Special inbr. 2"

Brand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Brand"

Specialbrand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Specialbrand"

Överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Överfall" eller larm på 
fjärrkontroll

Tyst överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Tyst överfall"

Hot Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Hot"

Trygghet Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Trygghet"

Larm - alla typer Vid larm på sektioner som oavsett sektions-
typ, ej överfall på radiofjärr.

Ljudkortskontroll När en sektionstyp är programmerad att 
aktivera talkort.

Sektion öppen Om någon sektion är öppen.

Sektion förbikopp-
lad

Sektion som förbikopplad av användare eller 
automatisk förbikopplad efter 3 larm.

Rökdetektorspän. När en sektionstyp är programmerad som 
Brand.

Sabotageingång 
och sabotagekon-
takt.

När sabotageingång (TMPR1 & TMPR2)
påverkas, sabotage på en sektion, i en 
undercentral eller på radiodetektor.

Sektionssabotage Sektionsfel (sabotage) på en sektion.

Summer När summer i manöverpanel aktiveras.

Tillkopplad När systemet är tillkopplat. Utgångstyp följer 
tillkoppling oavsett tid som är programmerad

Installatör prog. När installatörskod används.

Allmänna fel Vid ett allmännt fel.

Nätfel Vid nätfel.

Låg batteri Vid låg batteri.

Telelinjefel Vid telelinjefel.

GSM fel Vid GSM-fel.

Komm. fel UC Kommunikationsfel till larmcentral.

Används ej Används ej.

Dörrkod När dörrkod används.

Radio fjärrsstyr. När knapp * på en radiofjärr används.

Test När en testrapport skickas till larmcentral.

Används ej Används ej.

Används ej Används ej.

Fjärrstyrning När fjärrstyrning av systemet sker via tel.

Används ej Används ej.

Kvittering LC När mottagaren på larmcentralen kvitterar

7.3 Utgångar på undercentral IO-R
Utgång på undercentral IO-R nr 4 Placering: Adress:
Utgång
7-ENTR

Placering/
larmdonstyp

Utgångstyp
7-ENTR-ENTR

Områden
2-ENTR-ENTR-ENTR

Utgångkonfig.
7-ENTR-ENTR-ENTR-
ENTR

Utgång 25
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 26
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 27
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 28
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 29
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 30
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 31
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgång 32
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott
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7.4 Utgångar på undercentral IO-8
Utgång på undercentral IO-8 Placering: Adress:
Utgång
7-ENTR

Placering/
larmdonstyp

Utgångstyp
7-ENTR-ENTR

Områden
2-ENTR-ENTR-ENTR

Utgångkonfig.
7-ENTR-ENTR-ENTR-
ENTR

UC 1 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 2 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 3 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 4 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 5 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 6 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 7 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 8 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 9 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 10 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

UC 11 relä
Grundinställt Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bryt. utgång Aktiv i från

Inbrott

Utgångstyper som kan väljas:
Utgångstyp Aktiveras vid följande larm/åtgärd
Extern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 

att aktivera utgångstyp "siren"

Intern siren Vid larm på en sektionstyp är programmerad 
att aktivera utgångstyp "siren"

Inbrott Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "inbrott"

Övertäckning Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Övertäckning"

Special inbr. 1 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 1"

Special inbr. 2 Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Special inbr. 2"

Inbrott - alla typer Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Inbrott", "Special inbr. 
1" eller "Special inbr. 2"

Brand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Brand"

Specialbrand Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Specialbrand"

Överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Överfall" eller larm på 
fjärrkontroll

Tyst överfall Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Tyst överfall"

Hot Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Hot"

Trygghet Vid larm på en sektion som är programme-
rad som sektionstyp "Trygghet"

Larm - alla typer Vid larm på sektioner som oavsett sektions-
typ, ej överfall på radiofjärr.

Ljudkortskontroll När en sektionstyp är programmerad att 
aktivera talkort.

Sektion öppen Om någon sektion är öppen.

Sektion förbikopp-
lad

Sektion som förbikopplad av användare eller 
automatisk förbikopplad efter 3 larm.

Rökdetektorspän. När en sektionstyp är programmerad som 
Brand.

Sabotageingång 
och sabotagekon-
takt.

När sabotageingång (TMPR1 & TMPR2)
påverkas, sabotage på en sektion, i en 
undercentral eller på radiodetektor.

Sektionssabotage Sektionsfel (sabotage) på en sektion.

Summer När summer i manöverpanel aktiveras.

Tillkopplad När systemet är tillkopplat. Utgångstyp följer 
tillkoppling oavsett tid som är programmerad

Installatör prog. När installatörskod används.

Allmänna fel Vid ett allmännt fel.

Nätfel Vid nätfel.

Låg batteri Vid låg batteri.

Telelinjefel Vid telelinjefel.

GSM fel Vid GSM-fel.

Komm. fel UC Kommunikationsfel till larmcentral.

Används ej Används ej.

Dörrkod När dörrkod används.

Radio fjärrsstyr. När knapp * på en radiofjärr används.

Test När en testrapport skickas till larmcentral.

Används ej Används ej.

Används ej Används ej.

Fjärrstyrning När fjärrstyrning av systemet sker via tel.

Används ej Används ej.

Kvittering LC När mottagaren på larmcentralen kvitterar
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9.0 Installatörskod

9.1 Installatörskod

9e
Kod för installatör 4-6 siffror
Installatörskod Kod
Grundinst. 1234
Ny

e


