AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600

Installationsanvisning
Best.nr: AD-500, 13095; AD-600, 13091; AD-500 17 V 13097

| Funktionen hos akustisk detektor AD-500/600 |

Genom att lyssna och analysera tvd witt skilda
ljudfrekvenser erhalls en "narvarodetektering” lAmpad
far styrning av belysning exempelvis i trapphus.

De aktuella frekvenserna ligger bade inom och utom
det hérbara omradet skilda &t genom ett frekvensband
dar detektorn &r nast intill dév eller i varje fall mycket
hart dampad. De dampade frekvenserna motverkar
obefogad detektering av stomljud som forekommer i
byggnadskonstruktionen.

Genom detektering av de speciella ljud som genereras
av steq i trapphus och vissa karaktaristiska frekvenser
("S-bandet") i det manskliga talets "S"-ljud erhalls en
fortsatt detektering.

Frekvenskaraktaristiken framgé&r av nedanstidende
diagram.
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Figur 1. Frekvenskaraktaristik far AD-500/600

Tandning initieras av den ohdrbara infravdg som
genereras nar nagon dérr mot trapphuset paverkas.
Funktionen &r sa snabb att det &r tant innan dorrbladet
forflyttats sin tjocklek. Man marker inte att det varit
slackt!

Infraljud O - 3 Hz uppatar
rren dppnas

/8

Figur 2. Tandningen sker innan darren 3r Gppen

Signalerna fran den dubbla detekteringstekniken
sammanférs | en microcontroler (enkel microprocessor)
dér dven andra villkor sammanvags. Det kan vara
information fran fotocell, signaler fran passagesystem,
styming fran andra typer av detektorer, manuella
belysningsknappar efc.

Med denna information kan man astadkomma en del
intressanta funktioner som t.ex. differentierad t&ndning
och slackning via olika utgéngar. Programmet |
detektorn kan bytas for att erhdlila olika funktioner
anpassade till objektet.

En Itisning ar att det krdvs en manuell atgard for att
tdnda, men nér narvaron upphdr slacker detektorn. Det
innebar att man kan komma &t den “dolda
sparpotential” som &terfinns | ménga objekt.

Se aven principschema pa sidan 8!

| Tva versioner |

Det finns tva versioner av detektorn. AD-500 har
platkapsling och AD-600 har plastkapsling fér montage
pd DIN-skena. | Svrigt &r detektoremna identiska.

Dessutom finns en version for 17 VAC.

| Anvindningsomraden |

Eftersom detektoms arbetsprincip bygger pa ljud kan
den "lyssna runt ham" ach i rum med avskdrmande
inredning. Detta gbr den speciellt lAmpad fér trapphus,
omkl&dningsrum med skadp och gdéngar, duschrum,
vinklade komridorer, garage, offentliga toaletter etc.

De akustiska detektorerna | AD-serien &r intressanta
komplement till den konventionella tekniken med
narvarodetektering med passiv IR. Varje applikation
kréver utvardering med h&nsyn till cmgivande ljud och
akustik.

Ljuddetektorn gtr det majligt att styra belysning och
fizktar i utrymmen som det tidigare inte varit tekniskt
mdjligt eller ekonomiskt forsvarbart att styra med annan
teknik.

Viktigt!

En korrekt projektering och installation &r mycket
viktig fér att fa rétt funktion. Vi rekommenderar
dédr- for att handboken “Nérvarodetektering”
studeras. Den ger beskrivning av tekniken, ett
flertal applikationsexempel och inkopplingstips.

Handboken har bestallningsnummer 35100.
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{ Stor reduktion av drifttiden |

Métningar som utforts i ett normalt trapphus inrymt i
flerbostadshus visar pd en reduktion av drifttiden fran
24 timmar till 3 timmar per dygn.

Detta innebiér en energibesparing pa ca 80%.

Genom att sénka drifttiden kan man forl&nga tiden
mellan lampbyten, samtidigt som man sparar energi.

Nar det galler lagenergilampor och lysrir maste dessa
ha driftdon av HF-typ med varmstart, som medger
korta brinntider utan aft drastiskt dka forslitningen av
lamporna. Exemplet pa nasta sida visar en
normalinstallation | ett trapphus fér nédutrymning.
Marvaron dr nast intill obefintlig, vilket kan innebara en
energieffektivisering pa mer &n 90%

Har har man nyttjat mjligheten att ansluta tva extra
mikrofoner fér att sakerstslla detektering av de
hagfrekventa ljuden samt delat upp belysningen pa tva
grupper for att erhdlla en differentierad slackning och
uppfylla kravet pa skilda grupper/faser. AD-500/600 har
namligen ftvA separata relautgangar med olika
tidsfunktion.

| ett vanligt trapphus kan man exempelvis styra eft
grundljus i form av lampetter i den ena kanalen och fa
dessa “nérvarostyrda” tillsammans med huvud-

belysningen.
PASSIV IR LAMPAR SIG INTE
| TRAPPHUS Extra
mikrofon
AD-260

Tva skilda
utgangar ger
mdjlighet till
differentierad
belysning

Akustisk
detektor
AD-500/600

War man dn placerar detektorn kommer man att

vara skymd av dirren vid utpassage fran nagon

av ligenheterna, Tekniken kriver att man maste

ut och exponera sig | falten, En kall dérr i rérelse

paverkar inte detektorn! Dessutom krdvs en de- Extra

tektor pa varje plan. ,
mikrofon

Flgur 3. Passiv IR-detekior &r &j lamplig i
trapphus. AD-260

Om nagon finns kvar | trapphuset n&r huvud-
belysningen gar ned fill "grundljus” &r det bara att saga
"Wem slackte ljuset?’ sa tAnds huvudbelysningen igen.

Detektorn &r saledes overkanslig for S-ljudet |
"Slackte” och "LjuSet”.

[ Detekteringsomrade |

Storleken pa detekteringsomradet kan variera med
hansyn till de akustiska férhallandena. Optimalt
fungerar detektorn i &ppna trapphus dar tilltrade sker
via dorrar. Detektering &r majlig i trapphus med 5 - 7
vaningar. Vid flera vaningar kan ytterligare AD-500/600
kopplas parallelt eller flera separata mikrofoner
anslutas.

Figur 4. AD-500 i trapphus
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Viaolymen pa detekterat utrymme bér inte dverstiga
500 m® per detektor eller extra mikrofon. Vid
tveksamhet kan praktiska prov vara en vagledning for
dimensioneringen. | manga fall 6vertriffar verkligheten
teorin.

| Extra mikrofon |

Till AD-500/600 gar det att ansluta externa mikrofoner.
Inkoppling av mikrofoner sker till anslutningar méarkta
Mikrofon, plint 1-5. Skdrmad kabel skall anvindas.
Det gar dven bra att koppla in flera mikrofoner parallelit.
Maximalt kan tre extra mikrofoner anslutas. Behivs
flera mikrofoner krivs separat spanningsmatning till
dessa,

Gor alltid en strombudget for anldggningen dar all
extra utrustning (mikrofoner, IR-detektorer, test-
instrument m.m.) ridknas in |

Placeringen kan bestimmas med hjilp av en enkel
berikning:

Figur 5. Placering

H1=3xr
HZ=1uxr

r = detekteringsomradets radie

H
re=
2 » antalet mikrofoner

H = totala héjden i lokalen som skall detekteras
{eller |angden beroende pa lokalens utseende)

H1/H2 = placering av mikrofon/detektor.

Ett exempel:

AD-500 och en AD-260 installeras i ett trapphus.
H=225m

r= 6m

H1=3x6=18m

HZ=1x6=6m

| Installationstips AD-500/600 |

Nédutrymningstrapphus

Vid trapphus utformade for nGdutrymning férekommer
oftast staldorrar mot dvriga utrymmen. For att erhalla
en optimal funktion och undvika att lagfrekventa
infraljud, genererade av domar utanfor det avsedda
trapphuset, paverkar systemnet, bor dessa stalddrrar
kontrolleras.

Kann pa dorrarna i stangt Iage, om dessa &r rorliga och
"glappar’ lite nar laskolven &r ute kan tryckfdrandringar
i andra utrymmen p&verka detektorn. Anbringa gamna
en enklare tatningslist for att fa bort glappet. Det
viktigaste &r att dérren inte kan réra sig och fungera
som ettt stot membran. Tatheten &r inte alltid
avgtrande.

Gor en provinstallation

Utred garma de akustiska forhallandena genom att
placera ut en 16s strdmfirstrid detektor pd exempelvis
plan 5 om trapphuset omfattar 10 vaningar.

Vid just nadutrymningstrapphus med relativt liten volym
i férhallande till héjden kan man uppna bra funktion
utan att behtva ta till en extra mikrofon. Applicera
gédma detektom provisoriskt och forse den med en
drifttidsmétare (ljudlds!) eller ett speciellt testinstru-
ment AD-400, fr att utrdna om rimlig drifttid erhalls.
Avlas redan efter nagot dygn. Folj instalinings-
forfarandet i installationsanvisningen.

Kontrollera garna att kansligheten inte ar fér hogt stalld
genom att paverka dorrar | huvudtrapphus samt
ytterddrrar etc.

Mar osakerhet rdder om det ar hogfrekventa eller
lagfrekventa stdrningar som péverkar detektorn kan
detta kontrolleras genom att tillfalligt koppla ur den ena
gller andra ljudkanalen | detektorn medan matning av
drifttid pagar. Pa detla satt kan det utrdnas om det &r
HF- eller LF-kansligheten som maste minskas far en
bra funktion.

Om de akustiska forhallandena i trapphuset &r sddana
att yttre ljud paverkar systemet far man tillgripa
mdjligheten att applicera detektorn exempelvis pa plan
7 och en extra mikrofon pa plan 3. Darefter kan
kénsligheten pa bade HF och LF-detekteringen sénkas
och risken fibr obefogad upptandning minimeras.

Beakta &ven mdjligheten att programmera den
inbygada logiken som gér detektorn "dév” fér hérbara
ljud intill dess att intrade | lokalen skett. Se vidare under
avsnitt "Detektoringdng 2",

Kontrollera dérrstdngare

Det &r viktigt att domrstangare ftill angrénsande
utrymmen kontrolleras. De far inte sténga dérrama fér
hart med en small. Det kan i sa fall stéra detektoms
funktion och ge felaktiga detetekteringar. Aven dbrrar i
utrymmen som inte &r i direkt anslutning till det
detekterade utrymmet kan paverka detektorn, tex
hissd&rrar.

Justera dérrsténgarna sa att det stanger dérrarna mjukt
utan sméllar. Det ar ocksa viktigt att dorrar inte star och
slar pa grund av glapp. Justera med tatningslister.

Extronic AB tel. 08-771 26 00
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[ Installation |

Efter att alla ntdvandiga anslutningar &r gjorda, ansluts
véxelspanningen pa 230 VAC eller 17 VAC (plint nr. 34,
35 och 36), bercende pad modell. N&r kortet ar
spanningssatt indikeras det med en gréin lysdiod D8.

AD-500/600 har en aktiveringstid pa cirka 30 sekunder
s att alla kretsar hinner stabilisera sig. Detta indikeras
genom att tva gula indikeringsdioder markta D3 och D5
blinkar wvaxelvis. Under aktiveringstiden &r bada
utgangsrelderna dragna, vilket indikeras med tva roda
lysdioder.

I Ingangar |

Instalining bér ske nar det &r s& morkt att man vill att
juset skall tdndas. Det sker genom att
vrida potentiometern R27 max medurs.
Vrid sedan potentiometer |Angsamt
moturs till dess att dioden D4 tands.
Fotocellingdngen kan med fordel anvandas aven nar
man vill blockera AD-500/600 p& annat satt. Den kan
tex. anviandas fér styming via kopplingsur. Vrid
potentiometer R27 max. medurs. Vid slutning av
fotocellingangen kommer detektorn att blockeras.

et i

7]

it

ReldiA |RelaB 230VAC
(4] g Eu E g L N J-.--

AD-500/600 har fem ingangar som behandlas pa olika
satt

» Fotocellingang.
s Detektoringang 1.
= Detektoringang 2.

= Ljudingang for hogfrekvent ljud. | fortsattningen
kallad HF.

m Ljudingang for lagfrekvent ljud s.k. infraljud. |
fortsattningen kallad LF.

Fotocellingang

Fotocellingangen indikeras med en gron lysdiod D4.
Fotocellen {medféljer ef) ansluts till nr. 11 och 12). N&r
det finns tillrackligt med ljus &r lysdioden D4 tand och
tvriga ingangar blockerade.

Blockering av AD-500/600 indikeras med dioden DS.
Om relsutgangar ar aktiva blockeras detektorn efter aft
relderna har slappt. Det finns dven en viss fordrgjning
pa ingangen s& att eventuella korta ljusandringar inte
paverkar detektorn. Om ljuset ar for svagt &r D4 slackt
och detekiorns Gvriga ingangar aktiva, Ljusnivan nar
detektorn skall aktiveras stills in med potentiometern
R27.

19 2021 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 235 36

0000000 00000000000

Akustisk detektor AD-600

Far narvarodetektering
Extranic AB - Stockholm - Sweden

Spannng 230 0AC
Egenfaroninang: Ray 8 WA 5 WA utan extem lasl
250 WG A resistv lask par refsuigang

m
m

Max balasining:

0000000000

9 410 11 12 13 14 15 16 17 18

53d
[T

: 223

Mikrofon v

Figur &. Anslutningar pd AD-500. Anslutningarna &r de samma pa
plintarna | AD-500,

-0
~»Q
“@
al
> @
~9
*®

Foto- + -
cell-

ingang

Detek-
tarin-
gang 1

12vDC
ut

HF-indikaring, O grbn

Indikeringar med lysdioder

LF-indikering, D2 grin
Defeichering, D3 gul
qutllﬁ 04 griin

Blockering, 05 gul far testenhet
Rals A, D& rod AD-400
Reld B, D7 risd Tasthygad, P&

?p:lnnhg. DE grlin

Bygel F1, Inkoppling
aw mikrofon, HF-
omradat

Bygel P4, HF-
instslining

Bygel P3, LF-
inetilining

Potentiometrar

2 itainatilining, R32
otocellinstillning, 27

"LF-nstéiining, R2{
HF-instilining, R20

Figur 7. Kretskortet | AD-500/600
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Detektoringang 1

Detektoringangen 1 anvands till andra AD-500/600,
narvarodetektorer, magnetkontakter, tryckknappar eller
givare. Den externa detektorn kan strémférsdrjas via
plint nr. 17 och 18. Max 125 mA kan tas ut.

Detektorn skall vara slutande NO typ och ansluts il
plint nr. 13 och 14). 5a lénge ingangen &r sluten
indikeras detta genom att lysdioden detektering D3
blinkar. D& detektoringangen paverkas, aktiveras
relgerna om AD-500/600 inte &ar blockerad.

Detektoringang 2

Detektoringdngen 2 kan programmeras fér speciella
tinskemal, men som standard &r funktionen féljande:

Detektoringangen 2 anvénds som programmerings-
bygel. Byglas ingangen plint nr. 15 och 16) kommer HF-
ingangen att vara blockerad.

Saledes kan detektorn inte aktiveras med HF-ljud. Nar
detektorn har aktiverats med LF-signalen eller med
detektoringang 1 kommer HF-ingangen ati aktiveras.
HF- ingangen forblir aktiverad tills relderna har slappt.
Efter det blockeras HF-ingdngen pa nytt. Detta kan
vara anvandbart i applikationer dar det finns oénskade
tillfalliga ljud inom HF-omradet,

| Mikrofoninkoppling |

Inkoppling av intern och externa mikrofoner sker med
byglama P1 och P2 HF- och LF-omradena kan
kopplas in separat. Se fig. 8 nedan. Extra byglar
levereras med varje separat mikrofon,

Inkopplingen sker pd samma siH
Téir bide HF- och LF-omradena

[ m—

P1, Inkoppli
mikroton HF

Endast intern mikrofon

—P2 Ink ling a Endast extern mikrofon
kgt

Bdde Intern och extam
mikrcfon

Figur B. Installning av mikrofonbyglar P1 och P2

Kiénsligheten fiir de separata mikrofonerna kan stallas
individuellt i varje mikrofon, separat for HF- och

LF-omradet. Se vidare | avsnittet “Kanslighets-
instalining”.
LF HFR:IW = Skirm
rén lysdiod
~ ndikosar
spanning
Kinslighetsin- Kiinslighetsin-
stilning av stilining av
HF-omradet LF-omradet

p - EXTRDNIG ELEKTRONH AD

Figur 9. Kanslighetsinstilining | separata mikrefonen AD-260

| Kinslighetsinstilining |

Faljande beskrivning av HF- och LF-ingangen galler far
injustering av den inbyggda mikrofonen | AD-500/600.

HF-ingangen
For att pa basta satt trimma in HF-ingangen kopplas

LF-ingAngen bort genom att bygeln P3 tas bort. HF
reagerar pa vanligt tal i omradet 500 Hz till 25 kHz.

Nar ljud forekommer inom HF-omradet indikeras detta
med dioden markt D1. Testa med att gd runt i det
bevakade utrymmet och prata lite. Prova dven med
skrap- och hasljud = fétternas slépande mot harda golv.
Lagg market till den extrema kansligheten for dessa
ljud samt for S-jud, sag "SS535".

Stall in kénsligheten pa potentiometer
R20 markt HF till en lagom niva. Om det
4r svart att se indikeringen pa lysdioden
D1 kan man &ven fitta pa lysdiod D3
som indikerar summan av LF, HF och
detektor- ingéngen. Se aven 'Test’
under "Tidsinstalining”.

For att underlatta kanslighetsinstaliningen finns det tvé
olika kanslighetsomraden. Instalining sker med bygel
P4. Se figur 10 nedan.

Efter provet satts bygeln P3 tillbaka.

Hig kidnslighet
HF-instilining, P4
LF-instilining, P3
Lag kdnslighet

Figur 10. Kanslighetsinstalining av HF- och LF-omradena

LF- ingangen

For att pd basta saft timma in LF-ingangen kopplas
HF-ingangen bort genom att bygeln P4 tas bort. LF
reagerar pa infraljud - ljud fran O Hz till 5 Hz.

MNar ljud farekommer pd LF indikeras detta med dioden
D2. Testa LF genom att &ppna ddrrar i
detekterade  utrymmen.  Stall  in
kaénsligheten fér en god funktion vid en
sa lag kanslighet som maojligt med
potentiomer R21,

Testa &ven dérrar | angransande utrymmen som e
skall detekteras, detta ftir att minimera risken ftir
chefogade detekteringar,

Fér att underlatta kanslighetsinstéliningen finns dven
har tva olika kanslighetsomraden. Kanslighet stélls in
med bygeln P3. Se figur 10.

Efter provet satts bygeln P4 tillbaka.

Extronic AB tel. 08-771 26 00
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Justering av externa mikrofoner

{intern bortkopplad)
'AD-260. |AD-260, |AD-260 AD-600/AD-500
! | : : med “.Tr‘f" :['lndll'll'l.'-'l"l'l
Fee bl B al B
gt — 15T

b e, o = =

Figur 12 Tva externa mikrofoner anslutna, intern mikrofon
bartkopplad.

1.Vl hdg kénslighet | detekiorn med byglarna P3 och
F4

2. Stall in kansligheten fér HF- respektive LF- ingangen
i AD-500/600 pa 100% som grundinstallning.

3. Gér en grovinstalining av bada potentiometrarnai de
externa mikrofonerna:

- En extra mikrofon; stall potentiometrarna pa 25%.

- Tvé extra mikrofoner; stall potentiometrarmna pa 50%.

- Tre extra mikrofoner; stéll potentiometrarna pa 75 %.

4. Finjustera kansligheten for alla mikrofonema
gemensamt med potentiometrarna i detektorn.

5. Finjustera kasligheten separat i respektive mikrofon.

Justering av externa- och intern mikrofon

:AD-ZEI]E AD-260| |AD-260 AD-500/600
D @) @] @]
Logis l

e P re— e — —

Figur 13. Tva (tre) externa mikrofoner anslutna, intern mikrofon
inkopplad,

1a. Koppla ur denlde externa mikrofonema med
byglama P1 och P2, se figur 8.

1b. Utfor kanslighetsinstalining i detektorn AD-500/600
enligt beskrivningen for HF- respektive LF-ingangen pa
foregaende sida.

2a. Koppla in externa mikrofoner med extra byglar P1
ach P2. Se foregaende sida "Mikrofoninkoppling”.

2b. Gdér en grovinstdlining av bada potentiometrarna |
de externa mikrofonema;

- En extra mikrofon; stall potentiometrarna pa 50%.

- Twa extra mikrofoner; stall potentiometrama pa 75%.

- Tre extra mikrofoner; stall potentiometrarna pa 100 %.

3. Finjustera kasligheten separat i respektive mikrofon.

| Tidsinstillning |

Tidsinstallningen ar justerbar fran 3 sek. till ca. 18
minuter. Instélld tid barjar lopa férst sedan detektering
fran LF-, HF- eller detektoringangen har upphart.

Tidsinstaliningen sker med en potentiometer R32.

8 min

Efter att tidsférdrijningen
har gatt ut slapper reld A
och efier ytterligare 30

:{?'34?

sekunder slapper rela B. | - % T
det ogonblick nar relat |
slapper blockeras ingang-
arna under nagra sekund- “om .
er s& att judet fran relaer- ., * ® tamin
= e ek detels ol Rlonlinr
m. tidsinstalining
Test

Fér att underlatta test av AD-500/600, utan att behdva
vanta den forinstallda fordrdjningen kan denna [&t
bortkopplas med bygel P6. | testiage &r férdréjningen
endast nagra sekunder pa rela B. Se figur 15 nedan.

Narmal
funktion

Testbygel P&

Testlage

Figur 15. Instilining av testbygel P&

| Reldutgangar |

Bada relautgangarna 4r potentialfria vaxlande utgdngar
som kan belastas med max 5 A/250 VAC resistiv last.

Anviind separat kontaktor vid anslutning av lysrir
och stisrre induktiva laster.

Utrymme for kontaktor eller extrautrustning finns i
AD-500 i form av en DIN-skena.

| Testenhet AD-400 |

Det finns &ven en sérskild testenhet framtagen fill
AD-500/600. Den innehaller tva drifttidsmatare. Den
ena mataren mater tid och den andra antal pulser pa
reld A eller B. Indikeringsdioder D3 - D7 finns &ven pa
testenheten,

Testenhet AD-400 underiattar instalining och kan pa ett
enkelt satt mata drifttiden for att optimera install-
ningarna.

Anslutning av AD-400:

Testenheten ansluts med en flatkabel med sex ledare
till kontakten twverst pa kretskortet | AD-500/600,
Flatkabelns fargmarkning skall vara vand at vaster mot
stift 1.

Extronic AB tel. 08-771 26 00
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| Bottenkort |

P4 bottenkortet finns strémférsérjningen med sékringar,
relafunktioner och anslutningsplintar.

Rela A Reld B Wﬂmmm 230 WAG J-
o

Fotocell- Dotektor- Detektor- =
Ingdng ingang 1 Ingang 2 12 VDEC

Figur 16. Bottenkort med sékringar.

P& kortet finns tvad sakringar, en huvudsdkring pa
400 mA och en sikring fir extern spdnningsmatning
och fér externa mikrofoner pa 125 mA.

Byte av sdkringar

OBS! koppla bort 230 V spinningsmatningen fére
sikringsbyte!

AD-500
Sakringarna &r atkomliga nar detektorns lock lyfts bort.

AD-800
1. Skruva bort de fyra skruvama i kapslingens hom.

2. Demontera kapslingens dverdel genom att trycka in
en liten skruvmejsel | dverdelens uttag pa sidoma och
samtidigt dra loss dverdelen.

3. Demontera det dvre kreskortet genom att samtidigt
trycka ihop de tva distansernas fastnabbar och dra loss
kortet, Obs! Dra kortet rakt!

4. Sakringarna ar nu atkomliga far kontroll och byte.

5. Beakta den mangpoliga férbindelsen mellan korten
vid Atermonteringen s& att den ej skadas.

| Teknisk specifikation. |

Spanning; 230 VACHT VAL, bercende pa
modell.

Egenforbrukning: Max. 9 VA/S VA
utan extern last

Max belastning: 250 VW/5 A resistiv |ast
per reléutgang.

Matt: 223 x 140 x 76 mm (AD-500).
105 x 90 x 75 mm (AD-600)
Farg: Vit (AD-500), gra (AD-600)

Observeral

Kontrollera att ljuskallorna tal att tindas och slick-
as i den omfattning systemet kriver. Projektera
gdrna i samrad med Din ljuskilleleverantir.

Fir felsdkning se sidan 8!

Extronic AB tel 08-771 26 00

Fé 1898-01-27



Principiell funktion |

AD-500/600 Principiell funktion

P1 | BLo T
AF oo o —
1234 Higlla " 2
Val 6g/Lag { HF D1
valaV  Kanslighet Mir * Max
Extern mikrofon Kénslighet HF
mikrofon
b -t + s "
Intern e i — :
mikrofon Hogllag  °. =
Valav  Kanslighet min * Max
TR mikrofon Kénslrg het LF
=
Ingang 2
[}
-ur"'/:-

Detektqo—r‘ingéng i

f':ntm::ail u

Fotocell o Fotocell (" )Blockering D5
B I P1 och P2 D4
yoe oc| R =
Lage Funktion jusnss
142 Endast intern mikrofon * Timer
3+4 Endast extern mikrofon +13sma
|1+2 ach 3+4|Intemn och exterm mikrofon) = >
ax
HF = Hagfrekvensomrade P& i
LF = Lagfrekvensomrade Till/Fran
Relsd A Rela B
D6 Q D7
NG MNC
(©) spénning CT c. -~
C8 NO NO
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| Felsokning

Féljande felstkningsschema kan wvara till hjalp om
funktionen hos AD-500/600 inte &r den fidrvantade.

Felsymtom

Orsak

Atgird

1. Detektorn &r helt déd

1A. Huvudsakringen ar trasig

1B. Spénningsmatningen &j
ansluten

Byt sékring. Kontrollera orsak till
trasig sakring.

Anslut spanningsmatningen

2. Lysdioden "LF-indikering” lyser
kontinuerligt.

2A. Potentiometern R21 far
LF-omradet ar feljusterad.

Justera potentiomertern, se avsnitt
"LF-ingangen"”.

2B, Lagfrekvent, icke hirbart fjud,
stor detektomn.

Kontrollera flaktar, ventilations-
system, och andra tankbara
storingskallor.

Justera detektorns kanslighet.

3. Lysdioden "Blockering” D5 lyser
kontinuerligt.

3A. Fotocellens potentiometer R27

| &r feljusterad.

| Justera potentiometern, se avsnitt

"Fotocellingang”.

4. Detektorn reagerar inte pa ljud
n&r det &r sa maorkt att detektorn
skall tAnda belysningen.

4A. Fotocellens potentiometer R27
4r feljusterad.

Justera potentiometern, se avsnitt
"Fotocellingang”.

| 5. Belysningen tands nar darren
tppnas men slacks efter en kort
stund.

5A. Potentiometern R20 fér
HF-omrédet &r feljusterad.

Justera potentiomertern, se avsnitt
"HF-ingé&ngen".

5B. Bygeln P1 sitter fel

Koppla in detektorns HF-omréde.
Se avsnitt "Mikrofoninkoppling”

|
| 6. Belysningen tands inte nar
dorren Gppnas

6A, Bygeln P2 sitter fel,

Koppla in detektorns LF-omrade.
Se avsnitt "Mikrofoninkoppling”

6B. Potentiometern R21 far
LF-omradet &r feljusterad.

Justera potentiomertern, se avsnitt

| "LF-ingangen”

| 7. Detektorn reagerar inte pa ljud
via externa mikrofoner

7A. S8kringen for extern spén-
ningsmatning pa bottenkortet &r
trasig.

Byt sakringen. Kontrollera orsak till
trasig sakring.

8. Detektorn reagerar inte pa ljud
via externa mikrofoner. Den gréna
lysdicden | mikrofonen lyser ej.

8. Mikrofonen &r felaktigt ansluten
till detektorn. Polariteten omkastad.

' Koppla om anslutningsledningama.

9. Tidsinstalining med
potentiometer R32 fungerar gj.

9. Testbygeln sitter fel,

Satt testbygeln | ratt lage. Se
avsnitt "Tidsinstélining, Test".

| 10. Belysningen &r tand nar den
skall vara sléckt.

10. Detektorn reagerar pé ljud frén
omgivande lokaler, daligt justerade
dérrar, flaktar m.m.

Justera detektorns/mikrofonernas
kanslighet.

Justera dérrar och dorrstéingare, se
"Installationstips”

Extronic AB tel 08-771 26 00

1898-01-27



