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The Voice

 

Produktbeskrivning
The Voice INT är en inomhussiren i robust anti-UV-be-
handlad ABS-plast. 
The Voice EXT är en talande utomhussiren med blixtljus i 
anti-UV-behandlat polykarbonat. 
 
Upp till 50 förprogrammerade svenska talmeddelanden 
alternativt spela in meddelanden efter egna önskemål. 
Möjlighet att ändra antal upprepningar av talmeddelandet 
samt justera ljudnivån (hög - medel - låg).  
The Voice har 6 ingångar för att aktivera siren och olika 
talmeddelanden.

The Voice har en egen anslutning (RS 485) som gör att 
32 sirener kan sammankopplas via en egen bussledning 
på max 500 meter.  
 

Teknisk specifikation
Strömförsörjning: 10-30 VDC.

Batteriförbrukning i viloläge: 25 mA max.

Förbrukning i viloläge med 12 
VDC utan batteri:

 
35 mA max.

Förbrukning i viloläge med 24 
VDC utan batteri:

 
25 mA max.

Max förbrukning under larm utan 
batteri:

 
2A max vid 12VDC.

 
Max förbrukning med batteri: 0,5A max (urladdat batteri).

50 mA. (laddat batteri).

Förbrukning på röstmeddelanden:: 0,6 A max.

Backuppbatteri: 12 V - 2,2 Ah.

IP-klass Voice INT: IP31.

IP-klass Voice EXT: IP41.

Arbetstemperatur Voice INT: -10 till  +55 °C

Arbetstemperatur Voice EXT: -25 till  +70 °C

Mått Voice INT (L x B x D): 245 x 187 x 68 mm.

Mått Voice EXT (L x B x D): 245 x 187 x 85 mm.

 
Beställningsinformation
Produkt Beställningsnr
Talande inomhussiren The Voice INT 16126

Talande utomhussiren The Voice EXT 16128

Ackumulator 12V 2,2 Ah 18111


