
1. Beskrivning

1.1 Allmänt
MCX-8 är en expansionsmodul med åtta utgångar av-
sedd för PowerCode-mottagaren MCR-308. Upp till tre
expansionsmoduler MCX-8 kan anslutas till mottagaren
MCR-308 (se figur 1). Kommunikation och strömförsörj-
ning sker via en bussledning med fyra ledare från mot-
tagaren MCR-308.

Varje expansionsmodul identifieras genom en förpro-
grammerad 8-bitars ID-kod. Denna ID-kod måste regi-
streras på en speciell minnesplats i den mottagare
MCR-308 som expansionsmodulen är ansluten till. Se
vidare i installationsanvisning till MCR-308.

Kommunikationsanslutningen mellan MCX-8 och MCR-
308 övervakas kontinuerligt (var 5:e sekund) av motta-
garen MCR-308. Vid kommunikationsfel aktiveras ut-
gången ”overksam sändare” i mottagaren.

1.2 Konstruktion
MCX-8 har en vit plastkapsling avsedd för montering på
ett plant underlag. En sabotagebrytare ger larm om
kapslingen öppnas.

Kapslingen kan delas i två delar; lock och bakstycke
(se figur 2). Se avsnitt 2.1 för demontering.

Ett eller två MCX-8 kretskort kan monteras i kapslingen.
Alternativt kan MCR-308 och ett MCX-8-kort monteras i
kapslingen. Olika alternativ för montering och lednings-
dragning framgår av figurerna 3 - 5.

Sabotageskyddet sköts av en sabotagebrytare som är
monterad på kretskortet och aktiveras när locket de-
monteras (se figur 7). Om två enheter monteras i sam-
ma kapsling används endast den högra enhetens
sabotagebrytare.

Viktigt vid montering av två enheter i samma
kapsling! Sabotagebrytarens plint TAMP i den vänstra
MCX-8 enheten måste byglas efter att mottagaren
MCR-308:s inlärningsprocess är genomförd. (Se in-
stallationsanvisning till MCR-308.)
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Figur 5. MCX-8 och MCR-308 monterade i samma kapsling.
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Figur 1. Fullt utbyggt system - MCR-308 med 3 expansionsmoduler.
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Figur 3. En MCX-8 monterad i kapslingen.
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Figur 4. Två MCX-8 monterade i samma kapsling.



2. Installation

2.1 Montering
Montering av MCX-8 sker på följande sätt:

A. Skruva bort skruven som håller fast kapslingens
lock.

B. För in en liten skruvmejsel i skarven nära ett av
snäppfästena. Böj försiktigt ut locket så att snäpp-
fästet släpper. Lossa det andra snäppfästet på
samma sätt (se figur 6).

C. Lyft bort locket. Använd lämpliga monteringshål och
ledningsgenomföringar för den aktuella installatio-
nen.

2.2 Anslutning av bussledning
Då MCX-8 och mottagaren MCR-308 oftast sitter i sam-
ma kapsling används den korta flatkabeln, som medföl-
jer MCX-8, för att koppla samman enheterna (se figur
7). För inkoppling av flera MCX-8 moduler används de
fyrpoliga plintarna för bussledning på respektive modul
(se figur 1 och 7). Anslutning sker till motsvarande plin-
tar i nästa modul.

2.3 Anslutning av utgångar

När expansionsmodulen ansluts till MCR-308 med
bussledningen så får MCX-8 gemensam jordanslutning
med centralapparaten via MCR-308. Varje utgång på
MCX-8 behöver därför endast anslutas med en ledning
till centralapparatens ingångar.

Om centralapparatens sektionsingångar är program-
merade som E.O.L. måste lämpliga slutmotstånd
anslutas (se figur 8).

2.4 Anslutning av extern sabotagebrytare
Den inbyggda sabotagebrytaren och plinten för anslut-
ning av extern sabotagebrytare är parallellkopplade.
Om en extern sabotagebrytare ansluts får inte den in-
byggda sabotagebrytaren i MCX-8 vara intryckt - tag
eventuellt bort fjädern.

3. TEKNISK SPECIFIKATION

Antal utgångar: 8 st, öppen kollektor typ,
100 mA per utgång.

ID-kod: 8-bitars kod

Bussledning: 4-ledare (+12 V, 0,
DATA och gemensam)

Utgångarnas polaritet: NO eller NC, valbart med
DIP-

omkopplare i MCR-308

Sabotagebrytare,
belastning: 0,1 A / 30 VDC

Matningsspänning: 10,5 - 16 VDC

Ström: 7 mA i vila, 13 mA max.
vid 12 VDC

Temperatur: 0° till +49° C

Mått: 108 x 165 x 38 mm

Vikt: 191g

Färg: Vit
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Figur 6. Öppning av kapslingen.
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Figur 7. Kretskort.
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Figur 8. Anslutning av sektioner med ändmotstånd.


