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Sekundärspänningen ställs 
in med omkopplarna SW1 
och SW2 enligt tabellen till 
höger. 
 

Lysdiodsindikering
Grön lysdiod Röd lysdiod Status

Lyser Lyser Normal
Släckt Lyser Ingen nätspänning
Lyser Släckt Ingen spänning ut
Släckt Släckt Ingen nätspänning in och 

ingen spänning ut

 

Produkt				    Best.nr 
Likriktare 4000				    18109 
Likriktare 4000 med säkringskort		 18109B

Beskrivning
Likriktare med inbyggd ringkärnetransformator som ger 6, 
12 eller 24 V / 4A sekundärt. Omkoppling sker med DIP-
omkopplare. Kortvarigt kan 5 A tas ut. Transformatorns ut-
gångssida är avsäkrad med tröga 5 A säkringar.

Transformator och likriktare är monterade i en vit plåtkaps-
ling med plats för upp till tre 7 Ah ackumulatorer. Som till-
behör finns en ackumulatorhylla som gör att fyra 7 Ah ack-
umulatorer får plats. 

Likriktare 4000 har följande egenskaper:   
•	 Omkopplingsbar mellan 6, 12 och 24 V sekundärt.
•	 4 A kontinuerligt.
•	 Kortvarigt 5 A.
•	 230 VAC ansluts till ringkärnetransformator.
•	 Kan kompletteras med extra ackumulatorhylla. 
•	 Extra ackumulatorlåda finns. 
•	 Likriktarkapsling och ackumulatorlåda har samma 

mått = stackbara. 
 
 

Teknisk specifikation:
Primärspänning:	 230 VAC
Sekundärspänning: 	 6, 12 eller 24 VDC
Ström:			   4 A kontinuerligt, 5 A kortvarigt
Kapsling:		  Vit plåtkapsling
Mått: 			   370 x 315 x 95 mm 
 

Nätspänning Spänning
ut

SW1 SW2
6 V ON OFF
12 V OFF OFF
24 V OFF ON

Anslutningsplintar i likriktare 4000
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Beräkning av ackumulatorstorlek
Läs även i Larmkatalogen  om strömförsörjning och acku-
mulatorer! 
 
Beräkningsexempel
Följande exempel gäller beräkning av ackumulatorstorlek 
till ett passagesystem med kortläsare och elslutbleck/ 
motorlås. 
Antag att  två seriekopplade 7 Ah ackumulatorer  (24 V) 
skall användas (Ah = amperetimmar). För att beräkna re-
servkraften måste man veta hur mycket tomgångsström 
anläggningen drar totalt. 
 
Kortläsaren drar 100 mA per styck och elslutblecket  drar 
ca 110 mA. 
 
3  st. kortläsare a’ 100 mA =	    300 mA 
3 st. elslutbleck a’ 110 mA =	 + 330 mA 
Summa:  			      630 mA =  0,63 A 

1 Ah = Den ström det går åt för att driva t. ex. en dörrhål-
larmagnet på 0,1 A i 10 timmar (10 tim x 0,1 A = 1 Ah). 

Produkt				    Best.nr 
Batterihylla till likriktare 4000		  best. nr. 18109A	
 

Ackumulatorlåda med plats för 6 st. 7 Ah ackumulatorer 
eller 2 st.15 Ah ackumulatorer.

Produkt				    Best.nr 
Ackumulatorlåda 			   best. nr. 12730	  

Nu måste tilläggas att man inte kan räkna med 100% en-
ergiuttag ur ackumulatorn utan endast 75% (det måste fin-
nas tillräckligt med energi kvar för att kunna passera ut), 
och på grund av att spänningen sjunker vid längre tids 
strömuttag. Detta ger att det finns 0.75 x 7 Ah = 5,25 Ah att 
tillgå. 

Nu divideras 5,25 Ah med 0.63 A för att få fram antal tim-
mar som reservkraften räcker.
                         5,25 = 8,3 tim 
                         0,63

Reservkraften i denna anläggning med två 7 Ah kommer 
att räcka drygt 8 timmar vid spänningsbortfall.

Tänk på att vid 24 V ger två seriekopplade 7 Ah acku-
mulatorer 7 Ah, inte 14 Ah.

För att anläggningen i exemplet skall få rimligt lång drifttid 
med reservkraft krävs 14 Ah, dvs 2 + 2 st  7 Ah ackumu-
latorer. Det ger drygt 16 timmmars drifttid med reservkraft. 

 
VARNING: Detta är endast ett räkneexempel. 

Gör egna beräkningar! 
 

Likriktare 4000 med extra ackumulatorhylla

Ackumulatorlåda


