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Best. nr 21280

Extronic Elektronik AB +46 (0)8-771 26 00 1 2011-11-02

Brandlarmstryckknapp för inomhusbruk med slutande 
kontaktfunktion. Brand- eller utrymningslarmet kan akti-
veras utan att glaset krossas. Uppfyller EN54-11/2001.
Larmet aktiveras genom att plastrutan trycks in hårt el-
ler genom att glasrutan krossas (utbytbart, plast och 
glas medföljer). När larmet aktiveras blir en fl uoresce-
rande gul kant synlig i rutans överkant. Utlöst larm kan 
även indikeras med en intern, inkopplingsbar röd lys-
diod och/eller extern lysdiod. Återställning sker manu-
ellt med nyckel. 
Inbyggda balanseringsmotstånd (470 eller 680 Ω) för 
funktionsövervakning och blockeringsdiod kan kopplas 
in med byglar.

Teknisk specifi kation:
Spänning:  12 - 24 VDC
Kontakt:  12A 125/250VAC
Kapsling:  Röd ABS-plast, IP44
Temperatur:  - 10 till +55°C
Mått (H x B x D): 85 x 85 x 56 mm
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Slutande funktion. Slutande funktion 
(endast polvända signaler).

Lysdiod i serie med 680 Ω.Lysdiod i serie med 470 Ω.


