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LarmNet
LarmNet är ett svenskt system utvecklat för den svenska 
marknaden. Och systemet utvecklas ständigt med nya 
funktioner. 
Har du några önskemål om nya funkioner eller ändringar? 
Skicka ett mail till larmnet@extronic.se.

Support
Vid support ring 08-609 29 00.

Manualer på hemsida
På www.extronic.se hittar du all information om systemet 
och senaste manualer. Men det krävs en inloggning för 
att hämta manualer och programvara, skicka ett mail till 
larmnet@extronic.se eller kontakta oss så hjälper vi dig.

1. Teknisk beskrivning
1.1 Grundfunktioner
•	 4 kommunikationsbussar.
•	 16 undercentraler per linje (totalt 63).
•	 8 manöverpaneler per linje (totalt 32).
•	 8 ingångar per undercentral.
•	 6 utgångar per undercentral.
•	 255 användare.
•	 64 områden.
•	 256 användarkoder.
•	 Kommunikation via PSTN, GSM, SMS, IP, Safetel och 

personsökare.

1.1.2 Certifierad
LarmNet 6000 har testats av SP (Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut) och är certifierad enligt SBSC larm-
klass 3 - 4, SSF 1014.
Certifikatet omfattar följande produkter:
•	 Centralapparat RS-400/600.
•	 Manöverpanel RS-610.
•	 Undercentral RS-630.
•	 Undercentral RS-635.
•	 TCP/IP-kort.
•	 GSM sändare RS-63  .
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 1. DATABLAD
1.2 Centralapparat RS-400
Centralapparat RS-400 har en databuss. Till databussen 
kan 15 undercentraler och 8 manöverpaneler anslutas. 
Centralapparaten kan i grundutförande hantera 16 sektio-
ner, fysiska eller som grund och tillägg. Det går att utöka 
till 32 sektioner via ett licensprom RS-32.

Ingångar 
Centralapparaten har 8 ingångar som kan programmeras 
individuellt med följande ingångstyper:
1.	 Slutande.
2.	 Brytande.
3.	 Ändmotstånd.
4.	 Änd- och detektormotstånd.
5.	 Trippeladress 1.
6.	 Trippeladress 2.
7.	 Brand- och glaskross.
8.	 Specialvärde.
De 8 ingångarna kan bli 16 adresser (sektioner) om trip-
peladressering används. Beroende på programmering 
används olika motståndsvärden. De värden som kan  
förekomma är 4,7 kΩ eller 2,2 kΩ om inkoppling sker 
enligt bilden (trippeladress 2).

Utgångar
RS-400 har sex programmerbara utgångar, två relä- och 
fyra transistorutgångar.

Säkringar
F1 = Batteri, 5 A.
F2 = Utgång +12 V & OC-UT, 1 A.
F3 = SIR 1 & SIR 2, 4 A.
F5 = Kommunikationsutgång 1, 2 A automatsäkring.

EE-promSabotagebrytare Återställningsknapp

L1UT1 UT2 +D1 D2+0 0+BR SL0 0+ + 0 0
12V UT SIREN 1 SIREN 2 S COMM1 OC-UT

MAX 200m A
OC-UT

MAX 200m A
UT3 UT4 +

RX
TX

L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT1 UT2 + L6D1 D2+0 0+BR SL0 0+ +
IN G

N
D

0
12V UT SIREN 1

SABOTAGE

F1=5A

F3=4A
F4=4A

F2=1A

AC GND
24V

F1

F2

F3

F4

F5
F6

F5,F6=
2A TERMO

SIREN 2 COMM1 OC-UT
MAX 200m A

OC-UT
MAX 200m A

UT3 UT4 +

LARMINGÅNGAR
TELE

UT

VER10.1 RS400
LARMNET 6000

Indikeringsdioder
Röd lyser = uppringning 
Grön lyser = telelinje ansluten 

Spännings-
matning
24 VAC

Matnings-
spänning
12 VDC

Larmutgångar TransistortgångarBussledning till
undercentraler

Larmingångar Telelinjeanslutningar

Plats för licensprom Kommunikationsdrivkretsar

Larmsändare
Centralapparaten har en inbyggd larmsändare för det 
fasta telenätet (PSTN). Larmsändaren kan ej blockeras 
genom motringning vid anslutning till AXE-station.

Teknisk specifikation
Matningspänning:	 24 VAC/min 70VA.
Underspänning:	 Larm; 10,6 V  
	 Återställning; 12 V 
Batterifel:	 Larm; 11,5 V  
	 Återställning; 12,5 V 
Batteribortkoppling:	Vid batterispänning < 9 V 
Egenförbrukning:	 Min. 70 mA , max. 120 mA. 
Strömuttag: 	 1,5 A kontinuerligt, 8 A under kortare 
	 tid vid 12 V. Max 1 A till detektorer.
Ingångar: 	 8 st (16 adresser, utbyggbar till 32).
Tranistorutgångar:	 4 st max 200 mA/utgång ger minus.
Sirenutgångar: 	 3 st max 2 A/utgång.
Blixtfyrutgång:	 1 st max 2A
Mått kort: 	 280 x 125 x 46 mm
Mått kapsling: 	 360 x 315 x 93 mm
Maximalt kan likriktaren på centralapparaten ge 3,5 A för 
laddning och drift.

Återställningsknappen
För att återställa centralapparaten i samband med prov 
och kontroll vid installation eller service, finns en vit tryck-
knapp mitt på centralkortet. Vid tryck återställs centralap-
paraten omedelbart och eventuell larmsändning avbryts.
Centralapparaten har en jackningsbar kommunikations-
drivkrets med beteckning MAX483 CPA231. Den kan 
beställas med art.nr. 12749.
Drivkretsen kan t.ex. behöva bytas efter åsknedslag.
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1.3 Centralapparat RS-600
Centralapparat RS-600 har fyra databussar. Till databus-
sarna kan 63 st undercentraler anslutas. På linje 1 kan 15 
undercentraler anslutas och 16 st på resterande 3. Även 
manöverpanelen ansluts via bussledningen, max 32 st 
kan anslutas, 8 st per bussledning.
 
Ingångar 
Centralapparaten har 8 ingångar som kan programmeras 
individuellt med följande ingångstyper:
1.	 Slutande.
2.	 Brytande.
3.	 Ändmotstånd.
4.	 Änd- och detektormotstånd.
5.	 Trippeladress 1.
6.	 Trippeladress 2.
7.	 Brand- och glaskross.
8.	 Specialvärde.
De 8 ingångarna kan bli 16 adresser (sektioner) om trip-
peladressering används. Beroende på programmering 
används olika motståndsvärden. De värden som kan  
förekomma är 4,7 kΩ eller 2,2 kΩ om inkoppling sker 
enligt bilden (trippeladress 2). 
 
Utgångar
RS-600 har nio programmerbara utgångar, fem relä- och 
fyra st transistorutgångar. 

Säkringar
F1 = Batteri, 5 A.
F2 = Utgång +12 V & OC-UT, 1 A.
F3 = SIR 1 & SIR 2, 4 A.
F4 = SIR 3 & BLIXTUTGÅNG, 4 A.
F5 = Kommunikationsutgång 1 & 2, 2 A automatsäkring.
F6 = Kommunikationsutgång 3 & 4, 2 A automatsäkring.

EE-prom

Plats för kodprom för 
överföring av användarkoder 
från V1-central

Plats för licensprom

Sabotagebrytare Återställningsknapp

L1UT1 UT2 +D1 D2D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ + 0 0
12V UT SIREN 1 BLIXT

NC NO
SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM1 COMM2 OC-UT

MAX 200m A
OC-UT

MAX 200m A
UT3 UT4 + L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT1 UT2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+

UTGÅNG
0 00 0 C++ +BR SL0 0+ +

IN G
N

D

0 0
12V UT SIREN 1 BLIXT

SABOT

1 2 3 4
RX
TX

AGE

NC NO

F1=5A

F3=4A
F4=4A

F2=1A

AC GND
24 V

F1

F2

F3

F4

F5
F6

F5,F6=
2A TERMO

SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM4 OC-UT
MAX 200m A

OC-UT
MAX 200m A

UT3 UT4 +

LARMINGÅNGAR
TELE

UT

VER10.1 RS600
LARMNET 6000

Indikeringsdioder
Röd lyser = uppringning 
Grön lyser = telelinje ansluten 

Spännings-
matning
24 VAC

Matnings-
spänning
12 VDC

Larmutgångar TransistorutgångarFyra bussledningar till
undercentraler

Larmingångar Telelinjeanslutningar

5 4 53 2 1

KommunikationsdrivkretsarKommunikationsdrivkretsar

Potential-
fritt relä

Centralapparaten har en inbyggd larmsändare för det 
fasta telenätet (PSTN). Larmsändaren kan ej blockeras 
genom motringning vid anslutning till AXE-station. 

Teknisk specifikation
Matningspänning:	 24 VAC/min 70VA.
Underspänning:	 Larm; 10,6 V  
	 Återställning; 12 V 
Batterifel:	 Larm; 11,5 V  
	 Återställning; 12,5 V 
Batteribortkoppling:	Vid batterispänning < 9 V
Egenförbrukning:	 Min. 95 mA , max. 165 mA.
Strömuttag: 	 1,5 A kontinuerligt, 8 A under kortare 
	 tid vid 12 V. Max 1 A till detektorer.
Ingångar: 	 8 st (16 adresser, utbyggbar till  
	 1024).
Transitorutgångar:	 4 st max 200 mA/utgång ger minus.
Sirenutgångar: 	 3 st Max 2 A/utgång.
Blixtfyrutgång: 	 Max 2 A.
Mått kort: 	 280 x 125 x 46 mm.
Mått kapsling: 	 360 x 315 x 93 mm (stor) (280 x 329 	
	 x 98 mm (liten).
Centralapparaten har jackningsbara kommunikations-
drivkretsar med beteckningar MAX483 CPA231. Den kan 
beställas med art.nr. 12749.
Drivkretsar kan t.ex. behöva bytas efter åsknedslag.
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Adressering av undercentralen
Adressera undercentralen med fyra omkopplare: 
 
Värde Omkopplare 1 - 4 Värde Omkopplare 1 - 4

1 On, Off, Off, Off 9 On, Off, Off, On
2 Off, On, Off, Off 10 Off, On, Off, On
3 On, On, Off, Off 11 On, On, Off, On
4 Off, Off, On, Off 12 Off, Off, On, On
5 On, Off, On, Off 13 On, Off, On, On
6 Off, On, On, Off 14 Off, On, On, On
7 On, On, On, Off 15 On, On, On, On
8 Off, Off, Off, On 16 Off, Off, Off, Off

Observera att undercentralen endast läser in adressom-
kopplarnas inställning vid strömpåslag.
Spänningssätt undercentralen, lysdioden indikerar genom 
att blinka. Antalet blinkningar = adressen. Detta upprepas 
tre gånger, sedan börjar undercentralen att kommunicera 
med centralen om denna är programmerad.

Teknisk specifikation
Spänning: 9-14 VDC.
Underspänning: Larm; 9,0 V . 

Återställning; 9,8 V.  
OBS! RS-630 mäter spänningsni-
vån på utgående spänningsplint.

Egenförbrukning: Min. 25 mA , max. 45 mA.
Strömuttag: Max 1A till detektorer.
Ingångar: 8/16 st.
Utgångar: 6 st (8 st se text), max 200 mA/ut-

gång, ger minus.
Mått kort: 45 x 166 x 20 mm.
Mått kapsling: 218 x 155 x 55 mm.

1.4 Undercentral RS-630
Undercentralen ansluts till centralapparaten via buss-
ledningen. Maximalt kan 63 undercentraler anslutas. 
15 stycken till bussledning 1 och 16 stycken vardera till 
övriga tre bussledningarna.

Ingångar
Undercentralen har i grundutförandet 8 ingångar, med 
möjlighet till att programmera 8 olika ingångstyper: 
1.	 Slutande.
2.	 Brytande.
3.	 Ändmotstånd.
4.	 Änd- och detektormotstånd.
5.	 Trippeladress 1. 
6.	 Trippeladress 2.
7.	 Brand- och glaskross.
8.	 Specialvärde, för att anpassa ingångar till befintliga 

motstånd vid byte från annat system till LarmNet.

De 8 ingångarna kan bli 16 adresser (sektioner) om trip-
peladressering används.
Beroende på programmering används olika motstånds-
värden. De värden som kan förekomma är 4,7 kΩ eller 
2,2 kΩ om koppling sker enligt bilden (trippeladress 2).

Utgångar
Det finns totalt 8 programmerbara utgångar men nuva-
rande mjukvaran stödjer bara 6 utgångar. Undercentralen 
har en avsäkrad utgång för spänningsmatning av detek-
torer på 1A. Beakta den totala strömförbrukningen för 
bussledningen och anläggningen.
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1.5 Undercentral RS-635
RS-635 används när man vill ta ut mycket ström t.ex. till 
sirener. Den ska strömförsörjas med 24 VAC. 
RS-635 fungerar även som en separator på databussen, 
med ingång och utgång som är galvaniskt åtskilda. Det 
innebär att den utgående databussen strömmässigt drivs 
från RS-635. Om flera RS-635 ansluts på en databuss 
måste inkoppling ske på ett speciellt sätt, se avsnitt 
”8. Anslutning av flera RS-635 på samma databuss” 
på sidan 30.

Ingångstyper:
Undercentralen har i grundutförandet 8 ingångar, med 
möjlighet till att programmera 8 olika ingångstyper: 
1.	 Slutande.
2.	 Brytande.
3.	 Ändmotstånd.
4.	 Änd- och detektormotstånd (4.7 kΩ + 4.7 kΩ).
5.	 Trippeladress 1. 
6.	 Trippeladress 2 (4.7 kΩ + 4.7 kΩ + 4.7 kΩ).
7.	 Brand- och glaskross.
8.	 Specialvärde, för att anpassa ingångar till befintlig 

motstånd vid byte från annan anläggning till LarmNet.
 
De 8 ingångarna kan bli 16 adresser (sektioner) om trip-
peladressering används. Beroende på programmering 
används olika motståndsvärden. De värden som kan 
förekomma är 4,7 kΩ eller 2,2 kΩ om koppling sker enligt 
bilden (trippeladress 2).
Utgångar:
Det finns totalt 8 programmerbara utgångar men nuva-
rande mjukvaran stödjer bara 6 utgångar. Undercentralen 
har en avsäkrad utgång för spänningsmatning av detekto-
rer på 2 A.  
Undercentralen har en avsäkrad utgång för detektorer 
på 2 A. Kontinuerligt strömuttag 1,6 A, eller 4 A under 
kortare tid. 
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Indikeringsdiod

Adressering av undercentralen:
Ställ in rätt adress med de fyra omkopplarna:

Värde Omkopplare 1 - 4 Värde Omkopplare 1 - 4
1 On, Off, Off, Off 9 On, Off, Off, On
2 Off, On, Off, Off 10 Off, On, Off, On
3 On, On, Off, Off 11 On, On, Off, On
4 Off, Off, On, Off 12 Off, Off, On, On
5 On, Off, On, Off 13 On, Off, On, On
6 Off, On, On, Off 14 Off, On, On, On
7 On, On, On, Off 15 On, On, On, On
8 Off, Off, Off, On 16 Off, Off, Off, Off

Observera att undercentralen endast läser in adressom-
kopplarens inställning vid strömpåslag.
Spänningssätt undercentralen, lysdioden indikerar och 
antalet blinkningar = adressen. Detta upprepas tre 
gånger, sedan börjar undercentralen att kommunicera 
med centralen om denna är programmerad.

Teknisk specifikation:
Spänning:		  24 VDC.
Underspänning:		  Larm; 10,6 V. 
		  Återställning; 12 V. 
Batterifel:		  Larm; 11,5 V. 
		  Återställning; 12,5 V. 
Batteribortkoppling:		  Vid batterispänning < 9 V.
Egenförbrukning:		  Min. 35 mA , max. 55 mA.
Strömuttag:		  Max 2 A till detektorer/förbrukare.
Säkringar:		  F1 = 4 A Batteri. 
		  F2 = 2 A Detektormatning per  
		  utång.
		  F3 = 2 A Utgående kommunika- 
		  tionsbuss  
Ingångar:		  8/16 st.
Utgångar:		  6 st (8 st se text),  max 200 mA  
		  per utgång, ger minus.
Mått kort:		  195 x 79 x 38 mm.
Mått kapsling:		  218 x 155 x 55 mm.
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Adressering av undercentralen
Adressera undercentralen med fyra omkopplare: 
Värde Omkopplare 1 - 4 Värde Omkopplare 1 - 4

1 On, Off, Off, Off 9 On, Off, Off, On
2 Off, On, Off, Off 10 Off, On, Off, On
3 On, On, Off, Off 11 On, On, Off, On
4 Off, Off, On, Off 12 Off, Off, On, On
5 On, Off, On, Off 13 On, Off, On, On
6 Off, On, On, Off 14 Off, On, On, On
7 On, On, On, Off 15 On, On, On, On
8 Off, Off, Off, On 16 Off, Off, Off, Off

Observera att RS-650 tar upp plats motsvarande tre 
undercentraler i systemet. Om RS-650 t.ex. ges adress 
5 kommer den även att uppta adress 6 och 7. Detta 
innebär att när man anger hur många enheter som är 
anslutna räknas även 6 och 7 med. Spänningssätt indike-
ringspanelen, lysdioden längst upp indikerar och antalet 
blinkningar visar adressen. Detta upprepas tre gånger. 

1.6 Indikeringstablå RS-650
RS-650 är en indikeringstablå med 15 lysdioder/utgångar 
som ansluts direkt på databussen till LarmNet.

Viktigt! RS-650 upptar tre adresser i systemet. Lys-
diod och utgång 1-5 är utgång 1-5 på första under-
centralen, lysdiod och utgång 6-10 är utgång 1-5 
andra undercentralen och lysdiod och utgång 11-15 
är utgångar 1-5 på tredje undercentralen.
Den kan användas som statusindikering för områden, 
dörrkontroll etc. Alla tillgängliga utgångsfunktioner i Larm-
Net kan användas.

Indikeringstablån ansluts till centralapparaten via buss-
ledningen. För varje lysdiod finns en transistorutgång. Om 
en i taget används kan den belastas med upp till 500 mA 
eller om flera används samtidigt kan den belastas med 
vardera 100 mA.

Teknisk specifikation:
Spänning:	 13,8 VDC.
Underspänning:	 Larm: 9,35 V.  
	 Återställning: 11,5 V.
Egenförbrukning:	 Min. 25 mA , max. 140 mA.
Utgångar:	 15 st , max 100 mA, totalt ej mer än 		
	 500 mA per utgång - vid aktivering.
Mått kapsling:	 190 x 115 x 63 mm.

Beakta den totala strömförbrukningen för bussled-
ningen/anläggningen.
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1.7 Brandkårstablå RS-660
RS-660 är en indikeringstablå som har 15 utgångar med 
individuell lysdiodsindikering. Den ansluts direkt till Larm-
Nets databuss. Ingen extra eller ny programvara behövs, 
utan enheten programmeras som tre undercentraler.
Till skillnad från RS-650 har RS-660 ett inbyggt minne. 
Det betyder att alla larm kvarstår tills kvittering med 
nyckel sker.
Den kan användas för statusindikering av områden med 
rökdetektorer där det finns krav på återställning med 
brandkårsnyckel.
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Lysdiod indikerar
kommunikation

Alla tillgängliga utgångsfunktioner i LarmNet kan använ-
das. Indikeringstablån ansluts till centralapparaten via 
bussledningen.
Maximalt 55 undercentraler kan anslutas till RS-600, 15 
stycken på bussutgång 1 och 16 stycken per utgång för de 
resterande tre bussutgångarna.
För varje lysdiod finns en transistorutgång. Om en i taget 
används kan den belastas med upp till 500 mA eller om 
flera används samtidigt kan den belastas med vardera 
100 mA.
Funktion
•	 Tysta larmdonen genom att vrida nyckeln till vänster 

(”Tysta larmdon”).
•	 Lysdioderna i RS-660 visar i vilken sektion som lar-

met har utlösts (lysdioderna har en lokal minnesfunk-
tion).

•	 Om det finns en slinga med flera detektorer per sek-
tion (två-tråd) måste man gå ut i objektet för att se 
vilken detektor som har larmat.

•	 Gå tillbaka till panelen och kvittera. Vrid nyckeln till 
höger (”Återställning/Tillkoppling”). Indikeringsdioderna 
slocknar  och en återställningspuls till rökdetektorerna 
genereras. Om det fortfarande finns rök eller testgas 
kvar i en detektor, finns risk att den larmar igen. Tysta 
då bara larmdonen och vänta med kvitteringen.

Adressering av undercentralen

Värde Omkopplare 
1 - 4

1 On, Off, Off, Off
2 Off, On, Off, Off
3 On, On, Off, Off
4 Off, Off, On, Off
5 On, Off, On, Off
6 Off, On, On, Off
7 On, On, On, Off
8 Off, Off, Off, On
9 On, Off, Off, On

10 Off, On, Off, On
11 On, On, Off, On
12 Off, Off, On, On
13 On, Off, On, On
14 Off, On, On, On
15 On, On, On, On
16 Off, Off, Off, Off

Specifikation:

Spänning: 13,8 VDC.
Egenförbrukning: Ca 30 mA + 150 mA för samtliga  

lysdioder.
Utgångar: 15 st transistor, max 100 mA, totalt

ej mer än 500 mA, utgångarna
sluter till minus vid aktivering.

Mått kapsling:

	
	

190 x 115 x 63 mm.

Adressera undercentralen med 
fyra omkopplare.
Ställ in rätt adress med hjälp av 
tabellen till höger.
Notera att om RS-660 t.ex. ges 
adress 5 kommer den även att 
uppta 6 och 7. Detta innebär att 
när man anger hur många enhe-
ter som är anslutna räknas även 
6 och 7 med.
Vid spänningssättning visas 
adressen av lysdioden längst 
ner. Antalet blinkningar = adres-
sen. Detta upprepas tre gånger.
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1.8 Indikeringstablå RS-650 Lite
RS-650 Lite är en indikeringstablå med 15 lysdioder som 
ansluts direkt på databussen till LarmNet. RS-650 Lite är 
en ren indikeringstablå och saknar därför utgångar. 

Viktigt! RS-650 upptar tre adresser i systemet. Lys-
diod 1-5 är utgång 1-5 på första undercentralen, lys- 
diod 6-10 är utgång 1-5 andra undercentralen och lys-
diod 11-15 är utgångar 1-5 på tredje undercentralen.
RS-650 Lite kan användas som statusindikering för områ-
den, dörrkontroll etc. Alla tillgängliga utgångsfunktioner i 
LarmNet kan användas.

Adressering av undercentralen
Adressera undercentralen med fyra omkopplare. Ställ in 
rätt adress med hjälp av tabellen nedan.

Värde Omkopplare 1 - 4 Värde Omkopplare 1 - 4
1 On, Off, Off, Off 8 Off, Off, Off, On
2 Off, On, Off, Off 9 On, Off, Off, On
3 On, On, Off, Off 10 Off, On, Off, On
4 Off, Off, On, Off 11 On, On, Off, On
5 On, Off, On, Off 12 Off, Off, On, On
6 Off, On, On, Off 13 On, Off, On, On
7 On, On, On, Off 14 Off, On, On, On
8 Off, Off, Off, On 15 On, On, On, On
9 On, Off, Off, On 16 Off, Off, Off, Off

Notera att om RS-650 Lite t.ex. ges adress 5 kommer den 
även att uppta adress 6 och 7. Detta innebär att när man 
anger hur många enheter som är anslutna räknas även 6 
och 7 med.
När indikeringspanelen spänningssätt, blinkar lysdioden 
längst upp och antalet blinkningar = adressen. Detta upp-
repas tre gånger.

Specifikation:
Spänning:	 13,8 VDC.
Underspänning:	 Larm; 9,35 V.  
	 Återställning; 11,5 V.
Egenförbrukning:	 Min. 10 mA , max. 32 mA..
Mått kapsling:	 176 x 42 x 21 mm.

Ovansida med lysdioder

Undersida med inkopp-
lingsplint
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1.9 Manöverpanel RS-610
Manöverpanel RS-610 ansluts via bussledningen, max 32 
st kan anslutas, 8 st per bussledning. 

Varje manöverpanel ska adresseras med 1 - 8. Varje 
manöverpanel är vid leverans adresserad till 1. Om bara 
en manöverpanel per linje ska användas behövs därför 
ingen adressering.
Två manöverpaneler får inte ha samma adress. Ett 
tecken på att två manöverpaneler har samma adress när 
det klickar i manöverpanelen d.v.s. den startar om gång 
på gång.

Adressering:
1.	 Anslut matningsspänningen (ej D1 och D2).
2.	 Efter ca 3 minuter visas ”INGEN SYSTEMKONTAKT”.
3.	 Tryck ner *.
4.	 Nu visas ”PROG ADRESS”.
5.	 Ange adress för denna manöverpanel, 1 -  8. Detta 

nummer är unikt för respektive databuss. 
6.	 Anslut D1 och D2 igen.
 

Adressnummer för ingångar på manöverpanelen:
Första siffran i adressen är alltid bussledning (1 - 4), 
andra och tredje är manöverpanelens nummer. Första 
panelen (nr 1) får alltid nummer 21, nästa 22 osv. Sista 
siffran är ingång på manöverpanelen, 1 för ingång 1 och 
2 för ingång 2.
Exempel: 
Manöverpanel 1 ingång 1 = 1211 
Manöverpanel 1 ingång 2 = 1212 
Manöverpanel 2 ingång 1 = 1221 
Manöverpanel 2 ingång 2 = 1222
Notera; om ingång 1 i manöverpanelen används måste 
ingång 2 byglas med 4,7 kΩ för att inte få sabotagelarm.
Ingångar som ej används ska byglas med 4,7 kΩ.

Specifikation:
Spänning: 	 9 - 14 VDC.
Underspänning:	 Larm; 9,35 V.  
	 Återställning; 11,5 V.
Egenförbrukning: 	 Min. 13 mA , max. 110 mA.
Strömuttag: 	 Max 50 mA till detektorer.
Ingångstyp: 	 Ej programmerbar, alltid änd- och 		
	 detektormotstånd typ 3.
Utgångar: 	 2 st transistor, max 200 mA,  
	 (utgång 1 ej programmerbar, den är 
	 ansluten parallellt med den inbyggda 
	 summern), utgångarna sluter till - 		
	 (minus) vid aktivering.
Mått RS-610: 	 157 x 111 x 27 mm.
Mått RS-615: 	 152 x 116 x 60 mm.

2.1 Nätindikering
Indikering om strömförsörjningens status visas på lysdio-
den märkt ”NÄT” på manövertablån.
Gul fast sken: 	OK
Gul blink: 	 Nätfel

2.2 Telelinjeindikering
Indikeringarna visar följande information:
Gul fast sken: 	OK
Gul blink: 	 Telelinjefel, GSM-fel eller Safetel fel.

Om telelinjen försvinner kommer detta även att indikeras 
var 8:e minut i displayen och på den inbyggda summern 
under 10 sekunder.
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1.10 TCP/IP kort
Med TCP/IP-kortet kan man på ett enkelt sätt ansluta till 
LarmNet via ett lokalt nätverk TCP/IP. 

Kortet används för att kommunicera med överordnat 
system, vid larmöverföring och för fjärrprogrammering. 
Det är avsett för att anslutas till serieporten på centralap-
paraterna RS-600 och RS-400.
IP-kortet måste först konfigureras med IP-adress och 
några andra inställningar innan en uppkoppling är möjlig. 
För detta används PC-program ”Lantronic Device Instal-
ler” som finns att hämta på www.extronic.se.

Lysdiodsindikeringar
RTS-dioden tänds när fjärrdator är uppkopplad mot IP-
kortet.
DTR-dioden tänds under förutsättning att LarmNet CA är 
inställd för X-port och är öppen för programmering.
RX- och TX-dioderna indikerar under pågående överföring.

Notera! 
Gäller nyare IP-kort: För att IP-kortet ska hittas av 
Lantronix-programmet i nätverket måste kortet ha kontakt 
med centralapparaten RS-600, d.v.s. centralapparaten 
måste vara konfigurerad för X-port. Centralapparaten 
måste dessutom vara öppen för programmering.
DTR-dioden lyser med fast sken när kortet har kontakt 
med centralapparaten. Om DTR-dioden inte lyser är mo-
dulen i ”reset-läge”. 
Centralapparaten med 2.118 prom är som fabriksinställ-
ning vid leverans aktiverade med X-port, så detta är 
normalt inget problem (gäller även efter radering). I en 
befintlig, äldre anläggning som är uppdaterad till 2.118, 
så ligger inte X-port med. Då måste den aktiveras innan 
IP-kortet kan sökas i nätverket.

Specifikation:
Spänning: 		  9 - 14 VDC.
Egenförbrukning: 		  Ca 80 mA.
Mått kort: 		  117 x 56 x 20 mm.

OBS! I äldre versioner av RS-600 måste kortet vändas 
180° så att det inte tar i kylflänsen. En längre modularka-
bel måste användas, se artikelnummer 12726A. 

1.11 GSM sändare 63 
GSM-modul 63 är en GSM-modul som monteras ovanpå 
kretskort RS-400/600.

Lysdiodindikeringar
MOB diod	 Hur GSM-modem arbetar:
	 Blinkar snabbt under uppstart då sim- 
	 kortets inställningar läses in. 
	 Blinkar 50/50 när den söker kontakt med 		
	 basstation.
	 Blinkar var 3:e sekund då den har kon-		
	 takt med basstation.
S1 & S2	 Mottagningsstyrka 1-3:
	 Bara S1 = dåligt
	 Bara S2 = okej
	 S1 & S2 = bra
AK	 Visar kommunikation mellan central 		
	 och GSM-sändare:
	 Blinkar var 10:e sekund = normal drift.
	 Blinkar var 5:e sekund = öppen för fjärrpro 
	 grammering eller väntar på motringning.
	 Lyser fast = larmsändning pågår.
Om S1 & S2 är släckta och MOB blinkar 50/50 så saknar 
systemet kontakt med basstation. Vilket kan bero på felak-
tig antenn eller antennkabel, men också om Telenor och 
Tele 2 används och systemet inte är öppet för roaming.
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Monteringen sker genom att tre distanser på 14 mm mon-
teras på kretskortet. GSM-modulen jackas på den svarta 
kontakten och skruvas fast i distanser.

GSM-sändaren kan skicka SIA eller andra protokoll, dock 
ej Robofon. Sändaren klarar också av att sända SMS 
samt talmeddelande till hemtelefon.
Det går utmärkt att fjärrprogrammera via GSM, dock mås-
te ett kompatibelt modem och ett SIM-kort med Telematik 
som har både tal och datakanal användas. 

1.12 Larmsändare Safetel
För att överföra larm till larmcentral via GPRS kan larm-
sändare Airborne DC från Safetel användas. Sändaren 
ansluts till serieporten med en speciell kabel.
SBSC-godkännande: 10-795, larmklass 2,  
giltighetstid 2015-12-31.

Om anslutning sker via serieport kan LarmNet fjärrpro-
grammeras via Safetel och Safetelsändaren. I så fall måste 
en separat programvara SCM ifrån Safetel användas.

Viktigt!
Innan driftsättning av en Safetelsändare, meddela Safetel 
att det är en centralapparat LarmNet som används och att 
inkoppling sker via serieporten, inte via teleanslutningen. 

1.13 Reläkort RK-1
Reläkortet RK-1 har två fria växlande reläutgångar.

Kortet kan användas i centralapparat RS-400/600 och i 
undercentral RS-630/635 för att göra om två transistorut-
gångar till växlande potentialfria kontakter. Det kan också 
användas om man vill ha ut en plussignal. 
Den trepoliga plinten lyfts bort och kortet pluggas på. 
Varje reläfunktion har en lysdiod för att indikera reläfunk-
tionen.

UT1

NO NCC

UT2

UT1

UT2
blå

UT1
blå

21

1

2

Den övre plinten på RK-1 är den första utgången och den 
nedre är utgång två. D.v.s. 1 & 2 om den är monterad på 
utgång UT 1 & 2. Med hjälp av en bygel kan +12 V läggas 
ut på reläkontakt C.
Bygeln på stift ger plus in på C.
Bygeln borttagen ger potentialfri funktion. 
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2. INSTALLATION
2.1 Ingångstyper
Det finns åtta ingångar i centralapparaten och i varje 
undercentral. Varje ingång kan programmeras för valfri 
ingångstyp samt ingå i valfritt område. Ingångstyperna 
har fasta motståndsvärden, men det finns även möjlighet 
att programmera specialvärde under fliken Specialtabell i 
mallen till Robsys promwriter.

2.1 Slutande ingång, typ 0
Larm detekteras när kontakten sluts. 

Mätvärden i LarmNet

Relä NOSab NC
Plint IR-detektor Plint LarmNet

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21

Mätvärden kan ligga mellan 0 - 255. 0 innebär kortslut-
ning och 255 är öppen sektion (avbrott).

Larmgränser:

Slutande
Nivå: Motstånd Ω: Mätvärde i LarmNet:
Normal högre än  
(återställning):

5020 138

Larm lägre än: 4280 127

Motståndsfönster ingångstyp slutande:

4280 Ω (127)

0 Ω (0)

Normal
(Återställning)

Larm 

5020 Ω (138)

Det finns 2 versioner av reläkort RK-1:
Version 1 har röda lysdioder och version 2 har blåa lys-
dioder.
Observera att indikeringsdiodernas placering på RK-1 
version 1 är omvänd jämfört med utgångarnas placering. 
På version 2 är det rätt, d.v.s. den vänstra blå lysdioden 
är för utgång 1 och den högra är utgång 2.

+

UT1

UT2

Ingångsplint på kortets undersida Utgångsplintar

Programmeringsbyglar

C
NC

NO

C
NC

NO

Teknisk specifikation:
Relä: 		  2 st växlande.
Egenförbrukning: 		  Max. 32 mA.
Brytförmåga: 		  Max. 1 A / relä.
Mått: 		  44 x 16 x 22 mm.

Strömförbrukning för samtliga enheter i 
LarmNet
Gör alltid en strömbudget för varje anläggning. Använd 
dessa uppgifter för att göra strömbudgeten.
RS-600 95 mA med alla ingångar slutna 115 mA (Plus alla 
5 reläer dragna = 165 mA)
RS-400 70 mA med alla ingångar slutna och båda 2 re-
läer dragna 120 mA
RS-635 35 mA med alla ingångar slutna 55 mA
RS-630 25 mA, med alla ingångar slutna 45 mA
RS-610 13 mA, med alla ingångar slutna=18 mA, med 
belysning och ingångar slutna=110 mA
RS-650	25 mA, med alla LED tända 140 mA
RS-650 Light 10 mA, med LED tända 32 mA
RS-660 25 mA. med alla LED tända 140 mA
GSM enhet (ej kunnat mäta)
IP-kort (ej kunnat mäta)
RK-1 med båda reläer dragna 32 mA
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2.2 Brytande ingång, typ 1
Larm detekteras när kontakten bryts.

Relä NCSab NC
Plint IR-detektor Plint LarmNet

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21

Larmgränser:

Brytande
Nivå: Motstånd Ω: Mätvärde i 

LarmNet:
Normal lägre än  
(återställning):

4280 127

Larm vid mer än: 5020 138

Motståndsfönster ingångstyp brytande:

4280 Ω (127)

0 Ω (0)

Normal
(Återställning)

Larm 

5020 Ω (138)

2.3 Ändmotstånd, typ 2
Larm detekteras när kontakten bryts, sabotagelarm vid 
kortslutning. Motstånden RS är som standard 4,7 kΩ.

OBS! Vid användning av denna ingångstyp kan endast 
kortslutningssabotage detekteras och en separat ingång 
bör användas för sabotage.

Larmgränser:

Enkelbalanserad ändmot. 4,7 kΩ
Nivå: Motstånd Ω 

(rekommenderat 
värde).

Rekommenderat mät-
värde i LarmNet.

Larm: 6280 - ∞ 150 - 251

Normalläge: 3005 - 6280 (4700) 104 - 150 (133)
Sabotage: 0 - 3005 0 - 104

Två eller upp till sex magnetkontakter (eller andra detek-
torer, ej IR-detektorer) kan seriekopplas med detektor-
motstånd och ändmotstånd i sista magnetkontakten. 

Motståndsfönster ingångstyp enkelbalanserad:

3005 Ω (104)

0 Ω (0)

Sabotage

Normalläge

Larm 
6280 Ω (150)

4700 Ω (133)

Relä NCSab NC
Plint IR-detektor Plint LarmNet

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21

RS
4,7 k Ω

RS
4,7 k Ω

Plintar i magnetkontakter

Plint i LarmNet

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21

NC NC NC 

RS 

4,7 k Ω

Magnetkontakt 2 Magnetkontakt 3-6                Magnetkontakt 1
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2.4 Änd- och detektormotstånd, typ 3
(Dubbelbalanserad)
Larm detekteras när kontakten bryts, sabotagelarm vid 
kortslutning och avbrott. Motstånden RS och RL är som 
standard 4,7 kΩ.

Exempel på inkoppling med motstånd:

Relä NCSab NC
Plint IR-detektor Plint LarmNet

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21

RL1 4,7 kΩRS 4,7 kΩ

Larmgränser:

Dubbelbalanserad ändmot. 4,7 kΩ
Nivå: Motstånd Ω 

(rekommenderat 
värde).

Rekommenderat mät-
värde i LarmNet.

Sabotage: 43300-∞ 230-251

Larm (4,7K): 7330-43300 (9400) 160-230 (173)
Normalläge: 3005-7330 (4700) 104-160 (133)
Sabotage: 0-3005 0-104

 Motståndsfönster ingångstyp dubbelbalanserad:

7330 Ω (160)

4700 Ω (133)

9400 Ω (173)

0 Ω (0)

43 300 Ω (230)

3005 Ω (104)

Sabotage

Sabotage

Normalläge

Larm 
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2.5 Änd- och två detektormotstånd, typ 4 (Trippel 1)
Använd sparsamt
Två detektorer på samma ingång, detektor 1 är G 
(grund) och detektor 2 är T (tillägg). Larm detekteras 
när kontakten bryts, sabotagelarm vid kortslutning och 
avbrott. 

Standardvärden för motstånd:
RL1 (grund) =	 2,2 kΩ
RL2 (tillägg) = 	 4,7 kΩ
RS = 		  2,2 kΩ.

RL 4,7,2 kΩ

Relä NCSab NC
Plint IR-detektor T (tillägg) Plint LarmNet

RS 2,2 kΩ RL 2,2 kΩ

Relä NC
Plint IR-detektor G (grund)

Sab NC

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21
Tilläggsdetektor Grunddetektor

Förgreningspunkt utanför detektorn
När förgreningspunkten ligger utanför detektorn i en 
separat dosa kan den första detektorn kortslutas utan 
att sabotagelarm utlöses av centralapparaten. Detta kan 
förhindras om värdet på slutmotståndet RS halveras och 
delas upp så att ett slutmotstånd sitter i den första grund-
detektorn och ett i tilläggsdetektorn. 

Relä NCSab NC
Plint IR-detektor G (grund) Plint LarmNet

Relä NC
Plint IR-detektor T (tillägg)

Sab NC

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21

RS 1,0 kΩ

RS 1,0 kΩ

RL 2,2 kΩ

RL 4,7 kΩ

Larmgränser:

Trippelbalanserad 1 ( ändmot. 2,2 kΩ)
Nivå: Motstånd Ω 

(rekommenderat 
värde).

Rekommenderat mät-
värde i LarmNet.

Sabotage: 11280 - ∞ 184 - 251

Larm G & T: 7500 -11280 (9100) 162 - 183 (172)
Larm tillägg
(4,7 kΩ):

5430 - 7500 (6900) 143 - 161 (156)

Larm grund
(2.2 kΩ):

3610 - 5430 (4400) 117 - 142 (128)

Normalläge: 1360 - 3610 (2200) 62 - 117 (86)
Sabotage: 0 - 1360 0 - 61

Motståndsfönster ingångstyp trippel 1

1360 Ω (61)

0 Ω (0)

11 280 Ω (184)

7500 Ω (162)

Sabotage

Sabotage

Normalläge

Larm G

Larm T

Larm G + T

3610 Ω (117)

2200 Ω (86)

4400 Ω (128)

6900 Ω (156)

9100 Ω (172)

5430 Ω (142)
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2.6 Änd- och två detektormotstånd, typ 5 (Trippel 2)
Två detektorer på samma ingång, detektor 1 är G 
(grund) och detektor 2 är T (tillägg). Larm detekteras 
när kontakten bryts, sabotagelarm vid kortslutning och 
avbrott.
Observera att G och T byter plats jämfört med trippel 1. 

Standardvärden för motstånd
RL1 (grund) =	 4,7 kΩ
RL2 (tillägg) =	 2,2 kΩ
RS = 		  4,7 kΩ.

Förgreningspunkt i detektorn

Förgreningspunkt utanför detektorn
När förgreningspunkten ligger utanför detektorn i en 
separat dosa kan den första detektorn kortslutas utan 
att sabotagelarm utlöses av centralapparaten. Detta kan 
förhindras om värdet på slutmotståndet RS halveras och 
delas upp så att ett slutmotstånd sitter i den första grund-
detektorn och ett i tilläggsdetektorn. 

Relä NCSab NC
Plint IR-detektor G (grund) Plint LarmNet

Relä NC
Plint IR-detektor T (tillägg)

Sab NC

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21

RS 2,2 kΩ

RS 2,2 kΩ

RL 2,2 kΩ

RL 4,7 kΩ

RL 2,2 kΩ

Relä NCSab NC
Plint IR-detektor T (tillägg) Plint LarmNet

RS 4,7 kΩ RL 4,7 kΩ

Relä NC
Plint IR-detektor G (grund)

Sab NC

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21
Tilläggsdetektor Grunddetektor

Trippelbalanserad 2 ( ändmot. 4,7K)
Nivå Motstånd Ω 

(rekommenderat 
värde)

Rekommenderat 
mätvärde i LarmNet

Sabotage 15630 - ∞ 198 - 251

Larm G & T 10650 - 15630 (11600) 181 - 198 (184)
Larm grund 
(4,7kΩ)

8170 - 10650 (9400) 166 - 180 (173)

Larm tillägg 
(2.2 kΩ)

5720 - 8170 (6900) 145 - 165 (156)

Normalläge 3470 - 5720 (4700) 113 - 144 (132)
Sabotage 0 - 3470 0 - 112

Motståndsfönster ingångstyp trippel 2:

3470 Ω (112)

4700 Ω (132)

6900 Ω (156)

9400 Ω (173)

11 600 Ω (184)

0 Ω (0)

10 650 Ω (181) 

Sabotage

Sabotage

Normalläge

Larm T

Larm G

Larm G + T

5720 Ω (145)

8170 Ω (165)

15 630 Ω (198)
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2.7 Brand/Glaskross, typ 6
Med typ 6 kan tvåtråds glaskross- och rökdetektorer som ger 
larm och strömförsörjs på samma tvåtråd anslutas utan en 
separat anpassningsenhet. Det går också utmärkt att ansluta 
brandlarmstryckknappar, se exempel. Maximalt kan sex 
detektorer och knappar anslutas per ingång.

Gränsvärden för ingångstyp Brand / glaskross

Glaskross / Brand 2-tråd (ändmotstånd 4,7 kΩ)
Nivå: Ω: LarmNet:
Sabotage 12800 - 229-

Larm (4.7K) 562 - 12800 30 - 228
Normalläge 207 - 562 12 - 29
Sabotage: 0 - 207 0 - 11

Motståndsfönster ingångstyp brand / glaskross

207 Ω (11)
0 Ω (0)

12 800 Ω (229)

Sabotage

Sabotage

Normalläge

Larm

562 Ω (29)
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2.8 Inkoppling av tvåtråds glaskross typ 6

L1UT1 UT2 +D1 D2D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ + 00
12V UT SIREN 1 BLIXT

NC NO
SIREN 2 SIREN 3 COMM1 COMM2 COMM1 COMM2 OC-UT

MAX 200mA
OC-UT
MAX 200mA

UT3 UT4 + L1 C L2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT1 UT2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ +
IN GN

D

00
12V UT SIREN 1 BLIXT

SABOTAGE

NC NO

F1=5A

F3=4A
F4=4A

F2=1A

AC GND
17 -24 V

F1

F2

F3

F4

F5
F6

F5,F6=
2A TERMO

SIREN 2 SIREN 3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM4 OC-UT
MAX 200mA

OC-UT
MAX 200mA

UT3 UT4 +
LARMINGÅNGAR

TELE
UT

VER10.1 RS600/RS400
LARMNET 6000

Sammankopplade

Reläkort RK-1

18
0 

Ω
 

4,
7 

 k
Ω

 

L1 C

NC

4,
7 

 k
Ω

 

+ 

NC (RK-1)

18
0 

Ω
 

GND

Ingång

Inkopplingsprincip

UT2

UT1

Inkoppling av glaskrossdetektor i 
GD-300-serien till LarmNet

UT1

NO NCC

UT2

UT1

UT2
blå

UT1
blå

21

1

2

Ett motstånd på 180 Ω/1W ska kopplas parallellt över 
larmingången och ett ändmotstånd på 4,7 kΩ. Reläkort 
RK-1 bör användas om denna koppling görs i en under-
central. Maximalt 6 stycken detektorer kan anslutas per 
slinga, detta gäller ingångstyp 3 och 6. 
I undercentralerna RS-635 och RS-630 är larmgränsen 
för ingångstypen ”Brand-glaskross” högre (larm>45) på 
(V5.3 och äldre) än i centralapparaten RS-600 (larm>30). 
I undercentraler fr.o.m. V5.04 är larmgränsen den samma 
som i centralapparaten.
Tvåtråds glaskrossdetektorn GD-300 från Alarmtech drar 
så pass lite ström i larmläge att den inte kommer över 
45 (den kommer bara upp i 42) och kommer då ej att ge 
larm. Det finns två sätt att lösa detta.
Programmera specialtabell enligt nedanstående värden 
eller byt ut ändmotståndet på 4,7 kΩ mot 2,2 kΩ.

OBS! Balanseringsmotståndet ska alltid sitta i sista 
detektorn i slingan, aldrig i centralapparaten. 
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2.9 Inkoppling av tvåtråds rökdetektor och brandlarmstryckknapp 

  

L1UT1 UT2 +D1 D2D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ + 00
12V UT SIREN 1 BLIXT

NC NO
SIREN 2 SIREN 3 COMM1 COMM2 COMM1 COMM2 OC-UT

MAX 200mA
OC-UT
MAX 200mA

UT3 UT4 + L1 C L2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT1 UT2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ +
IN GN

D

00
12V UT SIREN 1 BLIXT

SABOTAGE

NC NO

F1=5A

F3=4A
F4=4A

F2=1A

AC GND
17 -24 V

F1

F2

F3

F4

F5
F6

F5,F6=
2A TERMO

SIREN 2 SIREN 3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM4 OC-UT
MAX 200mA

OC-UT
MAX 200mA

UT3 UT4 +
LARMINGÅNGAR

TELE
UT

VER10.1 RS600/RS400
LARMNET 6000

R1

SW1

LK1

LK2

LK3R2

D2
LED

2 1

2 1

D1

1  2  3  4  5  6  7

Reläkort RK-1 180 Ω 

1   2   3   4   5   6   7

     +   +   -   -   

L1 C

4,7  kΩ 

+ +B C DA
NC 

(RK-1)

+ 

180 Ω
 

GND

Ingång

Inkopplingsprincip

Brandlarms-
tryckknapp

FP-3

Rökdetektor
OC05

4,7  kΩ
 

680 Ω
 

Brandlarms-
tryckknapp

FP-3

Rökdetektor
OC05

UT1

NO NCC

UT2

UT1

UT2
blå

UT1
blå

21

1

2

NC
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2.10 Specialvärde, typ 8
När specialvärde används kan valfria värden användas. 
Ska ett temperaturmotstånd anslutas direkt till ingången. 
Ett annat bra exempel är när en annan centralapparat 
byts ut som har andra motstånd än 4,7 kΩ.
För några vanliga system finns tabellvärden framräknade: 
Dessa värden gäller för änd- och detektormotstånd med  
max 6 stycken detektorer inkopplade i slingan.
Teletec, Galaxy 1000 Ω (1kΩ) 
Tabellplats 1 750 Ω = 39 
Tabellplats 2 1500 Ω = 67 
Tabellplats 3 7800 Ω = 165

RB, DS 2200 Ω (2,2 kΩ) 
Tabellplats 1 1500 Ω = 67 
Tabellplats 2 3300 Ω = 112 
Tabellplats 3 16500 Ω = 	202

Teletec 5600 Ω (5,6 kΩ) 
Tabellplats 1 4700 Ω = 134 
Tabellplats 2 8200 Ω = 168 
Tabellplats 3 43000 Ω =	231

Egen beräkning av tabellvärden
Det finns fyra olika specialtabeller i LarmNet. De används 
så här:
•	 Välj ingångstyp = Specialtabell på den valda ingången.
•	 Välj en av de fyra specialtabellerna.
•	 I specialtabellen väljs den ingångstyp som ska modi-

fieras. Vanligast är ”änd- och detektormotstånd”.
För trippel finns två olika typer och skillnaden är egentli-
gen bara att grund och tillägg är omkastade. På trippel 1 
ligger grunden längst ner och tillägget överst i motstånds-
fönstret.
Skriv in passande gränsvärden för den valda ingångs- 
typen. Gränsvärdena beror av de motståndsvärden som 
ska anslutas. Här följer två exempel, med några tips. 
OBS! Tag hjälp av motståndsvärdestabellen på sidan 24.

Exempel 1:
Detektormotstånd 1,5 kΩ. 
Ändmotstånd 4,7 kΩ.

Översta rutan = gräns för undre sabotagelarm 
Tumregel detta värde bör vara 1/3 av ändmot-
ståndet.  
2,2 kΩ x 0.66 = 1.5 kΩ som ger ingångsmät-
värde på 069 i LarmNet.
Mittersta rutan = Gräns för larm. 
Tumregel detta värde bör ligga mitt emellan 
normalläge och larm 2,2 kΩ + (1,5k/2) = 3 kΩ 
som ger ett ingångsmätvärde på 106 i Larm-
Net.
Understa rutan = gräns för övre sabotage. 
Tumregel detta värde bör vara 7 - 10 gånger ändmotstån-
det om flera detektorer ska kunna kopplas in på samma 
slinga, men max 245 10 x 2,2 kΩ = 22 kΩ som ger ett 
ingångsmätvärde på 213 i LarmNet.

Exempel 2:
Detektor 47 kΩ
Ändmotstånd 22 kΩ

Översta rutan = gräns för undre sabotagelarm.
1/3 av ändmotståndet 22 kΩ x 0.66 = 15 kΩ som ger ett 
ingångsmätvärde på 198 i LarmNet.
Mittersta rutan = gräns för larm. 
Mitt emellan normalläge och larm 22 kΩ + (47 kΩ : 2) = 
45 kΩ som ger ett ingångsmätvärde på 232 i LarmNet.

Understa rutan = gräns för övre sabotage > 7 - 10 gånger 
ändmotståndet, men max ett index på 245 som hamnar 
utanför skalan enligt beräkning 10 x 22 kΩ.
Det innebär inte att ingångstypen inte kan användas. Det 
går inte att koppla in flera detektorer på dennna slinga. 
Om flera detektorer utlöser larm samtidigt indikeras det i 
så fall som sabotagelarm.

1360 Ω (61)

0 Ω (0)

11 280 Ω (184)

7500 Ω (162)

Sabotage

Sabotage

Normalläge

Larm G

Larm T

Larm G + T

3610 Ω (117)

2200 Ω (86)

4400 Ω (128)

6900 Ω (156)

9100 Ω (172)

5430 Ω (142)

3470 Ω (112)

4700 Ω (132)

6900 Ω (156)

9400 Ω (173)

11 600 Ω (184)

0 Ω (0)

10 650 Ω (181) 

Sabotage

Sabotage

Normalläge

Larm T

Larm G

Larm G + T

5720 Ω (145)

8170 Ω (165)

15 630 Ω (198)

Motståndsfönster trippel 2Motståndsfönster trippel 1

Tillägg

Grund

Tillägg

Grund
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Ohmvärdestabell
Ingångsnivå vid programmering av specialtabell.

Inkopplat motstånd i
Ω Värde
100 006

175 010

200 012

300 017

365 020

400 022

500 027

570 030

600 032

700 036

800 041

900 045

1000 049

1100 052

1200 054

1300 061

1400 064

1500 069

1600 070

1700 072

1800 078

1900 081

2000 082

2100 088

2200 091

2300 092

2400 092

2500 096

2600 099

2700 101

2800 103

2900 105

3000 106

3100 107

3200 111

3300 112

3400 115

3500 117

3600 118

3700 120

3800 122

3900 123

4000 124

4100 126

4200 126

4300 128

4400 129

4500 131

4600 132

4700 134

4800 135

4900 136

5000 138

Inkopplat motstånd i
Ω Värde

5100 139

5200 142

5300 143

5400 144

5500 145

5600 146

5700 146

5800 148

5900 149

6000 150

6100 150

6200 152

6300 153

6400 154

6500 155

6600 156

6700 157

6800 158

6900 159

7000 160

7100 160

7200 161

7300 162

7400 163

7500 164

7600 164

7700 165

7800 166

7900 167

8000 168

8100 169

8200 169

8400 170

8600 172

8800 172

9000 173

9500 176

11600 185

12 K 187

13 K 191

14 K 195

15 K 200

20 K 210

30 K 210

40 K 229

50 K 234

60 K 237

70 K 239

80 K 241

90 K 243

100 K 243

Normalläge trippel 1.

Sab. brand/glaskross

Normal brand/glaskross

Larm brand/glaskross

Larm brand/glaskross UC 
V4 och äldre.

Normalläge änd- och  
detektormotstånd eller  
trippel 2.

Larm grund trippel 1 eller 
larm tillägg trippel 2.

Larm grund trippel 1.

Larm änd- och detektor-
motstånd eller larm grund 
trippel 2.

Larm grund, trippel 1 och 
trippel 2.
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3.Utgångar
Centralapparat  RS-400 har sex utgångar (två relä- och 
fyra transistorutgångar) och RS-600 har nio utgångar 
(fem relä- och fyra transistorutgångar). Varje undercentral 
(RS-630 och 635) har sex programmerbara transistor-
utgångar, men det finns ett reläkort (RK-1) som gör om 
transistorutgången till reläutgångar.

3.1 Sirener på centralapparaten
Det finns fyra effektutgångar (sirenutgångar) på central-
apparaten. Dessa fyra kan aktiveras oberoende av var-
andra. Vad som ska aktivera respektive utgång bestäms 
vid programmeringen, detta betyder att en utgång kan 
aktiveras av samtliga funktioner i programmeringen. 

+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0
SIREN 1 BLIXT

NC NO
SIREN 2 S IREN 3

Fri
växlandeSiren max 2A

Tillhör centralapparaten UC 01

+12V +12V +12V +12V

Reläutgångar centralapparaten
SIREN 1 SL/BR:	 Ger en växlande +12 V, 
			   lämplig för t.ex. övervakad siren 	
			   med inbyggd reservkraft.
SIREN 2: 		  Ger +12 V/2 A vid larm.
SIREN 3: 		  Ger +12 V/2 A vid larm.
BLIXT:			   Ger +12 V/2 A vid larm.
Eventuell sabotageslinga från sirenen läggs i serie med-
någon av larmsektionerna. Larmtiden på utgångarna är 
individuellt ställbar mellan 0.1 och 25.5 minuter.

3.2 Transistorutgång centralapparaten 
Det finns fyra transistorutgångar på centralapparaten. Alla 
utgångar kan programmeras för valfri funktion. Samtliga 
utgångar sluter till minus vid aktivering. Utgångarna på 
centralapparaten kan ge max 200 mA per utgång dock 
totalt inte mer än 500 mA för alla utgångar samtidigt. 

L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT 1 UT2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ +
IN G

N
D

0 0
12V UT SIREN 1 B LIX T

SABOT AGE

NC NO

F1=5A

F3=4A
F4=4A

F2=1A

AC GND
17 - 24 V

F1

F5
F6

F5,F6=
2A TERMO

SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM4 OC-UT
MAX 200mA

OC-UT
MAX 200mA

UT3 UT 4 +

LARMINGÅNGAR
TELE

UT

VER 10.1 RS600/RS400
LARMNET 6000

+ +

3.3 Transistorutgång centralapparaten
Det finns sex transistorutgångar på undercentralerna. Alla 
utgångar kan programmeras för valfri funktion. Samtliga 
utgångar sluter till minus vid aktivering. Utgångarna på 
centralapparaten kan ge max 200 mA per utgång. 

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

RS630 Ver 21

+ + +

3.4 Spänningsutgångar för detektorer
Varje enhet i LarmNet systemet har avsäkrade utgångar 
för spänningsmatning av detektorer.

3.5 Inkoppling av siren SIRIUS utan batteri
Siren Sirius (best. nr. 16115) kräver alltid inkoppling med 
positiv blockeringssignal även om ackumulator inte ska 
används.
Nedan visas ett inkopplingsexempel till sirenutgång 1 på 
centralapparat RS-400/600. Använd alltid sirenutgång 1 
som har både slutande och brytande funktion. Anslut en 
diod mellan brytande och slutande utgång med den vita 
ringen åt höger. Nu kommer sirenen att alltid vara ström-
försörjd samt styrsignalen (plus 12 VDC) ”försvinner” när 
utgången påverkas.

TAMPER
Sabotage.

0V

TAMPER
Sabotage.

0V I/0SIR+12V
CHR

+12V
DIR INPUTS

0V+BAT-TAMPER A.P.
TAMPER

Siren 
SIRIUS

DIP-
omkopplare

1
2

3
4

O
N

I/0SIR+12V
CHR

+12V
DIR INPUTS

0V A.P.
TAMPER

L1UT1 UT2 +D1 D2D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ + 0 0
12V UT SIREN 1 BLIXT

NC NO
SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM1 COMM2 OC-UT

MAX 200m A
OC-UT

MAX 200m A
UT3 UT4 + L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT1 UT2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+

UTGÅNG
0 00 0 C++ +BR SL0 0+ +

IN G
N

D

0 0
12V UT SIREN 1 BLIXT

NC NO

AC GND
24 V

SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM4 OC-UT
MAX 200m A

OC-UT
MAX 200m A

UT3 UT4 +

LARMINGÅNGAR
TELE

UT

L1UT1 UT2 +D1 D2D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ + 0 0
12V UT SIREN 1 BLIXT

NC NO
SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM1 COMM2 OC-UT

MAX 200m A
OC-UT

MAX 200m A
UT3 UT4 + L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT1 UT2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+

UTGÅNG
0 00 0 C++ +BR SL0 0+ +

IN G
N

D

0 0
12V UT SIREN 1 BLIXT

NC NO

AC GND
24 V

SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM4 OC-UT
MAX 200m A

OC-UT
MAX 200m A

UT3 UT4 +

LARMINGÅNGAR
TELE

UT

Diod
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3.6 Inkoppling av sirenerna SI-BOX och SX
Notera att nedanstående kopplingsexempel endast gäl-
ler när man har korta pulser eller dubbla korta pulser till 
sirenen. SI-BOX och SX har en mikroprocessor som gör 
att den behöver konstant spänning för att hinna starta vid 
korta pulser.                
För inkoppling med ackumulator för reservkraft, se ma-
nualen till respektive siren.

L1 C L2 L3 C L4 L5 C L8CUT5 UT6 +UT1 UT2 +UT3 UT4 ++ 0 D1D2+ 0 + 0 L6 L7

Centralapparat / undercentral

Siren
SI-BOX

+12V
Ladd

IngångarUtgångar

+

TAMPER
Sabotage Sabotage
TAMPER SIR

Aktiv.
0V0V
--

+12V

0 UT1 L8

1234

ON

Omkopplare 3 skavara i läge”OFF”.
Styrsignalen skavara- (minus).

Omkopplare 4 skavarai läge”OFF”.
Sirenenutlöser vid aktiv styrsignal.

1 kΩ

L1 C L2 L3 C L4 L5 C L8CUT5UT6+UT1UT2+UT3UT4++ 0 D1D2+ 0 + 0 L6 L7

Centralapparat / undercentral

Siren
SI-BOX

+12V
Ladd

IngångarUtgångar

+

TAMPER
Sabotage Sabotage
TAMPER 0V0V

--
+12V

0 UT1 L8

1234

ON

Omkopplare 3skavarai läge”OFF”.
Styrsignalenskavara12VDC.

Omkopplare 4 skavarai läge”OFF”.
Sirenenutlösernär styrsignalenbryts.

SIR
Aktiv.

NO NCC

Reläkort

3.7 Återkoppling förbikopplare/passagesystem
I system LarrnNet finns det möjlighet att utöver manöver-
panelerna ansluta externa förbikopplare. Upp till 32 st kan 
anslutas. Förbikopplarna ansluts som en vanlig sektion 
med valfri ingångstyp. Oftast används en återkoppling till 
förbikopplaren eller passagesystem för att indikera larm-
systemets status (TILL eller FRÅN) och om det blir fel vid 
till- eller frånkoppling.
Valfri utgång i LarmNet kan användas för återkoppling. 
Nedanstående exempel visar en inkoppling av återkopp-
ling till ett passagesystem på ett reläkort RK-1.

L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT 1 UT2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ +
IN G

N
D

0 0
12V UT SIREN 1 B LIX T

SABOT AGE

NC NO

F1=5A

F3=4A
F4=4A

F2=1A

AC GND
17 - 24 V

F1

F5
F6

F5,F6=
2A TERMO

SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM4 OC-UT
MAX 200mA

OC-UT
MAX 200mA

UT3 UT 4 +

LARMINGÅNGAR
TELE

UT

VER 10.1 RS600/RS400
LARMNET 6000

Slutning till
passagesystem
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4. Inkoppling av telelinje
Inkommande telelinje ansluts till kontakt ”TELE IN”. Då 
en eller flera telefoner ska användas på samma telelinje 
ska dessa anslutas till kontakt ”TELE UT”. Detta för att ge 
centralapparaten högsta prioritet.

RS-600 /
RS-400

Mot telestation

IN UT G
N

DTELE

Aslutning
till tele-
station

Mot
telestation

Till övriga
telefoner

Larmsändaren skall alltid ligga först mot
telestationen för att förhindra att den bryts
bort av andra telefoner .

Telelinjespänningen ligger normalt på 50 volt om inget 
samtal pågår på linjen. Grundinställt så detekterar Larm-
Net när spänningen på telelinjen sjunker under 15 volt. 
Fel kommer då att visas på display samt att lysdiod Tele 
kommer att blinka. Om en telefon ansluts på samma linje 
och när ett samtal pågår så sjunker spänningen till 5-6 
volt, därför måste nivån programmeras om i LarmNet om 
telefoner används på samma linje. Under ”Överföring” 
och ”Systemfunktioner” ändras nivån från 15 volt till 4 volt.

5. Inkoppling av jord
Centralapparaten är utrustad med överspänningsskydd 
på telelinjen. För att detta ska fungera tillfredsställande 
måste centralen jordas via kontakt märkt ”GND” vid 
”TELE UT”.
Använd så kort och grov kabel som möjligt och jorda till 
en jordpunkt som är skild från allmänna elnätet. Detta är 
ett sekundärt skydd. I utsatta lägen för åska kan ytterli-
gare skydd på inkommande telelinje behövas.

•	 Jordning bör göras både vid transformatoranslut-
ningen och vid teleanslutningen, för att undvika 
kraftiga strömmar som går genom kretskortet. Ett 
nollΩsmotstånd förbinder de båda jordanslutningarna, 
detta motstånd brinner av vid kraftigare strömmar om 
jordning tex bara görs på transformatorsidan. 
Jordningen av dessa två anslutningar bör göras i 
samma punkt.

•	 Näst bästa alternativet är att jorda i en jordanslutning 
i elcentralen.

•	 Helst bör jordningen anslutas till kapslingen, men kan 
eventuellt anslutas till inkommande plint i centralap-
paraten. (OBS! Jordning får ej göras till nolledare.)

6. Bussledning
6.1 Jordning av skärmad bussledning 
Mellan centralapparaten RS-600/-400 och undercen-
tralerna ska en partvinnad skärmad kabel användas. 
Rekommenderad kabel är ELAKY 2x2x0,6 eller liknande. 
I centralapparaten RS-600/-400 ansluts utgående data-
buss till jordplinten märkt ”GND” bredvid 17/24 VAC.
I undercentral RS-630 finns en tom plint bredvid ”D2” 
där skärmen ska anslutas. I undercentral RS-635 finns 
en tom plint bredvid ”D2” på inkommande databuss där 
skärmen ska anslutas. För utgående databuss ansluts 
skärmen till ”GND”.

6.2 Spänning och ström på databussen
Vid projektering av databussnätet bör man ha strömför-
brukningen någorlunda klar för sig, och i mesta möjliga 
mån sätta upp 635:or som avfarter från RS-600:s huvud-
buss. Varje 635:a ska då strömförsörja sitt eget område 
med bakomliggande RS-630 och manöverpaneler. Spän-
ningen bör mätas framme vid varje underenhet både vid 
tomgång och vid maximal last, spänningen får aldrig ligga 
under återställningsgränsen för underspänningslarm vid 
tomgång och får inte ligga under larmgränsen vid max-
last. Gränsvärden för respektive enhet hittas under den 
tekniska beskrivningen i avsnitt 1. RS-600,-635 och -630 
mäter den spänning som skickas ut. Manöverpanel och 
indikeringstablåer mäter inspänningen från databussen.

6.3 Kabellängd
Det totala avståndet mellan centralapparaten och under-
central eller manöverpanel får ej överstiga 600 meter. 
Detta gäller var och en av de fyra databussutgångarna.
Ändmotstånd på 270 Ω ska alltid anslutas i första och 
sista enhet. Dvs. i centralapparaten samt i den enheten 
som befinner sig längst bort från centralapparaten. Även 
detta gäller för alla fyra buss utgångarna. 

6.4 Transientskydd för databuss
Transientskyddskort rekommenderas vid utsatta objekt 
t.ex om en centralapparat är placerad i en byggnad och 
en undercentral RS-635 i en annan byggnad. Vid åsk-
nedslag klarar sig oftast RS-635 tack vare att databussen 
är optiskt avskild ifrån elnätet i RS-635. Åskan letar sig 
då istället till jord via centralapparaten, vilket då oftast 
resulterar i att drivkretsar för databussen i centralappara-
ten skadas. Ett sätt att förhindra detta är att montera ett 
speciellt transientskyddskort TS-2, se artikelnr 12722.
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7. Nättyper

Grundläggande begrepp för databussar

7.1 Rak koppling

7.2 Stjärnkoppling

7.3 Stubbe

Sammanfattning:
Rak koppling har kopplingspunkterna i den anslutna 
enheten. OBS! Det får ej finnas fler än två anslutningar 
i en rak koppling. Då blir det en stjärnkoppling även om 
kopplingspunkten sitter i en enhet.
Stjärnkopplingen har kopplingspunkten ute i en dosa i 
slingan.
Stubbkoppling är lika som stjärnkopplingen men avstick-
aren har en begränsad längd.

D1 D2D1 D2+
COMM1

D1 D2D1

D1 D2

D2+ 0C
COMM1

IN

Kopplingspunkten 
ligger i en enhet.

UT

D1 D2D1 D2+
COMM1

D1 D2D1

D1 D2

D2+ 0C
COMM1

IN

Kopplingspunkten 
ligger i en dosa ute 
i slingan.

UT

D1 D2D1 D2+
COMM1

D1 D2D1

D1 D2

D2+ 0C
COMM1

IN

Kopplingspunkten 
ligger i en dosa ute
i slingan.Begränsad längd.

UT

I LarmNet ska rak koppling i huvudsak användas och 
då får endast två så kallade ändmotstånd finnas i 
slingan.
Nedan visas några exempel på rekommenderade raka 
kopplingar. 
Observera att ändmotstånd (270 Ω) alltid ska monteras 
i första och sista enheten. Var slingan börjar och slutar är 
en definitionsfråga.

Bussledningen börjar i centralapparaten och slu-
tar i en undercentral. 

Bussledningen börjar och slutar i en manöver- 
panel eller i en undercentral.

Centralapparaten sitter mitt i slingan.

Som enhet i början och slutet av bussledningen räknas 
enhet som ej har vidarekoppling.

INUT

UT

R R

IN UTIN

Centralapparat Undercentral

Manöver-
panel/

undercentral

Manöver-
panel/

undercentral

Ändmotstånd
270 Ω

Ändmotstånd
270 Ω

INUT

R R

Manöver-
panel/

undercentral

Centralapparat Undercentral
IN UT

Första Sista

Ändmotstånd
     270 Ω

Ändmotstånd
     270 Ω

Manöver-
panel/

undercentral

INUT

R R

UTIN
Första Sista

Manöver-
panel/

undercentral

Manöver-
panel/

undercentral

Ändmotstånd Ändmotstånd

Centralapparat

270 Ω 270 Ω
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7.4 Ej rekommenderade kopplingar
De två följande kopplingsexemplen bör endast användas 
i undantagsfall. 
Den första är en så kallad stjärnkoppling med stubbe där 
ledningslängden får vara max 15 m.  
OBS! Det ska inte vara något ändmotstånd på stubben.

Den andra är en så kallad stubbe med en centralapparat 
och då får ledningslängden inte överstiga 1 m.

7.5 Ej tillåtna kopplingar på databussen
Stjärnkoppling med en ledningslängd på avstickaren 
som överstiger 15 m får inte användas i ett LarmNet-
system.

Centralapparaten är inkopplad på en stubbe med led-
ningslängd på stubben som överstiger 1 m (här 9 m).

Manöver-
panel/

undercentral

Manöver-
panel/

undercentral

INUT

Max. 15 m

R R

UndercentralCentralapparat
Max. 15 m

Ändmotstånd
270 Ω

INUT

Max. 1 m

R R

Centralapparat

Manöver-
panel/

undercentral

Manöver-
panel/

undercentral

Ändmotstånd
270 Ω

Manöver-
panel/

undercentral

INUT

 50 m

R R

UndercentralCentralapparat

Förbjuden

koppling!

INUT

9 m

R R

Centralapparat

Manöver-
panel/

undercentral

Manöver-
panel/

undercentral

Förbjuden

koppling!

Denna koppling innehåller tre stycken ändmotstånd 
vilket inte är tillåtet i LarmNet.

Manöver-
panel/

undercentral

INUT

 Max.15 m

R

R

R

UndercentralCentralapparat

Föbjuden

koppling!
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8. Anslutning av flera RS-635 på samma  
databuss
Vidarekoppling till nästa undercentral RS-635 ska alltid 
ske från IN-plinten i föregående uundercentral RS-635.

Centralapparat RS-600

Undercentral RS-630

Manöverenhet RS-610

Fel

Ti ll

1 32 AWAY

4 65

7 98

* #0

HOME

INST ANT

BYP ASSA B C

LarmNet 6000

Manöverenhet RS-610

Fel

Ti ll

1 32 AWAY

4 65

7 98

* #0

HOME

INST ANT

BYP ASSA B C

LarmNet 6000

270 Ω

270 Ω

27
0 

Ω
27

0 
Ω

270 Ω

Undercentral RS-635

Undercentral RS-635

Centralapparat
RS-600/RS-400

27
0 

Ω

L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT 1 U T2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+
UTGÅNG

0 00 0 C++ +BR SL0 0+ +
IN G

N
D

0 0
12V UT SIREN 1 B LIX T

SABOT AGE

NC NO

F1=5A

F3=4A
F4=4A

F2=1A

AC GND
17 - 2 4 V

F1

F5
F6

F5,F6=
2A TERMO

SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM1 COMM2 OC-UT
MAX 200m A

OC-UT
MAX 200m A

UT3 UT 4 +

LARMINGÅNGAR
TELE

UT

VER 10.1 RS600/RS400
LARMNET 6000

Ändmotstånd på 270 Ω måste
parallellkopplas mellan D1och
D2 på centralens bussutgång.

L1 C L 2 L3 C L 4 L5 C L7 C L8UT 5 U T6 +UT 1 U T2 + UT3 UT 4 ++ 0 D1 D20 L6+ 0 + + 0 D1 D2

17 -24V GND

F1=4AF2=4A F3=2A

ON DIP

1 432

SA
BO

T
A

G
E

+~

~

G

RS635 REV 20

L1 C L 2 L3 C L 4 L5 C L7 C L8UT 5 U T6 +UT 1 U T2 + UT3 UT 4 ++ 0 D1 D20 L6+ 0 + + 0 D1 D2

17 -24V GND

F1=4AF2=4A F3=2A

ON DIP

1 432

SA
BO

T
A

G
E

+~

~

G

RS635 REV 20

Undercentral RS-630

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

Undercentral RS-630

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

Undercentral RS-630

L1 C L C2 L3 C L4 L5 L8C+ 0 + 0 L6

ON DIP

1 432

Sabotage-
kontakt

Säkring

L7

Indikeringsdiod

Omkopplare

+   0    D1  D2 UT5 UT6 + UT7 UT8 +UT3 UT4 +UT1 UT2 +

Ändmotstånd på 270 Ω måste
parallellkopplas mellan D1 och D2
på bussledningens sista enhet.

Ändmotstånd på 270 Ω måste
parallellkopplas mellan D1 och D2
på bussledningens sista enhet.

Ändmotstånd på 270 Ω måste
parallellkopplas mellan D1 och D2
på bussledningens sista enhet.

Ändmotstånd på 270 Ω måste
parallellkopplas mellan D1 och D2
på bussledningens sista enhet.

IN-plint
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8.1 Databussanslutning RS-635
RS-635 har egen strömförsörjning och optisk avskiljning 
mellan in- och utgående databuss.
Då enheter ansluts på RS-635:s utgående buss strömma-
tas de av RS-635. Elektriskt sett är detta alltså att be-
trakta som en helt ny databuss, med egna slutmotstånd. 
Systemmässigt och adressmässigt är det dock att betrak-
ta som den databuss RS-635:s inkommande kommunika-
tion är ansluten till. 

8.2 Fördröjning i RS-635
På RS-635:s utgående databuss finns en liten fördröjning 
gentemot resten av systemet eftersom all information 
buffras och mellanlagras i 635:an. Systemet är anpassat 
för och hanterar detta, dock klarar systemet inte av två 
sådana fördröjningar. 

Inkoppling av RS-635 på annan RS-635 utgående 
databuss är ej tillåtet. Men det finns två varianter man 
kan nyttja i undanstagsfall enligt nedan:

Undercentral

Reläkort LN-20

RS-635

Undercentral RS-635

Centralapparat RS-600

270 Ω

270 Ω 270 Ω

L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT 1 U T2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+
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F5
F6

F5,F6=
2A TERMO

SIREN 2 S IREN 3 COMM1 COMM2 COMM1 COMM2 OC-UT
MAX 200m A

OC-UT
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UT3 UT 4 +

LARMINGÅNGAR
TELE

UT

VER 10.1 RS600/RS400
LARMNET 6000

Ändmotstånd på 270 Ω måste
parallellkopplas mellan D1och
D2 på centralens bussutgång.
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-
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Matning av förbrukare på databussen

Undercentral RS-635 har monte-
rats för strömmatning av sirener 
på  utgående bussledning .

270 Ω

8.3 Anslutning av RS-635 - för strömmatning:
Ibland kan man vilja sätta upp en RS-635 på en redan 
befintlig RS-635:as utgånde databuss, t.e.x för att mata 
kraftfulla sirener.
Det är helt ok att ansluta en 635:a på en annan 635:s 
utgående databuss för att använda den som en RS-630 
med strömförsörjning. Utgående databuss får dock inte 
användas på denna enhet. Den anslutningen ska plom-
beras! Så att ingen i framtiden ansluter något där. En 
sådan anslutning skulle medföra två fördröjningar, vilket 
systemet inte hanterar. Det kan b.l.a resultera i långsam 
respons från manöverpaneler, samt att larmdon hänger 
kvar och inte tystnar direkt vid en frånkoppling.  
Varning! Databuss med tillhörande matning som 
kommer från RS-600 får aldrig anslutas till RS-635:s 
utgående databussanslutning. Det är stor risk att ska-
dor som ej går att reparera uppstår, eftersom två olika 
strömförsörjningar troligtvis matas från olika faser, 
och med olika jordreferens som då sammankopplas. 
Anslutning ska ske till inkommande plint i RS-635, som är 
optiskt avskild ifrån RS-635:s interna strömförsörjning.
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8.4 Anslutning av RS-635 för matning av databuss
Detta är ett specialfall och bör endast användas i undan-
tagsfall, kopplingen kan t.ex nyttjas i befintliga anlägg-
ningar då man har långa databussledningar med spän-
ningsfall.

Undercentral RS-635

Undercentral RS-635

Centralapparat RS-600

L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L7 C L8UT 1 U T2 +D1 D2 L6D1 D2+D1 D2D1 D2+
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Ändmotstånd på 270 Ω måste
parallellkopplas mellan D1och
D2 på centralens bussutgång.
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1.	 D1 och D2 kopplas bara vidare i plinten i den anslut-
na 635:an inkommande databussanslutning.

2.	 Databussens fortsättning matas av den anslutna 
635:ans utgående bussmatning.

3.	 De inkommande och utgående databussarnas minus-
anslutningar sammankopplas.

4.	 I de fall då kapslingen är jordad ska en ledarbana på 
kretskortets undersida i den anslutna 635:an kapas. 
Detta för att bryta jordanslutningen via kretskortets 
fästhål.

5.	 Den anslutna 635:an får ej vara ansluten till jord t.ex. 
via transformatoranslutningen.
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8.5 Projektering i större objekt

RS-600
1 3 42

RS-635
UT IN

RS-635
UT IN

RS-635
UT IN

RS-635
UT IN

RS-635
UT IN

RS-630IN RS-630IN RS-630IN

RS-630INRS-630IN
RS-630IN

MP MP MP

Tänk på att nyttja huvudcentralens alla fyra databussar, 
låt t.ex. olika databussar försörja olika byggnader enligt 
bilden. Detta är bra av flera skäl:

•	 Strömförsörjning
•	 Kabellängd (får ej överstiga 600m)
•	 Vid kortslutning eller avbrott eller skada på grund av 

åska på en databuss, kommer larmsystemet ändå att 
fortsätta att fungera i de andra byggnaderna

På varje våningsplan, i varje byggnad sätts 635:or direkt 
på huvudcentralens databuss.
RS-630 och manöverpaneler ansluts bakom 635:or på 
deras utgående databussar.

Varje våningsplan har då sin egen lokala strömförsörjning 
via 635:an, samt ett eget databussnät som är elektriskt 
skiljt från det övriga systemet. Detta medför att:

•	 Lokala förbrukare som drar mycket ström inte kom-
mer att belasta resten av systemet.

•	 Vid kortslutning eller avbrott på den utgående data-
bussen från 635:an kommer detta inte att påverka 
resten av systemet.

•	 Om transienter från åska kommer in i systemet t.ex. 
via en markkabel kommer dessa inte att skada de 
enheter som ligger bakom 635:an, eftersom inkom-
mande och utgående databuss är optiskt avskiljda.
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FUNKTIONER
9. Strömförsörjning
9.1 Spänningsmatning
Centralapparaterna RS-600 version 2 (med liten kylfläns 
och switchad nätdel) och RS-400 ska alltid matas med 24 
VAC och minst 70 VA.

9.2 Larm vid nätfel
Vid spänningsbortfall aktiveras larmsändaren efter 25 
minuter och skickar larmet ”Nätfel”, men det gäller endast 
om kod för nätfel är programmerad. När spänningen åter-
kommer skickas Nät OK-larm.

9.3 Automatisk bortkoppling av ackumulator
Centralapparat RS-400 och RS-600 samt undercentral 
RS-635 har automatisk bortkoppling av ackumulatorn när 
spänningen understiger 9 volt. Detta för att inte förstöra 
ackumulatorn.

9.4 Ackumulatortest
Varje minut sker testning av ackumulatorn utan belastning 
respektive var fjärde timme med belastningen 0,6 A.
Gränsvärdena för ackumulatorfel, larm = 11,5 och  
återställning = 12,5, gäller vid båda testerna.

Batteri belastning - förklaring:
Var fjärde timme görs ett belastningsprov - om batteriet 
underkänns vid belastningen ställs batterifel ut och ” ”Bat-
terifel bel” visas på displayen. Om nytt batteri installeras 
så kan ett belastningsprov behöva göras för att erhålla 
”Batteri ok”, för att sedan kunna kvittera bort felet. Gå in i 
användarmenyn - testa ingångar och välj ”3=batteritest”.

9.5 Ackumulatorstorlek
För att uppfylla RUS 130:5 regler för larmklass I, II och III 
gällande larmanläggningens reservkraft så ska den räcka 
minst 24 timmar, under förutsättning att lågspänningslarm 
används.

9.6 Beräkningsexempel ackumulator
Generellt kan sägas att minst en 15 Ah ackumulator ska 
användas. För att beräkna reservkraften måste man veta 
hur mycket tomgångsström anläggningen drar totalt.
IR-detektorer drar ca 10 mA, glaskrossdetektorer drar 
något mer och centralapparaten drar ca 65 mA.
14 st. IR-detektorer a’ 10 mA = 140 mA
1 st. RS-600 a’ 81 mA
1 st. RS-630 a’ 26 mA
1 st. RS-610 a’ 54 mA
Summa: 301 mA = 0.301 A

1 Ah = Den ström det går åt att driva exempelvis en siren 
på 1 A i en timme. Nu måste tilläggas att man inte kan 
räkna med 100% energiuttag ur ackumulatorn utan en-
dast 70% (det måste finnas tillräckligt med energi kvar för 
att kunna avge ett eventuellt larm), detta på grund av att 
spänningen sjunker vid längre tids strömuttag.
Detta ger 0.70 x 15 Ah = 10.5 Ah. Nu divideras 10,5 
med 0.301 för att få fram antal timmar. 10,5/0.301 = 34,8 
timmar För att klara RUS-kraven behövs således minst 
en 15 Ah ackumulator. I praktiken brukar två st. 7,5 Ah 
ackumulatorer användas.
Reservkraften i denna anläggning med en 15Ah ackumu-
lator kommer att räcka minst 34 timmar vid spännings-
bortfall.

9.7 Bygel för likriktarefel
CA - Bygel vid första eepromet:
Bygel på: 
Likriktarfel ges t.ex. för hög eller för låg spänning.
Bygel av: 
Inget likriktarfel kan ges.
Bygeln finns för att programmet ska vara bakåtkompati-
belt mot linjära nätdelar, vilka ej kan generera likriktarfel. 
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10. Koder 
10.1 Teknikkod
Teknikkod används för att öppna programmeringsläget. 
Fabriksprogrammerad kod är: 123456.
Notera att teknikkoden ej är densamma som koden för 
fjärrprogrammering. 

10.2 Fjärr ID-kod
För att ansluta via fjärranslutning (PSTN, GSM, TCP/IP och 
Safetel) måste en fjärr ID-kod anges. Grundinställd fjärr ID-
kod är 654321. Denna kod kan endast ändras från en PC.

10.3 Hotkod
Hotkod = användarkod då sista siffran höjs med 1.
Hotkoden fungerar bara vid frånkoppling - vid övrig an-
vändning kommer felaktig kod att visas.
Hotkod fungerar vid säkra koder och vid fria koder men 
då måste antal unika siffror ställts in till fler än 1.
Ett område måste kryssas i under ”Ö” i ”B-Ö-D” under 
respektive map. Där kan också text programmeras för 
hotkoden. Området ska vara 24 timmars och inga ingång-
ar ska ingå i detta område. Alla användare som ska kunna 
generera hotkod måste ha behörighet till hotkodsområdet. 
”HOTKOD” kommer att visas under kvittera larm

Uppringd hotkod:
Använd SIA - och kryssa i larm på överfallsområdet
Hotkod på utgång:
Denna funktion används bl.a vid anslutning till extern 
multicom. Kryssa i larm på utgången. Använd eventuellt 
tidsbegränsad.
Obs! det går ej att få utgången att återgå genom att slå 
från med hotkoden. Hotkoden kommer bara att generera 
ett nytt larm. Frånkoppling måste göras med den vanliga 
koden och då återställs utgången.

10.4 Användarkoder
Det finns 256 användare/användarkoder. Användarna är 
numrerade från 0-255. Alla användare måste ange sitt an-
vändarnummer följt av sin fyrsiffriga kod för att till och från-
koppla systemet. Nollor i början av kod behöver inte anges.
Det innebär att:
Användare 0 behöver inte sitt användarnummer utan 
bara sin kod, vilket blir totalt fyra siffror.
Användare 1-9 måste ange sitt användarnummer följt av 
sin 4-siffrig kod, vilket blir användarnummer och kod = 
femsiffrig kod.
Användare 10-99 måste ange sitt användarnummer följt 
av sin 4-siffrig kod, vilket blir användarnummer och kod = 
sexsiffrig kod.
Användare 100-255 måste ange sitt användarnummer 
följt av sin 4-siffrig kod, vilket blir användarnummer och 
kod = sjusiffrig kod.

Det finns en stor fördel med detta system - ingen an-
vändare kan ha samma kod. Det blir en hög säkerhet.
Koder sparas ej i dator bara lokalt i LarmNet.
Från och med V2.118 är det möjligt att göra en krypterad 
kodbackup där koderna sparas i kundfilen som ligger i 
promwriterns databas.

10.5 Fria koder

Kräver Promwriter med mall 2012-08-15 eller senare!

Vad innebär fria koder:
Nu kan man välja helt valfritt 4-8 siffror dvs. inget använ-
darnummer ska användas före koden. Detta är något som 
har efterfrågats länge. Funktionen finns i version V2.117 
2012-08-10 och framåt för både nya RS-400 mini och RS-
600. Grundinställt är det säkra koder (användarnummer 
före koden) som är aktivt.
I mallen under ”SystemKonfig” - ”Användare” så finns 
det en ruta för fria koder. Först kryssar man bara i rutan 
för fria koder och väljer hur många siffror i användarkoder 
det ska vara. Skriv nu till Prom, koppla ner och koppla 
upp igen för att lägga upp eller ändra koder. Varför 
detta kan man fråga sig? Jo, fria koder innebär en så stor 
omställning i mjukvaran att detta måste ske separat en 
gång innan koder börjar programmeras.
Vid övergång från säkra koder till fria koder så läggs an-
vändarnumret till före koden, d.v.s. koden blir exakt den 
samma som innan. Exempel, har användare 1 koden 1234 
så är den efter övergång till fria koder 1 1234. I mallen väljs 
kodlängd som ska gälla som krav via uppläggning eller 
ändring av koder på manöverpanelen. Från PC-program-
met kan dock kodlängd på 4-8 tecken väljas och program-
meras oberoende vad som har programmerats under An-
tal siffror som krav. Tanken är att du som installlatör ska 
kunna lägga upp en användare med 4 siffror men övriga 
användare ska alltid använda fler siffror i koden än 4.  

Förklaring av kryssrutor i mallen:
Kryss ger fria koder:	 Ställer om från säkra koder med 
användarnummer till valfria koder.
Antal siffror i koden 4-8 siffror: Hur många siffror i koden 
som varje användare ska ha, detta gäller dock bara vid 
uppläggning av användare på manöverpanelen eller byte av 
kod på manöverpanelen. Sker ändring av kod i mallen kan 
valfritt antal siffror anges oavsett vad det står i denna ruta.
Antal unika siffror: Avgör hur många positioner i en ny 
kod som måste skilja sig från en redan befintlig kod. T.ex. 
om koden 1234 finns och du har krav på två unika siffror 
så kan koden 1235 inte bli godkänd eftersom bara 4:e 
positionen skiljer koden 1245 skulle däremot bli godkänd 
eftersom både position 3 och 4 skiljer.
Hur man programmerar fria koder:
1.	 Koppla upp mot centralapparaten.
2.	 Kryssa i rutan fria koder som finns under System-

konfig - Användare.
3.	 Skriv till prom. 
4.	 Stäng ner uppkopplingen.
5.	 Koppla upp igen, lägg upp eller ändra koder.
6.	 Skriv till prom.
7.	 Läs nu från prom och titta i mallen under Användare 

- ”000” ”Översikt” för resultat om en kod är godkänd 
eller om några fel finns.
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Förklaring av resultat: 
Giltig kod:	 Kod är giltig och kan användas.
Antal:		  Antalet kodsiffror i denna ruta kontrolleras.  
		  Om det stämmer med programmerat antal, 	
		  om antalet inte är rätt markeras det i rutan  
		  ”Antal”. Koden fungerar dock men medde 
		  landet ska ses som en varning.
Bort:		  Betyder att denna kod kolliderar med an 
		  nan befintlig kod. Denna nya kod har inte  
		  registrerats i centralen utan är borttagen.

Gå tillbaka till säkra koder:
Går man tillbaka till säkra koder igen så läggs användar-
numret in före koden och de fyra sista siffrorna i den fria 
koden kommer att gälla. Exempel: Användare 1 hade koden 
123456, går man tillbaka till säkra koder så blir koden 1 3456.

10.6 Backup av användarkoder

Allmänt
Användarkoder sparas normalt bara i centralapparaten 
inte i PC-programmet Promwriter. 
OBS! För att spara användarkoder i Promwriter måste 
alltid en läsning ske från centralapparat, (gäller även 
efter en programmering). 
Denna funktion fungerar bara i prom 2.118 eller senare 
tillsammans med mall 2.118 med datum 2012-xx-xx. I 
mallen finns nytt fönster ”Anv Backup” visas under flik 
”System Konfig”.

 
Alla koder sparas krypterade i kundfilen. 

Kodbackup i normalfallet
För att göra en kodbackup där koderna sparas krypterade 
i promwriter krävs att du har ett prom som stödjer detta 
d.v.s. 2.118 eller senare. I övrigt krävs inget annat än att 
du gör en vanlig hemläsning. Backup av koder sker såle-
des automatiskt så fort programmeringen läses hem.

Kodbackup efter uppatering av äldre prom till 2.118 
eller senare.
Äldre prom stödjer inte kodbackup och därför ska kod-
backup då ske på följande sätt:
1.	 Börja med att läsa hem och spara programmeringen 

så att alla användare som lagts till via manöverpane-
len sparas.

2.	 Kryssa i rutan uppdatera mellanlagring manuellt. 
3.	 Skriv till centralapparat och stäng ned uppkoppling.
4.	 Då centralen startar om krypteras och kopieras alla 

koder till en plats i EEPROMEN som är läsbar för PC-
programmet.  
OBS! Denna åtgärd behöver bara utföras vid backup 
på en central som har haft ett äldre prom. Från och 
med version 2.118 sköts detta automatiskt, så att 
varje ny kod som läggs upp via manöverpanelen 
eller PC, automatiskt krypteras och kopieras över till 
denna läsbara area.

5.	 Koppla upp igen och läs, nu kommer även användar-
koder att läsas från mellanlagringen. Efter läsning 
visas användarkoder som Hextal i fält i fönster för 
backup av användarkoder. 
 
OBS! Datumet som visas i denna flik anger datum 
och tid för senast upplagda kod.  
 
Om ett datum långt tillbaka i tiden visas här trots att 
hemläsning nyligen gjorts, så betyder detta bara att 
ingen kod har ändrats sedan angivet datum. 

Återställa koder från backup
Om koderna ska återställas från en backup, gör på föl-
jande sätt:
1.	 Anslut till centralapparat.
2.	 Kryssa i ruta ”Återställ alla användarkoder från 

senaste läsning från CA”. 

3.	 Skriv till centralapparat. Alla koder kommer nu som 
finns sparade i kundfilen att överföras och ersätta alla 
kundkoder i centralapparat.

Naturligtvis så skickas all annan programmering också med.
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10.7 Säkerhetsnivåer
Säkerhetsnivån  begränsar användarens  möjlighet att till-
koppla med olika fel och kvittera olika larm. Det finns inga 
skillnader mellan nivå 1 och 2 i LarmNet, detta beror på 
att krav som finns i nivå 2 uppfylls även i nivå 1 t.ex. bat-
teritest. Nivå 4 används endast utomlands. Behörighetsni-
vån ”installatörs behörighet” används endast i nivå 4 och 
är därmed inte aktuell på den svenska marknaden. Det 
enda steget där skillnader finns är nivå 3. Skillnaderna 
här är att du måste ha behörigheten ”installatörsnivå” för 
att kunna koppla till med vissa fel och kvittera vissa larm.

Nivå 1 och 2:
Tillkoppling vid fel:
Inga begränsningar - användaren får tillkoppla vid alla 
typer av fel.
Får kvittera:
Inga begränsningar - användaren får kvittera alla typer av 
larm.

Nivå 3:
Tillkoppling vid fel:
Begränsningar: Vanlig användare som inte har behörighe-
ten ”installatörsnivå” kan du inte tillkoppla med följande fel:
•	 Systemsabotage.
•	 Systemfel.
•	 Kommunikationsfel.
•	 Tekniska larm.
•	 Sabotage larmingång.
•	 Påverkad ingång.

Får kvittera:
Begränsning: Vanlig användare får ej kvittera ”Vanliga 
larm”
Däremot får användaren kvittera ”Systemfel” som tex.
•	 Batterifel.
•	 Nätfel.
•	 Systemsabotage.
•	 Tekniska larm.

Nivå 4 (ej aktuellt i Sverige):
Funktion:
Samma begränsningar för användaren som i NIVÅ 3. 
Skillnaden mellan NIVÅ 3 och 4 är att i nivå 4 har en be-
gränsning införts för installatören. Vid nivå 4 får installatör 
endast logga in efter medgivande från godkänd använda-
re. För att användaren ska kunna öppna för installatören 
ska användaren ha INSTALLATÖRSBEHÖRIGHET.

Handhavande:
Användaren får nu upp en meny som heter ”Inst behö-
righet”. Inne i menyn står det ”tillkoppla=A”, tryck A och 
systemet är öppnat för installatören. Om det redan är till-
kopplat kommer frågan ”frånkoppla = A” upp. Installatören 
öppnar nu för programmering på vanligt sätt.

Programmering:
Användarens behörigheter:
•	 ”Inst.behörighet” (för att kunna öppna upp för en 

installatör). 
•	 EJ ”öppna för programmering”.
•	 EJ ”Inst.nivå”.
Installatörens behörigheter:
•	 ”Öppna för programmering”.
•	 ”Inst.nivå”.
•	 EJ ”Inst.behörighet”. 

11. Visning och indikering på manöverpanelen
11.1 Ingång utan indikering  
Funktionsbeskrivning
Sektionen visas ej under kvittera larm - eller vid automa-
tisk visning i manöverpanelen.
Funktionen är till för att användas vid olika driftlarm som 
endast ska gå till driftsansvarig.

Programmering
Funktionen kan kryssas i under respektive sektion.

11.2 Förlarm
Funktionsbeskrivning
Varning ges vid inpassering i fördröjd sektion - summerindike-
ring och text i manöverpanel. För programmering av fördröj-
ning, se avsnitt 14.9 ”Inpasseringsfördröjning på ingång”.

Programmering
Funktionen programmeras under respektive map. Kräver 
att manöverpanelen är behörig till området och att display-
visning valts för området, samt att funktionen förlarm valts 
under display.

11.3 Tillkopplingsvarning
Funktionsbeskrivning
Det kommer att ljuda under tillkopplingstiden i alla manö-
verpaneler utom från den panel där tillkopplingen görs. 
Därigenom kan man uppmärksamma eventuella ljudsig-
naler som indikerar tilkopplingsfel.

Programmering
Funktionen programmeras under respektive manöverpa-
nel och kräver att manöverpanelen är behörig till området 
och att visning valts för området, samt att funktionen under 
tillkoppling valts.

11.4 Tillkopplingsindikering
Funktionsbeskrivning
Den t.ex. som skrivs in under fliken ”Kund/Tillkopplad” 
kommer att visas i manöverpanelen. Då de områden 
manöverpanelen är behörig till och för vilka displayvisning 
har valts är tillkopplade.
Programmering
Funktionen programmeras under respektive. Det kräver 
att manöverpanel är behöring till området och att visning 
valts för området, samt att funktionen ”Tillkopplad” valts.
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11.5 Visa felaktiga sektioner vid tillslag med yttre 
förbikopplare
Vid styrning med extern förbikopplare kan öppna sektio-
ner visas på manöverpanelen under fyra minuter eller tills 
dess att de återställs. OBS! denna funktion måste pro-
grammeras under yttre förbikopplare. 

12. Begränsad områdesbehörighet i man-
överpanel
12.1 Automatisk visning av larm och sabotage
Funktionsbeskrivning
Larm och sabotage på sektion visas automatiskt i manö-
verpanelen med sektionskod och text.
Larm och sabotage i sektion visas endast för de områden 
manöverpanelen är behörig (B) till.
Områdestillhörighet för displayvisning (D) påverkar dock 
inte denna funktion.

12.2 Visning av systemfel 
(funktion är alltid aktiv)
Funktionsbeskrivning  
Summern i manöverpanelen ljuder var 10:e minut i 8 sek-
under och aktuellt systemfel visas i displayen. Systemfel 
visas alltid i alla manöverpaneler oavsett manöverpane-
lens områdestillhörighet.

12.3 Kvittering av larm
Vanliga larm - visas endast för de områden manöverpa-
nelen och användaren är behörig till.
Sektionsabotage - visas endast för de områden manöver-
panelen och användaren är behörig till.
Alla systemfel visas alltid under kvittera larm oavsett ma-
növerpanelen och användarens områdestillhörighet. 
Detta gäller även systemsabotage, även om det kan ha 
områdestillhörighet.

12.4 Adress TILL / FRÅN (adress i användarmenyn)
Manuell bortkoppling av sektion
Möjlighet till att se manuellt bortkopplade sektioner, samt 
utföra till och frånkoppling av sektion, begränsas av både 
manöverpanelens och användarens behörighet.

12.5 Se status
Automatisk bortkoppling av sektion (adress)
Möjlighet till att se automatiskt bortkopplade sektioner 
begränsas av både manöverpanelens och användarens 
behörighet.

Tillkopplingsstatus på områden
Möjlighet till att se tillkopplingsstatus på områden begrän-
sas av både manöverpanelens och användarens behörig-
het.

13. Systemfel
13.1 Systemfel allmänt
Ett systemfel indikeras av summern i manöverpanelen 
var 8:e minut i tio sekunder. I menyn ”Kvittera larm” visas 
alla systemfel.
•	 Om flera systemlarm av olika karaktär uppkommer, 

visar manöverpanelen ett i taget, och skiftar då var 
tionde minut mellan larmen.

•	 Om automatisk visning är vald är denna överprio-
riterad systemlarm, systemlarmet generar ändå ett 
ljudsignal i manöverpanelen.

•	 Av dessa två orsaker är det viktigt att gå in under kvit-
tera larm för att se vad som hänt.

Alla systemlarm nollställs vid en återställning av central-
apparaten, detta kan vara bra att känna till vid t.ex. en 
driftsättning. Systemlarm anges enligt nedan i manöver-
panelen, och under kvittera larm kan du se exakt vilken 
linje och undercentral larmet kommer från. OBS! Om text 
programmerats för undercentralen är det i stället den 
texten som visas.  
Systemfel saknar områdestillhörighet och visas i hela sys-
temet oavsett manöverpanelers och användares område-
stillhörighet. Undantaget är sabotagelarm för öppning av 
centralapparatens och underenheterna kapslingar. Detta 
får sin områdestillhörighet beroende av vilket eller vilka 
områden dess ingångar tillhör.
Som systemlarm räknas:
•	 Spänning och säkring.
•	 Komfel.
•	 Systemsabotage  

(sabotagelarm vid öppning av kapsling).
•	 Batterifel kort. 
•	 Batterifel belysning.
•	 Nätfel.
•	 Likriktarfel - internt fel i nätdel.
•	 Överföringsfel.
•	 Fel på överföringsväg.
Notera att! Systemsabotage - (sabotagelarm vidöppning 
av kapsling) - knyts till olika områden via ingångarnas 
områdestillhörighet på respektive undercentral, för att 
detta larm ska kunna tas ut på sirenutgång och knytas 
till område via funktionen sabotage till eller frånkopplad. 
Områdestillhörigheten påverkar dock inte visningen som 
sådan av detta fel - då ett systemsabotage anses som ett 
hot mot systemet som helhet.
Följande överföringsvägar finns:
•	 PSTN (Fast telelinje)	 Larm ställs ut efter 30 sek.
•	 GSM	 Larm ställs ut efter 15 min.
•	 Multicom	 Larm ställs ut efter 1 min.
•	 Safetel	 Larm ställs ut efter 10 min.
•	 IP	 Larm ställs ut efter 5 min. 

(Kvitterade larm måste väljas för att larm ska ställas ut.)

Systemlarm hamnar också under kvittera larm och måste 
kvitteras bort.
Summersignalen kan vid kvarliggande larm kvitteras 
bort under 12 timmar. Summern tystas under ”Kvit-
tera larm” i användarmenyn.
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13.2 Specifikation av olika systemfel
Kommunikationsfel
Ställs ut vid förlorad kontakt med enhet som finns med i 
programmeringen.
Systemsabotage (Locksabotage)
Sabotagebrytaren på centralapparatens lock tillhör de 
områden som ingångarna på centralen ingår i. T.ex. om 
en av ingångarna ingår i ett 24-timmarsområde tillhör 
sabotageswitchen även detta område. Om sirenutgången 
ingår i detta 24-timmarsområde, blir följden att påverkan av 
sabotagekontakten aktiverar sirenen eftersom 24-timmars-
området alltid är tillkopplat. 

Batterifel (kort)
Felet ställs ut av kontroll som sker en gång per minut.
Larm: 11.5 V.
Återställning: 12.5 V.

Batterifel (belastning)
Felet ställs ut av batteribelastning med 0,6 A som sker var 
fjärde timme.
Larm: 11.5 V.
Återställning: 12.5 V.
Batteribortkoppling sker vid 9 V.

Låg spänning/säkring 
Detta fel ställs ut vid underspänning eller trasig säkring.
Gränsvärde för låg spänning i manöverpanel och under-
centraler ligger lägre än i enheter med strömförsörjning, 
eftersom långa kablage ofta medför att spänningen även 
under normala förhållanden ligger lägre i dessa enheter.

Låg spänning/säkring i manöverpanel och indike-
ringstablåer 
Larm: 9,35 V.
Återställning: 11,5 V.

Låg spänning i RS-630
RS-630 har lägre gränsvärden än enheter med egen 
strömförsörjning, men högre gränsvärden än manöverpa-
neler och indikeringstablåer, eftersom den ska säkerställa 
spänningen på matningsutgången. 
OBS! RS-630 mäter spänningsnivån på utgående spän-
ningsplint. Gränsvärdena gäller utgånde spänning, och 
det är utgående spänning som visas under meny 9-6. 
Att mätningen görs på utgående spänning beror på att 
detta är den spänning som matar detektorerna. Det sitter 
en diod i serie med inkommande matning, vilket gör att 
spänningen på utgående skiljer sig från inkommande, 
utgående spänning ligger cirka 0,7 V lägre. 
Underspänning på utgående matning:  
Larm: 9 V.
Återställning: 9,8 V.

Låg spänning i RS-600 och RS-635
Larm: 10.6 V. 
Återställning: 12 V.

Nätfel
Visning sker direkt i display, på nätdiod i manöverpanel 
eller på utgång som programmerats för nätfel via A-larm 
och systemlarm, men uppringning är alltid fördröjd i 20 
minuter oavsett larmsändningsprotokoll. Normalt krävs 
alltid kvittering av nätfel.
Om fördröjd rapportering av nätfel väljs under överordnat 
system så gäller följande:
•	 Fem minuters fördröjning i logg och till överordnat 

system.
•	 Nätfel kortare tid än fem minuter visas under kvittera 

larm, men autokvitteras.

Överföringsfel
Ett överföringsfel ställs ut när centralen har försökt nå alla 
nummer i listan 4 gånger, och inte fått kvittens.
OBS! Ett överföringsfel kan bara kvitteras bort då alla 
okvitterade larm kommit fram och kvitterats av Larmcen-
tralen. Detta gäller även SMS som ska motringas, eller 
hemtelefonuppringning som ska kvitteras.

14. Ingångar 
14.1 LarmNet adressnumrering V2
Larmsystem LarmNet 6000 har fyra linjer (L), på varje 
linje kan 16 undercentraler (UC) och åtta manöverpaneler 
anslutas. Varje undercentral har åtta ingångar, och varje 
ingång kan hantera två adresser (grund och tillägg).
Vid överföring av larm från en detektor till larmcentral och 
vid visning av larm på en manöverpanel visas ett nummer 
för varje adress som har utlöst larm. Beroende på vilken 
linje, undercentral och ingång som detektorn är ansluten 
till så blir adressen olika. Men numret består alltid av 
fyra siffror, t.ex 1021, 2042, 4122

Exempel:

2   01  4
Första siffran

 = linje
Andra och tredje

siffran =  
undercentral / 

(manöverpanel)

Fjärde siffran =
ingång

I detta fall är 2014 = linje 2, undercentral 01 och ingång 4.
Undercentral 1-16 visas alltid som 01-16. Manöverpanel 
1-8 visas alltid som 21-28. Ingång 1-8 visas alltid som 
1-8.
Första siffran är linje 1-4, men om det är en tilläggs-
adress så höjs första siffran med 4. D.v.s. om det skulle 
vara en tilläggsadress så blir numret 5014.
Exempel:  
1021 = 	Linje 1, undercentral 02 och ingång 1 grund.
6128 = 	Linje 2 (tilläggsadress +4), undercentral 12 och 
	 ingång 8.
2222 = 	Linje 2, manöverpanel 2 och ingång 2.
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14.2 Bortkoppling av locksab
Varje centralapparat och undercentral har en sabotage-
kontakt. Sabotagefunktionen är alltid aktiv om man går 
in i programmeringsläge (utan att stänga av linjer). Men 
sabotagefunktionen kan stängas av under meny 9-2 i 
programmeringsläget med valbart tidsintervall 1-5 timmar. 
Under uppstart är sabotagekontakten i centralapparaten 
frånkopplad under tre minuter.

14.3 Manuell bortkoppling av larm och sabotage på 
ingångar
Varje sektion kan stängas av separat med hjälp av funk-
tionen ”ADRESS TILL OCH FRÅN”. Funktionen finns i 
användarmenyn och bygger på att man gör en manuell 
bortkoppling genom att ange sektionskoden.
OBS! Denna funktion kopplar endast bort larmläget, sa-
botage kan fortfarande utlösas från sektionen.
Ett annat alternativ är att välja programmeringsläget och 
stänga av en hel linje (databuss). Varje linje kan stängas 
av separat. Larm och sabotage stängs då av på alla en-
heter som tillhör den linjen. Detta gäller även ”locksab”.

14.4 Automatisk bortkoppling av sektion
Sektioner som vid tillkoppling är felaktiga kopplas auto-
matiskt bort. Resterande sektioner tillkopplas som vanligt. 
De sektioner som är automatiskt bortkopplade visas i ma-
növerpanelen under funktionen ”SE STATUS”. Automa-
tiskt bortkopplade sektioner återinkopplas igen vid nästa 
till- eller frånkoppling. OBS! En sektion räknas endast 
som bortkopplad när området den tillhör är tillkopplat - det 
går alltså inte att se vilka sektioner som varit bortkopp-
lade när området väl är frånkopplat.

14.5 Trestopp - bortkoppling av ingång
Enligt nya regelverket så måste en ingång kopplas bort 
efter tre larm på samma ingång under samma tillkopp-
lingsperiod. 
Funktion i LarmNet: Efter tre larm kopplas en ingång bort.
För att nollställa trestoppet krävs antingen en frånkopp-
ling eller en kvittering av larmen.
Trestoppet går även in vid sabotage på en sektion, både 
i tillkopplat och frånkopplat läge. För att häva trestopp för 
sektionssab gäller endast kvittering.
Fr.o.m. version 2.115 finns möjlighet att kryssa bort det 
s.k. trestoppet separat per sektion. Detta kan behöva 
göras vid t.ex. driftlarm eller trygghetslarm.

14.6 Överföring av larm och sabotage på ingångsnivå
För övriga uppringningssystem (ej SIA) kan en individuell 
larm- och sabotagekod programmeras för varje sektion. 
Separat larm- och sabotagekod kan också programmeras 
på områdesnivå. Vid överföring med SIA överförs larm- 
och sabotage automatiskt per sektion med sektionskoden .

14.7 Återställningsbesked 
Återställningsbesked för en sektion skickas normalt när 
larmet kvitteras, eller när området kopplas ifrån. Återställ-
ningsbesked efter sabotage på en sektion skickas endast 
efter kvittering av sabotagelarmet. Detta gälle både för 
sabotage i tillkopplat och frånkopplat läge.

14.8 Återställning av utgång efter larm eller sabotage 
på ingång
Efter vanligt larm återställs en utgång programmerad med 
utgångsfunktionen ”Larm” vid frånkoppling av området. 
Efter sabotage i en från- eller tillkopplad sektion återstäls 
en utgång med utgångsfunktionen ”Sabotage tillkopplad” 
eller ”Sabotage frånkopplad” vid frånkoppling av området.

14.9 Inpasseringsfördröjning på ingång
Totalt finns 24 fördröjningar att tillgå i systemet. Varje 
fördröjning kan omfatta samtliga utgångar på en under-
central. OBS! Ingångar som tillhör olika områden kan 
däremot inte blandas under samma fördröjning. 
Till varje fördröjning finns också två följdfördröjningar 
knutna. En följdfördröjning är direktlarmande tills den 
fördröjning som den är knuten till påverkas, då blir den 
fördröjd. Följdfördröjningen kan knytas till en annan un-
derceentral och område än den fördröjning den hör ihop 
med.

NOTERA! Fördröjda ingångar ger ej felindikering vid till-
koppling, men kopplas likväl bort om de ligger påverkade 
över tillkopplingen. Detta medför att fördröjda sektioner 
blir direktlarmade.

14.10 Driftlarmsfördröjning på ingång
Vid många typer av driftlam önskar man ofta att felet kvar-
står under en viss tid innan larm ställs ut. För att få den 
funktionen behövs en så kallad driftlarmsfördröjning.
I LarmNet finns 16 driftlarmsfördröjningar att tillgå, där 
varje fördröjning omfattar en undercentral. Tidsinterval-
let är 0-254 sekunder. Funktionen stödjs i undercentraler 
fr.o.m. V4.6, vilket var den sista programvaran i de äldre 
undercentralerna. Alla undercentraler med den nya pro-
cessorn och modularanslutning stödjer denna funktion. 
Driftlarmsfördröjning går ej att programmera på manöver-
panelens ingångar.

14.11 Ingångar utan indikering
Denna funktion möjliggör att ha sektioner som inte visas 
under funktionen ”Kvittera larm”. Denna funktion kan 
användas t.ex. för driftlarm som enbart använder cen-
tralappartens larmsändarfunktion. För mer information om 
hur man programmerar driftlarmsfunktionen se LarmNet 
programmeringsguide.



Larmsystem LarmNet Installationsanvisning

Extronic Elektronik 41 2016-01-13

15. Yttre förbikopplare
Upp till 32 stycken yttre förbikopplare kan anslutas. Dessa 
ansluts till en ingång som kan programmeras med valfri 
ingångstyp. Ingången kan vara programmerad som puls 
eller med fast funktion, men om manöverpanelen också 
ska användas så bör puls alltid väljas eftersom ingången 
har högre prioritet.
15.1 Aktiveringstid
Till skillnad från manöverpanelen som alltid har en fast 
aktiverings tid på 30 s har en yttre förbikopplare bara 
den aktiveringstid som skrivs in i förbikopplaren (max 99 
minuter).

15.2 Sabotage på förbikopplaringång
För att sabotage på en förbikopplaringång ska ges måste 
den ingå i ett område.

15.3 Tillhållarlås
Om tillhållarlås används så måste funktionen normalt pro-
grammeras till ”FAST” och då bör funktionen att manöver-
ing endast ska sker med yttre förbikopplare kryssas i. Ett 
låsmanövrerat område kan inte manövreras med lås och 
manöverpanel samtidigt, då de kommer att bli osynkroni-
serade.
Magnetkontakter som monteras på dörr manövrerad med 
låsförbikoppling bör programmeras med minst fem sekun-
ders fördröjningstid - det finns annars risk för obefogade 
larm pågrund av ”kapplöpning” mellan förbikopplsringången 
och larmet från magnetkontakten.
Funktionen ”Automatisk tillkoppling” kan ej användas vid lås-
manövrering. Denna funktion kräver ”PULS”-manövrering.
VARNING - En yttre förbikopplare som ligger programmerad 
för att styra ett område med funktionen ”FAST” kan även om 
den pekar på en bortkryssad eller ej programmerad under-
central låsa de områden den är programmerad att styra. 
Detta gäller även om krysset ”Skall områden manövrerade 
med yttre FBK bara manövreras via FBK” är ifyllt.

15.4 Manövrering med flera tillhållarlås
Vid låsstyrning från två eller flera dörrar samtidigt mot ett 
område, får inte flera förbikopplaringångar med ”FAST” 
funktion användas. De kommer då att bli osynkroniserade 
med varandra.
Använd då en förbikopplaringång och serie- eller paralell-
koppla låsen mot denna.
Ett annat alternativ är att låta varje låsförbikopplare 
manövrera ett separat område och sedan låta detekto-
rerna ingå i dessa områden, detektorerna kommer då att 
tillkopplas först när alla dörrar är låsta.

15.5 Manövrering med manöverpanel eller kopp-
lingsur och tillhållarlås
Precis som vid manövrering med flera lås kan man låta 
manöverpanelen eller kopplingsuret manövrera ett om-
råde och låsförbikopplaren ett annat. Detektorerna kan 
ingå i båda dessa områden och de kommer då att vara 
tillkopplade först när båda områdena är tillslagna.

15.6 Manövrering med kodförbikopplare
Vid manövrering med kodförbikopplare bör man alltid 
använda manövrering med ”PULS”, ett obegränsat antal 
kodförbikopplare och manöverpaneler kan då styra ett 
ömråde samtidigt.

15.7 Manövrering med kodförbikopplare och tillhål-
larlås samtidigt
Precis som vid manövrering med flera lås kan man låta 
kodförbikopplaren manövrera ett område och låsförbi-
kopplaren ett annat. Detektorerna får sedan låter ingå i 
båda dessa områden och de kommer då att vara tillkopp-
lade först när båda områdena är tillslagna.

15.8 Tillkoppling av områden utan ingående sektion
Normalt sett kan ett område utan sektioner inte tillkopplas 
(gäller via manöverpanel). Vid tillkoppling via yttre förbi-
kopplare saknas denna spärr - detta kan nyttjas för olika 
timerfunktioner. Då man nyttjar tillkopplingsstatus på ett 
fiktivt område.

15.9 Automatisk tillkoppling via förbikopplare
Förbikopplaren kan även en ha funktion som tillåter au-
tomatisk tillkoppling efter förinställd tid, max. tre timmar. 
När denna funktion används ska den yttre förbikopplaren 
vara programmerad för pulsfunktion. Programmeras t.ex. 
tiden till 30 minuter kommer centralapparten automatiskt 
att aktivera områdena igen efter 30 minuter, detta förut-
satt att inget område kopplats ifrån via en manöverpanel. 
Funktion är tänkt att användas vid t.ex. godshämtnings-
terminaler, där många olika personer hämtar och lämnar 
gods.
Notera:
Då funktionen programmerats och centralapparaten startar 
upp sker inget tillslag av området. Autotillslag börjar först 
att fungera, då området varit till- och sedan frånkopplas 
med yttre förbikopplare.
OBS! Om området frånkopplas via en manöverpanel 
kommer inget autotillslag att ske, för att förhindra detta 
kan kryssrutan ”Områden som manövreras via yttre FBK 
kan endast styras via FBK” kryssas i.
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15.10 Inkoppling mot passagesystem VAKA (Axema)
I LarmNet ska en ingång som används som yttre för-
bikopplare programmeras som ”Puls”. Utgången ska 
programmeras som ”Under tillkoppling”, ”Tillkopplad” 
och ”Fel vid tillkoppling/frånkoppling”. 

Lysdioden i Vaka lyser under tillkoppling och när syste-
met är tillkopplat. Vid felaktig tillkoppling (sektion öppen 
eller om okvitterade larm finns) blinkar den under tillkopp-
ling och frånkoppling.

I Vaka ska larmstyrningen programmeras som ”Puls”, 
”ASF aktiverad” samt ”Använd intern styrd larmindi-
kering”.

Se nästa sida för programmering i LarmNet och Vaka. 
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LarmNet - Återkoppling mot passagesystem:

Programmera utgång för återkoppling mot passagesys-
tem/förbikopplare.
Välj område.
Funktion: Under tillkoppling, Tillkopplad och Fel vid till-
koppling/frånkoppling. 
 
Lysdioden i förbikopplaren lyser under tillkoppling och 
när systemet är tillkopplat. Vid felaktig tillkoppling (sek-
tion öppen, eller okvitterade larm finns) blinkar den under 
tillkoppling och frånkoppling.
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LarmNet - Återkoppling mot passagesystem:

Klicka på ”Till/Från-koppling - Yttre FBK”.
Programmera ingång med rätt linje och enhet. Välj ingång 
och programmera den som ”Puls”.
Välj område.
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Vaka - Återkoppling mot inbrottslarm:

Välj ”Puls” (monostabilt) samt ”ASF aktiverad”.
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Vaka - Återkoppling mot inbrottslarm:

Välj ”Använd internt styrd larmindikering” samt hur många 
sekunder den röda lysdioden ska lysa.
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16. Utgångar
Varje utgång kan programmeras för valfri funktion. Välj 
område och funktion. Flera funktioner kan kombineras för 
att erhålla flera funktioner på samma utgång.

16.1 Länkar
Funktion och användning
Funktionen länk används då en ingång i systemet ska 
sammanlänkas med en utgång. Förenklat kan man säga 
att databussens nät nyttjas, istället för att dra en separat 
kabel från ena änden av en byggnad till den andra, t.ex. 
för att tända en belysning. 
Alla ingångstyper kan användas tillsammans med länk. 
Länken aktiveras när ingången är i larmläge.När detta 
inträffar beror på vilken ingångstyp som valts (se sid. 15).  
Funktionen ”Länk” kan kombineras och användas även 
om en ingång ingår i ett område eller används som yttre 
förbikopplare.

Programmering
Under ”In/ut funktioner” finns 33 länkar som här kan kny-
tas till en eller flera ingångar.
Länkarna  börjar på nr 33 och slutar på 64. På varje ut-
gång i systemet kan sedan funktionen ”Länk” väljas. Då 
funktionen länk väljs på en utgång byter områdeskolum-
nen funktion från länk till område. OBS! Den första länken 
i områdeskolumnen är nr. 33.

Specialvarianter
Logiska villkor
Normalt jobbar länkarna med logisk så kallad ”eller”-funk-
tion, som innebär att när två ingångar länkas till samma 
utgång räcker det med att en av ingångarna är påverkade 
för att utgången ska dra.
En länk kan också få inverterad funktion via en kryssruta. 
Det betyder att länken normalt ligger dragen hela tiden, 
men faller då ingången påverkas.
Då två stycken inverterade länkar länkas till samma 
utgång skapas enligt ”Morgans teorem” en logisk ”och”-
funktion, men då måste även utgången inverteras t.ex. 
via ett reläkort.
Länkindikering ej tilllkoppling
Funktionsbeskrivning - användning
Denna funktion är tänkt att användas om man har ett 
område med manuell till- eller frånkoppling, men ändå vill 
få en varning om att detta inte är tillslaget vid en viss tid. 
Då ett frånkopplat område finns och kopplingsurets tid 
uppnås - drar länken. Då manuell tillkoppling sker och då 
alla områden är tillkopplade faller länken.

Programmering
Under kopplingsur väljs funktionen ”Länk ind ej tilllkopp-
ling”. Här ska även ett eller flera områden anges. Väljs 
också nummer på den länk som ska aktiveras. Under 
valfri utgång väljs sedan funktionen ”Länk” och i områ-
deskolumnen väljs samma länknummer som valts under 
kopplingsuret.

16.2 A-larm/Systemlarm
Funktionsbeskrivning:
”A-larm/Systemlarm” är en speciell utgångsfunktion som 
används dels för att få ut de fyra A-larmsgrupperna på 
utgång, men också en hel del av de övriga systemhändel-
ser.

Programmering:
Då ”A-larm/Systemlarm” programmeras som utgångs-
funktion ändrar områdeskolumnen betydelse från ”Om-
råde”, till ”A-larm/Systemlarmsfunktion”. Områdesnumren 
motsvarar då olika funktioner enligt funktionslistan för  
”A-larm/Systemlarm”.
Ett exempel:
För att få ut batterifel på en utgång. Välj funktion =  
A-larm/systemlarm och kryssa i område 4, vilket motsva-
rar batterifel.
OBS! Funktionen A-larm/systemlarm tar med fel i hela 
systemet, det går ej att få ut felets områdestillhörighet.
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Funktionslista A-larm/Systemlarm:

Nr. /  
område              

Funktioner

1. Systemsabotage
2. Låg spänning
3. Nätfel
4. Batterifel
5. Vakant
6. Vakant
7. Vakant
8. Vakant
9. Komfel/UC

10. Vakant
11. Komfel/MP
12. Vakant
13. A-LARM 1
14. A-LARM 2
15. A-LARM 3
16. A-LARM 4
17. Total tillkoppling Rätt
18. Total tillkoppling Fel
19. Frånkoppling från total tillkoppling
20. Vakant
21. Telelinjefel
22. Vakant
23. GSM-fel
24. Vakant
25. Vakant
26. Multicomfel Linje 1
27. Multicomfel Linje 2
28. Vakant
29. Överföringsfel Safetel
30. Vakant
31. Komfel multicomkort
32. Vakant

Nr. /  
område

Funktioner

33 Överföringsfel SIA
34 GSM-Låg signalnivå
35. Total tillkoppling Rätt grupp 1
36. Total tillkoppling Fel grupp 1
37. Total frånkoppling grupp1
38. Total tillkoppling Rätt grupp 2
39. Total tillkoppling Fel grupp 2
40. Total frånkoppling grupp 2
41. Total tillkoppling Rätt grupp 3
42. Total tillkoppling Fel grupp 3
43. Total frånkoppling grupp 3
44. Total tillkoppling Rätt grupp 4
45. Total tillkoppling Fel grupp 4
46. Total frånkoppling grupp 4
47. Strömförsörjningsfel
48. Vakant
49. Fel IP överordnat system 1
50. Fel IP överordnat system 2
51. Överföringsfel IP SOS-SIA
52. Vakant
53. Automatiskt eller manuellt bortkopplad 

ingång finns
54. Summalarm systemfel
55. Okvitterade larm och sabotage
56. Köpt tid finns (funktion som används vid 

larmlagring)
57. Köpt tid finns (uppsjuten tillkoppling av 

inbrottslarm)
58. Uppringda larm fördröjda (funktion som 

används vid larmlagring)
59. Extra tid köpt (funktion som används vid 

larmlagring)
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16.3 Tekniskt fel
Utgångsfunktionen ”Tekniskt” fel ger ett summalarm på 
utgången för spänningsrelaterade fel.
Följande fel innefattas:
•	 Batterifel.
•	 Säkringsfel.
•	 Underspänning.
•	 Likriktarfel.  

OBS! Kan endast ges på nyare centralapparater med 
switchad nätdel.

Felen väljs per undercentral.
Då utgångsfunktionen tekniskt fel väljs byter områdesko-
lumnen funktion ifrån område till undercentral, där områ-
desnumret istället motsvarar en undercentral i systemet 
enligt nedanstående lista. 
Område 1-16	 = UC 1-16  LINJE1
Område 17-32	 = UC 1-16  LINJE2
Område 33-48	 = UC 1-16  LINJE3
Område 49-64	 = UC 1-16  LINJE4

16.4 Pulser och indikeringar vid till- eller från- 
koppling 
Under tillkoppling
•	 Drar under tillkoppling.
•	 Kommer ej att dra vid 24-timmarsområde.
•	 Kommer ej att dra om området redan är tillkopplat.

Tillkopplad
•	 Är dragen då området är tillkopplat.

Under frånkoppling
•	 Drar under frånkoppling.
•	 Kommer ej att dra vid 24-timmarsområde. 

Fel vid till- eller frånkoppling
•	 Drar vid tillkoppling med fel.

Visa felaktig tillkoppling (RB-funktion)
För att visa en felaktig tillkoppling på en utgång med så 
kallad RB-funktion, (härhör från äldre RB-larmsystem) 
och innebär att en yttre indikeringsdiod:
•	 Lyser normalt med fast sken vid tillkopplat läge.
•	 Är släckt i frånkopplat läge.
•	 Blinkar vid till- och frånkoppling med fel.
•	 Blinkar i tillkopplat läge vid larm.
För att erhålla denna funktion ska följande funktioner 
kombineras:
•	 Under tillkoppling.
•	 Tillkopplad.
•	 Fel vid till- och frånkoppling.

Blinkstopp
Vid användning av yttre förbikopplare med sk RB-funk-
tion, och funktionen ”Blinkstopp” under ”Utgångsfunktio-
ner” ikryssad blinkar inte indikeringsdiod vid frånkoppling 
efter larm.
OBS! Vid frånkoppling med systemfel kommer blink fort-
farande att erhållas.
Blinkstopp påverkar ej varning för okvitterade larm vid 
frånkoppling med manöverpanel.
Funktionen är framtagen för att användas vid återkopp-
ling till vissa passagesystem som inte accepterar puls vid 
frånkoppling.

Kort puls vid tillkoppling
Är tänkt att användas för återställning av rökdetektorer 
och glaskrossdetektorer. På vanligt område kommer pul-
sen vid tillkoppling eller vid kvittering av larm. På 24-tim-
marsområde kommer pulsen bara vid kvittering av larm.
Närmare funktionsbeskrivning se avsnitt ”Brand”.

”Alla Tillkopplade inverterad funktion”
Används vid branddörrsstängning, se avsnitt ”Brand”.

Följande funktioner används tillsammans med funk-
tionen ”Under tillkoppling”
•	 Korta pulser vid tillkoppling.
•	 Dubbla korta pulser vid tillkoppling.
Dessa två utgångsfunktioner är tänkta att användas för 
tillkopplingsvarning. Funktionerna ger lite olika karaktär 
på ljudet. 
OBS! Då moderna sirener med processor används, kan 
det bli problem med att manövrera dessa med pulser 
direkt på matningen, på grund av att en processors upp-
startstid ofta är längre än dessa pulser. Problemet kan 
ofta lösas på sirener med blockeringsingång genom att 
manövrera sirenen manövreras via blockeringsingången 
istället.
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17. Områden 
17.1 Automatisk kvittering av larm vid tillkoppling
Då automatis kvittering väljs omfattar denna kryssruta 
hela centralapparaten och alla områden. Autokvittering 
av larm utförs oberoende av hur tillkopplingen sker, med 
andra ord spelar det ingen roll om yttre föbikopplare eller 
manöverpanel används.
Automatisk kvittering sker bara i det område som för 
tillfället kopplas till.
Exempel:
Vid larm i ett 24-timmars brandområde och det frånkopp-
las, så tystas larmdonen och området kopplas auto-
matiskt till igen och alla larm i det området kommer att 
kvitteras bort. Larm i andra områden kvitteras när dessa 
områden tillkopplas.
Se upp med den omvända situationen: Om någon 
som är behörig för både område brand och inbrott 
och gör en tillkoppling av området för inbrott, så kvit-
teras även alla larm i brandområdet.

17.1 A-larm
Funktionsbeskrivning
Ett A-larm är i grunden ett villkor som innebär att 2 av var-
andra oberoende detektorer med olika arbetsprincip inom 
ett rimligt fysiskt avstånd ska utlösa larm inom viss tid. I 
LarmNet finns det fyra olika ”A-larms grupper”.
A-larmets grundfunktion i LarmNet är att två detektorer 
som ingår i en och samma A-larmsgrupp måste påverkas 
inom 20 minuter. A-larmsgrupperna bör användas för att 
dela in ett objekt geografiskt. Idealt är att en detektor i 
volymskyddet och en i skalskyddet måste utlösa larm för 
att generera ett A-larm. 
Grundregeln är att skalskyddsdetektorer och volym-
skyddsdetektorer som tillhör samma del av byggnad ska 
ingå i samma grupp. Två detektorer som sitter i angräns-
ande rum bör t.ex. höra till samma grupp. Två detektorer 
som sitter i olika delar av en byggnad bör inte tillhöra 
samma grupp, och sitter två detektorer i samma rum bör 
den ena undantas från A-larmet.

Programmering av utgång:
Varje ingång kan programmeras att tillhöra en av de fyra 
”A-larmsgrupperna”. Varje ”A-larmsgrupp” kan fås att trig-
ga en utgång via utgångsfunktionen ”A-larm/Systemlarm”. 
Se separat lista under avsnitt 16.2 ”A-larm/Systemlarm”.
Utlöses A-larm på en utgång som programmerats för 
detta återgår utgången efter en fast tid på fyra minuter. 
Den återgår ej vid frånkoppling. Vid nya aktiveringar 
innan återställningstiden har gått ut omstartas den till fyra 
minuter. Detta  för att förhindra att onödigt många A-larm 
överförs.

Programmering av larmöverföring:
Varje ”A-larmsgrupp” kan fås att trigga larmsändning 
antingen via SIA eller överföring med övriga system, där 
även hemtelefon och sms medräknas.
Vid larmöverföring med SIA finns en rullist till höger om 
varje ”A-larmsgrupp”.
I LarmNet finns det 64 olika SIA ID-koder. Här kan man 
välja vilken SIA ID-kod A-larmsgruppen ska länkas till. 
Denna funktion användas om man har flera företag som 
delar på samma larmsystem.

17.2 Total tillkoppling
Funktionsbeskrivning
Då samtliga områden som kryssas i är tillkopplade, akti-
veras funktionen ”total tillkoppling”. Det finns en övergri-
pande funktion för ”total tillkoppling” samt fyra separata 
grupper med ”total tillkoppling”.
Den övergripande funktionen kan starta larmsändning 
både via SIA och övriga system, där även hemtelefon och 
sms inräknas:
Övergripande funktion	 ”Total tillkoppling”
Denna funktion används i huvudsak för larmöverföring.
Det går att få tre olika besked överförda: Total tillkoppling 
rätt, fel och från. Den övergripande totala tillkopplingen 
kan också påverka två utgångar på centralapparaten. 
Kryssrutan ”Skall total tillkoppling aktivera UT1 och UT2” 
måste då kryssas i under ”Utgångar” på centralapparaten. 
•	 Transistorutgång 1 kommer då att dra vid  

”Total tillkoppling rätt”.
•	 Transistorutgång 2 kommer att dra vid  

”Total tillkoppling fel”.
Denna funktion styr även teleindikeringen på manöver-
panelen, vid tillkoppling av angivna områden kommer 
telelinje indikeringen att slockna på manöverpanel/erna.
För att alltid få indikering på telelinje indikeringen, välj ett 
område som inte används t.ex. område 32.
Grupperingsfunktion ”Total tillkoppling 1 till 4” 
De fyra separata grupperna med ”total tillkoppling” är en-
dast tänkta att användas för att få en indikering för ”Total 
tillkoppling” på olika områdesgrupper. Utgångsfunktionen 
på dessa fyra grupper kan endast nås via funktionen ”A-
larm/systemlarm”. Se programmering av ”A-larm/System-
larm”, samt tillhörande funktionslista.
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17.3 En sektion i flera områden
Om en sektion ingår i flera områden måste alla områden 
vara tillkopplade för att larm ska utlösas. Ett exempel 
är en magnetkontakt eller en IR-detektor i en entré som 
är gemensam för flera företag i samma byggnad. Först 
när alla företag har tillkopplat sitt eget område så är den 
gemensamma sektionen tillkopplad. 

17.4 24 timmars områden
Under ”24-timmarsområde” anges vilka som ska vara 24- 
timmarsområden.
Dessa områden kan ej till eller frånkopplas, en-
dast påverkade utgångar återgår när dessa 
områden”frånkopplas”.
Därför måste någon användare ha behörighet till dessa 
för att kunna tysta larmdon och kvittera larm i området. 
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17.5 Områdesindelning i gemensamma utrymmen
Grundläggande funktion larmdonsutgångar
En siren som tillhör flera områden kan inte tystas förrän 
vart och ett av de områden som orsakat larmet kopplas 
ifrån. I gemensamma utrymmen kan detta bli ett problem 
och det finns två lösningar.

Lösning 1 - gemensamt utrymme (1 nedan) med eget 
område
Entrésektionen ingår ej i de två områden utan är ett eget 
område. Det till- och frånkopplas via en yttre förbikopplare 
som styrs av en annan utgång i systemet med funktio-
nen ”Total tillkoppling” under ”A-larm/Systemlarm”. ”Total 
tilkoppling” inträffar då samtliga företag som delar på en-
trén kopplat till larmet och entrén kopplas då till. I entrén 
sitter endast larmdon som ingår i entréområdet. Då larm 
utlöses i entrén kommer dessa att tystas så fort någon 
kopplar ifrån ett av områdena.
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Lösning 2 - gemensamt utrymme med sektion i flera 
områden
Funktionen gäller i v2.0 till v2.117 men ej i v1.30 där alla 
områden alltid måste frånkopplas för att tysta larmdon 
även om dessa har en gemensam sektion.
Om en ingång ingår i två områden måste båda områdena 
vara tillkopplade för att detektorn ska utlösa larm.
Eftersom detektorn ingår i två områden så utlöses larm i 
båda områderna. I detta fall räcker det med att ett område 
frånkopplas för att larmdonet ska tystas. Detta kan vara 
både en fördel men även en nackdel.

Funktionen blir enligt följande:
Så fort ett av områdena kopplas ifrån tystas alla larmdon i 
dessa båda områden oavsett om utgångarna tillhör båda 
områdena eller bara ett. Märk väl att det inte går att larma 
av det andra området.
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Fördel 
Exempel på gemensam entrélösning. Om en person 
från ena företaget råkar lösa ut ett falsklarm, larmar det i 
båda områdena och om sirenen i entrén ingår i båda om-
rådena räcker det med att det ena området kopplas ifrån 
för att sirenen ska tystna. Eftersom detektorn orsakat larm 
i två områden kommer alla sirener också att ljuda inne på 
båda företagen, även om dessa bara ingår i ett område, 
men med denna sammanlänkning kan en person ifrån 
ena företaget tysta larmdon i båda företagen.
Nackdel 
Extremfallet: Inbrottslarm inne på företag B har utlöst 
från en detektor som bara ingår i område1. Sirénen som 
endast tillhör område 1 ljuder. Denna sirén kan tystas av 
person som också är behörig till område 2 på grund av  
att dessa två områden är sammanlänkade via en gemen-
sam sektion.
OBS! 
Område 2 måste i fallet ovan vara tillkopplat för att larm-
don ska tystas i område 1, om område 2 är frånkopplat 
måste det först tillkopplas och därefter frånkopplas.
Säkerhetsaspekt - det andra området kan ej frånkopp-
las - larmsändning kan ej stoppas och efterom området 
fortfarande är tillkopplat kommer sirenerna att återstarta 
vid ny aktivitet.
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18. Tider/klockor
18.1 Kopplingsur
Centralen har 16 stycken inbyggda kopplingsur. Funktio-
nerna som kan utföras är följande:
- ”Tillkoppling” 
- ”Frånkoppling”
- ”Länk Ind ej tillkoppling ”
Varje kopplingsur kan utföra en av dessa funktioner. Åtta 
dagtyper finns att välja på, samt att aktiveringstid kan 
programmeras separat när kopplingsur används.

”Länk ind ej tilllkoppling”
Funktionsbeskrivning - användning
Denna funktion är tänkt att användas om man har ett 
område med manuell till/frånkoppling, men ändå vill få en 
varning om att detta inte är tillslaget vid en viss tid. Då ett 
frånkopplat område finns och kopplingsurets tid uppnås 
- drar länken. Då manuell tillkoppling sker och då alla 
områden är tillkopplade faller länken.

18.2 Aktiveringstider för områden
Denna funktion ger möjlighet att öka aktiveringstiderna 
för områdena vid tillkoppling från manöverpanel. Det finns 
åtta grupper med individuella tider.
Den extra aktiveringstiden adderas till de 30 sekunder 
som finns i systemet från början och som är kortast möj-
liga aktiveringstid.
•	 Fördröjningen kan programmeras från 1 sekund upp 

till 254 minuter.

Extra aktiveringstid är tänkt att användas när man vill 
kunna stå kvar vid manöverpanelen och invänta medde-
landet ”Tillkoppling utförd OK”, vilket tar ca 30 sekunder 
eller ”Tillkoppling utförd med fel”. En felaktig tillkoppling 
tar ca en minut. Den extra aktiveringstiden är den tid man 
har på sig att lämna lokalen efter att texten visas. Obser-
vera att inget visas i manöverpanelen under den extra 
aktiveringstiden.

18.3 Larmtider
Det finns åtta tider, alla individuellt ställbara.Tiden anges 
i minuter. Maximal tid är 25,4 minuter. Timern räknar ifrån 
första start, kommer andra ingångar att påverkas under 
tiden förlängs ej larmtiden om samma timer används.

18.4 Motringningstider Minicall
Motringningstiden vid larm till Minicall är vid leverans satt 
till 1 minut, men kan programmeras om till mellan 00,1 
och 25,4 minuter.

18.5 Motringningstid hemtelefon
Motringningstiden vid larm till hemtelefon är vid leverans 
satt till en minut. Den kan programmeras om till mellan 
00,1 och 25,4 minuter.

18.6 Dubbeluppringning vid fjärrprog
När centralapparten inte har en egen telelinje utan delar 
denna med t.ex. en fax, kan denna funktion användas. 
Dubbeluppringning vid fjärrprogrammering, innebär att 
centralapparaten inte svarar på första uppringningen utan 
behöver en uppringning till inom 2,5 minuter.

18.8 Automatisk justering av klocka
Centralapparaten har automatisk justering av klockan, 
detta sker genom mätning av 50 hertz frekvensen i elnä-
tet. Tid hämtas och justeras när programmering sker via 
PC.

18.9 Sommar och vintertid
LarmNet 6000 har automatisk omställning av klockan 
mellan sommar och vintertid enligt nuvarande normer.
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19. Brand
19.1 Larmlagring
Larmlagring är en av de mest effektiva åtgärderna för att 
minska de onödiga larmen till räddningstjänsten, men 
den viktigaste fördelen är att man sätter fokus på snabba 
lokala åtgärder vid brand. Den fyller endast en funktion 
om det finns en effektiv organisation på plats. Larmlagring 
är en fördröjning av larmöverföringen.
Larmlagring ska endast vara i drift när verksamheten är 
igång och det finns personal på plats, övriga tider ska 
larmet överföras utan fördröjning.
I LarmNet kan detta lösas genom att man tar ut signa-
len från en larmdonsutgång till en ingång på ett särskilt 
område som programmeras med brandkaraktär på 
larmöverföringen. Detta område ska då följa inbrottslar-
mets till- och frånkoppling och ger då direkt brandlarm då 
inbrottslarmet är tillkopplat och ingen finns på  plats.
Larmlagring ska bara förhindra själva överföringen av 
larmet, larmdonsaktivering och övriga styrningar som t.ex. 
branddörrsstängning ska inte påverkas.

Funktionen
Vid larmlagring går larmet och speciellt utbildad perso-
nal på plats ska då kvittera larmet inom 60 sekunder 
på lokala så kallad larmlagringstablåer. Personalen får 
då ytterligare tid på sig (normalt 5 min) att undersöka 
larmorsaken. Om larmet då inte behöver skickas vidare 
kan personalen återställa det på lokala sk larmlagringsta-
blåer. Om kvittering eller återställning inte sker går larmet 
vidare, oftast till räddningstjänsten.
Endast det automatiska larmet från rökdetektorerna ska 
vara fördröjt. De manuella larmknapparna ska alltid ge 
direkt larmöverföring.

Röd diod; larmlagring aktiverad
•	 Handhavande Vid utlöst brandlarm - Röd diod tänds 

- dvs lagrat larm finns.
•	 Programmering Programmeras som funktion 59/ 

A-larm/systemlarm.

Röd knapp 
Röd knapp trycks in för att fördröja larmsändning (endast 
tid köps), larm tystas ej vid tryck på första knappen.
Röd knapp - Aktivering av tilläggstid programmeras som 
länk 1 (33).

Grön diod 
Grön diod indikerar nu att tid är köpt.
Grön diod programmeras som funktion ”60/A-larm/sys-
temlarm”. Om det ej  brinner, tryck kvittens (Grön knapp), 
och nu tystas larmdon i LarmNet.

Grön knapp
Grön knapp programmeras som yttre förbikopplare, en 
puls som styr brandområdet.
Om man senare trots allt upptäcker en brand kan bi-
brandskåp tryckas in och direkt starta ett larm.

19.2 Rökdetektoråterställning
Vid 24-timmars område:
Handhavande
•	 Området är alltid TILL.
•	 Larm löser ut.
•	 Vid en frånkoppling tystas larmdonen.
•	 Området kommer automatiskt att tillkopplas igen.
•	 Kontrollera vilken detektor som lyser.
•	 Kvittera larmen. Det ger en återställningspuls som 

startar och återställer rökdetektorerna. 

Programmering 
Utgång ska vara programmerad som ”Kort puls vid till-
koppling” och ”Under tillkoppling”.
Från v 2.118 är funktionen ändrad enligt följande: 
Vid val av 24-timmars område kommer inte återställnings-
pulsen vid tillkoppling, utan först vid kvittering av larm. 
Återställningspulsen kommer vid kvittering av larm och 
”Vänta” visas i manöverpanelen under denna puls.
Tidigare kom pulsen vid en tilllkoppling av 24-timmars 
området och alla detektorer återställdes redan vid en 
frånkoppling, vilket blir ett felaktigt handhavande.
OBS! Rökdetektoringången och återställningsutgången 
måste ingå i samma område för att inte sabotage ska 
utlösas vid återställningen.

19.3 Branddörrstängning
Utgångsfunktionen ”Alla tillkopplade inverterad funktion” 
är tänkt att användas för branddörrsstängning. Dörrhål-
larmagneterna matas via ett reläkort. Så länge något av 
de områden som valts i utgångens områdeskolumn är 
frånkopplat matar reläkortet ut ström till dörrstängarna. 
Först när alla markerade områden är tillkopplade faller 
utgången och branddörrarna stängs.
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19.4 Övervakad larmdonutgång 
Ibland kan det finnas krav på eller önskemål om att larm-
donsslingan ska vara övervakad i ett utrymningslarm, för att 
man vill vara säker på att larmdonen verkligen kommer att 
fungera vid ett brandtillbud. En sådan övervakning brukar of-
tast ske genom att ett ändmotstånd sätts i slutet av slingan, 
och sedan skickas en viloström med omvänd polaritet ut. 
I LarmNet finns ingen larmdonsutgång med inbyggd 
övervakning, men med hjälp av reläkort RK-1 (best. nr. 
12720) som polaritetsväxlar och en ingång som mäter 
slingan går det att få en övervakning. 

Funktion
I normalläge (båda reläerna med slutna kontakter NC) går 
det en svag ström från ingången bakvägen genom larm-
donsslingan och genom ändmotståndet på 4,7 kΩ, om 
larmdon utan inbyggd diod används måste diod anslutas 
vid larmdonet enligt bilden. (För att larmdonets resistans 
ej ska påverka avkänningen). I larmläge går det + 12 V 
(båda reläerna med slutna kontakter NO) åt rätt håll ge-
nom slingan och larmdonet ljuder.
Det extra 4,7 kΩ motståndet i RK1 kopplas in till ingången 
under larm för att inte sabotage ska ställas ut då slingan 
byter polaritet.

Centralapparat / undercentral
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OC-UT
MAX 200mA

UT1 21

1

2

NO C NC

NO C NC

L1 C L 2 L3 C L4 L5 C L 8C+ 0 D1 D2+ 0 + 0 L6 L7 L8

Diod monteras om larmdonet
inte har inbyggd diod.

NCNO
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+
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Programmering
Två utgångar måste programmeras med funktionen 
”LARM”. Dessa utgångar måste ligga på samma reläkort 
RK1 i par t.ex. 1 och 2 eller 3 och 4. Utgångarna måste 
dra samtidigt för att polväxlingen ska bli korrekt. Avkän-
ningsingången programmeras med ingångstypen ”Änd- 
och detektormotstånd” och bör ingå i brandområdet. 
Kortslutning eller avbrott på slingan kommer då att visas 
som sabotage på området.

Tips:
Om automatisk visning väljs på området och text pro-
grammeras, så kommer eventuellt sabotage på larm-
donsslingan att visas direkt i manöverpanelen. För att få 
indikering på separat utgång kan utgång programmeras 
för området med funktionen ”Sabotage tillkopplad” Denna 
utgång kommer då att dra vid sabotage på larmdons-
slinga eller rökdetektorslinga. Då felet åtgärdats kvitteras 
sabotage larmet, under ”Kvittera larm ”och eventuell 
indikeringsdiod återställs då området frånkopplas.
Om ”Automatisk kvittering vid tillkoppling väljs” kommer 
alla larm i manöverpanelen automatiskt att kvitteras då 
larmdon tystas eller gör en frånkoppling. Denna funktion 
är lämplig att använda då en indikeringstablå med min-
nesfunktion typ RS-660 används. Då ser man och kvit-
terar alla larm på indikeringstablån, och slipper att även 
kvittera i manöverpanelen.
Notera:
Det går att använda 24 VDC klockor tillsammans med 
extern 24 VDC-matning. Den externa 24 V matningen 
ansluts då istället för detektormatningen. Dock måste den 
externa matningens jord och jorden i centralen samman-
kopplas. Det går dock inte att använda denna lösning för 
växelspänningsmatade klockor - då lösningen kräver en 
diod inbyggd eller i anslutning till larmdonet. En sådan 
diod klipper bort halva perioden av en växelspänning.
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19.5 Övervakad larmdonsslinga med tvåtråds- 
detektorer
Övervakad larmdonslinga med tvåtrådsdetektorer, 
larmknappar och larmdon på samma slinga, och alltsam-
mans sabotageövervakat. Liksom i den övervakade 
larmdonsslingan nyttjas polaritetsväxling även här.
Slingan går ut igenom C på de båda reläerna som båda 
är programmerade för att dra vid larm i brandområdet.

Viloläge: Strömmen går från NC på (relä 1) via rökdetek-
torn och 4,7 kΩ ändmotståndet och sedan ut genom NC 
på (relä 2) för att slutligen passera genom 180 Ω motstån-
det som ligger parallellt över utgången (precis som vid 
vanlig tvåtrådskoppling av rökdetektorer).
Ingångstypen programmeras som glaskross/brand. 

Inkoppling

180
Ω

GND

4,7
kΩ

+

4,7 kΩ

+

NC

NC

NO

NO

+

-

-

+12V

C
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D1

Rökdetektor

Ingång
LarmNet

Brandklocka

Vid larm: Reläerna drar samtidigt och polariteten skiftar 
så att strömmen istället går igenom larmdonet. I kopp-
lingsexemplet nedan visas en brandklocka med en diod 
D1 i serie. Normalt sett behöver inte någon diod anslutas 
då Extronics brandklocka används.
Normalt klarar också både rökdetektorer, brandklockor 
och sirener att kopplas in med felvänd polaritet utan att 
skadas. 

OBSERVERA! Larmdonen inte får kunna drivas med 
felvänd polaritet (detta är en förutsättning för funktionen).

Övriga synpunkter på kopplingen: 
•	 Inget extra relä behövs för att bryta matningen till 

rökdetektorerna. Den bryts automatiskt vid larm då 
polariteten skiftar.

•	 En nackdel kan vara att detektorerna återstartar di-
rekt efter att larmdonet tystats om det finns gas kvar i 
kammaren. Vid prov rekommenderas därför att man 
använder ingångstestläget i LarmNet (då larmdonen 
ej aktiveras i detta läge).

•	 Det går inte att i efterhand se vilken detektor som 
larmat. Detta skulle dock kunna fungera om detekto-
rerna inte är polaritetsberoende. Då skulle däremot 
ett extra relä behövas för att återställa detektorerna.
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19.6 Funktion och programmering RS-660

Handhavande

•	 Utrymningslarmet går.
•	 Tysta larmdonen genom att vrida nyckeln till vänster 

(”Tysta larmdon”).
•	 Lysdioderna i RS-660 visar i vilken sektion som larmet 

har utlösts (lysdioderna har en lokal minnesfunktion).

•	 Om det finns en slinga med flera detektorer per sek-
tion (två-tråd) måste man gå ut i objektet för att se 
vilken detektor som har utlöst larmet.

•	 Gå tillbaka till panelen och kvittera genom att vrida 
nyckeln till höger (”Återställning/Tillkoppling”). Indike-
ringsdioderna slocknar och en återställningspuls till 
rökdetektorerna genereras. Om det fortfarande finns 
rök eller testgas kvar i en detektor, finns det risk att 
den larmar igen. Tysta då bara larmdonen och vänta 
med kvitteringen.

OBS! Larmen försvinner inte ifrån ”Kvittera larm” i ma-
növerpanelen i och med kvittering med nyckeln. För att 
slippa att kvittera i manöverpanelen kan ”Automatisk kvit-
tering vid tillkoppling” programmeras. 
(Finns under systemkonfiguration/övrigt).  
Larmen kvitteras då när inbrottslarmet slås till.

Programmering av lysdioder
RS-660 har en lokal minnesfunktion för lysdioderna. Till 
varje lysdiod i RS-660 programmeras en länk från respek-
tive sektion med rökdetektorer.
Notera! RS-660 omfattar 3 st undercentraler. Utgång 1 - 5 
i varje undercentral hör ihop med en lysdiod.  
(Utgång 6 används inte.)

Programmering av nyckelvred
Tysta larmdon
Brandområdet ska programmeras som 24-timmarsom-
råde. För att kunna  tysta larmdon i brandområdet med 
RS-660, ska ingång 7 (i detta fall linje 4, UC1), program-
meras som YTTRE FÖRBIKOPPLARE (YFB 1) med 
”PULS”-funktion.

Kvittenspuls
För att erhålla kvittenspulsen måste ett fiktivt område som 
ej är 24-timmarsområde skapas. Detta eftersom kvittens-
pulsen i ett 24-timmarsområde inte generas vid tillkopp-
ling som i vanliga områden, utan endast då larm kvitteras 
i manöverpanelen.
Det fiktiva området behöver inte innehålla någon sektion 
och döps lämpligen till ”Rök återställning”. Ingång 8 i RS-
660 ska programmeras för styrning av detta område med 
”FAST” förbikopplarfunktion. 



Larmsystem LarmNet Installationsanvisning

Extronic Elektronik 58 2016-01-13

Programmering av återställningsutgång
Utgången för rökdetektoråterställning ska programmeras 
enligt följande:
Område 2 är fiktivt för att erhålla rökåterställningspulsen.
Utgångsfunktionen programmeras som ”Under tillkopp-
ling” och ”Återställning kort puls vid TK/Kvitt”. Utgången 
måste tillhöra både område ”BRAND” och ”RÖK ÅTER-
STÄLLN”.
Den måste tillhöra ”BRAND” för att sabotagelarm på RÖK-
ingångarna inte ska generas då pulsen kommer.
Utgången måste tillhöra ”RÖK ÅTERSTÄLLN” för att åter- 
ställningspulsen ska komma då nyckeln vrids till kvittensläge.

När flera RS-660 används
I den händelse flera brandkårstablåer RS-660 används, 
krävs ett återställningsområde per tablå. En återställ-
ningsutgång i ett system med två RS-660 behöver alltså 
tillhöra tre områden.

Exempel: Logghändelse - larm och återställning
Rött
Larm har utlösts i lagret. 
Larm har utlösts på kontoret.

Grönt
Nyckel vrids vänster: Frånkoppling av både brand- och 
återställningsområde.

Rosa
Nyckel vrids till höger: Kvittens utförs (Tillkoppling av 
återställningsområdet)

 
Rött

 
Rosa

 
Grönt
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20. Driftlarm
20.1 Driftlarmsfördröjning på ingång
Vid många typer av driftlarm önskar man ofta att felet 
kvarstår under en viss tid innan larm ställs ut. För att få 
den funktionen behövs en så kallad driftlarmsfördröjning.
I LarmNet finns 16 driftlarmsfördröjningar att tillgå, där 
varje fördröjning omfattar en undercentral. Tidsinterval-
let är 0-254 sekunder. Äldre undercentraler stödjer inte 
denna funktion. Funktionen stödjs i undercentraler from 
V4.6, vilket var den sista programvaran i de äldre under-
centralerna. Alla undercentraler med den nya processorn 
och modularanslutning stödjer denna funktion. Driftlarms-
fördröjning går ej att programmera på manöverpanelens 
ingångar.

20.2 Driftlarmsåterställning av utgång
I normala fall återgår en utgång bara då området som den 
tillhör frånkopplas.
Denna funktion kan användas om man har ett 24-tim-
marsområde med olika driftlarm som är programmerade 
med utgångsfunktionen ”Larm” och tas ut på en indike-
ringstablå. Om kryssrutan ”Utgångar återställs vid kvitte-
ring av larm” under utgångsfunktioner fylls i kommer alla 
utgångar i systemet att återgå även vid kvittering av larm. 
Observera att denna funktion inte går att kombinera med 
funktionen ”Ingång utan indikering” eftersom den funktio-
nen medför att ingången ifråga inte visas under ”Kvittera 
larm”

20.3 Driftlarmsåterställning av område vid  
larmöverföring 
Denna funktion kan väljas per område och innebär att 
återställning skickas automatiskt då sektionen återgår - 
området behöver alltså inte normalt frånkopplas.

21. Larmöverföring
21.1 Överföringsprioritet
Om flera överföringsvägar programmeras samtidigt i 
LarmNet, kommer dessa att användas enligt en priori-
tetsordning för att tjäna som backupväg. Inga parallella 
överföringar kommer att ske.
Då fel på ”Överföringsväg” redan ställts ut kommer 
”Överföringsfel” ej att ställas ut då larm ej kommer fram. 
Misslyckad larmöverföring kommer ej att visas i loggen 
vid ett sådant tillfälle. Det gäller oavsett överföringsväg 
och överföringssätt.
Överföringsprioritet vid samtidig användning av IP, PSTN 
och GSM med SIA protokoll:
1.	 IP
2.	 PSTN
3.	 GSM
Då en överföringsväg tidigare i kedjan återkommer går 
systemet automatiskt tillbaka till att använda den vägen. 
Överföringsprioritet vid användning av övriga protokoll 
som P100, SMS och hemtelefon:
1.	 PSTN
2.	 GSM
Notera: Denna prioritet gäller även vid gruppstyrning.
Det går inte att mixa telenummer inom en grupp t.ex. att 
telenr. 1 i grupp ett ringer ut via PSTN och nummer 2 i 
samma grupp ringer över GSM.

Val av SIM kort och operatör
LarmNet använder bara 2G nätet för den analoga larmö-
verföringen, därför måste det SIM-kort som används 
stödja 2G.
Telematikkort har en datakanal och en talkanal. Vid 
användning av telematikkort måste man se till att talka-
nal är aktiverad eftersom LarmNet nyttjar denna för den 
analoga larmöverföringen. Många telematikkort levereras 
med spärrad talkanal eftersom det är dyr minuttaxa på ett 
telematikkorts talkanal. Notera! Om systemet ska fjärr-
programmeras via GSM-enheten måste telematikkortet 
vara aktiverat för larm och tal.
Vi rekommenderar i huvudsak att abbonemang används, 
då vi sett många fall då larm inte kommit fram p.g.a att 
pengarna tagit slut på ett kontantkort. Vid ett par falsklarm 
p.g.a felaktigt handhavande kan det snabbt kosta mycket 
pengar.
Vid analog överföring med SIA protokollet rekommende-
rar vi att man använder TELIA som operatör. Då endast 
2 utav 3 larm med detta protokoll överförs korrekt med 
annan operatör.
Vid användning av Telenor och Tele2 som operatör måste 
LarmNet öppnas upp för Roaming. Det finns en speciell 
kryssruta för detta i mallen fr.o.m V2.118.

21.2 Larm/sabotage och återställningskoder
Separat karaktär kan skickas för larm, sabotage samt 
återställning. Återställningskod skickas när området som 
larmat frånkopplas. Om ett sabotagelarm utlöses och 
området är frånkopplat, måste området frånkopplas från 
manöverpanel för att återställning ska skickas.
OBS! Återställningskod kan ej skickas på sektionsnivå.
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21.3 SIA

Uppringningsförfarande SIA
Så här fungerar det i V 2.108 och framåt:
Först fyra uppringningar för varje nummer, sedan paus i 
5 min, sedan en uppringning per nummer därefter paus 
i 10 min, sen en uppringning per nummer, 20 min paus, 
uppringning, 20 min paus osv.
SIA har en helt egen flik i ”Promwriter”. SIA kan överföras 
via:

PSTN - Sekundär och primärnummer till larmcentral 
skrivs in. SIA 1,2 eller 3 kan väljas.
GSM - Sekundär och primär nummer till larmcentral skrivs 
in. SIA 1,2 eller 3 kan väljas. Vid SIA överföring över GSM 
rekommenderas att Telia väljs som operatör, då endast 
två av tre sändningar går fram med annan operatör. 
Safetel - ”Använda Safetel på serieporten” kryssas då 
i, och enheten ansluts då  på serieporten. Notera att 
SAFTEL-modulen ”Airbourne DC” alternativt kan anslutas 
till centralens PSTN-anslutning. Programmering utförs på 
samma sätt som för SIA överföring över PSTN.
IP - X-port väljs för att aktivera IP-modulen, Larmmot-
tagarens sekundära och primära IP-adress skrivs in, och 
överföringsprotokollet SIA-SOS väljs. IP-pollning kan 
väljas och tidsintervall för denna kan ställas in.
IP och Safetel kan inte väljas samtidigt då båda nyttjar 
serieporten i centralapparaten.
Safetel och GSM brukar normalt inte väljas samtidigt. 
Vid samtidig användning av SAFTEL och PSTN kommer 
ingendera att bli en backupväg utan parallell överföring 
kommer att ske.

Områdesspecifika inställningar SIA
Förutom ovanstående skillnader för olika överföringsvä-
gar utförs all övrig programmering av SIA likartat. Pro-
grammering av SIA görs separat för varje område. För 
varje område kan följande parametrar ställas in. 

För varje område kan SIA ID-kod larmen ska överföras 
med väljas. I LarmNet finns det 64 olika SIA ID-koder att 
tillgå - lika många som antalet områden. Detta kan t.ex. 
utnyttjas om många butiker i ett affärscentrum delar på en 
och samma anläggning.
För varje område kan en 2-ställig SIA karaktär skrivas in. 
BA - Burglary Alarm är förvalt. Vill man ha annan karaktär 
får man skriva in det själv - en lista med olika SIA karak-
tärer finns i slutet av manualen. OBS! Olika larmcentraler 
kan ibland ha olika tolkning av olika karaktärer. Kontrol-
lera därför alltid med larmcentralen om du väljer en mer 
udda karaktär. Om karaktärsfältet skulle lämnas tomt 
kommer larmet ändå att överföras till larmcentralen, och 
centralapparaten kommer att bli kvitterad. Larmcentralen 
kommer dock inte att få upp något larm eftersom larm 
utan karaktär sorteras bort. 
Larm - Om larm kryssas i startas uppringning och områ-
deskaraktär samt en 4-ställig sektionskod för den sektion 
som har larmat överförs. Närmare beskrivning av sek-
tionskod se avsnitt 14.1 (”LarmNet adressnumrering V2”):
Återställning - skickas först när larmande sektioner åter-
gått och området är frånkopplat.

Tillkopplingsstatus - tillkoppling, frånkoppling och felaktig 
tillkoppling kan överföras.
Automatisk återkallning - Grundförutsättningen är att ett 
larm utlöses inom tre minuter efter tillkoppling. T.ex. om 
användaren återvänder för att hämta något kvarglömt och 
i och med detta drar ett falsklarm. Denna funktion ger då 
möjlighet att återkalla ett larm genom att frånkoppla med 
behörig kod inom tre minuter efter utlöst larm. En speciell 
återkallningskod sänds då. En separat kryssruta medger 
att man förbigår grundvillkoret, och  automatisk återkall-
ningen är då möjlig även om larm utlöses senare än tre 
minuter efter tillkoppling.

Systemfel SIA
Alla systemfel i LarmNet kan överföras via SIA. Varje fel 
som ska överföras måste dock kryssas för. För systemfel 
kan SIA-ID kod ej väljas. Systemfel sänds alltid över med 
SIA ID-kod 1.
Det finns en del händelsekoder i SIA överföringen som 
är specifika för just LarmNet, dessa beskrivs i en separat 
lista, se 21.14 ( SIA -händelsekoder i LarmNet).

21.4 Övriga system: Robofon, P-100 och La-100
Övriga system är de äldre överföringsprotokoll som för-
utom SIA kan överföras via PSTN eller GSM. Till övriga 
system räknas också SMS och hemtelefon, men dessa 
beskrivs separat. 
Robofon kan endast överföras via PSTN, medan LA100 
och P100 är så kallade DTMF-protokoll, som kan överfö-
ras  både över PSTN och GSM.
Överföringen aktiveras genom att telefonnummer skrivs 
in i listan, och system väljs. Upp till 8-telefonnummer kan 
ringas i följd. En 8-ställig kod måste också skrivas in på 
sektionsnivå eller områdesnivå, för att uppringning ska 
aktiveras. Notera att på sektionsnivå kan ingen återställ-
ning skickas. Här skrivs koden också in direkt vid ingång-
arna på respektive undercentral.

Områdesspecifik information:
För varje område kan Larm/sabotage och återställning 
skickas. För varje händelse som önskar överföras måste 
separat kod skrivas in.
Till och frånkoppling, samt felaktig tillkoppling kan också 
överföras per område.

Systemfel
Alla systemfel i LarmNet kan överföras via dessa system. 
För varje fel som ska överföras måste en 8-ställig kod 
anges.
För övriga system kan även funktionen ”Gruppindelning” 
nyttjas, se avsnitt 21.13 (”Gruppnummerindelning”).

21.5 SMS
För att SMS funktionen ska fungera ska SIM-kortsopera-
törens meddelandecentralsnummer skrivas in. Om annan 
operatörs meddelandecentralsnummer skrivs in kan det 
i vissa fall fungera ändå, men det är osäkert hur det blir 
med debiteringen, därför rekommenderas detta ej. Detta 
är viktigt att tänka på vid byte av operatör.
Under ”System” väljs SMS med eller utan krav på mot-
ringningningskvittens.
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Notera:
Motringning måste också väljas om det är flera nummer 
i listan och systemet ska stega vidare till nästa nummer. 
Om motringningskvittens inte önskas - programmeras 
sista numret i kedjan utan motringning.
SMS följer programmeringen för övriga system typ robo-
fon P100 etc. En 8-ställig kod måste skrivas in på ingångs 
eller områdesnivå för att aktivera sändning. Text kan 
också skrivas in på ingångs och områdesnivå.  
Notera:
Kod måste alltid programmeras, text behöver inte 
programmeras.
Om bara kod programmeras sänds koden - om även text 
programmeras sänds endast texten. Larm kan sändas 
både på områdes- och ingångsnivå samtidigt - men detta 
bör undvikas - då det blir väldigt rörigt. Systemfel kan 
överföras om kod programmeras för varje fel separat- 
dessa kommer att rubriceras som ”Driftlarm”.

SMS med motringning
Då centralapparat väntar på motringning eller kvittens 
indikeras detta genom att den röda AK-dioden på GSM-
sändaren blinkar var 5:e sekund istället för var 10:e 
sekund.
Vid kvittering med motringning svarar normalt LarmNet  
med ”Larm kvitterat” med en förinspelad röst. Gäller både 
vid motringning till PSTN och GSM.
Motringningstiden ställs in under Kvittering/minicall och 
anges i 1 eller 10 minutersintervall.
Notera:
Om telematik kort används i GSM enheten och systemet  
ligger öppet för fjärrprogrammering, så kommer telematik-
kortets datakanal istället att svara - det kommer då ingen 
röst som säger att larmet är kvitterat - det kommer istället 
starttoner för dataöverföring. Larmet kommer ändå att 
kvitteras genom motringning.

SMS via PSTN
Här finns bara ett modempolsnummer att tillgå, det finns 
angivet i mallen och till skillnad från SMS via GSM så är 
det på PSTN modempolsnumret som skrivs in i den van-
liga listan till vänster. Längst till höger skrivs mobilnumren 
dit SMS ska skickas. Via PSTN går det att skicka till 2 
mobilnummer samtidigt på en uppringning.

SMS via GSM-enheten
Ett SMS-poolnummer måste programmeras i rutan SMS- 
operatör. Mobilnumret dit SMS:et ska skickas, skrivs in i 
den vanliga telenummerlistan.

21.6 Larmöverföring till hemtelefon med tal 
Programmering och funktion är identisk för överföring 
via PSTN och GSM. Hemtelefon följer programmeringen 
för övriga system typ Robofon P100 etc. En 8-ställig kod 
måste skrivas in på ingång eller område för att aktivera 
sändning, men under ”Kvittens/Antal siffror hemtele” kan 
antalet siffror i den 8-ställiga koden som ska översändas 
väljas.
Larmsändaren ringer upp inprogrammerade telefonnum-
mer och överför larmkoden i form av förinspelade talmed-
delanden, t ex. kod 1111 1111 kommer att talas upp som 
ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett.

Om kvittering är vald så ska larm kvitteras med två siffror, 
grundinställt är det 12. Om ingen kvittering är vald så 
kommer alla nummer att ringas upp en gång. Även om 
ingen kvittering är vald så frågas om kvittering ska ske. 
Utförs då en kvittering så kopplas samtalet omedelbart 
ner.
Larm kan överföras till hemtelefon utan krav på kvitte-
ring, men detta rekommenderas ej p.g.a. larmöverföring 
endast sker en gång oavsett om larm kommer fram eller 
inte.
Då rösten säger ”Kvittera nu!” har man möjlighet att kvit-
tera genom att trycka den 2-ställiga koden i den efterföl-
jande pausen.

21.7 Larmöverföring till personsökare (minicall)
Larmsändaren ringer upp inprogrammerade personsökar-
nummer och överför larmkoden. Kvittering av larm sker 
via motringning. Motringningstiden är ställbar.
Larm kan överföras till personsökare utan krav på mot-
ringning, men detta rekommenderas ej p.g.a. larmöverfö-
ring endast sker en gång oberoende av om personsöka-
ren får larmet eller inte.

21.8 Överföring av systemfel
Följande systemfel kan skickas:
Systemsabotage
Skickas vid påverkan av en sabotagekontakt på någon 
enhet i systemet.

”Låg spänning/säkringsfel”
Skickas när spänningen i någon enhet understiger gräns-
värdet för underspänning. För gränsvärden, se teknisk 
specifikation för respektive enhet under avsnitt 1.

”Spänning/säkring OK”
Skickas när felet är åtgärdat.

”Nätfel”
Skickas efter 25 minuters frånvaro av nätspänning.

”Nät OK”
Skickas när nätspänningen återkommer.

”Batterifel”
Skickas när batterispänningen understiger 11,4 volt. Gäl-
ler alla enheter som har anslutning för batteri. 

”Batteri OK” 
Skickas när batterispänningen överstiger 12,5 volt efter 
ett batterifel.

”Telelinjefel / Telelinje OK 1”
Skickas vid linjefel resp. linje OK på telelinje 1.

”Koder vid kommunikationsfel”
Följande koder finns att tillgå:

”Kommunikationsfel undercentral”
Denna kod skickas om kommunikationsfel skulle uppstå 
med någon undercentral. Skickas inom 5 sekunder efter 
fel.
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”Kommunikation OK undercentral”
Skickas när felet är åtgärdat.

”Kommunikationsfel manöverpanel”
Denna kod skickas om kommunikationsfel skulle uppstå 
med någon manöverpanel. Skickas inom 5 sekunder efter 
fel.

”Kommunikation OK manöverpanel”
Skickas när felet är åtgärdat.

21.9 Överföring av hotkod
Genom att höja sista siffran i koden ett steg kan ett 
överfallslarm erhållas. Det området som funktionen 
programmeras under måste vara ett 24-timmars område 
där enbart denna funktion ingår. Funktionen väljs under 
respektive manöverpanel. 
OBS! Kan ej användas vid fria koder när antalet unika 
siffror är färre än två. Närmare förklaring se avsnitt 10.3.

21.10 Överföring av tillkopplingsstatus 
Tidigare skickades tillkoppling direkt vid tillslaget även om 
det var ett fördröjt tillslag. From v 2.118 skickas tillkopp-
ling först vid fördröjningstidens slut då omr. verkligen är 
tillkopplat. 
SIA koden för detta är CA421-CA428 för fördröjning 1-8.
Fördröjd tillkoppling gäller även på andra system som 
Robofon och P-100.
Det finns åtta grupper av fördröjda tillkopplingar. Varje 
grupp kan innehålla ett valfritt antal områden som kopplas 
till med en ställbar extra fördröjning. Denna fördröjning 
läggs till som ytterligare tid på manöverpanelens ordinarie 
sekunder.

21.11 Kontrolluppringning
Allmänt
Funktionen kontrolluppringning finns både för SIA och 
övriga system.
Timer
Då timer väljs kan 0-255 timmar ställas in. Kontrollupp-
ringning kommer då att ske med bestämt tidsintervall.
Fast tid
Om fast tid används ställer man istället in den tid på dyg-
net kontrolluppringning ska ske.Uppringning kommer då 
att ske en gång per dygn.
SIA
Gällande SIA måste först ett kryss sättas för just kon-
trolluppringning under SIA-fliken och ”Systemfunktioner”. 
Sedan programmeras själva tidsintervallet enligt någon av 
alternativen ovan under ”Systemfunktioner/Kontrollupp-
ringning”.

Övriga system
Vid användning av övriga uppringningssystem, (även 
SMS och hemtelefon) görs alla inställningar under ”Sys-
temfunktioner/Kontrolluppringning”. Tidsintervallet ställs in 
och en 8-ställig kontrolluppringningskod aktiverar funktio-
nen.

21.12 Linjefels indikering
Telelinjefel kan rapporteras när linjespänningen är lägre 
än 15 volt eller lägre än 4 volt. 4-volts alternativet tillåter 
att ett telefonsamtal kan pågå på linjen.

21.13 Gruppnummerindelning
Det finns möjlighet att sända larmbesked till flera mot-
tagare med olika prioritet, så kallad gruppindelning. Detta 
innebär att det blir fyra grupper med ett primärt och ett 
sekundärt telefonnummer i varje grupp.
Gruppindelning kan användas för övriga system som 
ROBOFON, P100,LA100, Hemtelefon och SMS. I tele-
nummerlistorna under GSM och PSTN finns 8-telenum-
merplatser vardera. De bildar 4-grupper med 2 telefon-
nummer vardera. Grupp 1=nr 1&2 etc. 
Varje ingång och område kan länkas till 2 olika grupper 
samtidigt. I rutorna anges då grupp 1-4. I default står det 
”FF”, vilket betyder att ingången eller området inte länkas 
till någon speciell grupp utan startar en uppringning som 
börjar på telenummer 1 i listan och går vidare.
Då uppringning knyts till t.ex. grupp 4 startas uppringning 
till telenr 7 och går därefter vidare till plats nr 8 om det 
finns ett nummer programmerat där.
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Kod Förklaring
LT06            Fel i IP-modul
LR06           IP- modul OK
LT07           Fel i överordnat system 1
LR07            Överordnat system 1 OK
LT08            Överordnat system 2 fel
LR08          Överordnat system 2 OK
RP00            Kontrolluppringning IP
YS00              Omstart undercentral
CL000 Tillkoppling från manöverpanel, använ-

dare 000-255  
OP000 Frånkoppling från manöverpanel, använ-

dare 000-255
 CL300 Tillkoppling yttre förbikopplare 01-32 
 CL400 Tillkoppling från överordnat system
 OP300 Frånkoppling yttre förbikopplare 01-32 
 OP400 Frånkoppling från överordnat system
 CA400 01-16 Tillkoppling med klocka   

21-28 Tillkoppling via manöverpanel med 
extra aktiveringstid

 OA400 Frånkoppling 01-16 = klocka
AA00 Används ej
OR00    Återkallning av larm

YS = Komunikationsfel med larmcenttral  
(offullständig SIA-sträng)
Detta meddelande ställs ut av larmmottagaren när inkom-
met larm inte kan kodas av fullständigt. 
SIA-strängen är ofullständig. Då YS ställs ut finns det i 
botten alltid ett larm eller annan händelse som inte kunnat 
kodas av. Ofta inkommer detta larm lite senare och kodas 
då av korrekt. YS generas alltså inte i centralapparaten.
Det behöver inte heller föreligga ett fel i anläggningen. 
Problemet kan vara en tillfällig störning under överföring-
en, eller dålig kvalite på överföringsvägen.

21.14 SIA-händelsekoder i LarmNet

Kod Förklaring
TA00               Systemsabotage
AT00        Spännings-/ säkringsfel,
AT01         Nätfel
YT00              Batterifel
TR00        System sabotage
AR00 Spänning / säkring OK
AR01                  Nät OK     
YR00        Batteri OK     
YC00            Kommunikationsfel undercentral  
YK00              Kommunikation undercentral OK
YC01           Kommunikationsfel manöverpanel  
YK01       Kommunikation manöverpanel OK
BV01              A-larm 1
BV02              A-larm 2
BV03                  A-larm 3
BV04                   A-larm 4
CL00 Total till rätt
CF00               Total till fel
OP00 Total frånkoppling
RP00  Kontrolluppringning
LT01 Telelinjefel L1
LR01 Telelinje OK L1 
LT03  GSM-fel
LR03                          GSM OK 
XL00           Låg signalnivå GSM
XR00 Signalnivå GSM OK
LT04           Fel multicom L1
LT05          Fel multicom L2
LR04           OK multicom L1
YC01            Överföringsfel SIA
YR01            Överföring SIA OK
CG01          Total tillkoppling grupp 1 rätt
CI01             Total tillkoppling grupp 1 fel 
OG01          Total frånkoppling grupp 1
CG02            Total tillkoppling grupp 2 rätt
CI02              Total tillkoppling grupp 2 fel 
OG02            Total frånkoppling grupp 2
CG03            Total tillkoppling grupp 3 rätt
CI03              Total tillkoppling grupp 3 fel 
OG03 Total frånkoppling grupp 4
CG04 Total tillkoppling grupp 4 rätt
CI04            Total tillkoppling grupp 4 fel 
OG04            Total frånkoppling grupp 4

YP            Strömförsörjningsfel  
YQ            Strömförsörjning OK

YC02  Överföringsfel IP
YR02        Övrföring OK IP
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Kod Förklaring
CZ Point closing A point, as opposed to a 

whole area 
DC Access closed Access to all users prohibi-

ted door
DD Access denied Access denied, unknown 

code 
DF Door forced Door opened without access 

request 
DG Access granted Door access granted 

door
DK Access lockout Access denied, known 

code door
DO ccess open Access to authorised users 

allowed 
DR Door restoral access alarm/trouble condi-

tion 
DS Door station Identifies door for next report 

door
DT Access trouble Access system trouble 

unused
DU dealer ID Zone description gives dealer 

ID # 
EA Exit Alarm an exit zone remained violated 

at the 
EE Exit error an exit zone remained violated 

at the 
ER Expansion rest. Expansion device trouble 

elimi
ET Expansion trouble Expansion device 

trouble 
FA Fire alarm Fire condition detected zone

FB Fire bypass Zone has been bypassed 
zone

FH Fire Alarm restore Alarm condition elimi-
nated 

FI Fire test begin The transmitter area’s fire 
test has 

FJ Fire Trouble restore Trouble condition 
eliminated 

FK Fire test end The transmitter area’s fire 
test has 

FR Fire restoral Alarm/trouble condition has 
been 

FS Fire supervisory Unsafe fire detection 
system 

FT Fire trouble Zone disabled by fault zone

FU Fire unbypass Bypass has been removed 
zone

FX Fire test Fire zone activated during test 
zone

21.15 SIA-händelsekoder - allmänna

Kod Förklaring
AR AC restoral AC power has been restored 

unused
AT AC trouble AC power has been failed 

unused
BA Burglary alarm Burglary zone has been 

violated while armed zone
BB Burglary bypass Burglary zone has been 

bypassed zone
BC Burglary cancel Alarm has been cancel-

led user
BH Burglary A. rest. Alarm condition elimina-

ted zone
BJ Burglary T. rest. Trouble condition elimi-

nated zone
BR Burglary restoral Alarm/trouble condition 

elimina ted zone
BS Burglary supervisory. Unsafe intrusion 

detection system condition zone
BT Burglary trouble Burglary zone activated 

during testing zone

BU Burglary unbypass Zone bypass has 
been removed zone

BV Burglary Verified More than 3 burglary 
zones have been triggered zone

BX Burglary test Burglary zone activated 
during tes ting zone

CA Automatic closing System armed automa-
tically area

CE Closing extend Extend closing time user
CF Forced closing System armed, some 

zones not ready user
CG Close area System has been partially 

armed user
CI Fail to close An area has not been armed 

at the end of the closing window user
CJ Late close An area was armed after the 

closing window user
CK Early close An area was armed before the 

closing window user
CL Closing report System armed normal user
CP Automatic closing System armed automa-

tically user
CR Recent Closing An alarm occurred within 

five minutes after the system was closed 
by user.

CS Closing switch Account has been armed 
by Keys witch zone

CT Late to open System was not disarmed 
on time area

CW Was force armed Header for a force 
armed session, forced point msg. may 
follow area.
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Kod Förklaring
FY 	 Missing fire Trouble A fire point is now 

logically missing zone
GA Gas alarm Gas alarm condition detected 

zone
GB Gas bypass Zone has been bypassed 

zone
GH Gas A. restore Alarm condition eliminated 

zone
GJ Gas T. restore Trouble condition elimina-

ted zone
GR Gas restoral Alarm \ trouble condition has 

been eliminated zone
GS Gas supervisory Unsafe gas detection 

system condition zone
GT Gas trouble Zone disabled by fault zone

GU Gas unbypass Bypass has been removed 
zone

GX Gas test gas Zone activated during test 
zone

HB Hold-up bypass Zone has been bypassed 
zone

HH Hold-up A. rest. Alarm condition elimina-
ted zone

HJ Hold-up T. rest. Trouble condition elimina-
ted zone

HR Hold-up restoral Alarm \ trouble condition  
eliminated zone

HS Hold-up supervisory. Unsafe holdup sys-
tem condition zone

HT Hold-up trouble Zone disabled by default 
zone

HU Hold-up unbypass Bypass has been 
removed 

JA User code tamper Too many unsuccess-
ful 

JD Date changed The date was changed in 
the transmitter/reciver user

JH Holiday changed The transmitter’s holi-
day schedule has been changed user

JL Log threshold The transmitter’s log 
memory has reached its threshold level 
unused

JO Log overflow The transmitter’s log me-
mory has overflowed unused

JR Schedule execute An automatic schedu-
led event was executed area

JS Schedule change An automatic schedule 
was changed user

JT Time changed The time was changed in 
the TX\RX user

Kod Förklaring
JV User code change A user’s code has 

been chan ged user
JX User code delete A user’s code has been  

removed user
KA Heat alarm High temperature detected on  

premise zone
KB Heat bypass Zone has been bypassed 

zone
KH Heat Alarm restore Alarm condition elimi-

nated zone
KJ Heat Trouble restore Trouble condition 

eliminated zone
KR Heat restoral Alarm/Trouble condition has 

been eliminated zone
KS Heat supervisory Unsafe heat detection 

system condition zone
KT Heat trouble Zone disable by fault zone

KU Heat unbypass Bypass has been remo-
ved zone

LB Local program Begin local programming 
begin unused

LD Local program Denied access code incor-
rect unusedSIA EVENT CODE LIBRARY

LE Listen-in ended The listen-in session has 
been terminated unused 

LF Listen-in begin The listen-in session with 
the receiver has begun unused

LR Phone line rest. Phone line restored to 
service line

LS Local program Local programming suc-
cessful unused

LT Phone line Trouble Phone line report line

LU Local program fail Local programming 
unsuccessful unused

LX H Local program ended A local program-
ming session has been terminated 
unused

MA Medical alarm Emergency assistance 
request zone

MB Medical bypass Zone has been bypassed 
zone

MH Medical Alarm restore Alarm condition 
eliminated zone

MJ Medical T. rest. Trouble condition elimina-
ted zone

MR Medical restoral Alarm/trouble condition 
has been eliminated zone

MS Medical supervisory Unsafe system con-
dition exists zone
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Kod Förklaring
MT Medical trouble Zone disabled by fault 

zone
MU Medical unbypass Bypass has been 

removed zone
NA No activity There has been no activity for 

a programmed amount of time unused
NF Forced perimeter arm Some zones/points 

not programmed amount of time unused 

NF Forced perimeter arm Some zones/points 
not ready area

NL Perimeter armed An area has been peri-
meter armed area

OA Automatic opening System has disarm  
automatically area

OC Cancel report Untyped zone cancel user

OG Open area System has been partially 
disarmed area

OI Fail to open An area has not been armed 
at the end of the opening window area

OJ Late open An area was disarmed after the  
opening window user

OK Early open An area was disarmed before 
the opening window user

OP Opening report Account was disarmed 
user

OR Disarm from alarm Account in alarm was 
reset/ disarmed user

OS Opening Keyswitch account has been 
disarmed by Keyswitch zone

OT Late to close System was not armed on 
time user

OZ Point opening A point, rather than a full 
area or account, disarmed zone

PA Panic alarm Emergency assistance re-
quest, manually activated zone

PB Panic bypass Panic zone has been by-
passed zone

PH Panic Alarm restore Alarm condition elimi-
nated zone

PJ Panic Trouble restore Trouble condition 
eliminated zone

PR Panic restoral Alarm/trouble condition has 
been eliminated zone

PS Panic Supervisory Unsafe system condi-
tion exists zone

PT Panic trouble Zone disabled by fault zone

PU Panic unbypass Panic zone bypass has 
been removed zone

QA Emergency alarm Emergency assistance 
request zone

QB Emergency bypass Zone has been by-
passed zone

Kod Förklaring
QH Emergency. A. rest. Alarm condition has 

been eliminated zone
QJ Emergency. T. rest. Trouble condition has 

been eliminated zone
QR Emergency. Restoral Alarm/trouble condi-

tion has been eliminated zone
QS Emergency. Supervisory Unsafe system 

condition exists zone
QT Emergency Trouble Zone disabled by 

fault zone
QU Emergency. Unbypass Bypass has been  

removed zone
RA Remote Programmer Called failed Trans-

mitter failed to communicate with the 
remote program mer unused

RB Remote Program begin Remote program-
ming session initiated unused

RC Relay close The relay specified in the 
address field (optional) has energised 
relaySIA

RD Remote Program Denied Access pass-
code incorrect unused

RN Remote reset A transmitter was reset via 
a remote programmer unused

RO Relay open The relay specified in the 
address field (optional) has deenergised 
relay

RP Automatic test Automatic communication 
test report unused

RR Power up System lost power, is now 
restored unused

RS Remote Program success Remote pro-
gramming successful unused

RT Data lost Dialer data lost, transmission 
error line

RU Remote Program fail Remote program-
ming unsuccessful unused

RX Manuel test Manuel communication test 
report user

SA Sprinkler alarm Sprinkler flow condition 
exist zone

SB Sprinkler. Bypass Sprinkler zone has 
been bypassed zone

SH Sprinkler. Alarm restore Alarm condition 
elimina ted zone

SJ Sprinkler. Trouble restore trouble condi-
tion eliminated zone

SR Sprinkler. Restore Alarm/Trouble condi-
tion has been eliminated zone

SS Sprinkler. supervisory. Unsafe sprinkler 
system condition zone

ST Sprinkler. Trouble Zone disabled by fault 
zone
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Kod Förklaring
SU Sprinkler. unbypass Sprinkler zone by-

pass has been removed zone
TA Tamper alarm Alarm equipment enclosure 

opened zone
TB Tamper bypass Tamper detection has 

been bypassed zone
TE  Test end Communicator restored to ope-

ration unused
TR Tamper restoral Alarm equipment enclo-

sure has been closed zone

TS Test start Communicator taken out of 
operation unused

TU Tamper unbypass Tamper detection by-
pass has been removed zone

TX Test Report an unspecified (manual or 
automatic) communicator test zone 

UA Untyped zone Alarm Alarm condition from 
zone of unknown type zone

UB Untyped zone Bypass Zone of unknown 
type has been bypassed zone

UH Untyped Alarm restoral Alarm condition 
elimina ted zone

UJ Untyped Trouble restoral Trouble condi-
tion eliminated zone

UR Untyped zone restoral Alarm/Trouble con-
dition eliminated from zone of unknown 
type zone

US Untyped zone sup. Unsafe condition from 
zone OK unknown type zone

UT Untyped zone Trouble Trouble condition 
from zone of unknown type zone

UU Untyped zone unbypass Bypass on zone 
of unknown type has been removed zone

UX Undefined An undefined alarm condition 
has occurred unused

UY Untyped missing Trouble A point which 
was not armed is now logically missing 
zone

UZ Untyped missing Alarm A point which was 
armed s now logically missing zone

VI Printer paper in Transmitter or receiver 
paper in, printer X printer

VO Printer paper out Transmitter or receiver 
paper out, printer X printer

VR Printer restore Transmitter or receiver 
trouble restored, printer X printer

VT Printer trouble Transmitter or receiver 
trouble, printer X printer

VX Printer test Transmitter or receiver test, 
printer X printer

VY Printer on line The receiver’s printer is 
now on line unused

Kod Förklaring
VZ Printer off line The receiver’s printer is 

now off line unused
WA Water alarm Water detected at protected 

premise zone
WB Water bypass Water detection has been  

bypassed zone
WH Water alarm restoral Alarm condition 

eliminated zone
WJ Water trouble restoral Trouble condition 

eliminated zone

WR Water restoral Alarm/Trouble condition 
has been eliminated zone supervisory 
Unsafe water detection system condition 
zone

WT Water trouble Zone disable by fault zone

WU Water unbypass Water detection bypass 
has been removed zone

XE Extra point The  panel has sensed an 
extra point not specified for this site point

XF Extra RF point The panel has sensed an 
extra RF point not specified for this site 
point

XI Sensor reset A user has reset a sensor 
zone

XR TX battery restoral Low battery has been cor-
rected zone

XT TX battery trouble Low battery in wireless 
transmitter zone

XW Forced point A point was forced out of the 
system at arm time zone

YB Busy seconds Percent of time receiver’s 
line card is on-line line

YC Communication fail Receiver and trans-
mitter unused

YD RX line card trouble A line card identified 
by the passed address is in trouble line

YE RX line card restoral A line card identified 
by the passed address is restored line

YF Parameter checksum fail System data 
corrupted unused

YG Parameter changed A transmitter’s para-
meters have been changed unused

YK Communication Restoral The transmit-
ter has resumed communication with a 
receiver unused

YM System battery missing The transmitter/
receiver battery is missing unused

YN Invalid report The transmitter has sent a 
packet with invalid data unused

YO Unknown message An unknown mes-
sage was received from automation or 
the printer unused
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Kod Förklaring
YP Power supply trouble The transmitter/

receiver has a problem with the power 
supply unused

YQ Power supply restored The transmitter/
receiver’s power supply has been resto-
red unused

YR System battery restoral Low battery has 
been corrected unused

YS Communication trouble Receiver and 
transmitter unused

YT System battery trouble Low battery in 
control/ communicator unused

YW Watchdog reset The transmitter created 
an internal reset unused

YX Service required A transmitter/receiver 
needs service unused

YY Status report This is a header for an ac-
count status report transmission unused

YZ Service completed required transmitter / 
receiver 

ZA Freeze alarm Low temperature detected 
at service completed mfr defined premise 
zone

ZB Freeze bypass Low temperature detec-
tion has been bypassed zone

ZH  Freeze A. restore Alarm condition elimi-
nated zone

ZJ Freeze T. restore Trouble condition elimi-
nated zone

ZR Freeze restoral Alarm/Trouble condition 
has been eliminated zone

ZS Freeze supervisory Unsafe freeze detec-
tion system condition zone

ZT Freeze trouble Zone disabled by fault 
zone

ZU Freeze unbypass Low temperature detec-
tion bypass removed zone

22. Programmering med Promwriter
22.1 Promwriter
Nytt programmeringsförfarande från 2.118
Vid kommandot ”Skriv från Promwritern kommer alltid 
”Radera prom” att sändas först, detta gäller inte använ-
darmallen.
När anropet radera kommer till RS-600 raderas en rama-
rea där skrivinstruktionerna ska lagras (16 bytes längd 
markeras). En flagga sätts som talar om att radering 
begärts, och ”Radering utförd” skickas till Promwritern. 
Promwritern visar ”Radering utförs” innan ”Radering klar” 
även om ingen radering utförs.
Promwritern kommer nu att skicka programmeringen som 
läses in och markeras. När programmeringsinläsningen 
är klar får RS-600 inget meddelande om detta. RS-600 
väntar nu på läsning eller nedkoppling. När läsnings- eller 
nedkopplingskommandot kommer så vet RS-600 att all 
programmering är överförd.Den kontrollerar om alla 16 
bytes aeror som inte är överförda har data ”FF”, om så 
inte är fallet läses ”FF” in i de tomma platserna.
Det betyder att om förbindelsen bryts innan begäran om 
nedkoppling eller utläsning kommer så kommer ingen 
radering ske av någon area. Så det är bara att koppla upp 
igen och påbörja en ny programmering.

Då programmering sker med användarmallen raderas 
inte programmeringen  i centralapparaten, det är alltså 
ingen risk för olyckor vid fjärrprogrammering.
Vid avbrott i en programmering ska man vänta tills cen-
tralapparaten lämnar programmeringsläget självmant: 
Att trycka på ”Reset” fungerar inte. Att centralapparaten 
fortfarande ligger i programmeringsläge ser du på att den 
menyn inte kommer upp.
OBS! Om spänningsmatningen bryts i detta läge ra-
deras programmeringen i centralapparaten.
OBS! Tryck aldrig på resetknapp eller bryt spänning 
innan en programmering via PC är avslutad, d.v.s. 
innan uppkopplingen avslutats. Detta kan leda till att 
en total radering sker.
Användarmall och installatörsmall bör man inte ha i 
samma dator. Det finns då risk för att man läser upp en 
programmering i användarmallen, sparar och skriver till-
baka till centralapparaten och då sparar man sönder hela 
programmeringen!
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22.2 Lokal programmering via PC
Vid lokal programmering måste centralapparaten alltid 
öppnas manuellt, se avsnitt 23.9. Detta gäller oavsett 
oom centralapparaten är  inställd för att alltid stå öppen 
för fjärrprogrammering. 
. 
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Obs! Stift 6 lämnas tom!

Då kontakt ej upprättas, eller avbrott under lokal program-
mering uppstår, kan det bero på följande:
•	 Kabeln är felkopplad, rätt koppling framgår av bilden  

ovan.
•	 Det kan bero på glapp i kabeln.
•	 Längden på den seriella kabeln får inte överstiga  

10 m.
•	 När en bärbar dator ansluts, kan laddaren i vissa fall 

behöva kopplas ur, då den kan införa potentialskillna-
der.

•	 Vissa bärbara datorer har dålig drivning på seriepor-
ten. Då kan USB-adaptern, best.nr. 12739 användas 
istället.

22.3 Fjärrprogrammering via PC - Allmänt
All form av fjärranslutning kräver att systemet ligger öppet 
för fjärrprogrammering.
I programmet under ”Kund ” finns en inställning som styr 
om systemet öppnas av användare eller alltid ligger öppet 
för fjärranslutning. Öppnas systemet av användare ligger 
det öppet i två timmar.

22.4 Fjärrprogrammering via fasta telenätet PSTN
Vid fjärrprogrammering via PSTN finns det ett par saker 
man bör tänka på om linjen delas med annan utrustning 
t.ex. fax eller vanlig telefoni.

•	 Om centralapparaten står i läge ”Alltid öppen” kom-
mer den att svara på alla inkommande samtal. Ett 
sätt att undvika detta är att använda så kallad dub-
beluppringning. Centralen svarar då bara på det 
andra samtalet av två, som kommer inom 2,5 minuter.

•	 Det är också bra att känna till att centralapparaten är 
öppen för fjärranslutning i en timmes tid efter att en 
lokal programmering gjorts, även om den inte står i 
läge ”Alltid öpppen”.

För fjärrprogrammering av LarmNet via systemets PSTN- 
anslutning, måste ett analogt modem användas på upp-
ringande sida. Om dator med inbyggt modem används 
behöver inga inställningar göras, men vid användning av 
externt modem måste inställningar anpassade till detta 
modem användas. Inställningarna nedan är framtagna för 
PIMA modemet 56k.
Filen där inställningarna ligger heter MODEM och är nor-
malt installerad under
 C:/ program / LarmNet

Modeminställning
RS-600 är utrustad med en modemkrets för att kommuni-
kation sker via det fasta telenätet. Kommunikationshastig-
heten är 2400 baud, vilken de flesta modem klarar av.
Det finns ett modem som är avtestat och fungerar, se 
best.nr. 12430. Dock måste en speciell modemfil finnas i 
Promwritermappen i datorn med följande inställning:
ATE0 
ATV0 
ATX0 
AT+MS=22B,1,2400,2400 
ATDT #NR#

22.5 Fjärrprogrammering via GSM
För fjärrprogrammering av LarmNet via systemets GSM- 
anslutning, måste ett analogt modem användas på upp-
ringande sida. För utförligare information om modeman-
slutning, se ”22.4 Fjärrprogrammering via fasta telenätet 
PSTN” ovan.

Fjärrprogrammering via GSM ställer särskilda krav på 
operatör och val av SIM-kortstyp.

•	 Det ska vara ett telematikkort med funktionerna larm 
och tal aktiverade. 

•	 TELIA ska väljas som operatör.
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22.6 Fjärrprogrammering via Safetel
För fjärrprogrammering via Safetel krävs:
•	 En programvara från Safetel som heter SCM, den 

köps från Safetel:
•	 Att Safetel-kortet ”Airbourne DC” är anslutet till Larm-

Nets serieport.
•	 Att Safetelsändaren är konfigurerad för seriell anslut-

ning mot LarmNet
Starta först SCM-programmet från Safetel. SCM skickar 
ut ett sms till Safetel-sändaren och sändaren kopplar då 
upp sig via GPRS.
Därefter startas Robsys promwriter och anslutning sker 
då som vanlig anslutning via IP.
Notera! På landsbygden kan det i vissa fall vara problem 
vid fjärrprogrammering via Safetel, trots bra mottagnings-
styrka. Då kan man behöva sätta i ett norskt SIM-kort.
Förklaringen är: Det svenska kortet går via telenor - 
medan det norska är inställt så att ”ROAMING”  sker via 
Telia i Sverige och sedan tillbaka till Telenor i Norge. Dock 
blir det i dagens läge en för stor kostnad för Safetel att 
ersätta alla eftersom de får betala extra till Telia för detta.

22.7 Fjärrprogrammering via IP
•	 Ett integrerat IP-kort ansluts till LarmNets serieport.
•	 IP- kortet måste vara konfigurerat med Lantronix-

programmet och ha tilldelats en IP-adress.
•	 Via Robsys promwriter måste ”X-port” vara inställd 

under IP.
•	 Centralapparaten måste vara öppen för fjärranslut-

ning.
•	 IP-kortet måste vara anslutet till nätverk och en port 

måste vara öppen för detta i en eventuell brandvägg.

22.8 EE-prom
På kretskort RS-600 V2 och RS-400 finns det två EE-
prom. I dessa sparas all programmering oavsett spän-
ningsbortfall. Det går utmärkt att flytta över dessa till ett 
annat kort på rätt (samma) plats. Det gör att centralap-
paraten inte behöver programmeras om t.ex. vid kodbyte 
efter åska.
EE-PROM typbeteckning:
På RS-600 kretskort V2 och RS-400 används EE-prom 
av typ 24LC1025. På undercentral RS-635: 24C08WP.

22.9 Radering av EE-prom
Då centralapparaten levereras är den raderad och stan-
dardinställningen är; användarkod för användare 0 = 
1234 och teknikerkod = 123456.
Om man skiftar plats på EE-promen 1 och 2 och sedan anslu-
ter spänningen raderas programmeringen i centralapparaten.
Radering av EE-prom kan även ske via manöverpanelen. 
Tryck 9, 9 och A. EE-prommen raderas, dvs all program-
mering raderas.
Båda raderingsvarianterna tar ca tre minuter och inget 
visas i displayen under raderingen.

22.10 Resetknappen
För att återställa centralapparaten i samband med prov 
och kontroll vid installation eller service, finns en vit tryck-
knapp mitt på centralkortet. Vid tryck återställs centralap-
paraten omedelbart och eventuell larmsändning avbryts. 
Alla larm under ”Kvittera larm” raderas och data från 
EE-PROM läses upp i Ram-minnet.
OBS! Tryck aldrig på resetknapp eller bryt spänning 
innan en programmering via PC är avslutad, d.v.s. 
innan uppkoppling avslutats. Detta kan leda till att en 
total radering sker.
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DRIFTSÄTTNING OCH TEST
23. Driftsättning
Driftsätt på följande sätt:
•	 Anslut undercentraler och adressera dessa enligt 

tabell, se avsnitt 1.4 - 1.8 i början av denna manual.
•	 Anslut manöverpaneler.
•	 Anslut detektorer och larmdon.
•	 Kontrollera att slutmotstånd är anslutet på respektive 

bussledning, i första och sista enhet på varje buss.
•	 Anslut nätspänning och batteri till centralapparat och 

undercentraler.
•	 Adressera manöverpaneler, se avsnitt 1.9 i början av 

denna manual.
•	 Programmera larmsystemet enligt önskemål via PC-

programmet ”Promwriter”.
•	 Kontrollera att varje ingång har rätt värde i manöver-

panelen under meny 9-3 i programmeringsläge. 
•	 Kontrollera att utgångar för larmdon, sumrar och 

lysdioder fungerar i manöverpanel under meny 9-5 i 
programmeringsläge.

•	 Om telelinje är ansluten kommer den gröna lysdioden 
på centralkortet att lysa med fast sken och den röda 
lyser vid larmsändning. 

Det finns ett speciellt dokument för test och driftsättning.

23.1 Öppna programmeringsläget
För att öppna programmeringsläget måste först en använ-
darkod anges. Stega sedan till ”Öppna för programme-
ring” och ange teknikkoden (123456) och #.

23.2 Anslut PC

23.3 Öppna lokalport för PC 9-*  
För att kunna ansluta en PC lokalt via en seriekabel 
måste serieporten i centralapparaten först öppnas. Det 
sker i programmeringsläget:
1.	 Tryck användarkoden.
2.	 Stega sen till ”Öppna för programmering”.
3.	 Tryck installatörskod.
4.	 Om du vill kan linje 1, 2, 3, 4 stängas av.
5.	 Tryck A.

6.	 Tryck nu 9 *.
 

Nu är lokalporten (serieporten) öppen i 10 minuter.

23.4 Om datorn inte får kontakt med centralapparaten
•	 Kontrollera att PC-programmet har rätt serieport 

inställd.
•	 Används rätt mall?
•	 Vänta ej längre än 6 minuter innan uppkoppling mellan 

centralapparat och dator. Centralapparaten går då ur 
programmeringsläget.

•	 Rätt kabel? För minsta bekymmer gör inga egna 
kablar.

Notera! Teknikkoden ej är densamma som koden vid 
fjärrprogrammering. Den koden kan enbart ändras 
från PC’n.

23.5 Mätvärden på ingångar (9-3)
För att mäta ingångar tryck 9-3. Välj linje och undercen-
tral. Två besked kan presenteras antingen de värden från 
senaste mätningen eller ”nuvarande” värden.
Tryck A för att utföra en ny mätning eller B för att se vär-
den från den senaste mätningen:
Ma  =	 Max värde
Mi   =	 Min värde
N    =	 Nuvarande värde (när mätningen genomfördes).

När texten ”NY MAX MIN = A” kommer upp i displayen. 
Tag bort de äldre värdena - Tryck A. 
eller  
Visa de senaste värdena -Tryck B.
Samtliga ingångar på enheten presenteras vid en och 
samma mätning, genom att stega med A.
Följande värden är normalvärden för respektive ingångs-
typ, och kan variera beroende på ledningslängd:

Typ Värde
0 Slutande  >245
1 Brytande  <10
2 Ändmotstånd 122-142
3 Änd- och detektormotstånd 122-142
4 Änd- och två detektormotstånd (Trippel I) 80-100
5 Änd och två detektormotstånd (Trippel II) 124-144
6 Brand och glaskross 11 - 29

> = Mer än
< = Mindre än

23.6 Mätvärden på ingångar i manöverpanel (9-4)
För att mäta ingångar i manöverpaneler tryck 9-4 i pro-
grammeringsläget. Samtliga ingångar på enheten presen-
teras vid en och samma mätning, genom att stega med A. 
För värden se tabell ovan. Även värdena för sabotagebry-
taren och spänningen presenteras. Med ”normal”-värdena 
stående till vänster. Mätvärdet presenteras längst till 
höger.

23.7 Aktivering av transistorutgångar (9-5)
För att aktivera utgångar på undercentraler tryck 9-5 i 
programmeringsläget. Välj ”Linje” och ”UC nr”. Välj sedan  
vilken eller vilka utgångar som ska aktiveras och tryck A. 
För att deaktivera utgång tryck A igen.
För att aktivera reläutgångarna på centralapparaten skall 
linje anges till 0.

23.8 Mätvärden diverse (9-6)
Under meny 9-5 kan nät, spänning, ström, läge för sa-
botagekontakt och version för varje undercentral kon-
trolleras. När värdet för nät överstiger 230, har enheten 
tillfredställande inspänning (VAC).
Exempel på visning:
Spänning 12 V:		  138 = 13,8 volt
Ström:			   020 = 20 mA
Obs! Dessa värden är inte helt exakta utan ska ses 
som ett riktvärde!
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23.9 Öppna för programmering - lathund

EXTRONIC ELEKTRONIK

ÖPPNA FÖR PROGRAMMERING

Utgångsläge

Användarmeny visas

Meny för att öppna för programmering 
visas

Menyval för typ av programmering 

Meny för att öppna för programmering 
visas

Stänga av linje, bör normalt utföras. 
Tryck 1, 2, 3 & 4

I programmeringläge

I programmeringläge

Nu är lokalporten öppen i 10 minuter

L a r m N e t 6 0 0 0
O N S 1 1 1 0 0 5 1 2 : 3 0

A N G E T E K N I K K O D

S T Ä N G A V L I N J E R
A N G E L I N J E :

L a r m N e t 6 0 0 0
V 0 2 . 1 0 8 T A G M E N Y

K O P P L A I N P C - P R O
J A = A

T I L L = A S T A T U S = #
F R Å N = B K T = 0 S T = *

Ö P P N A F Ö R P R O G
J A = A N Ä S T A = *

Ö P P N A F Ö R P R O G .
F J Ä R R = 1 L O K A L = 2

Ange användarkod (1234) och #

Ange teknikkod (123456) och #

Tryck 1, 2, 3 & 4 och A

Tryck 9 *

Tryck * för att stega

Tryck A

Tryck A

Tryck 2
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24. Test
För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen 
kan man testa av en undercentral åt gången eller hela 
systemet. Test 1 och test 2 är helt separata och ska inte 
användas tillsammans. Utför test och kvittera sen alla 
larm innan nästa test påbörjas. Utöver dessa testlägen 
finns det även andra avstängningsfunktioner.

24.1 Testlägen i LarmNet:
Test 1 (test av ingångar på en undercentral i frånkopplat 
läge), sid 71.
Här testas en undercentral åt gången i frånkopplat läge. 
Detta är bara ett test av ingångar, ej utgångar eller larmö-
verföring. Resultatet visas under meny ”Kvittera larm”.

Test 2 (gångtest med tonstötar - test av hela systemet i 
tillkopplat läge),	sid 74.
Test av hela systemet i tillkopplat läge (gångtest), och 
man kan välja om sirener ska ljuda (tonstötar) och om 
larmsändning ska vara aktiv.

Test 3, (test av batteri) sid 77.
Här testas samtliga ackumulatorer. Vid testet sker ett be-
lastningstest av alla ackumulatorer i anläggningen (0,6 A 
per centralapparat och undercentral). Normalt sker belast-
ningstestet automatiskt var fjärde timme, vid underkänt 
belastningsprov visas meddelande ”Batterifel bel.”. Om 
en dålig ackumulator byts ut är det nödvändigt att utföra 
detta test manuellt för att kunna kvittera bort larmet.

24.2 Övriga avstängningsfunktioner
Tysta summer, sid 78.
Vid tekniskt fel (sabotage, telefel etc.) ljuder summern 
i manöverpanelen var 10:e minut under 10 sekunder. 
Normalt ska felet som orsakar att summer ljuder åtgärdas 
innan felet kan kvitteras bort. Om det inte är möjligt kan 
summern tystas under meny ”Kvittera larm”.

Stänga av sabotage, sid 79.
Det går att koppla bort alla sabotagekontakter på cen-
tralapparat, undercentral och manöverpanel under 1-5 
timmar. Tryck 9-2 i installatörsläge och välj hur många 
timmar som sabotage ska vara bortkopplat. 

Stänga av utgångar (stänga av linjer), sid 80.
Om en linje stängs av i programmeringsläge (serviceläge) 
så stängs alla utgångsfunktioner av d.v.s. inga larm och 
inga länkar är aktiva på anslutna undercentraler på den 
avstängda linjen.
Stänga av larmsändning, sid 80.
Om programmeringsläge väljs utan att linjer stängs av så 
stängs larmöverföring av, men i övrigt fungerar allt precis 
som vanligt. 

Serviceläge (låsa systemet i programmeringsläge), 
sid 81.
I programmeringsläge sker ingen larmsändning men för 
övrigt fungerar allt som normalt. För att stänga utgångar 
måste linjer stängas av. Dock lämnar centralapparaten 
programmeringsläget efter 20 min. För att låsa systemet 
i programmeringsläget tryck 9 #, detta fungerar som ett 
serviceläge.

Under lokalprogrammering via serieport	
För att programmera lokalt öppnas serieporten med 9 *. 
Under tiden serieporten är öppen sker ingen larmsänd-
ning och de linjer som eventuellt är avstängda förblir 
avstängda. Det gäller under hela tiden serieporten är 
öppen 3 minuter om ingen överföring sker eller maximalt 
20 minuter). 
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ST 1 - Test av ingångar i undercentral i frånkopplat läge 

L a r mN e t 6 0 0 0
T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9La

rm
N

et
 6

00
0

NÄT

TELE

Tryck kod och #.

T I L L = A S T A T U S = #
F R Å N = B K T = 0 S T = *La

rm
N

et
 6

00
0

NÄT

TELE

Tryck * för att stega till ”Testa Ingångar”.

T E S T A I N G Å N G A R
J A = A N Ä S T A = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck A.

T E S T A I N G Å N G A R
1 = I N G 2 = U T 3 = B A T

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck 1.

T E S T A I N G Å N G A R
U C = 1 M P = 2

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck 1.

I N G : T S T L U C

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Ange vilken linje (1-4) och vilken undercentral (01-16).



Larmsystem LarmNet Installationsanvisning

Extronic Elektronik 75 2016-01-13

Test 1 - Test av ingångar undercentral i frånkopplat läge

I N G : T S T L 1 U C 0 1

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

I detta fall testas undercentral 01 på Linje 1. Tryck A för att välja vald UC.

T E S T A I N G Å N G A R
J A = A N Ä S T A = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Nu ligger vald undercentral i test. Påverka ingångar och gå sedan till meny  ”Kvittera larm” för att se vilka ingångar som 
har påverkats och i vilken ordning. Tryck kod och stega till ”KVITTERA LARM”. 

K V I T T E R A L A RM
J A = A N Ä S T A = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck A för att öppna meny KVITTERA LARM. 

I N G . T S T L 1 U C 1
L A RM T G : 1 2

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Nu visas vilka grundingångar (TG = Test Grundingångar) i den undercentral som har påverkats. 
Tryck A.
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I N G . T S T L 1 U C 1
L A RM T T :

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Nu visas vilka tilläggsingångar (TT = Test Tilläggsingångar) i den undercentral som har påverkats. Tryck A. 

I N G . T S T L 1 U C 1
L A RM T S :

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Nu visas vilka sabotageingångar (TS = Test Sabotage) i den undercentral som har påverkats. 
Tryck A.

I N G . T S T L 1 U C 1
L A RM G : 1

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Nu visas i vilken ordning ingångarna har påverkats. Tryck A.

I N G . T S T L 1 U C 1
S E I N G Å N G A R I G E N

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Vill du se vilka ingångar som har påverkats igen, tryck A annars ”AVBRYT”.

OBS! Undercentralen står i testläge under 1 timme om kvittering ej utförs, sedan återgår den till normalläge. 
När du kvitterat alla larm lämnar centralapparaten testläget och du måste åter aktivera testläget igen för att 
testa nästa undercentral.
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Test 2 Test av hela systemet i tillkopplat läge

L a r mN e t 6 0 0 0
T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck kod och #.

T I L L = A S T A T U S = #
F R Å N = B K T = 0 S T = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck * för att stega till ”Testa Ingångar”.

T E S T A I N G Å N G A R
J A = A N Ä S T A = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck A.

T E S T A I N G Å N G A R
1 = I N G 2 = U T 3 = B A T

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck 2.

F R Å N A V L A RM S A B
J A = 1 N E J = 0

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Ska alla larm och sabotage till sirener stängas av, tryck 1. Denna fråga skall besvaras med 0 om kort puls till siren 
önskas.
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U P P R I N G N I N G F R Å N
J A = 1 N E J = 0

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Ska larmsändning stängas av, tryck 1.

K O R T P U L S L A RM
J A = 1 N E J = 0

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Ska sirenerna ge en kort ljudstöt vid påverkan, tryck 1.

T E S T A I N G Å N G A R
J A = A N Ä S T A = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Nu är allt klart, tryck ”Avbryt” för att lämna testmenyn.

L a r mN e t 6 0 0 0
T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck kod och #.

T I L L = A S T A T U S = #
F R Å N = B K T = 0 S T = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck A för tillkoppling.
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T K A = M B = N Ä S T A 0 1
Om r å d e 1

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck A för att markera område för tillkoppling, stega med B för nästa område.
När du är klar med alla områden, tryck TILL för att tillkoppla.

T I L L K O P P . S K E R 2 1

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Nu bör valda områden vara tillkopplade, kolla under meny ”Status” att områden är tillkopplade. För att se ”Status”, tryck 
kod och # # och välj 1. Påverka nu alla ingångar som ingår i området som är tillkopplat. Nu kommer systemet ge korta 
tonstötar i sirener om så har valts samt att rapportera till larmcentralen om det har valts.
Med detta testläge kan alla programmerade funktioner provas av, t.ex. om sektionen är fördröjd i 15 sek, dröjer det 15 
sekunder innan ljudstöten kommer i sirenen.
OBS! 
Områdena står i testläge under 1 timme om kvittering ej utförs, sedan återgår de till normalläge. 
VARNING! 
Tänk på att koppla ifrån innan du kvitterar larm, annars lämnar systemet testläget efter att larmet kvitterats och 
risken är stor att ett skarpt larm går eftersom man befinner sig i larmat område.

Felsökning vid ej larm:
•	 Du har inte behörighet till området. Kontrollera att området är tillkopplat.
•	 Manöverpanelen du använder har ej behörighet till området.
•	 Vissa områden kanske bara kan kopplas till via yttre FBK.
•	 En förlängd aktiveringstid är programmerad, det gör att det tar ytterliggare tid innan systemet är tillkopplat.
•	 En detektor ingår i två områden, där är bara det ena området som är tillkopplat.
•	 Om det finns personal i byggnaden så kan detektorn som ska testas redan ha påverkats tre gånger och då kopplas 

den automatiskt bort. Frånkoppla, kvittera larm och tillkoppla igen.
•	 Vissa sirener har en starttid på en sekund, vilket gör att de inte triggas av den korta pulsen som genereras.
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Test 3 Test av ackumulatorer

L a r mN e t 6 0 0 0
T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Tryck kod och #.

T I L L = A S T A T U S = #
F R Å N = B K T = 0 S T = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 

Tryck * för att stega till ”Testa Ingångar”.

T E S T A I N G Å N G A R
J A = A N Ä S T A = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Tryck A.

T E S T A I N G Å N G A R
1 = I N G 2 = U T 3 = B A T

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Tryck 3.

T E S T A I N G Å N G A R
1 = I N G 2 = U T 3 = B A T

La
rm

N
et

 6
00

0

TELE

NÄT

 
Tryck 3. Nu testas alla ackumulatorer.

T E S T A I N G Å N G A R
J A = A N Ä S T A = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Gå nu in under ”Kvittera larm” och kvittera bort eventuellt batterifel.
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Tysta summer vid fel 

L a r mN e t 6 0 0 0
T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

La
rm

N
et

 6
00

0

TELE

NÄT

 
Systemet är frånkopplat, tryck användarnr, kod och #.

T I L L = A S T A T U S = #
F R Å N = B K T = 0 S T = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Stega med * till meny Kvittera larm.

K V I T T E R A L A RM
J A = A N Ä S T A = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Tryck A för att kvittera larm.

A = K V I B = S T
T E L E L I N J E F E L

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Fel i systemet visas, i detta fall är det telefel. Tryck A för att kvittera larm.

A = K V I B = S T
L A RM L Ä G E B = S T E G A

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Men eftersom det fortfarande är fel på telelinjen går det inte att kvittera bort felet. Tryck därför på Avbryt.

M P S UMM E R F R Å N
J A = A

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Tryck A för att tysta summer. Nu är summern tystad i 12 timmar för detta fel, kommer andra fel i systemet så börjar 
summern att ljuda igen. Gör om i så fall denna procedur.
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Stänga av sabotage

L A RMN E T 6 0 0 0
V 0 2. 1 1 3 T AG M E N Y

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Utgå från installatörsläge och tryck 9-2.

S Y S T . S A B - S P Ä R R
A K T I V E R A = A

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
För att aktivera spärr av sabotage tryck A.

S Y S T . S A B - S P Ä R R
A N G E T I D 1 - 5 T I M

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Välj t.ex. 2 timmar. Sabotage är då spärrat i 2 timmar. Efter 2 timmar kopplas sabotagefunktionen automtiskt in igen.

S Y S T . S A B - S P Ä R R
T I D = 2 T I M O K = A

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
För att bekräfta vald tid tryck A, för att ändra tid tryck B.

L A RMN E T 6 0 0 0
V 0 2. 1 1 3 T AG M E N Y

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
 För att välja ändra tid tryck 9-2 igen.

S Y S T . S A B - S P Ä R R
N Y T I D = A F R Å N = B

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

 
Välj A för ny tid eller B för att ta bort sabotagespärr. 
Tips! För att låsa systemet i installatörsläge tryck 9 #.
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Stänga av linjer

L a r mN e t 6 0 0 0
T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck kod och #. 

T I L L = A S T A T U S = #
F R Å N = B K T = 0 S T = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck * för att stega till ”Öppna för programmering”.

Ö P P N A F Ö R  P R OG .
J A = A N Ä S T A = *

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck A.

Ö P P N A F Ö R  P R OG .
F J Ä R R = 1 L O K A L = 2

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck 2.

A N G E T E K N I K K O D

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Tryck installatörskod och #. Grundprogrammerad installatörskod är 123456.
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Stänga av linjer

S T Ä N G A V L I N J E R
A N G E L I N J E :

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Välj vilka linjer som ska stängas av och tryck A.

L A RMN E T 6 0 0 0
V 0 2. 1 1 3 T AG M E N Y

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

När en linje stängs av kommer inga larm att utlösas d.v.s. inga sirener ljuder och inga länkar fungerar. Systemet ligger i 
programmeringsläge i 20 min. Ska systemet låsas i detta läge, tryck 9 #.
OBS!: Oavsett om inga linjer stängs av, så kommer larmöverföringen ändå att vara avstängd så länge systemet är i 
programmeringsläge.

M P L Å S T
J A = A

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Bekräfta med A.

M P L Å S T
G E I D F Ö R D E A K T

La
rm

N
et

 6
00

0

NÄT

TELE

Systemet är låst i programmeringsläge, för att lämna det låsta läget ange installatörskod.
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UPPGRADERING
25. Uppgradering av mjukvara
25.1 Uppgradering av prom i RS-600 V2
Vid uppgradering av programvara i centralapparaten  
RS-600 V2 gäller endast den enkla regeln att göra enhe-
ten strömlös, byta prommet och därefter slå på strömmen. 
Se separat manual (”Byte av prom i LarmNet”).
Notera: Om prom byts inom version 2.1X går det alltid 
att programmera centralapparaten med befintlig mall, 
men för att få tillgång till eventuellt nya funktioner som 
finns i det nyare promet kan mallen behöva uppdateras 
i ”Promwriter”. Du kan ladda ner den senaste mallen för 
Robsys ”Promwriter” på www.extronic.se
Då centralapparater med prom-version 2.0X uppdateras 
till prom 2.1X kräver detta en 2.1 mall i din ”Promwriter” 
för att det i fortsättningen överhuvudtaget ska gå att pro-
grammera om centralapparaten. Gör så här: 
•	 Läs hem programmeringen till ” 2.1 mallen” och spara.
•	 Uppdatera promet.
•	 Läs ner programmeringen från ” 2.1 mallen” till central-

apparaten.

25.2 Uppgradering av prom i RS-600 V1
Vid uppgradering av programvara i centralapparaten RS-
600 V1 gäller endast den enkla regeln att göra enheten 
strömlös, byta promet och därefter slå på strömmen. 
Detta gäller för promversioner från 1.22 - 1.30R. RS600 
med promversion V1.16 går ej att uppgradera beroende 
på hårdvaran, detta var den första modellen som kom i 
slutet av 90-talet.

25.3 Uppgradering av prom i underenheter
Vid uppdatering av prom i de äldre undercentralerna utan 
modularuttag, och manöverpanelen sker det genom att 
enheten görs strömlös och processorn byts (som även 
innehåller programvaran). Slå därefter på strömmen. I de 
nyare undercentralerna finns ett modularuttag där ansluts 
en programmerare PIC-kit 2 med batteri. Antingen lämnas 
enheten in för uppdateringen eller så kan utrustningen 
köpas, eller lånas från Extronic, best. nr. 12754. 

25.4 Uppgradering av undercentralerna RS-630 och 
RS-635 med programmerare PIC-kit 2

Anslutning av batteri

1.	 Anslut PIC-kit 2 till batteriet med adapterkabeln enligt 
bilden ovan.

2.	 Batterienhetens kondition kan provas genom att 
knappen ”Batteritest” trycks in - fyra blå staplar indi-
kerar full styrka (fig. 1).

3.	 Den gula lysdioden ”Target” ska nu blinka gult med 
dubbelblink, vilket indikerar att det finns programvara 
i enheten (fig. 2). 

PIC-kit 2 - RS-630 och RS635
1.	 Anslut nu modularadaptern till PIC-kit 2  (fig. 3). Var 

noga med att ansluta den 6-poliga siftlisten så att  
den är rätt vänd (fig. 2).

2.	 Anslut nu PIC-kit 2 med hjälp av adapterns modular-
kontakt till undercentralen.

3.	 Låt undercentralen vara strömförsörjd.

Programmering
1.	 Tryck på den röda knappen på PIC-kit 2 (fig. 2).
2.	 Den röda lysdioden ”Busy” ska nu tändas kortvarigt 

på PIC-kit 2. Den röda lysdioden är tänd under den 
tid som överföring pågår och enheten får inte kopplas 
loss under denna tid (fig. 2).

3.	 Då överföringen är klar blinkar adressdioden på un-
dercentralen till en gång.

4.	 Tag bort PIC-kit 2.

Kontroll
1.	 Kontrollera att programvaran verkligen har uppdate-

rats på följand sätt. 
2.	 Gå in via manöverpanelen och installatörsmeny 9-6.
3.	 Välj linje och undercentral. Programversion på den 

uppdaterade undercentral visas. 

Fig.1

Fig.3

Fig.2
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Larmgränsen för brand och glaskross ligger högre på 
äldre undercentraler. Mätvärdet är 45 jämfört med 30 för 
den äldre centralapparaten, samt dagens undercentraler 
och huvudcentral. Detta har ofta kompenserats i äldre 
anläggningar med att man har ett slutmotstånd på 2,2 kΩ 
istället för dagens 4,7 kΩ. Vid byte till nyare undercen-
tral i äldre anläggning får man vara uppmärksam på att 
dessa sektioner inte ger larm fast de är opåverkade. I så 
fall måste slutmotståndet bytas, eller specialtabell göras 
enligt avsnitt 2.10.

Utgång 6 på äldre undercentraler var dedikerad till att dra 
då enheten förlorade kontakten med resten av systemet 
(komunikationsfel). Detta gör att denna är olämplig att 
använda till något annat på äldre RS-635 dvs V4.6 och 
äldre.

26.3 Ny  centralapparat med äldre RS-630

Vid byte till version 2 centralapparat, i anläggning med 
äldre RS-635 d.v.s. V4.6 och äldre, bör man vara upp-
märksam på följande:

Vid byte av ingångstyp läses den nya ingångstypen över 
till undercentralapparaten och sparas där, denna överläs-
ning hanteras inte på samma sätt i äldre RS-630:or, och i 
centralapparaten av modell V1.30. 
Detta märks oftast genom att inte larm utlöses p.g.a att 
den föregående ingångstypen ligger kvar. I version 1 
sker överläsningen normalt i samband med omstart efter 
programmering. Om detta inte fungerat kan man starta 
om centralapparaten en extra gång genom att trycka på 
”Reset”, alternativt starta om undercentralen genom att 
göra denna strömlös.

Larmgränsen för ”brand och glaskross” ligger högre på 
äldre undercentraler. 45 jämfört med 30 för den äldre 
centralapparaten, samt dagens undercentraler och 
huvudcentral. Detta har ofta kompenserats i äldre an-
läggningar med att man har ett slutmotstånd på 2,2 kΩ 
istället för dagens 4,7 kΩ. Vid byte till nyare undercen-
tral i äldre anläggning får man vara uppmärksam på att 
dessa sektioner inte ger larm fast de är opåverkade. I så 
fall måste slutmotståndet bytas, eller specialtabell göras 
enligt avsnitt 2.10.

Utgång 6 på äldre undercentraler var dedikerad till att dra 
då enheten förlorade kontakten med resten av systemet 
(kommunikationsfel). Detta gör att denna är olämplig att 
använda till något annat på äldre 630 dvs V4.6 och äldre.

26. Uppgradering av hårdvara
26.1 Byte av centralapparat 
Här bör du vara uppmärksam på att den senaste V2 
centralapparaten utan stor svart kylfläns på kretskortet 
kräver en 24 V transformator, för att strömmatningen ska 
fungera korrekt. I övrigt kan de två EE-promen lyftas över 
i samma ordning de sitter, så följer hela programmeringen 
inklusive koder med till den nya centralapparaten. 
Notera: Om EE-promen  placeras i fel ordning raderas 
all data. Programpromet från en äldre centralapparat får 
aldrig flyttas över till en nyare centralapparat.

Vid utbyte av en version 1 centralapparat till V2 centralap-
parat krävs ett speciellt förfarande, som beskrivs i avsnitt 
26.4 nedan.
Notera: Om V1 centralapparatens prom är av version 
1.22, krävs först en promuppdaterindering till V1.30. Detta 
sker genom att strömmatningen till enheten bryts och 
promet byts ut. 

26.2 Ny centralapparat med äldre RS-635
Vid byte till version 2 centralapparat, i anläggning med 
äldre RS-635 d.v.s V4.6 och äldre, bör man vara upp-
märksam på följande:

Vid byte av ingångstyp läses den nya ingångstypen över 
till undercentralapparaten och sparas där, denna överläs-
ning hanteras inte på samma sätt i äldre 635:or, och i 
centralapparaten av modell V1.30. 
Detta märks oftast genom att inte larm utlöses p.g.a att 
den föregående ingångstypen ligger kvar. I version 1 
sker överläsningen normalt i samband med omstart efter 
programmering. Om detta inte fungerat kan man starta 
om centralapparaten en extra gång genom att trycka på 
”Reset”, alternativt starta om undercentralen genom att 
göra denna strömlös.
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26.4 Konvertering från V1 till V2 (Ej för RS-400)

1. Förbered datorn
För att kunna utföra en konvertering måste konverteringsfi-
len ”f1.30t210.cnv” och konverteringsmallen ”konv130.frm 
installeras från LarmNet-partnersidan.
1.	 Logga in på Larmnet-partnersidan och ladda hem och 

packa upp konverteringsfilen ”f1.30t210.cnv”. Placera 
den i Program/Larmnet/Convert.

2.	 Ladda hem och packa upp konverteringsmallen 
”konv130.frm. Placera den i Program/Larmnet/Forms.

3.	 Låt de gamla filerna för konvertering 1.30 till 2.0 ligga 
kvar. Systemet kommer självt att välja rätt fil, och det 
går  inte att se vilken fil som väljs. Välj bara mallen 
”1.30-4 För konvertering”.

4.	 Starta promprogrammet och välj ”Inställningar/skapa  
index” så att programmet hittar de tillagda filerna.

3. Skriv till centralapparaten 2.10
1.	 Byt nu centralapparat.
2.	 Starta centralapparaten och ange din användarkod 

(1234#) på manöverpanelen och bläddra sedan fram 
till funktionen ”Öppna för programmering”. Ange sedan 
teknikerkoden samt #. Fabriksprogrammerad tekni-
kerkod är 123456.

3.	 Systemet frågar; ”Stäng av linjer”, ”Ange linje”. Välj här 
vilka av de fyra databussarna som skall stängas av, 
normalt alla fyra, skriv då 1 2 3 4 och tryck A.

4.	 Tryck sedan 9 * och A. När det är valt kommer den 
normala menyn upp.

5.	 Välj nu ”Skriv prom”. Systemet frågar om du vill kon-
vertera, välj JA. Om det inte kommer upp någon fråga 
saknas filen för konvertering ”f1.30t210.cnv” eller så är 
den inte korrekt inlagd. Se ”Förbered datorn” punk-
terna 1-4 ovan.

2. Läs in 1.30 från centralapparaten
1.	 Läs upp programmeringen för 1.30 från centralappa-

raten till datorn.
2.	 Använd mallen ”1.30-4 För konvertering”
3.	 Kopiera namnen från det vänstra fältet till det högra  

fältet.
4.	 VARNING! Endast användare 0 (noll) kommer att ha 

en kod (1234) strax efter konverteringen. Se till att 
denna användare har fullständig behörighet så att du  
kommer in i systemet.
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26.6 Byte av undercentral RS-635
Problem med överläsning av ingångstyp kan uppstå 
när nyare RS-635 används i V1 anläggning. Med nyare 
RS-635 avses den RS-635 som har switchad nätdel och 
modularjack. Problem kan här uppstå med V5.3 - V5.5. 
I version V5.8 av den nya 635 är överläsningen justerad 
och inga problem finns. 

Den nya RS-635 kräver 24V trafo för att ge korrekt ström-
försörjning, vid användning av 17 V transformator kom-
mer den att starta, men risk finns för underspänning och 
bristfällig laddning av ackumulatorer.

Se också upp med det omvända förhållandet - om en 
äldre RS-635 från servicehyllan, V4.6 eller äldre (med 
stor kylfläns) används i en anläggning där det sitter en 
modernare RS-635 med 24 V-matning som behöver bytas 
VARNING! Vid anslutning av en äldre RS-635 avsedd för 
17 V till 24 V kommer denna omedelbart att gå sönder! 

I äldre anläggningar kan det förekomma att en RS-635 
eller flera ligger anslutna på varandras utgående data-
bussar i en slags seriekoppling - detta är en olämplig 
koppling eftersom det blir en fördröjning i varje RS-635, 
och inga enheter i V2 är anpassade för mer än en fördröj-
ning. I version 1 kunde detta dock fungera om än mindre 
bra. Följden blir att om en ny RS-635 ersätter en gammal 
RS-635 i en sådan koppling så slutar kommunikation helt 
att fungera. Systemet måste då kopplas om så att alla 
RS-635:ors inkommande databussanslutning sitter direkt 
på centralapparatens databuss.

I riktigt gamla anläggningar kan det förekomma en 
version av RS-635 som saknar adresswitchar. Dessa 
adresserades genom att vissa in och utgångar samman-
kopplades vid uppstart.

26.7 Byte av undercentral RS-630
Problem med överläsning av ingångstyp kan uppstå när 
nyare RS-630 används i V1 anläggning. Med nyare RS-
630 avses den RS-630 som har modularjack. Problem 
kan här uppstå med V5.4. I version V5.5 av den nya RS-
630 är överläsningen justerad och inga problem finns. 

V5.3 av den nya 630 fungerar inte alls i V1anläggningar.

4. Läs till PC från centralapparat 2.10
1.	 När programmeringen är nerläst från datorn till 

2.10-centralapparaten, öppna då mallen för version 
2.10 och välj ”Läs prom”.

2.	 Gör nu en genomgång och avstämning av program-
meringen för att kontrollera överensstämmelsen och 
lägg till information på de nya platserna. Kontrollera 
speciellt områdestillhörigheten på varje ingång, länkar 
och fördröjda ingångar.

3.	 Spara nu filen genom att under ”Arkiv” välja ”Spara”.
4.	 Välj nu ”Skriv prom” och för återigen över informatio-

nen  till centralapparaten.
5. Återställ användarkoderna
1.	 Gör på följande sätt för att läsa över användarko-

derna från 1.30 centralapparaten till 2.10 centralap-
paraten; 
Flytta EE-prom nummer 2 i den äldre centralappara-
ten till plats 4 i den nya. 
Gå sedan in i programmeringsläge och välj meny 9-7 
och välj A. 

OBS! Kod ”0” kommer ej att läsas över.

2.	 Tryck A.

3.	 Tryck C. 
Centralapparaten startar nu om koderna är överlästa.

4.	 Tag bort eepromet från plats 4.
5.	 Prova av anläggningen!

26.5 Byte av manöverpanel
Inga kompabilitetsproblem varken framåt eller bakåt finns 
att ta hänsyn till gällande manöverpanelen. Det enda du 
bör tänka på är att ge den nya manöverpanelen samma 
adress som den gamla hade.
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