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Manöverenheten ansluts via databussen, max 8 st kan an-
slutas.

Adressering av manöverpanelen
Manöverpanelen ska tilldelas en adress på varje data- 
buss.
1. 	Anslut matningsspänningen (anslut ej D1 och D2), 

Efter en stund (ca 3 minuter) visas ”EJ SYSTEM- 
KONTAKT”. 

Om bara en manöverpanel är ansluten behöver punkt 2 
och 3 inte utföras. Manöverpanelen är vid leverans pro-
grammerad som 1.

2.	 Tryck *.
3.	 Adress 1 visas på manöverpanelens display. Skriv in en 

ny unik adress för denna manöverpanel (nr 1 - 8).
	 Bekräfta med ”A”.

Observera!
	 Samma adress får inte inte användas till flera manöverpa-

neler på samma databuss.
	 Om två manöverpaneler får samma adress uppstår en 

adresskonflikt. Det visar sig genom att manöverpane-
len starta om hela tiden. 

Programmeringen är nu klar.

4.	 Anslut nu D1 och D2 till databussen.

Teknisk specifikation:
Spänning: 12 VDC.
Egenförbrukning: Ca 20 mA + 4 mA för samtliga 

ingångar. Vid belysning tänd 
ca 130 mA.

Strömuttag: Max 50 mA till detektorer.
Ingångar: Två ingångarna på manöver-

panelerna. De är ej program-
merbara och ska inkopplas 
som typ 3, änd- och detektor-
motstånd.

Utgångar: Två transistorutgångar, max 
200 mA, där nr 1 följer den 
inbyggda summern. Utgång-
arna sluter till - (minus) vid 
aktivering.

Mått (B x H x D): 157 x 111 x 27 mm.
Färg: Vit.

Manöverpanel RS-610
Inkopplingsanvisning
Best.nr: 12705
För programmering se manual LarmNet 6000
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