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Undercentralen ansluts till centralapparaten via buss-
ledningen. Maximalt kan 63 undercentraler anslutas. 15 
stycken till bussledning 1 och 16 stycken vadera till övriga 
tre bussledningarna.

Undercentralen ansluts till centralapparaten via bussled-
ningen. 

Undercentralen har i grundutförandet 8 ingångar, med 
möjlighet till att programmera 8 olika ingångstyper:
•	 Slutande
•	 Brytande
•	 Ändmotstånd.
•	 Änd- och detektormotstånd.
•	 Trippeladress 1
•	 Trippeladress 2
•	 Brand- och glaskross.
•	 Specialvärde, för att anpassa ingångar till befintliga 

motstånd vid byte från annan anläggning till LarmNet.
De 8 ingångarna kan bli 16 om trippeladressering används. 
Beroende på programmering används olika motståndsvär-
den. De värden som kan förekomma är 4,7 kohm eller 2,2 
kohm om koppling sker enligt bilden (trippeladress 2).

Det finns totalt 8 programmerbara utgångar men nuvaran-
de mjukvaran stödjer bara 6 utgångar.

Undercentralen har en avsäkrad utgång för spännings-
matning av detektorer på 1A.

Beakta den totala strömförbrukningen för bussled-
ningen och anläggningen.

Adressering av undercentralen
Adressera undercentralen med fyra omkopplare. Ställ in 
rätt adress med hjälp av tabellen till nedan.

Värde Omkopplare 1 - 4
1 On, Off, Off, Off

2 Off, On, Off, Off

3 On, On, Off, Off

4 Off, Off, On, Off

5 On, Off, On, Off

6 Off, On, On, Off

7 On, On, On, Off

8 Off, Off, Off, On

9 On, Off, Off, On

10 Off, On, Off, On

11 On, On, Off, On

12 Off, Off, On, On

13 On, Off, On, On

14 Off, On, On, On

15 On, On, On, On

16 Off, Off, Off, Off

Observera att undercentralen endast läser in adressom-
kopplarnas inställning vid strömpåslag.
Spänningssätt undercentralen, lysdioden indikerar genom 
antalet blinkningar = adressen.

Detta upprepas tre gånger, sedan börjar undercentralen att 
kommunicera med centralen om denna är programmerad.

Teknisk specifikation:
Spänning: 9-14 VDC
Egenförbrukning: ca 10 mA + 12 mA för samtliga  

ingångar
Strömuttag: Max 1A till detektorer
Ingångar: 8/16 st
Utgångar: 6 st transistorutgångar, max 200 mA 

per utgång, totalt ej mer än 800 mA, 
utgångarna sluter till minus vid akti-
vering

Mått kort: 45 x 166 x 20 mm
Mått kapsling: 217 x 155 x 55 mm

Undercentral RS-630
Inkopplingsanvisning V21_1
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