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RS-635 har separat strömförsörjning (24 VAC) från se-
parat transformator. Den är konstruerad för att använ-
das på platser i anläggningen där man vill ta ut mycket 
ström, t.ex. till sirener, långt ifrån centralapparaten (RS-
600) och vill undvika att centralapparatens bussledning 
belastas.
RS-635 fungerar även som en separator på databus-
sen, med ingång och utgång som är galvaniskt åtskilda. 
Detta innebär att den utgående databussen strömmäs-
sigt drivs från RS-635.

Undercentralen ansluts till centralapparaten via buss-
ledningen. 
Undercentralen har i grundutförandet 8 ingångar, med 
möjlighet till att programmera 8 olika ingångstyper:
•	 Slutande
•	 Brytande
•	 Ändmotstånd.
•	 Änd- och detektormotstånd.
•	 Trippeladress 1
•	 Trippeladress 2
•	 Brand- och glaskross.
•	 Specialvärde, för att anpassa ingångar till befintliga 

motstånd vid byte från annan anläggning till Larm-
Net.

De 8 ingångarna kan bli 16 om trippeladressering an-
vänds. Beroende på programmering används olika mot-
ståndsvärden. De värden som kan förekomma är 4,7 
kohm eller 2,2 kohm om koppling sker enligt bilden (trip-
peladress 2).

Det finns 6 st. programmerbara styrutgångar som kan 
belastas med vardera 200 mA.

Undercentralen har en avsäkrad utgång för detektorer 
på 2A. Kontinuerligt strömuttag 1,6 A, eller 4 A under 
kortare tid.

Adressering av undercentralen
Adressera undercentralen med omkopplarens fyra switchar. 
Ställ in rätt adress med hjälp av tabellen nedan.

Värde Omkopplare 1 - 4
1 On, Off, Off, Off

2 Off, On, Off, Off

3 On, On, Off, Off

4 Off, Off, On, Off

5 On, Off, On, Off

6 Off, On, On, Off

7 On, On, On, Off

8 Off, Off, Off, On

9 On, Off, Off, On

10 Off, On, Off, On

11 On, On, Off, On

12 Off, Off, On, On

13 On, Off, On, On

14 Off, On, On, On

15 On, On, On, On

16 Off, Off, Off, Off

Observera att undercentralen endast läser in adressom-
kopplarnas inställning vid strömpåslag.
Spänningssätt undercentralen, lysdioden indikerar genom 
antalet blinkningar = adressen.

Detta upprepas tre gånger, sedan börjar undercentralen att 
kommunicera med centralen om denna är programmerad.

Specifikation:

Spänning: 24 VAC / min 60 VA
Egenförbrukning: ca 20 mA + 12 mA för samtliga  

ingångar.
Strömuttag: Max 2 A till detektorer.
Säkringar: F1 = 4 A Batteri

F2 = 2 A Detektormatning/utg.
F3 = 2 A Komm.buss utgående

Ingångar: 8/16 st
Utgångar: 6 st transistor, max 200 mA, totalt ej 

mer än 800 mA,  utgångarna sluter till 
minus vid aktivering.

Mått kort: 196 x 77 x 46 mm
Mått kapsling: 360 x 315 x 93 mm
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