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LarmNet6000

RS-650 är en indikeringstablå med 15 lysdioder/utgångar-
som ansluts direkt på databussen till LarmNet.

Ingen ny programvara behövs men observera att RS-650  
upptar tre adresser i systemet. Den kan användas som 
statusindikering för områden, dörrkontroll etc. Alla tillgäng-
liga utgångsfunktioner i LarmNet kan användas.

Indikeringstablån ansluts till centralapparaten via bussled-
ningen. För varje lysdiod finns en transistorutgång om en i 
taget används kan dessa belastas med upp till 500 mA, om 
flera används samtidigt 100 mA.

Specifikation:
Spänning: 12 VDC
Egenförbrukning: ca 30 mA + 150 mA för samtliga lysdioder
Utgångar: 15 st transistor, max 100 mA, totalt ej mer 

än 500 mA, 
utgångarna sluter till - vid aktivering

Mått kapsling: 190 x 115 x 63 mm

Beakta den totala strömförbrukningen för bussled-
ningen/anläggningen.

Adressering av undercentralen
Undercentralens adress ställs in med fyra omkopplare. 
Ställ in rätt adress med hjälp av nedanstående tabell. 
Observera att RS-650 tar upp plats motsvarande tre un-
dercentraler i systemet. Om RS-650 t.ex. ges adress 5 
kommer den även att uppta adress 6 och 7. Detta innebär 
att när man anger hur många enheter som är anslutna räk-
nas även 6 och 7 med. Spänningssätt indikeringspanelen, 
lysdioden längst upp anger antalet blinkningar = adressen. 
Detta upprepas 3 gånger.

Värde Omkopplare 1 - 4
1 On, Off, Off, Off

2 Off, On, Off, Off

3 On, On, Off, Off

4 Off, Off, On, Off

5 On, Off, On, Off

6 Off, On, On, Off

7 On, On, On, Off

8 Off, Off, Off, On

9 On, Off, Off, On

10 Off, On, Off, On

11 On, On, Off, On

12 Off, Off, On, On

13 On, Off, On, On

14 Off, On, On, On
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