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LarmNet6000

RS-650 Lite - indikeringstablå med 15 lysdioder som an-
sluts direkt på databussen till LarmNet. 

Varje RS-650 Lite enhet tar 3 undercentrals platser.

RS-650 Lite kan användas som statusindikering för områ-
den, dörrkontroll etc. Alla tillgängliga utgångsfunktioner i 
LarmNet kan användas.

Adressering av indikeringstablån
Adressera indikeringstablån med omkopplarens fyra 
switchar. Ställ in rätt adress med hjälp av nedanstående 
tabell.

Värde Omkopplare 1 - 4
1 On, Off, Off, Off

2 Off, On, Off, Off

3 On, On, Off, Off

4 Off, Off, On, Off

5 On, Off, On, Off

6 Off, On, On, Off

7 On, On, On, Off

8 Off, Off, Off, On

9 On, Off, Off, On

10 Off, On, Off, On

11 On, On, Off, On

12 Off, Off, On, On

13 On, Off, On, On

14 Off, On, On, On

Notera att om RS-650 Lite t.ex. ges adress 5 kommer den 
även att uppta adress 6 och 7. Detta innebär att när man 
anger hur många enheter som är anslutna räknas även 6 
och 7 med.

Spänningssätt indikeringspanelen, lysdioden längst upp 
anger antalet blinkningar = adressen. Detta upprepas 3 
gånger.

Specifikation:
Spänning: 12 VDC
Egenförbrukning: ca 10 mA + ca 120 mA för samtliga lys-

dioder
Strömuttag: Max 2A till detektorer
Utgångar: Inga
Mått kapsling: 176 x 42 x 21 mm

Beakta den totala strömförbrukningen för bussled-
ningen/anläggningen.

Indikeringstablå RS-650 Lite
INKOPPLINGSANVISNING

Best.nr: 12717A

Ovansida med lysdioder

Undersida med inkopp-
lingsplint


