
2016-01-08 Sid 1Extronic AB • +468 609 29 00

RS-660 är en indikeringstablå som har 15 utgångar 
med individuell lysdiodsindikering. Den ansluts direkt till 
LarmNets databuss. Ingen extra eller ny programvara 
behövs, utan enheten programmeras som tre under-
centraler.
Den kan användas för statusindikering av slingor/sektioner 
med rökdetektorer där det finns krav på återställning med 
brandkårsnyckel. Indikeringstablån ansluts till centralap-
paraten via bussledningen.
Maximalt 55 undercentraler kan anslutas till centralen-
heten, 15 stycken på bussutgång 1 och 16 stycken per

utgång för de resterande tre bussutgångarna. För varje 
lysdiod finns en transistorutgång. Om en i taget används 
kan den belastas med upp till 500 mA eller om flera an-
vänds samtidigt kan den belastas med vardera 100 mA.

Funktion
• Tysta larmdonen genom att vrida nyckeln till vänster 

(”Tysta larmdon”).

• Lysdioderna i RS-660 visar i vilken sektion som larmet 
har utlösts (lysdioderna har en lokal minnesfunktion).

• Om det finns en slinga med flera detektorer per sektion 
(två-tråd) måste man gå ut i objektet för att se vilken 
detektor som har larmat.

• Gå tillbaka till panelen och kvittera. Vrid nyckeln till 
höger (”Återställning/Tillkoppling”). Minnesdioderna i 
RS-660 slocknar, och en återställningspuls till rökde-
tektorerna genereras. Om det fortfarande finns rök eller 
testgas kvar i en detektor, finns risk att den larmar igen. 
Tysta då bara larmdonen och vänta med kvitteringen. 

OBS! För att brandkårsnyckeln ska fungera som avsett, 
krävs speciell programmering. Se avsnitt 19:6 under ”Brand”.

Adressering av undercentralen

Värde Omkopplare 
1 - 4

1 On, Off, Off, Off
2 Off, On, Off, Off
3 On, On, Off, Off
4 Off, Off, On, Off
5 On, Off, On, Off
6 Off, On, On, Off
7 On, On, On, Off
8 Off, Off, Off, On
9 On, Off, Off, On

10 Off, On, Off, On
11 On, On, Off, On
12 Off, Off, On, On
13 On, Off, On, On
14 Off, On, On, On
15 On, On, On, On
16 Off, Off, Off, OffSpecifikation:

Spänning: 12 VDC 
Egenförbrukning: Ca 30 mA + 150 mA för samtliga  

lysdioder.
Utgångar: 15 st transistor, max 100 mA, totalt

ej mer än 500 mA, utgångarna
sluter till minus vid aktivering.

Mått kapsling: 190 x 115 x 63 mm

Brandkårstablå RS-660
Inkopplingsanvisning        
Best.nr: 12717E

LarmNet

Adressera undercentralen med 
fyra omkopplare.
Ställ in rätt adress med hjälp av 
tabellen till höger.
Notera att om RS-660 t.ex. ges 
adress 5 kommer den även att 
uppta 6 och 7. Detta innebär att 
när man anger hur många enhe-
ter som är anslutna räknas även 
6 och 7 med.
Vid spänningssättning visas 
adressen av lysdioden längst 
ner. Antalet blinkningar = adres-
sen. Detta upprepas tre gånger.
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