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Transientskyddskortkort TS-2
Best nr. 12722

Installationsanvisning

TS-2 är ett extra skydd mot transienter som kan uppstå i  
databussen. t.ex. vid åsknedslag. 

OBS! Ett transieskydd innebär en extra förstärkning av 
skydd mot överspänning, men det innebär inte någon full-
ständig garanti att anläggningen klarar ett åsknedslag.

Kortet är i första hand tänkt att anslutas på databussen i 
RS-600, och varje kort täcker två databussar. Kortet är i 
första hand tänkt att monteras i anläggningar där en mark-
kabel går mellan två fastigheter. Markkabel går då vanligt-
vis mellan en RS-600 och en undercentral RS-635 i näs-
ta hus. Eftersom  RS-635 på databussidan är potentialfritt 
skild ifrån jord, så är det i första hand RS-600 som skadas 
vid ett åsknedslag och det är därför som transientskyddet 
TS-2 i första hand ska monteras i RS-600. 

På riktigt utsatta ställen kan dock transientskyddet TS-2 ock-
så behöva monteras på inkommande databussen till RS-
635. Det finns en varistor i den potentialfria inkommande 
databussdelen som börjar leda mot jord vid 275 V, vilket 
gör att TS-2 kan jorda ner transienter även här. 

Vid montering av TS-2 i RS-635 kommer en plint längst till 
höger att hamna utanför, detta beror på att transientskyd-
det är gjort för att täcka två databussar i RS-600, men det 
går trots det lika bra att använda på inkommande databuss 
i RS-635.

OBS! TS-2 kan endast monteras i centralapparaten RS-
600 och på den inkommande databussanslutning i under-
centralen RS-635, ej i övriga enheter.

För bästa skydd ska både RS-600 och RS-635 anslutas 
vid transformatoranslutningen till en jordpunkt. Den ska 
helst var skild från elnätets jordpunkt. Annars ansluts an-
sluts den till elskåpets jordskruv med så kort och grov led 
ning som möjligt. Jorda ej till nolledaren i befintligt kablage!
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Jordningen bör ske i en 
från elnätet skild jord-
punkt.

RS-600

Transientskyddskort TS-2 monterat i centralapparat 
RS-600.

Transientskyddskort TS-2 monterat i undercentral 
RS-635.


