5
Testkort TK-2

Best nr. 12724

Med testkortet TK-2 kan tva ingangar pa LarmNet testas.

Olika ingangstyp kan programmeras for de tva ingangarna.
OBS! | de foljande exemplen anvinds endast en ingang.

G = Grundfunktion.
T = Tillaggsfunktion.
EOL = Andmotstand (End Of Line).

And- och tva detektormotstand
(Trippel-2):

» Alla byglari 6vre lage.
+ Andmotstand 4k7 + Grund 4k7 + Tillagg 2k2.
Matvarden
Normallage = 133
Larm G+T =185

Larm G =175 Larm T =157

Avbrottssabotage erhalles genom att bygeln B2 flyttas
till nedre laget och T-omkopplaren stalls i larmlage.

Installationsanvisning

OBS! Byglarna dr sma och flyttas lampligen med
hjéalp av spetstang!

Sabotage erhalls om bygel B2
flyttas till nedre lage och T-om-
kopplaren till ”Larm”.

T= tlllaggs- B2 /Bygel
funktion
@ ‘F- Bruten
K] @ L2 kontakt
Larm I Il
T AL
Normal |
EOL = and-

motstand B3

ﬂ

i
H I
0
'l

L "OR =
+ arm ingen
Normal Normal G 1 resi-
@ stans
‘ Normal
L1 4,7kQ 2,2kQ 4,7kQ G = grund- B1
[’%] funktion E
o0 o0 0Q
B1 B2 B3
Grund Tilldgg EOL
And- och detektormotstand
(Dubbelbalansering):
* T- och EOL-byglarna ska vara i 6vre lage.
» Andmotstand 4k7 + Detektormotstand 4k7.
T = tillaggs- B2 ﬂ Ek/Bygel
Avbrottssabotage erhalles genom att T-omkopplaren funktion I
I . I - ru en
stélls i larmlage. 9 @ 9 kontakt
Matvarden Sabotage | i '
Normallage=133 Larm G=175 T
Larm T=255 (Ger sabotage). @ @
Normal —
I Il I
EOL = and-
motstand B3 H
Normal L
Larm || | | OR =
ingen
| S
Y resi-
2,2kQ 4,7kQ H G 1 @ @ stans
I o0 0Q M Normal | | :
' G = grund-
B2 B3 funktion B1 H E
Tillagg EOL
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Andmotstand (Enkelbalansering):

* T-och G-byglarna i nedre laget.

« Andmotstand pa 4k7 kopplas in i slingan. T = tilliggs- o ﬂ ﬂk/Bygel
funktion
Kortslutningssabotage erhélles genom att bygeln B3 | Bruten
flyttas till OR. o %ID L4 | kontakt
| |
Métvarden Larm
Normalldge=133 Larm G=255 Larm T=255 T I @ N
Normal
orma | "
EOL = and-
+ motstand B3 H u
Larm Normal Larm Normal S
Larm || Il OR =
S | | ingen
L1 N 4,7kQ ] 2,2kQ 4,7kQ G I | resi
[g] { | stans
I o0 I o0 0Q Larm ‘
| Il
G = grund-
B1 B2 B3 funktion B1 ﬂ u
Grund Tillagg EOL
Brytande funktion:
+ Alla byglar i nedre lage. T=tillaggs- go ﬂ u"/Bygel
. . funktion
» Bade T- och G-omkopplarna ger brytande funktion. | Buten
. . O @ O kontakt
Sabotage kan inte erhallas med denna ingangstyp. L1 | L2 |
Larm I I
Matvarden T
Normallage = 000 Larm T =255 Larm G =255 @ fﬂ
Normal :
| Il I
EOL = &and-
+ motstand B3 ﬂ
Larm Normal Larm Normal
Larm || Il OR =
] ] ingen
L1 4,7kQ 2,2kQ 4,7kQ H G I A resi-
I 0 I o0 o T Larm @ L stans
B1 B2 B3 G = grund- o, I 3 :
funktion
Grund Tillagg EOL ﬂ u
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Slutande funktion:

Alla byglar i nedre lage.
T-omkopplaren ska vara nerfalld.

 G-omkopplaren ger slutande funktion, ;ru:':ilifr?gs' B2 ﬂ H‘//Bygel
normallaget &r uppét. ° @%_ Bruten
kontakt
. . L L1 L2
Sabotage kan inte erhallas med denna ingangstyp. Bruten Il [
Matvarden T I
Normallage = 000 Larm T = (anvands ej) Larm G =255 @ @
Normal
Il I
EOL = &nd-
+ motstand B3 ﬂ u
Normal Larm Bruten Normal T~
] Normal Il I OR =
ingen
> 1 o 1 i
L1 N 4,7kQ 22kQ 47kQ [z G i @ @ stans
o0 o0 00 "J Larm | |
G =grund- g4 | |
B1 B2 B3 funktion ﬂ H
Grund Tillagg EOL
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