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From 2014-02-01 levereras det en ny anslutningskabel 
för inkoppling av Safetel Airborne DC till en central-
apparat RS-400/600. Det som är nytt med denna kabel 
är att Safetelkortet även strömförsörjs via kabeln dvs. 
ingen annan extern matningsspänning är nödvändig. 
Det ger en betydligt högre säkerhet än inkoppling via 
en separat kabel ansluten till detektormatning. 

Den stora fördelen med denna kabel är ur säkerhetssyn-
punkt eftersom en kortsslutning på detektormatningen 
kommer att resultera att Safetel kortet slutar fungera. Med 
denna kabel kan alla matningar på RS-400/600 kortet att 
kortslutas utan att det påverkar Safetel överföringen.

Den nya kabeln är längre (totalt 30 cm) för kunna mata 
Safetel airborne DC eller Safetel Airborne DC Dual som 
ska kunna placeras i samma kapsling som centralappara-
ten. För att särskilja på kablarna så är den nya grå istället 
för vit.

Äldre och nya Safetel kabeln

Äldre

Nya

Kortet kan monteras med hjälp av en monteringsplåt eller  
längst ner till vänster i kapslingen till vänster om ackumu-
latorerna med hjälp av 4 st plastdistanser som medföljer 
kabeln . En borrmall för lämplig hålbild är bifogad med ka-
beln.

Montering av Safetel Airborne DC

Montering av Safetel Airborne DC Dual

Montera alltid kontakten med kabeln utåt från Safetel 
kortet och dra sen kabeln bakom Safetelkortet till RS-
400/600 kretskortet. 

Kontakt med kabel utåt
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