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Personsökare 7950
Best nr. 17159

Programmering

Inledning
För programmering av personsökaren 7950 behövs pro-
grammeraren 7950, best.nr 17158. Den består av följande:

Programmerare 7950.• 
USB-kabel.• 
CD-skiva med program och manualer.• 

För programmering krävs även en dator med något av föl-
jande operativsystem:

32-bit Windows XP• 
32-bit Windows 7• 
64-bit Windows 7• 

Anslutning
Starta datorn.1. 
Anslut USB-kabeln mellan datorn och programmera-2. 
ren enligt bilden nedan. ”USB”-lampan på program-
meraren lyser rött.

Sätt i medföljande CD:n med programvaran i datorn 3. 
och installera programmet. 
Kör ”7950.exe”-fi len. Följande ruta visas: 4. 

Tag bort plastproppen på baksidan av sökaren.5. 

Sätt i personsökaren i programmeraren enligt bilden6. 
nedan.

Programmering
De fem knapparna nertill på skärmen har följande 
funktion:

”Read”• : Läs hem programmeringen från personsöka-
ren och visar den på skärmen..
”Write”• : Läser in aktuel programmering i person-
sökaren.
”• Save”: Sparar alla inställningar i datorn.
”Load”• : Ladda hem sparade inställningar från datorn.
”Exit”• : Avsluta programmet.

Plastpropp

Read            Write         Save         Load             Exit

Lysdiod
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Funktioner

Adress 1-8:
Varje personsökare behöver har en unik adress som lik-
nar ett telefonnummer för att ta emot meddelanden.

INC (automatisk adressstegning)
Kryssa i för automatisk fl ytt till nästa adress för varje 
lyckad sändning till en personsökare. Sparar tid vid sänd-
ning till ett stort antal personsökare. 

Status
Välj vilka adresser som ska vara aktiva. Systemet tar ba-
ra emot och svarar på meddelanden från aktiva person-
sökare. Ej aktiva enheter kan programmeras.
Enable = Aktiv. Disable = Ej aktiv. 

Type
Adress 1-4 är alltid ”Private” (privata). 
Adress 5-8 kan man vara både ”Private” (privat) och  
”Group” (grupp). 
”Private” används när användarens uppmärksamhet di-
rekt ska påkallas. När personsökaren tar emot ett medde-
lande så ljuder och/eller vibrerar den. 
”Group” används när meddelandet ska skickas till en E-
postadress. Denna inställning används för mottagning av 
rapporter, t.ex. väder, statistik eller systemstatus.

Alert Type (Larmtyp)
Här kan larmsignalen stägas av individuellt för varje 
adress.
”System Select”: Vald larmsignal används.
”Mute”: Personsökaren ljuder eller vibrerar inte.
”Fix”: Alternativ ”Music” nedan väljs automatiskt.

Music
Vid larmtyp ”Fix” kan en av åtta olika larmsignaler på per-
sonsökaren väljas. Detta åsidosätter larmval i personsö-
karen.

Vibrate
Vibration kan kopplas på ellar av individuellt för varje per-
sonsökare. Detta åsidosätter larmval i personsökaren.
Vibration vid larm. Enable = på, Disable = av.

Alert Stop (Larmstopp)
Välj ”Normal” om larmet ska ljuda den tid som ställs in 
under ”Setting/Alert Length”.
Välj ”Continue” om personsökaren ska ljuda tills larmet 
kvitteras med en valfri knapp på personsökaren trycks in.

Priority (prioritering)
Ljudsignal även om personsökaren är inställd på ”mute” 
(tyst) eller endast vibration så ljuder och vibrerar person-
sökaren ändå. 

A/B/C/D Tone (Ljudsignaler)
Förutom sändning av ett larmmeddelande till olika adres-
ser så kan även signalkoder sändas. Personsökarna kan 
ta emot fyra olika signalkoder (”beep codes”), A, B, C och 
D. Personsökarna kan ställas in för att ta emot medde-
landen oberoende av adress och signalkod, antingen al-
fanumerisk (7-bitar), numerisk (4 bitar) eller enbart ljud. 
Funktionen kan också kopplas från individuellt för varje 
personsökare.
OBS! LarmNet stöder bara alfanumerisk (7-bitar).

S/N (Serienummer):
Personsökarens serienumrer. Serienumret ska överens-
stämma med numret på personsökarens streckkods-
etikett.
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Inställning

Logo Text
Skriv den välkomsttext som visas när personsökaren 
startas. Max 20 tecken kan skrivas in.

Date Format (datumformat)
Väljer datumformatet i personsökaren. Välj mellan DD/
MM eller MM/DD.

Key tone (knappljud)
Välj knappljud med ”Enabled”. Ett ljud hörs varje gång en  
knapp trycks in.

Frequency (frekvens)
Sändarens frekvens är fabriksinställd inställd på 
167.0250 Mhz. Frekvensen står även på baksidan av per-
sonsökaren.
Detgår att ställa om frekvensen mellan 167 - 171 Mhz.

Viktigt! 
Frekvensen måste alltid anges med fyra decimaler.

Polarity (polaritet)
Välj ”Normal” eller ”Invert” (inverterad) POCSAG-polaritet. 
Valet måste överensstämma med valet i sändaren.

Baud Rate (Baud-hastighet = Bit per sekund, BPS)
Här anges POCSAG baud-hatigheten. Inställningen mås-
te vara samma som i sändaren. Välj  mellan 512, 1200 el-
ler 2400 bps.

Less 10 Messages Cannot Be Deleted (De 10 senaste 
meddelandena kan inte raderas.)

Välj ”Enable” om endast ska gå att radera meddelanden 
när det fi nns fl er än tio meddelanden i personsökaren.

Alert length (larmsignalens längd)
Ange hur länge, 1-99 sekunder, personsökaren ska ljuda 
eller vibrera när ett meddelande mottagits. 
Välj ”Continue” om personsökaren ska ljuda eller vibrera 
tills larmet kvitteras med knapp på personsökaren.

SQL (dubbla meddelanden)
Här anges hur dubbla meddelanden ska hanteras av per-
sonsökaren. Användbart om systemet består av person-
sökare med överlappande teckningsområden.

Disable: Ifall dubbla meddelanden skickas till person-
sökaren så larmas personsökaren normalt.

Enable 1-4 Minutes: Om dubbla meddelanden skickas 
till personsökaren inom 1-4 minuter så visas det inte på 
skärmen eller larmar inte på något sätt i personsökaren.

Repeat message operate (repetera meddelanden)
Här anges hur upprepade meddelanden ska behandlas 
av personsökaren.

Check Repeat: Ifall samma meddelande tas emot fl era 
gånger så visas det upprepade meddelandet i början av 
det nya meddelandet. Det nya meddelandet ersätter det 
gamla meddelandet och visas med ny tid och datum.
Save As New: Om samma meddelande tas emot fl era 
gånger så visas ”Duplicate Message” i början av det nya 
meddelandet. Det upprepade meddelandet tas emot som 
ett separat meddelande med ett nytt nummer.
Not Check: Upprepade meddelanden tas emot som nya 
separata meddelanden.
Type Of Batteri (batterityp)
Välj vilken batterityp som används i personsökaren. 
Välj ”normal” för Alkaline-batterier. OBS! Personsökaren 
7950 levereras med Alkaline AA-batterier, best. nr 18133.
Välj ”rechargeable” för laddningsbara batterier.
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LCD Contrast (displaykontrast)
Kontrastinställning för LCD-displayen. Grundinställningen 
är ”8” och bör normalt inte ändras.

Unread Message (olästa meddelanden)
Här väljs hur olästa meddelanden i personsökaren ska 
hanteras.
Disable: Inget larm om det finns olästa meddelanden.
Enable: Kort ljudsignal var 15: sekund till var 2:an minut 
omdet finns olästa meddelanden. 

Unread message alert times 
Välj hur många gånger signalen ska ljuda när det finns ett 
oläst meddelande. 

Message Number (meddelandenummer)
När personsökaren får ett meddelande så tilldelas det ett 
placeringsnummer i personsökaren.  
T.ex: ”01: Sektion 7G”.
Oldest->No.1: Meddelanden tilldelas nummer stigande 
kronologisk ordning. 

New->No.1: Det senaste meddelandet tilldelas alltid 
nummer 01.

Low battery alert (larm vid låg batterispänning)
Välj om personsökaren ska larma när batterispänningen 
är låg.
Disable: Personsökaren larmar inte när spänningen är 
låg.
Enable 1-4 minutes: Välja hur ofta personsökaren ska 
larma när batterispänningen blir låg. Välj mellan 1 till 4 
minuter.

Alert time Set (Klockslag för larm om låg batterispänning)
Larmet för låg batterispänning kan ställas in så att det en-
dast larmar önskade tider på dygnet.
Disable: Personsökaren larmar vid låg batterispänning 
enligt inställningen för  ”Low battery alert”.
Enable: Ställ in du in mellan vilka klockslag som larmet 
ska ljuda enligt inställningen för  ”Low battery alert”. 

Receive call flash light (displaybelysning vid meddelan-
de)
Enable: LCD-displayen lyser när meddelande tas emot.
Disable: LCD displayen lyser inte vid meddelande.

Language (språk)
Välja språk på personsökaren.  
OBS! Svensk text fungerar inte i dagsläget.

Out of range function (utanför täckningsområdet)
 
Enable: En liten antennikon visas på displayen när per-
sonsökaren är utanför täckningsområdet. Om person- 
sökaren hittar en sändare med rätt frekvens inom fem mi-
nuter så visas inte ikonen.
Om denna funktion är aktiverad så rekommenderas det 
att personsökningssystemet programmeras för att sända en 
pollning med några minuters mellanrum till en oanvänd 
adress.

Hand program password (manuell programmering av 
lösenord)
Här kan personsökarens lösenord ändras eller program-
meras. Det som kan ändras är adress, frekvens och 
”Baud Rate”. Koden är 4-siffrig och grundinställning är 
0200. 
Öppna menyn genom att trycka in de röda och gröna 
knapparna samtidigt. 

Enable select Message Alarm (konvertering av medde-
lande till larm)
Markera här om användaren ska tillåtas att omvandla ett 
meddelande till ett larm i personsökaren.

Enable Message to notebook 
Markera här om meddelanden ska sparas i personsöka-
rens anteckningsbok.

Enable Lock Message (låsning av meddelanden)
Välj om användaren ska kunna låsa meddelanden i per-
sonsökaren och förhindra att de raderas.

Enable select Zoom (storlek på displaytext)
”Enable”: Användaren kan själv på personsökaren välja-
antal rader som visas på personsökarens display.
x 1 = 2 rader.
x 2 = 2 rader kraftigt markerade.
x 3 = 4 rader. 
Om ”Enable” inte är markerad så är displaytextens storlek 
fast inställd enligt valet på raden ”Selct zoom”. 

Enable set private time (tid med avstängd person- 
sökare)
Välja mellan vilka tider personsökaren inte ska ta emot 
meddelanden. (Prioriterade larm kommer alltid fram.)

Enable set time (inställning av tid)
Markera här om användaren ska kunna ställa klockan i 
personsökaren. 

Enable turn off pager
Markera här om användaren ska kunna stänga av per-
sonsökaren.


