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Optisk rökdetektor OC05
Best nr. 21110, 21230 (sockel)

Installationsanvisning
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Extern indikeringsdiod
IND05, best. nr 21221

+ anslutning med 
förkopplingsmot-
stånd för direkt 
drivning med 12 V.

Beskrivning

OC05 är en konventionell optisk rökdetektor med två-
trådsanslutning för 12 VDC. 
Den analyserar refl ektionen från partiklar i luften och de-
tekterar speciellt kalla, synliga rökpartiklar med en storlek 
på 0,3 µm till 2 µm, som bildas tidigt när en brand startar. 
Detektorn har välbeprövad mikroprocessorteknik som ger 
en hög tillförlitlighet. 
Det fi nns en utgång för extern indikering av larm. Den kan 
t.ex. användas när detektorn monteras ovanför ett inner-
tak. Lämplig indikeringsdiod är IND05, best. nr 21221.
Montering sker på sockel best. nr. 21230. Den kan lätt de-
monteras från sockeln och bytas ut.

Anslutning

Kopplingsschemat nedan visar hur en eller fl era socklar
sammankopplas med skärmad ledning med max. led-
ningsarea 2,5 mm2.

Plintar 
2 + till centralapparat.
3 + till nästa detektor.
4 - (minus) till centralapparat.
5 - (minus) till nästa detektor. 
6 - (minus) till extern indikeringsdiod.
7 + till extern indikeringsdiod.
8 Skärm

Teknisk specifi kation
Spänning: 12 VDC
Ström: Vila; 25 µA, larm; 32 µA.
Utgång för indikering: Vila; 0 V, larm; 3,3 VDC.
Kapsling: ABS-plast, IP32.
Temperatur: Drift; -10 °C till + 60 °C.

Lager;  -10 °C till + 50 °C
Luftfuktighet: Drift; ≥ 93 %, lager ≥ 85 %.
Mått: Ø 104 x 40 mm 

(med sockel 55 mm).
Vikt: 140 g (med sockel).
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