Inkopplingsexempel Larmkd&tis000

Inkoppling mellan LarmNet och VAKA (Axema)

Inkoppling

| LarmNet ska en ingang som anvands som yttre forbikopplare programmeras som ”Puls”. Utgangen ska programmeras
som "Under tillkoppling”, ”Tillkopplad” och ”Fel vid tillkoppling/frankoppling”.

Lysdioden i Vaka lyser under tillkoppling och nar systemet ar tillkopplat. Vid felaktig tillkoppling (sektion éppen eller om
okvitterade larm finns) blinkar den under tillkoppling och frankoppling.

| Vaka ska larmstyrningen programmeras som ”Puls”, ”ASF aktiverad” samt ”Anvéand intern styrd larmindikering”.
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Se nasta sida for programmering i LarmNet och Vaka.
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LarmNet - Aterkoppling mot passagesystem:
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Tidsbegrinsad

Programmera utgang for aterkoppling mot passagesystem/férbikopplare.

Vilj omrade.

Funktion: Under tillkoppling, Tillkopplad och Fel vid tillkoppling/frankoppling.

Lysdioden i forbikopplaren lyser under tillkoppling och néar systemet ar tillkopplat. Vid felaktig tillkoppling
(sektion 6ppen, eller okvitterade larm finns) blinkar den under tillkoppling och frankoppling.



LarmNet - Aterkoppling mot passagesystem:
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Programmera ingang med ritt linje och enhet.
Vilj ingang och programmera den som Puls.

Vilj omrade.

Omrades beskrivning
Inbrott




Vaka - Aterkoppling mot inbrottslarm:

P vaka - v2.00.16
Larmomraden @ BN
R

Personer Behorighets- Tid- Kalender Dderar Larm-
grupper scheman omraden

[ Allmant T Darrar T Larmanslutning T Avancerat ]

Larmstyrning: Q Hiva (Bistabilt)
(®) Puls (Monostabilt)
an %
Pulsens ldngd: |2 sekunder
.1
Instillningar: [_i'] ASF aktiverad |
Instéllningar relaterade Anger om larmce 4 har ASF ansluten till den démcentral som &r
till Alarm Status anslutningspunit.
Feedback {ASF). 5
I ASF timeout:
Den tid som larmomradets

anslutningspunkt véntar pa kvittens fran 01-00 | E —
larmcentralen. : ’

|| Behall sdkerhetsniva vid ASF-fel
Om detta &r valt kommer larmonmrddets sdkerhetsniva att Svergd till
larm &ven om larmcentralens kvittens uteblir. Ténder réd lysdiod vid
internt styrd larmindikering.

[i'] Spdnning pa ASF-ingang indikerar larmaktivering
Anger om aktivering av larmet indikeras av att det 14ggs ut
en spanning pa ASF-ingangen fran larmcentralen.

l Lagg till J
l Ta bort J

Valj ”Puls” (monostabilt) samt ”ASF aktiverad”.



Vaka - Aterkoppling mot inbrottslarm:

P vaka - v2.00.16
Larmomraden @ BN
R

Personer Behorighets- Tid- Kalender Dderar Larm-
grupper scheman omraden

EN
[ Allmant T Darrar T Larmanslutning T Avancerat ]

Larmindikering: (#) Anvand internt styrd larmindikering

Instéllningar for
larmindikering {rid

Indikeringstid:

. s Den tid som rid lysdicd skall vara tdnd
lysdicd) vid domen. e F 10 sekunder
Allid |4
| Anvand externt styrd larmindikering vi 1 Fed LED)
Timeout ingang: | 3.0 sekunder |2
3
4
I Forvarningsrela: [z] Pulserande 5
Instéllningar for — T
forvarningsrela. TILL ldngd: 0.1 ¥ | =sekunder B k h
7 | v

FRAN ldngd: 1 ¥ | =sekunder

l Lagg till J
l Ta bort J

Vilj ”Anvéand internt styrd larmindikering” samt hur manga sekunder den réda lysdioden ska lysa.



