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Andra och tredje siffran =

UC eller MP nr
I detta fall är 2014 = linje 2, UC 01 och ingång 4 grund.

Undercentral 1-16 visas alltid som 01-16.
Manöverpanel 1-8 visas alltid som 21-28.
Ingång 1-8 visas alltid som 1-8.

Första siffran är linje 1-4, men om det är en tilläggsadress så höjs första siffran med 4. Dvs om det 
skulle vara en tilläggsadress så blir numret 5014.

Exempel:
1021	 =	 Linje 1, UC02 och ingång 1 grund.
6128	 =	 Linje 2, UC12 och ingång 8 tillägg.
2222	 =	 Linje 2, MP 2 och ingång 2.

Fjärde siffran = 
Ingång

Första siffran
= Linje

LARMNET ADRESSNUMRERING V2

Larmsystem LarmNet 6000 har 4 linjer (L), på varje linje kan 16 undercentraler (UC) och 8 ma-
növerpaneler anslutas. Varje undercentral (UC) har 8 ingångar, och varje ingång kan hantera 2 
adresser (grund och tillägg).
Vid överföring av larm från en detektor till larmcentral och vid visning av larm på en manöverpa-
nel visas ett nummer för varje adress som har utlösts. Beroende på vilken linje, undercentral och 
ingång som detektorn är ansluten på så blir adressen olika. Men numret består alltid av fyra siffror, 
t.ex 1021, 2042, 4122.

Exempel:


