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Kund
Namn:			   Kundens namn, ska alltid fyllas i för denna programmering ska visas hittas vid sökningar.

Objekt	
Objekt:			  Namn på objekt, ska alltid fyllas i för denna programmering ska visas hittas vid sökningar.
Gatuadress:		  Adress på objekt.
Telefon:		  Telefon till objekt.
Kontaktpersoner:	 Kontaktpersoner på objektet.
Programmerad av:	 Namn på installatör.

Fjärr reg
Fjärrtele/ip:		  Telefonnummer eller IP-nummer till centralapparat. Endast för dokumentation, om man glöm	
			   mer bort numret till anläggningen.
Kod:	 		  Kod för att öppna vid fjärranslutning, måste vara en sexsiffrig kod.
Fjärrprogrammering:	 Välj om fjärranslutning ska öppnas av användare eller alltid vara öppen.

Teknikkod
Kod:			   Kod för att öppna installatörsläge på manöverpanel, måste vara en sexsiffrig kod.

Display text
Välkomsttext:		  Text som visas på displayens övre rad när systemet är frånkopplat, 16 tecken.
Tillkopplad:		  Text som visas på displayens övre rad i tillkopplat läge, bör normalt inte användas då texten 	
			   har låg priorietet, dvs. felmeddelande har högre prioritet och kommer då visas istället. 16 		
			   tecken kan användas.

Alla fält med * sparas i centralappararat, vilket underlättar när flera datorer används vid programmering.

Kundinformation - Kund
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Antecknngar
VIKTIGA Anteckningar sparas i centralen:	 Anteckningar som sparas i dator och central
Anteckningar sparas lokalt i datorn:		  Anteckningar som bara sparas i dator
		

Kundinformation - Text
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Version
Version på mall.

		

Kundinformation - Version
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Användare - Nivå

Användarnivå
Begränsing av ökande användarbehörigheter vid skapande av ny användare:
Vid ett kryss kan inte en högre användarbehörighet skapas på en annan användare än vad man själv har, det gäller 
även områden. Begränsning gäller gäller enbart för MAP.	

Användarnivå 1 - 4
Här grundprogrammeras olika amvändarbehörigheter, vilket förenklar skapandet av nya användare på MAP. När sä-
kerhetsansvarig ska lägga upp nya användare på map väljs enkelt en användarnivå med önskad behörighet.
Tanken är att Ni tillsammans med ansvarig definerar dessa nivåer.

Exempel:
Nivå 1:	 Tillkoppling, Frånkoppling & Ändra egen kod (vanlig användare).
Nivå 2:	 Tillkoppling, Frånkoppling, Ändra egen kod & Kvittera larm (användare med vissa befogenheter).
Nivå 3:	 Tillkoppling, Frånkoppling efter larm, Ingång Till/Från & Kvittera larm (väktare).
Nivå 4:	 Tillkoppling, Frånkoppling, Köpa tid & Kvittera larm (avancerad användare).
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Användare - 000 Översikt

Översikt 000-049
Här kan man enkelt se en översikt av samtliga användare. man kan även grundprogrammera namn på respektive 
användare eller radera en användare.
Namn:			   Namn på användare.
Radera användare:	 Om användare ska raderas när skrivning sker till centralapparat.
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Användare - 000-009

Användare 000-009
Namn:				    Namn på användare max 24 tecken, sparas i centralapparat.
Kod:				    Fyrsiffrig kod på användare, kod + användarenr blir den kod som användare ska 		
				    använda. Notera att koden försvinner när programmet avslutas.
Registrera kod:		  Måste kryssas i för koden ska skickas till centralapparat. Notera att koden försvinner 	
				    när programmet avslutas.
Användare:			   Ger behörighet till att skapa nya användare.
Ingång Till/Från:		  Ger behörighet möjlighet till att manuellt koppla Från eller Till adress/er vid fel.
Tidsinställning:		  Ger behörighet till att ställa tid och datum, här anges även dagtyper.
Se status:			   Ger behörighet att se status (Tillkopplade områden och bortkopplade sektioner).
Händelseutskrift:		  Ger behörighet till att se händelser på display.
Ändra egen kod:		  Ger behörighet till att ändra sin egen kod, detta bör alla användare ha.
Öppna för programmering:	 Öppna för programmering, installatörskod krävs (Kod är vid leverans 123456#).
Kvittera larm:			   Ger behörighet till att kvittera larm som finns. Notera för att få tillkoppling OK måste 	
				    samtliga larm vara kvitterade.
Inst.behörighet:		  Ger behörighet att komma in i anläggningen, används enbart i larmklass 3. ???
Köpa tid:			   Ger behörighet till att köpa tid (senarelägga en tillkopplingstid). Max 12 timmar.
Tillkoppling:			   Ger behörighet till att tillkoppla behöriga områden.
Frånkoppling:			   Ger behörighet till att frånkoppla behöriga områden.
Inst.Nivå:			   Ger behörighet till att tillkoppla anläggningen, har med nya larmklasser att göra.
Testa ingångar:		  Ger behörighet till att testa samtliga ingångar på en undercentral.
Frånkoppling efter larm:	 Ger behörighet till att endast frånkoppla om ett larm har utlöst (väktarkod).	
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In/Ut funktioner - Fördröjning 1-12

Fördröjning 1-12
Visning av fel på FD (FörFröjda)/FFD (FöljFörDröjda) sektioner:
Vid ett kryss visas fel på fördröjda och följfördröjda sektioner på MAP

Fördröjd uppringning vid inpassering via annan detektor i samma område:
Om en fördröjd sektion påverkas först och sen en direktlarmande sektion så kommer larm att utlösas men själva upp-
ringningen fördröjs. Tid finns att kvittera om man t.e.x råkar dra larmet av misstag.

Fördröjning 1
FD:		  Fördröjd sektion
FFD1:		  Följdfördröjd sektion första sektion/er.
FFD2:		  Följdfördröjd sektion andra sektion/er.
tid:		  Inpasseringstid innan larm utlöses.
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In/Ut funktioner - Driftlarm

Driftlarmsfördröjning
Används när en driftlarmsfördröjning önskas på en ingång, dvs att ingången måste vara påverkad konstant under hela  
den programmerade tiden för att larm ska utlösas.

Driftlarm 1
Linje:		  Val av linje.
Enhet:		  Val av UC.
Ingång:	 Val av ingång på vald UC.
tid:		  Val av driftlarmsfördröjning på vald ingång i sekunder, ingången måste vara påverkad under hela den 	
		  programmerad tiden för att larm ska utlösas.

Notera
Glöm inte att programmera under ”Utgångsfunktioner” om utgångar som aktiveras av driftlarm ska återgå automatiskt 
när ingången som aktiverade driftlarmet återställs. 
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In/Ut funktioner - Special tabell

Specialtabell
Här programmeras specialvärden för balanserade sektioner, dvs om annat värde än grundvärdet måste användas. 
(alla sektioner med änd och detektormotstånd har 4,7 kohm som standardvärde). 4 olika tabeller kan programmeras 
och användas i samma anläggning. Ohm värdet översätts till en siffra, en komplett lista finns i installationsmanualen.

Ohm Värde Ohm Värde Ohm Värde
100 6 1,2K 57 18K 206
120 7 1,5K 67 22K 213
150 9 2,2K 87 27K 219
180 10 2,7K 99 33K 225
220 13 3,3K 112 39K 229
270 15 3,9K 122 47K 233
330 19 4,7K 134 56K 236
390 22 5,6K 145 68K 239
470 26 6,8K 157 82K 241
560 30 8,2K 168 100K 243
680 35 10K 179 120K 245
820 42 12K 188 150K 246
1K 49 15K 198
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In/Ut funktioner - Länkar

Länkar
Programmering av länkar dvs. när en ingång påverkas så styrs även en utgång direkt oavsett all annan program-
mering. Utgången är aktiv lika länge som ingången är påverkad. Länkfunktionen är alltid aktiv oberoende områderna 
status. En ingång kan tillhöra ett område samtidigt som den är en länk. Ett exempel är daglarmande dörrar.
Det finns 32 möjliga länkar, under var och en kan 8 ingångar angesm med dessa måste tillhöra samma undercentral. 
Länkarna är numrerade från 33-64.
Välj först vilken linje, UC och sen vilken ingång som ska styra länken. Gå sedan till den undercentral och utgång som 
ska styras av länken, se utgångsprogrammering.
Om en inverterad funktion önskas klicka i inv. Funktionen är även en ”och-funktion”d.v.s om 2-ingångar som är län-
kade till samma utgång måste båda ingångarna påverkas samtidigt för att utgången ska bryta från minus.

Länk 33-64
Länk 33:	 Val av linje som UC finns installerad på.
Enhet:		  Val av UC som ingång finns som ska användas.
ingång:	 Val av ingång som ska påverka länk.
Grund:		 Val av ingång, grund eller tillägg.
inv:		  Om utgång ska vara inverterad (brytande funktion, utgång bryter från minus), kan även användas 	
		  som ”och-funktion” d.v.s om 2-ingångar som är länkade till samma utgång måste båda ingångarna 	
		  påverkas samtidigt för att utgången ska bryta från minus.

Programmeringsexempel:
En lokal som inte får användas innan alla nödutrymningsvägar är upplåsta
En länk från ingångar med mikrobrytare tas ut på en utgång som läggs i serie med en annan utgång som är program-
merad under Tillkoppling och Tillkopplad. Först när systemet är frånkopplat och länken påverkas från mikrobrytaren så 
erhålls en signal att både dörrar är upplåsta och systemet är frånkopplat. Ett reläkort RK-1 är då lämpligt att använda.
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In/Ut funktioner - Utgångsfunktioner

Utgångarna återställs vid kvittering av larm: 
Om denna funktion väljs så återgår utgångar först när larm kvitteras inte när larmsystemet frånkopplas. Ett annat för-
slag är att använda en tryckknapp som ansluts som en yttre förbikopplare för att tysta/återställa utgångar, då ska inte 
denna kryssruta användas.

Driftlarms återställning LC: 
Om denna funktion väljs på ett område så skickas återställning till LC när ingång på området återgår.
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In/Ut funktioner - Larmtider

Tider som används under utgångar och andra timerfunktioner. Totalt finns det 8 olika tider som kan programmeras.
Tider programmeras i 1/10 dels minut = 6 sekunder. Exempel 6 sekunder x 10 = 1 min, 6 sekunder x 50 = 5 min.

Exempel:
10=1 min
15=1 min och 30 sekunder
20=2 min
50=5 min
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Till/Från-koppling - 24tim

24-timmars
Programmering av vilka omåden som ska vara 24-timmars områden. Områden är alltid aktiva oavsett Till- och Från-
koppling men minst en användare bör ha behörighet till området för att kunna tysta larmdon på ett 24-timmars område 
och kunna kvittera larm. 

Vilka ska vara 24-timmars
Kryssa i vilka områden som ska vara 24-timmars.

Områdes beskrivning
Här visas namn på respektive ormåde.
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Till/Från-koppling - Yttre FBK 1-9

Yttre förbikopplare 1-9
Områden styrda av FBK kan enbart Till/Frånkopplas via yttre FBK:
Kan endast styras av en yttre FBK ej MAP.

YFB 1:
Yttre extern förbikopplare nr 1, välj linje, UC och ingång som används som förbikopplaringång,
Aktiveringstid (tillkopplingstid) är tid innan tillkoppling sker. bör ej vara kortare än 15 sekunder. Vid längre än 200 sek-
under välj minuter i stället
Välj område som ska styras.
Automatisk tillkoppling används om tillkoppling ska ske automatiskt efter en frånkoppling. När denna funktion används 
skall den yttre förbikopplaren vara programmerad för puls funktion.
Exempel: 
Är en tankstation där tankpersonal kommer dit och frånkopplar anläggningen för att fylla på bränsle. För att säkerhets-
ställa att tillkoppling sker så kan denna funktion användas. Då kopplas anläggningen till automatisk efter programme-
rad tid.
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Till/Från-koppling - Kopplingsur

Kopplingsur
16 inbyggd kopplingsur finns för att tillkoppla och frånkoppla systemet vid vald tidpunkt.

Kopplingsur 1
Vilka dagar:	 Vilken dag/ar, nr 8 är en extra dag.
Tid:		  Tidpunkt på dag när kopplingsur ska vara aktivt, välj sen under funktion om Till elller Frånkoppling ska 	
		  ske.
Funktion:	 Välj Tillkoppling, Frånkoppling eller ind ej tillkoppling ???
Område:	 Välj område som ska styras.
Aktiveringstid:	Välj aktiveringstid (tillkopplsingstid) för detta kopplingsur.
Länkar:	 Om Ind ej tillkoppling har valts under funktion kan kopplingsuret styra en länk, välj länk nummer.
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Till/Från-koppling - Dagar

Specialdagar
Här väljs om något datum ska vara en annan dagtyp än normalt, det finns redan några som grundprogrammerade. 
Dessa används enbart tillsammans med koppllingsuren.
I systemet finns 7 olika dagar inlagda vid leverans. Dessa kan naturligtvis ändras om de inte stämmer med verksam-
hetens tider.
Så länge en ruta är vit, följer systemet den vanliga kalendern. Ovan syns de 7 dagtyperna som finns tillgängliga.
Extradagen är en valfri dag för t.ex dag före röd dag etc.
Följande dagar är inlagda vid leverans:
1/1	 = söndag
6/1	 = söndag
1/5	 = söndag
24/12 	 = lördag
25/12	 = söndag
26/12	 = söndag
31/12	 = lördag

Exempel: 
Om en butik ska ha öppet en söndag i maj, så väljer man här att den söndagen ska vara en dagtyp måndag istället.
Då kommer den söndagen att fungera som en måndag.
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Till/Från-koppling - Aktivering MP

Aktivering med MP
Möjlighet att lägga till extra aktiveringstid vid tillkoppling på MAP, observera att detta visas i loggen som att är ett om-
råde som slås till med extra aktiveringstid via ett kopplingsur.

Nr 1
Aktiv:			   Klicka om den ska användas.
Aktiveringstid:		 Välj tid för aktivering utöver defaulttiden på 30 sekunder.
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Till/Från-koppling - Total tillk.

Total tillkoppling
Vilka områden skall vara tillkopplade innan total tillkoppling:
Används för att skicka total tillkoppling till LC. Välj vilka områden som måste vara tillkopplade innan en ”total tillkopp-
ling” skickas till LC.

Total tillkoppling 1:
Används för att aktivera utgångar. Välj vilka områden här som ska ingå i Total tillkoppling 1 och välj sen under utgång-
ar under respektive undercentral Total tillkoppling 1 att aktivera utgången. Se mer under utgångsprogrammering.
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Överföring - SIA-Koder

SIA Koder
SIA koder till larmcentral. Centralen skickas 64 olika ID-koder, kan alltså delas på t.ex 64 kunder. Centralen kan pro-
grammeras att använda SIA I, SIA II eller SIA III.
När SIA II används kommer ormådes informationen att sändas med vid följande händelser:				 
CL, OP CA, larm, återställning (-R) och sabotage (TA).

När SIA III används kommer förutom ovanstående även textem som är inlagd på ingången att skickas.
När återställning skickas (-R) ersätts bokstav för typ av larm ; BA=BR, FA=FR osv.
Återställning skickas vid frånkoppling av respektive område. Detta gäller för varje adress.
Vid sabotage (TA) på en sektion, överförs återställningskoden när larmet kvitteras (Kvittera larm).
Vid tillkoppling (CL) och frånkoppling (Op) skickas användarnumret med (SIA II) och när detta sker från ytre förbikopp-
lare blir det FBK nummer +300 (301-332).

BA XXXX	 Inbrott (standard)		  BV04	 A-larm 
TA XXXX	 Sabotage			   CL01-32	 Tillkoppling (MAP & FBK)
TA00		  System sabotage		  CF01-32	 Tillkoppling Fel (MAP & FBK)**
AT00		  Spänning-säkringsfel		  OP01-32	 Frånkoppling (MAP & FBK)
AT01		  Nätfel				    CA		  Tillkoppling (Kopplingsur)
YT00		  Batterifel			   OA		  Frånkoppling (Kopplingsur)
OR00		  Systemsabotage sabåterställ.	 CL00		  Total tillkoppling rätt
AR00		  Spänning-säkringsfel OK	 CF00		  Total tillkoppling fel
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AR01		  Nät OK				   OP00		  Total frånkoppling
YR00		  Batteri Ok			   RP00		  Kontrolluppringning
YC00		  Komm.fel UC			   LT01		  Telelinjefel L1
YK00		  Komm.fel OK			   LT03		  GSM fel
YC01		  Komm.fel MAP			   LR01		  Telelinjefel OK
BV01		  A-larm 1			   LR03		  GSM OK
BV02		  A-larm 2
BV03		  A-larm 3		

** Kommer efter aktiveringstidens utgång, Vid felaktig tillkoppling kommer alltid först CL (tillkoppling) att sändas sedan 
CF.
Sektionskod:
1024	 = Linje 1 UC02 ingång 4
Sektion som är tillägg blir 5024, alltså första siffran (linjen) höjs med 4.
SIA via serieporten
Använda SAFETEL på serieporten:	 Om ett Safetel via serieport används kryssa i denna ruta.

SIA Koder
Telefonnummer 1:		  Primärnummer till larmcentral.
Telefonnummer 2:		  Sekundärnummer till larmcentral.
Med GSM nummer 1:		  Primärnummer via GSM till larmcentral.
Med GSM nummer 2:		  Sekundnummer via GSM till larmcentral.
Sia ID koder:			   Centralen skickas 64 olika ID-koder, kan alltså delas på t.ex 64 kunder. . För 		
				    varje område väljs sedan vilken ID-kod som ska sändas, vilken karakär och 		
				    vid vilka händelser.

Omr				    Område.
ID-kod				    Vilken SIA kod som ska användas.
Namn				    Typ av karaktär som ska överföras, LA=Larm, BA=Brand.
L, Å, A				    L=Larm, Å=Återställning, A=Automatisk återställning
ST, SF				    ST=Sabotage tillkopplad omr (TA), SF=Sabotage frånkopplad omr (TA).
Tok, Ttel, FrånA		  Tok=Tillkoppling OK (CLxx), Ttel=Tillkoppling FEL (CRxx), Från=Frånkoppling  		
				    Från=(OPxx)
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Telefonnummer
Programmering av telefonnummer till LC (ej SIA) och privata nummer, samt nummer till SMS-modempol via PSTN.
För att aktivera kodsystemen på denna sida behövs det läggas in koder på den funktioner/ingångar som önskas skick-
as. Ska t.ex Nätfel sändas måste det läggas in under ”System koder” in en 8-ställig kod (vilken som helst) på nätfel.

Hjälptext
Nolla genom växel: 		  0E = telefonnummer (E=väntar på kopplingston).
Fördröjning:			   D0E = telefonnummer (D=2,5 pause).

Telefonlinje
Telefonnr:			   Telefonnummer till mottagare.
Systemtyp:			   Val av system som ska användas.
Telnr1 SMS:			   Telefonnummer till SMS mottagare 1 för telefonnummer 1.
Telnr2 SMS:			   Telefonnummer till SMS mottagare 2 för telefonnummer 1.
EgetNummer:			   Eget nummer för SMS, det nummer som centralapparaten är ansluten på.

	

Överföring - Telefonnummer
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Överföring - GSM SMS

GSM SMS
Programmering av telefonnummer som skickas via GSM-sändare samt inställningar för SMS som skickas via GSM. 
För att aktivera kodsystemen på denna sida behövs det läggas in koder på den funktioner/ingångar som önskas skick-
as. Ska t.ex Nätfel sändas måste det läggas in under ”System koder” in en 8-ställig kod (vilken som helst) på nätfel.

Grundinformation
Sändarens namn: 		  Namn på objekt som visas i SMS
SMS-operatör:			  Nummer till operatören.
pin-kod:			   Pin kod på SIM-kort.
Eget GSM-nr:			   Nummer på SIM-kort (format ska vara = 46701234567).

Telefonlinje
Telefonnr:			   Telefonnummer till mottagare.
Systemtyp:			   Val av system som ska användas.

Fel på GSM-överföring	 indikeras som telelinjefel:
Vid kryss kommer fel på GSM att indikeras som telelinjefel.

Kod GSM fel:			   Kod för GSM fel som skickas till LC.
Kod GSM OK:			   Kod för GSM OK som skickas till LC.
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Överföring - Kvittering

Motringning
Motringningstider och kod för kvittering av larm vid hemtelefon.

1/10 minuter Personsökare:
Antal minuter som systemet väntar på kvittering efter ett larm innan det ringer till nästa nummer i tiondels minuter, 
exempel 100 = 100x6 sekunder är 600 sekunder dvs 10 minuter.

Antal siffror hemtele (4-8st):
Hur många siffror i ingångskoden som ska sändas till hemtelefon.

Kod för kvittering med telefon Kod ”12” är förinställd:
Kod för att kvittera ett larm, koden anges i pausen vid en uppringning. Om fältet är tomt är koden 12.
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Överföring - Till/Från

Till/Från
Programmering av koder som skickas vid till och frånkoppling via Robofon, för SIA se flik SIA.

Kod Totaltillkoppling
Total tillkoppling OK:		  Kod som skickas när systemet är totalt tillkopplat, vilka områden som ingår i total 		
				    tillkoppling programmeras under Till/Från-koppling - Total tillk.
Total tillkoppling FEL:		  Kod som skickas när systemet totalt tillkopplas, men ett fel uppstår.
Frånkoppling:			   Kod som skickas när systemet totalt frånkopplas.
Grupp:				   Till vilken vilka telefonnummer som det ska skickas till, grupp 1 = telefonnummer 1 & 	
				    2, grupp 2 = telefonnummer 3 & 4 etc.

Till/Från-koppling områden
Tillkoppling Omr. OK:		  Kod som skickas när område tillkopplas och inget fel uppstår.
Tillkoppling Omr. FEL:		 Kod som skickas när område tillkopplas men fel uppstår.
Frånkoppling Område:		 Kod som skickas när område frånkopplas.
Grupp:				   Till vilken vilka telefonnummer som det ska skickas till, grupp 1 = telefonnummer 1 & 	
				    2, grupp 2 = telefonnummer 3 & 4 etc.
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Överföring - Larm/Sab/Återställning

Larm / Sabotage / Återställning
Programmering av koder som skickas vid larm, sabotage och återställning via Robofon, för SIA se flik SIA.

Områden
Larm:		  		  Kod som skickas vid larm.
Sabotage:		  	 Kod som skickas vid sabotage.
Återställning:		  	 Kod som skickas vid återställning.
Grupp:				   Till vilken vilka telefonnummer som det ska skickas till, grupp 1 = telefonnummer 1 & 	
				    2, grupp 2 = telefonnummer 3 & 4 etc.
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Överföring - System Koder

Systemkoder
Koder som skickas vid A-larm, systemfel.

A-larm koder:		  	 Kod som skickas vid Al-larm.
System koder:		 	 Kod som skickas vid sysrem sabotage, låg spänning, säkringsfel, nätfel, batterifel och 	
				    telefel.
Koder vid kommunikation:	 Kod som skickas vid kommunikationsfel på undercentraler och manöverpaneler.
Koder Multicom:		  Det finns 2 adresser=2st virtuella överföringslinor. Vilket nr dessa för delas ut av 		
				    multicom, och beror på vilka som är lediga. 28 besked kan överföras. 			 
				    14 /per kanal. 2 	typer av fel kan uppstå: Externt -> adresskrock=Larmen kommer inte 	
				    fram till larmcentralen Internt -> kortet fär ej kontakt med centralen.

	



Extronic Elektronik AB	 Sid 28 av 43	 2012-02-23

Överföring - Systemfunktioner

System funktioner
Olika systemfunktioner för larmsändning.

Kontrolluprringning
Kontrolluppringning:	 	 Kod som skickas vid kontrolluprringning.
Använd Timer:		 	 Om timer ska användas ???		
Uppringning timer 0-255:	 Timer för kontrolluppringning. Tid ??
Använd fast tid:		  Om fast tid ska använd.
Tid tim,min:			   Vilken tid som kontrolluprringning ska skickas.
Använd IP-Pollning:		  Om IP-Pollning ska användas.
IP-Pollnings intervall:		  Välj tid som pollning ska skickas.

Linjespänning
Telelinje spänning:	 	 Välj vilken spänning som ska tillåtas innan telefel ska detekteras. Om telefoner an	
				    sluts på telelinjen bör 4 volt väljas.

Loggning av telelinje
Telefel lagras i loggen:		 Om telefel ska lagras i loggen ska ruta kryssa i.

Händelseöverföring
Använd händelseöverföring:	 Om händelser ska skickas. ??
Dag:			   	 Välj dag som det ska skickas.
Tid tim, min:			   Välj timmar och minuter.
Telefonnummer:	 	 Telefonnummer det ska skickas till.

Dubbeluppringning
Dubbeluppringning vid fjärrprogrammering:	 	 Centralapparaten ska ringas upp två gånger innan uppkopp	
							       ling sker.
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Överföring - LarmLagring

Larmlagring
Larmlagring ger en fördröjd uppringning på det område som kryssas i.
Så här fungerar det: Om man kommer till objektet och råkar utlösa ett larm så kan man fördröja uppringning genom att 
trycka på en knapp, då får man en tid på sig att kvittera larmet. ??
Efter kvittensen få man ytterligare tid på sig att återställa ingången och kvittera larmet på normalt sätt under kvittera 
larm för att förhindra att larmet går vidare. ??
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Överföring - Multicom

Multicom
Programmering av Multicom

Multicom
Aktiv:					     Om Multicom ska användas.
Adressering 1:				   Adress 1.
Adressering 2:				   Adress 2.

Multicom
Larm:					     Adress för larm.
Sabotage Frånkopp:			   Adress för sabotage frånkopplat.
Sabotage Tillkopp:			   Adress för sabotage tillkopplat.
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Överföring - IP

IP kommunikation
Inställning för IP adresser för central, överordnatsystem, larmmottagare och personsökare.
Går via IP-kortet över internet eller intranet, överföringsprotokollet till larmcentral är SIA eller SOS standard.

Eget IP-nummer
IP-Modul:			   Format för IP-kortet, Xport ska alltid användas.
Eget IP:			   IP-adress på IP-kort, kortet måste programmeras med Lantronix programmet.
Port:				    Port för IP-kortet, anges med en 0 först.

IP-nummer överordnatsystem
Centralapparatens nummer:	 Nummer på centralapparat.
Dator1:				   IP-adress för dator 1 med ett överordnat system.
Port:				    Port för dator 1 med ett överordnat system.
Aktivera loggning:		  Om loggning ska ske.
Dator2:				   IP-adress för dator 2 med ett överordnat system.
Port:				    Port för dator 1 med ett överordnat system.
Eget IP:			   Port för IP-kortet, anges med en 0 först..
Port:				    Format för IP-kortet, Xport ska alltid användas.
Aktivera loggning:		  Om loggning ska ske.
Kvitterad larmöverföring:	 Vid kvitterad överföring kvitterar det överornade systemet att det har tagit emot med	
				    delandet.

Larmmottagarens IP-nummer (LC eller motsvarande)
Överföringssystem:		  SIA, SIA-SOS eller Contact ID.
Primär:				   Primärnummer till mottagare 1.
Port:				    Port för mottagare1.
Aktivera larmöverföring:	 Ska kryssas för att aktivera larmöverföring till LC.
Sekundär:			   Sekundärnummer till mottagare 2.
Port:				    Port för mottagare 2.
Aktivera larmöverföring:	 Ska kryssas för att aktivera larmöverföring till LC.

Personsökare
PersSök:			   IP-adress för personsökare.
Port:				    Port för personsökare.
Aktivera larmöverföring:	 Ska kryssas för att aktivera larmöverföring till personsökare.
Namn:				    Namn på ??
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Överföring - Personsök

Personsökare:
Via ett extern personsökarsystem kan larm skickas ut till oändligt antal sökare. 8 Olika personsökarnummer kan 
skickas, varje sökare programmeras med önskad personsökarnummer. Programmering sker efter vilket område som 
ska skickas till respektive sökare. Tekniska fel kan även skickas. Obs! Prom version 2.108 eller nyare krävs.

Personsökarnummer
Personsökartyp:	 Val av protokoll för sändaren, COMP2 ska alltid väljas.
Gemensam tex t:	 Text som skickas till alla sökare.
Pollning:		  Aktiverar pollning till sökare.
Nummer:		  Till vilket personsökarnummer som pollningsrapporten ska skickas till.
Minuter:		  Hur ofta pollningen ska skickas. 
Extra sökningar 0-5st:	Extra sökning: larmen skickas ut flera gånger, men personsökaren sorterar bort repitionerna 	
			   så snart den mottagit ett larm.
Tekniskt fel:		  Om tekniskt fel ska skickas.
Söktyp A-D:		  Fungera ej, framtida funktion.
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System Konfig - Områden

Områden:
Programmering av områdes namn

Beskrivning av områden
1:	 Namn på område 1.
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System Konfig - Antal UC

Antal UnderCentraler:
Ett kryss i kryssrutan kopplar bort undercentrale från systemet.

Antal och beskrivning:
Linje1:			   Hur många undercentraler som är anslutna på linje 1.
Linje2:			   Hur många undercentraler som är anslutna på linje 2.
Linje3:			   Hur många undercentraler som är anslutna på linje 3
Linje4:			   Hur många undercentraler som är anslutna på linje 4.
BeskrivningNamn:	 Namn på respektive undercentral.
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System Konfig - Antal MP

Antal ManöverPaneler:
Kryssa i kryssrutan kopplar bort manöverpanelen från systemet.

Antal och beskrivning:
Linje1:			   Hur många manöverpaneler som är anslutna på linje 1.
Linje2:			   Hur många manöverpaneler som är anslutna på linje 2.
Linje3:			   Hur många manöverpaneler som är anslutna på linje 3
Linje4:			   Hur många manöverpaneler som är anslutna på linje 4.
Beskrivning,Namn:	 Namn på respektive manöverpanel.

Spärr vid felaktiga kod:
1-10 Antal felkoder för första spärr:				    Hur många felaktiga koder innan spärr.
1-10 Antal felkoder för ny spärr:				    Hur många felaktiga koder innan ny spärr.
5-21 Antal felkoder för sabotage:				    Hur många felaktiga koder för sabotage.???
10-50 spärrtid *6 sekunder (10=1 minut 50=5minuter):	 Hur lång stopptiden ska vara i steg om 6 sekunder, 	
								        exempel 10x6 sekunder=1 minut, 50x6 sekunder=5 	
								        minuter.
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System Konfig - Övrigt

Övrigt:
Inställning av vad som ska visas i display vid larm, sabotage samt olika systemfel. Här välj även vilken säkerhetsnivå 
som ska användas i anläggningen.

Visa felaktiga sektioner vid tillkoppling med extern FBK:	 Om öppna sektioner ska visas i display vid tillkopp	
								        ling med extern FBK.
Automatisk visning av larm/sabotage i följande områden:	 Om larm och sabotage ska visas i display, visas 		
								        under både från- och tillkoppling.
Systemfel:							       Om systemfel som systemsabotage, nätfel, batterifel, 	
								        säkringsfel, spänningsfel och komm.fel ska visas i 	
								        display. I version 2.1 så visas fel i display efter 10 	
								        min och då under 7 sekunder och sen efter 10 min 	
								        etc.
Larm kvitteras automatiskt vid tillkoppling:			   Om larm ska kvitteras automatiskt vid tillkopling i 	
								        display.
Säkerhetsnivå:							      Vilken säkerhetsnivå som ska användas i anlägg		
								        ningen.??
Områdesbeskrivning:	 					     Beskrivning av områden som används.
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Linje 1 - CA-in

Ingångar Centralapparat (Enhet=101):
Programmering av ingångar på undercentral 01 som finns i centralapparat.

Ingångs typ:
Ingångstyp:			   Val av typ på ingång som ska användas, välj mellan slutande, brytande, ändmot		
				    stånd, änd och detektormotstånd, trippel 1, trippel 2, glaskross/brand och special		
				    värde. För mer information om ingångstyper se avsnitt xx i installationsmanualen.
Namn 16 tecken G:		  Namn på grundadress.
Namn 16 tecken T:		  Namn på tilläggsadress.

Larm koder:
Grund:				   Kod för grundadress.
Tillägg:				   Kod för tilläggadress.
Sab:				    Kod för sabotage.

Återställnings koder (Driftlarm):
Grund:				   Kod för grundadress.
Tillägg:				   Kod för tilläggadress.

Indikering, A-larm:
Ingång utan indikering:	 Om inte larm ska visas på display. Används för t.ex driftlarm, det sker ingen indike	
				    ring i display samt att inget larm kommer att visas ”Kvittera larm”, utan ingången följer 	
				    programmering och finns med i händelseloggen.
A-larm:				   Om A-larm används så väljs vilka ingångar som ska ingå.
Områden:			   I vilka områden som ingången ska ingå i.
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Linje 1 - CA-ut

Utgångar Centralapparat (Enhet=101)
Programmering av utgångar på undercentral UC1 som finns i centralapparaten.
Kommentarer
CA (UC0) Siren 1, 2, 3 och Blixt:		  Beskrivning av sirenutgång 1, 2, 3 och blixt på centralapparat.
CA (UC1) Ut 1, 2, 3, 4 och Relä VX:		  Beskrivning av utgång Ut 1, 2, 3, 4 och relä VX på UC1 i 	CA

områden och funktioner:
I den vänstra kolumnen programmeras områden för reläutgångar/transistorutgångar. I den högra kolumnen program-
meras funktioner för utgångar. Välj först område sen funktion, se lista nedan för förklaring av område. 
Larm:				    Aktiveras vid larm på ingång, skall kombineras med funktionen Tidsbegränsad.
Sabotage tillkopplad:		  Aktiveras när en ingång är i sabotageläge och området är tillkopplat, denna funktion 	
				    skall kombineras med funktion Tisbegränsad.
Sabotage frånkopplad:	 Aktiveras när en ingång är i sabotageläge och området är frånkopplat, denna funktion 	
				    skall kombineras med funktion Tisbegränsad..
Tekniskt fel:			   Aktiveras vid tekniskt fel; nätfel, batterifel, säkringsfel i något av de programmerade 	
				    områderna.
Länk:				    Funktion för att länka ingång till utgång, programmeras under under länkar. Utgång 	
				    kommer att följa ingång. Länkarna kan väljas från 33-64.
A-larm/Systemlarm:		  Aktiveras vid ett A-larm eller systemlarm, vilken typ av systemlarm 			 
				    väljs genom att kryssa i ett ormåde som motsvarar funktion i nedanstående lista (har 	
				    inget med ormåden att göra):
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01 = Systemsabotage
02 = Låg spänning/Säkringsfel
03 = Nätfel
04 = Batterifel
09 = Komm.fel UC
11 = Komm.fel MP
13 = Alarm 1
14 = Alarm 2
15 = Alarm 3
16 = Alarm 4
17 = Totalt tillkopplad anläggning
18 = Totalt tillkopplad anlä’ggning fel
21 = Telelinje fel Linje 1

Om t.ex 13 programmeras under område och sedan denna funktion väljs kommer endast A-larm 1 att indikera på 
denna utgång. På detta sätt kan flera funktioner kombineras på samma utgång.

Under tillkoppling:				    Aktiveras under tillkoppling i ett valt område
Under frånkoppling:				    Aktiveras under frånkoppling i ett valt område
Tillkopplad:					     Aktiveras när valt område är tillkopplat.
Alla tillkopplade:				    Aktiveras först när valda områden är tillkopplade.
Fel vid till/från-koppling:			   Aktiveras när det finns fel vid till- eller frånkoppling. Sektionsfel, kom	
						      munikationsfel, telelinjefel, låg batterispänning, nätfel eller låg spän	
						      ning/säkringsfel. Funktionen följer aktiveringstiden.
Förlarm:					     Aktiveras vid förlarm i ett område, t.ex ett varningslarm vid inträde i 	
						      lokalen.
Kort puls vid tillkoppling:			   En kort puls vid tillkoppling. Används för återställning av glaskross/	
						      rökdetektorer. Vid tillkoppling kommer utgången att ge en puls under 	
						      ca 2 sekunder. Kan bara kombineras med ”under tillkoppling”.
Korta pulser vid tillkoppling:			   Flera korta pulser vid tillkoppling.Kan användas tillsammans 		
						      med ”under tillkoppling” för att indikera att tillkoppling kom		
						      mer ske. Funktionen är följande, en puls på 2 sekunder uppehåll 25 	
						      sekunder följt av en puls. 
Dubbla korta pulser vid tillkoppling:		  Dubbla korta korta pulser vid tillkoppling. Kan användas tillsammans 	
						      med ”under tillkoppling” och ”larm” för att indikera att tillkoppling kom	
						      mer ske. Tänkt för att indikera tillkoppling med sirenerna. 		
						      Funktionen är följande, en puls på 200 ms sedan uppehåll 2 sekun	
						      der, följ av puls 500ms, detta upprepas varv 25:e sekund. 
Puls 50/50:					     Ger en kort puls, ett kort avbrott, en ny puls etc. Kan användas till	
						      sammans med ”förlarm” för att få en summer att pulsera. Eller till		
						      sammans med ”larm” för att indikera t.ex brandlarm.
Tidbegränsad:					    Utgången blir tidsbegränsad, genom val av timer nedan. Används 	
						      tillsamman med funktion larm och sabotage. Ställbar tid mellan 0,1 - 	
						      25,4 minuter.

Val av timer:
S1, S2. S3 och Blixt:				    Utgångar på centralapparat, välj timer. Timertiden programmeras 	
						      under in/utfunktioner och Larmtider.
Ut1, Ut2, Ut3, Ut4 och VX-Relä:		  Utgångar på undercentral, välj timer. Timertiden programmeras under       	
						      in/utfunktioner och Larmtider.
Skall total tillkoppling aktivera UT1 och Ut2:	 Aktivera UT1 och UT2 när total tillkoppling sker. Vilka områden som 	
						      ingår i total tillkoppling väljs under Till/Från-koppling.
Aktivera UT3 vid larm:				   Aktivera utgång UT3 vid larm.
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Linje 1 - CA-ut

Ingångar Manöverpanel=1 linje=1 (Enhet=121):
Programmering av ingångar på manöverpanel 1 som finns på linje 1.

Namn Ingångar och Utgång:
Ingångstext 1:			   Valfri text på ingång 1.
Ingångstext 2:			   Valfri text på ingång 2.
Utgångstext:			   Vafri text på utgång 2 (utgång ej programmerbar 1).

Larmkoder övriga larmsystem (ej SIA) Larm/Sab koder + återställningskod(driftlarm):
In1 Larm:			   Kod för larm ingång 1 (ej SIA).
In2:				    Kod för larm ingång 2 (ej SIA).
Sabotage:			   Kod för sabotage på ingång 1 (ej SIA).
Sabotage:			   Kod för sabotage på ingång 2 (ej SIA).
Återställning:			   Kod för återställning på ingång 1 (ej SIA).
Återställning:			   Kod för återställning på ingång 2 (ej SIA).
Tom ruta efter kodruta avser grupp (till vilket telefonnummer som larm ska skickas).

Indikering:
Ingång utan indikering:
Om inte larm ska visas på display. Används för t.ex driftlarm, det sker ingen indikering i display samt att inget larm 
kommer att visas ”Kvittera larm”, utan ingången följer programmering och finns med i händelseloggen.
1:				    Ingen indikering på ingång 1.
2:				    Ingen indikering på ingång 2.

A-larm:
Ingång utan indikering:
Vilken A-larmsgrupp som respektive ingång ska ingå i.
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1,2(ingångar  B(begränsad)  Ö(Överfall)  D(display)  U(utgång):
Programmering av område för ingångar, vilket område MP ska styra, vilket område som överfall ska ingå, vilket om-
råde som display ska visa tillkopplad, under tillkoppling och förlarm för samt vilket område utgång ska ingå i.
1:				    Område för ingång 1.
2:				    Område för ingång 2.

B:				    Område som MP ska vara begränsad för.
Ö:				    Område som överfall ska ingå i (höja sista siffran i koden skickar överfall).
D:				    Område som display i Mp ska visa tillkopplad, under tillkoppling och förlarm för.

U:				    Område som utgång 2 ingår i.

Utgångsfunktioner:
Larm:				    Aktiveras vid larm på ingång, skall kombineras med funktionen Tidsbegränsad.
Sabotage tillkopplad:		  Aktiveras när en ingång är i sabotageläge och området är tillkopplat, denna funktion 	
				    skall kombineras med funktion Tisbegränsad.
Sabotage frånkopplad:	 Aktiveras när en ingång är i sabotageläge och området är frånkopplat, denna funktion 	
				    skall kombineras med funktion Tisbegränsad..
Tekniskt fel:			   Aktiveras vid tekniskt fel; nätfel, batterifel, säkringsfel i något av de programmerade 	
				    områderna.
Länk:				    Funktion för att länka ingång till utgång, programmeras under under länkar. Utgång 	
				    kommer att följa ingång. Länkarna kan väljas från 33-64.
A-larm/Systemlarm:		  Aktiveras vid ett A-larm eller systemlarm, vilken typ av systemlarm 			 
				    väljs genom att kryssa i ett ormåde som motsvarar funktion i nedanstående lista (har 	
				    inget med ormåden att göra):
01 = Systemsabotage
02 = Låg spänning/Säkringsfel
03 = Nätfel
04 = Batterifel
09 = Komm.fel UC
11 = Komm.fel MP
13 = Alarm 1
14 = Alarm 2
15 = Alarm 3
16 = Alarm 4
17 = Totalt tillkopplad anläggning
18 = Totalt tillkopplad anlä’ggning fel
21 = Telelinje fel Linje 1

Om t.ex 13 programmeras under område och sedan denna funktion väljs kommer endast A-larm 1 att indikera på 
denna utgång. På detta sätt kan flera funktioner kombineras på samma utgång.

Under tillkoppling:				    Aktiveras under tillkoppling i ett valt område
Under frånkoppling:				    Aktiveras under frånkoppling i ett valt område
Tillkopplad:					     Aktiveras när valt område är tillkopplat.
Alla tillkopplade:				    Aktiveras först när valda områden är tillkopplade.
Fel vid till/från-koppling:			   Aktiveras när det finns fel vid till- eller frånkoppling. Sektionsfel, kom	
						      munikationsfel, telelinjefel, låg batterispänning, nätfel eller låg spän	
						      ning/säkringsfel. Funktionen följer aktiveringstiden.
Förlarm:					     Aktiveras vid förlarm i ett område, t.ex ett varningslarm vid inträde i 	
						      lokalen.
Kort puls vid tillkoppling:			   En kort puls vid tillkoppling. Används för återställning av glaskross/	
						      rökdetektorer. Vid tillkoppling kommer utgången att ge en puls under 	
						      ca 2 sekunder. Kan bara kombineras med ”under tillkoppling”.
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Korta pulser vid tillkoppling:			   Flera korta pulser vid tillkoppling.Kan användas tillsammans 		
						      med ”under tillkoppling” för att indikera att tillkoppling kom		
						      mer ske. Funktionen är följande, en puls på 2 sekunder uppehåll 25 	
						      sekunder följt av en puls. 
Dubbla korta pulser vid tillkoppling:		  Dubbla korta korta pulser vid tillkoppling. Kan användas tillsammans 	
						      med ”under tillkoppling” och ”larm” för att indikera att tillkoppling kom	
						      mer ske. Tänkt för att indikera tillkoppling med sirenerna. 		
						      Funktionen är följande, en puls på 200 ms sedan uppehåll 2 sekun	
						      der, följ av puls 500ms, detta upprepas varv 25:e sekund. 
Puls 50/50:					     Ger en kort puls, ett kort avbrott, en ny puls etc. Kan användas till	
						      sammans med ”förlarm” för att få en summer att pulsera. Eller till		
						      sammans med ”larm” för att indikera t.ex brandlarm.
Tidbegränsad:					    Utgången blir tidsbegränsad, genom val av timer nedan. Används 	
						      tillsamman med funktion larm och sabotage. Ställbar tid mellan 0,1 - 	
						      25,4 minuter.

Val av timer:
S1, S2. S3 och Blixt:				    Utgångar på centralapparat, välj timer. Timertiden programmeras 	
						      under in/utfunktioner och Larmtider.
Ut1, Ut2, Ut3, Ut4 och VX-Relä:		  Utgångar på undercentral, välj timer. Timertiden programmeras under       	
						      in/utfunktioner och Larmtider.
Skall total tillkoppling aktivera UT1 och Ut2:	 Aktivera UT1 och UT2 när total tillkoppling sker. Vilka områden som 	
						      ingår i total tillkoppling väljs under Till/Från-koppling.
Aktivera UT3 vid larm:				   Aktivera utgång UT3 vid larm.

Programmeringsexempel:
Se vidare under nästa sida.
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Tillkopplad i display:		  Kryssa i D1 samt i D under vilket område som MP ska visa TILLKOPPLAD för. Dis	
				    play kommer att visa text som är programmerad under och ”Kundinformation”.
Visa att tillkoppling sker:	 Kryssa i D2 samt i D under vilket område som MP ska visa att tillkoppling sker i. Dis	
				    play kommer att visa Tillkoppling samt att summer i MP ljuder konstant.
Förlarm i MP:			   Kryssa i D3 samt D under vilket område som MP ska visa förlarm från. Display visar 	
				    samt att summer i MP ljuder konstant.


