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Ny applikation:
I normalläge (Båda reläerna i läge NC) går det en svag ström från ingången bakvägen genom larmdonsslingan och 

genom ändmotståndet på 4k7, om larmdon utan inbyggd diod används måste diod anslutas vid larmdonet enl bild.
(för att larmdonets resistans ej ska påverka avkänningen)

I larmläge går det + 12V (Båda reläerna i läge NO) åt rätt håll genom slingan och larmdonet ljuder.
Det extra 4k7 motståndet i RK1 kopplas in till ingången under larm för att inte sabotage ska ställas ut då slingan byter 
polaritet.

Inkoppling:

Programmering
2 utgångar måste programmeras med funktionen LARM.
Dessa utgångar måste ligga på samma RK1 i par tex 1&2 eller 3 och 4.
Utgångarna måste dra samtidigt för att polväxlingen ska bli korrekt
Avkänninsingången programmeras med ingångstypen “änd och detektormotstånd” och bör ingå i brandområdet. Kort-
slutning eller avbrott på slingan kommer då att visas som sabotage på området.

Tips:
Om automatisk visning väljs på området och text programmeras, så kommer eventuellt sabotage på larmdonsslingan 
att visas direkt i map.
För att få indikering på separat utg kan utgång programmeras för området med funktionen “sabotage tillkopplad” 
Denna utg kommer då att dra vid sabotage på Larmdonsslinga eller rökdetektorslinga.
Då felet åtgårdasts kvitteras sabotage larmet, under kvittera larm och ev indikeringsdiod återställs då området från-
kopplas.
Om “Automatisk kvittering vid tillkoppling väljs” kommer alla larm i manöverpanelen automatiskt att att kvitteras då 
man tystar larmdon/gör en frånkoppling. Denna funktion är lämplig att använda då man har en indikeringstablå med 
minnesfunktion typ RS660.
Då ser man och kvitterar alla larm på indikeringstablån, och slipper kvittera även i map.

Inkopplingsförslag
Inkoppling av övervakad larmdonsutgång.
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