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Väsentlig funktion LarmNet 
 

För att nedanstående ska gälla förutsätts följande angående nöd dörrens 

kontakt: 

 

Nöd Dörrens kontakt 

(Bruten vid låst) 

(Sluten vid upplåst)  

 

(Bruten vid låst):ansluts till brytande ingång i LarmNet och programmeras via 

länk för att dra summer ansluten till utgång. 

(Sluten vid upplåst) läggs till i inbrotts område och ger varning om påverkad 

sektion före eller under tillslag. 

 

De båda ingångarna parallellkopplas fysiskt. 
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VARNING FÖR OLÅSTA NÖD DÖRRAR VID AVLARMAT: 

Brytande ingång, där signal från NÖDDÖRR som bryter vid LÅST går via länk 

till gemensam UTGÅNG, där länkar från alla nöd dörrar samlas.  

Nöd dörrar som ligger på olika UC måste ha separata länkar. 

Ett spärrelä som programmeras UNDER TILLKOPPLING/TILLKOPPLAD bryter 

varningssummern under tillslag och då det är larmat. 

 

VARNING FÖR EJ LÅSTA NÖD DÖRRAR VI PÅLARMNING: 

Summern kommer att ljuda så fort EN dörr låses och den ger ingen koll av att alla dörrar är 

låsta. 

SEPARAT ingång med slutande funktion som är sluten då dörren är olåst måste läggas till 

i inbrotts område eller separat lås område. 

 

GAMLA RS-610 

AUTOMATISK VISNING vid larm måste läggas till på området i  

System konfiguration/Övrigt. Olåsta dörrar visas då med text i display då man  

startar en tillkoppling. 

 

NYA RS-610T 

Inbrotts området/Lås området ska läggas till i display kolumnen(D) i MP flik 

samt funktion D1 kryssas i. 

Här fås en bättre funktion.Redan innan tillslag kan man se att status dioden inte lyser 

grönt, och då TRYCKER STJÄRNA för att se vilken dörr som är olåst. 


