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Utbildningspaket passage lares 4.0 Intro ETG (12318) innehåller:

• Dörrcentral Intro i plåtkapsling (art.nr:12339)

• Utomhusmanöverpanel ergo-X Svart (art.nr:12331)

• Öppnaknapp Touch svart AEB513 (art.nr:21120)

• Lysdiodtablå RGB grön/gul/röd med summer (art.nr 20521)

• Magnetkontakt MC-440 (art.nr 14570

• Mifare bricka lares 4.0 (art.nr 12148)
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Steg 1 - Lägg till dörrcentral Intro

Se till att centralapparat är uppdaterad till version 1.29 eller senare, för att uppdatera gå till 
fliken Hem och klicka på gula ikonerna i högra hörnet för att uppdatera:

1. Klicka på Busstillbehör och Dörrcentral Intro.
2. Klicka på pennan uppe till höger för att starta programmering.
3. Klicka på streckkodssymbolen för att lägga till funnet tillbehör.

Om dörrcentralen Intro inte dyker upp så är den inte korrekt ansluten, kontrollera kablar och 
spänning. Välj nu en beskrivning och en dörröppningstid på 5 sekunder;
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Steg 2 - Programmera dörrcentral Intro

Dörrcentralen Intro läggs nu till, fortsätt med:

1. Välj en beskrivning för dörrcentral Intro.
2. Programmera dörröppningstid till 5 sekunder.
3. Tryck på ikonen spara.
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Steg 3 - Lägg till manöverpanel ergo-X

Klicka på Busstillbehör och MAP/läsare:

1. Klicka på Busstillbehör.
2. Klicka MAP/läsare.
3. Klicka på streckkodssymbolen för att lägga till funnet tillbehör.
4. Klicka på spara.

1. Välj ett namn för ergo-X
2. Välj omedelbar dörröppning
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Steg 4 - Lägg till en sektion för magnetkontakt i dörrcentral Intro

Klicka på i3 (ingång 3) för att lägga till en sektion för magnetkontakten som är inkopplad på 
ingång I3: 

Tryck på spara.



Extronic Elektronik 6 av 15 2025-03-11

Utbildningspaket passage Intro ETG programmeringsmanual

Steg 5 - Programmera magnetkontakt i dörrcentral Intro

Programmera följande:

1. Beskrivning: MK huvuddörr
2. Områden: Skalskydd
3. Balansering: Dubbelbalansering 4,7K + 4,7K
4. Detektortyp: Magnetkontakt
5. Klicka på knappen stäng när du är klar.
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Steg 6 - Lägg till en utgång för motorlås (nattlås)

Klicka på o3 (utgång 3) för att lägga till en utgång för Motorlås (nattlås = gul lysdiod) som är 
ansluten på o3: 

Tryck på spara!
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Steg 6 - Programmera utgången o3 för motorlåset

Programmera följande:

1. Beskrivning: välj namn Motorlås (nattlås = gul lysdiod)
2. Polaritet: Normalt öppen (NO)
3. Läge: Tillkopplingsstatus
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Steg 7 - Lägg till en utgång o1 för lysdiod larmsystem tillkopplad

Klicka på o1 (utgång 1) för att lägga till en utgång för indikering larmsystem tillkopplad (röd  
lysdiod) som är ansluten på o1: 

Tryck på spara!
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Steg 8 - Programmera utgång o1 för lysdiod larmsystem tillkopplad

Programmera följande:

1. Beskrivning: Lysdiod larmsystem tillkopplad (röd lysdiod)
2. Läge: Tillkopplingsstatus
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Steg 9 - Klicka på ikonen Spara session

Klicka på ikonen Spara session för att spara programmering:
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Steg 10 - Klicka på ikonen Tillämpa session

Klicka på ikonen Tillämpa för att tillämpa programmering:
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Steg 11 - Lägga till passagebricka på användare Nisse

Klicka på Användarhantering och Användare för att lägga till en passagebricka (Mifare tagg) 
på användare Nisse:

Tryck på spara!
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Steg 12 - Lägga till passagebricka

Klicka på Användarhantering och Användare för att lägga till en passagebricka (Mifare tagg) 
på användare Nisse:

Tryck på spara och sedan Tillämpa!

Nu är programmeringen klar, se nästa sida för handhavande.
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Handhavande

Till- och frånkoppling samt dörröppning med bricka på manöverpanel ergo-X:
Läsaren för Mifare brickor är i högra hörnet på manöverpanel ergo-X:

Öppna dörr dagtid med en passagebricka på manöverpanel ergo-X::

Visa brickan på läsaren (i högra hörnet), daglåset ska öppnas (grön lysdiod tänds).

Tillkoppling via manöverpanel ergo-X:

Visa tagg eller tryck användarkoden för Nisse på manöverpanel  Ergo-X, tryck sedan på knapp 
1 i en sekund.

När tillkoppling sker låses motorlås (röd lysdiod tänds) och daglåset (grön lysdiod släcks) låser 
för dörren ska låsas. 

Frånkoppling via manöverpanel ergo-X::

Visa tagg eller tryck användarkoden för Nisse på manöverpanel  Ergo-X, tryck sedan på knapp 
0 i en sekund. 

När frånkoppling sker låses motorlås upp (röd lysdiod släcks) och daglåset (grön lysdiod tänds) 
drar för dörren ska öppnas. 


